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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowosci
Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — etap
I od drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — granica
wojewodztwa (Glebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -
Borowce

Adres inwestycji: Gmina Troszyn 141511_2, obregb Troszyn 0033:

dziatka nalezaca do Powiatu Ostroteckiego nr ew. 432

dziatki nalezace do Gminy Troszyn nr ew. 693/6, 692/2, 721, 738,

dziatki prywatne podlegajace podziatowi nr ew. 125, (125/3), 649, (649/1), 650, (650/1), 651, (651/1),
652, (652/1), (652/3), 653, (653/1), (653/3), 654, (654/1), (654/2), 655, (655/1), 656/2, (656/5),
660/3, (660/7), 702, (702/1), 711, (711/1), 712/1, (712/3), 722, (722/1), 723, (723/1), 724, (724/1),
725, (725/1), 726, (726/1), 727, (727/1), 728/10, (728/11), 739/1, (739/2), 740, (740/1)

(w nawiasach dziatki po podziale)

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Inwestor Wéjt Gminy Troszyn
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rodzaj projektu Projekt zagospodarowania terenu
Projektant dr inz. Tadeusz Suwara upr. nr GDDP 1-94 do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég
1 nawierzchni lotniskowych

Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Kowalczyk-Suwara upr. nr MAZ/0403/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe]

Projektant branzy |inz. Marian Zaboklicki upr. nr 0978/98/U do projektowania w

teleko- specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz

munikacyjnej z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych

Projektant branzy |mgr inz. Robert Wawrzynski upr. nr MAZ/0608/POOE/13 do

elektrycznej projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant branzy |mgr inz. Tomasz Tyminski upr. nr MAZ/0266/PWOS/10 do
sanitarnej projektowania i kierowania robotami budowlanymi be z ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Warszawa, marzec 2022 r.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7
lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) o$wiadczamy,
ze Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995
w miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — etap I od
drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa (Glebocz) do

drogi gminnej nr 251108W Troszyn -
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Borowce zostat wykonany

zgodnie z

i jest kompletny z punktu

Funkcja Imie Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
i nazwisko

Projektant Tadeusz Drogi GDDP-1/94
Suwara

Sprawdzajacy | Agnieszka
Kowalezyk- | progi MAZ/0403/POOD/10
Suwara

Projektant Marian Instalacje 0978/98/U
Zaboklicki telekomunikacyjne

Projektant Robert Instalacje MAZ/0608/POOE/13
Wawrzynski | elektryczne

Projektant Tomasz Instalacje MAZ/0266/PWOS
Tyminski sanitarne




CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowosci Troszyn w
ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — etap I od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa (Glebocz) do drogi gminnej nr
251108W Troszyn - Borowce

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej o dtugosci 995 m w miejscowosci
Troszyn na terenie gminy Troszyn w powiecie ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana droga gminna jest czeSciag obwodnicy Troszyna przebiega poza istniejacym i
planowanym terenem zabudowy Troszyna przez tereny rolnicze z niewielkimi enklawami
zalesionymi. Rozpoczyna si¢ na drodze powiatowe] Zamo$¢ — Troszyn, przecina droge
gminng Troszyn — Rabedy i konczy przed droga gminng Troszyn — Borowce.

Droga powiatowa Zamo$¢ — Troszyn ma jezdni¢ asfaltowg o szerokosci 6,0 m z utwardzonym
poboczem o szerokosci 1,5 m z prawej strony i $ciezkg pieszo-rowerowg za rowem z lewej
strony.

Droga gminna Troszyn — Rabedy ma jezdni¢ asfaltowa o szerokosci 5,0 m z pasem
rowerowym o szerokosci 2,0 m po prawej stronie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem budowy obwodnicy jest ominigcie gesto zabudowanej miejscowosci Troszyn, gdzie
schodzi si¢ dziewig¢ wlotéw drég powiatowych i gminnych.

Zakres budowy drogi obejmuje jezdnig, Sciezke pieszo-rowerowa poza rowem, o$wietlenie
drogi, kanat technologiczny, kanat sanitarny i wodociag.

Na poczatku drogi na skrzyzowaniu z drogg powiatowg zaprojektowano rondo tréjwlotowe z
nieprzejezdng wyspg sSrodkowa i wysepkami tréjkatnymi na wlotach

Kanat technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowano poza korpusem S$ciezki pieszo-rowerowej po prawej
stronie drogi. Jest to kanal uliczny KTu a na przejSciu pod jezdniga i zjazdami kanat
przepustowy KTp. Cigg kanatlu technologicznego bedzie si¢ sktadat ze studni typu SKR-2
potaczonych ze sobg za pomocg rurociggdédw o profilu KTui KTp.

Wodociag

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w granicach pasa drogowego po lewej stronie drogi.
Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 SDR17 ¢200 mm 1laczony przez zgrzewanie
doczotowe. W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej DN110 1 na przecigciu z
istniejacg siecia DN160 w ul.4-go Wrzesnia projektuje si¢ wezty wodociggowe. Wezty nalezy
wykona¢ z armatury zeliwnej kotnierzowej z zastosowaniem zasuw. Na trasie przewodow



wodociggowych zaprojektowano réwniez hydranty p.poz. DN80 wraz z zasuwami
odcinajacymi.

Kanat sanitarny

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym, w granicach pasa
drogowego po lewej stronie drogi. Kanat kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelke gumowa ¢250mm PVC typ ciezki
(klasa SN8 rury lite). Sie¢ zostanie uzbrojona w studnie sieciowe o $rednicy {1000 mm z
tworzywa sztucznego za pomocg ktérych przytaczane beda przylegte nieruchomosci. Studnie
wlazowe o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE.

Energetyka

Projekt branzy elektroenergetycznej swym zakresem obejmuje:

— budowe linii kablowej niskiego napigcia nN 0,4kV wykonanej kablami YAKXS
4x120mm’,

— budowe linii kablowej SN-15kV wykonanej kablami XRUHAKXS 3x1x120mm® w
ramach usunigcia kolizji,

— budowa o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm’ z zastosowaniem okragtych
aluminiowych stupéw oswietleniowych oraz opraw LED

— doswietlenie przejs$¢ dla pieszych.

Gazociag

W ramach opracowania zaplanowano przebudoweg istniejacej sieci gazowej Sredniego
ciSnienia z tworzywa sztucznego PE o §r. 90 mm w zwigzku z planowana budowa
.skrzyzowania typu rondo w ciggu drogi od drogi powiatowej Nr 2559W Zamos¢ — Gostery.
Przebudowa ma na celu wyniesienie sieci poza elementy konstrukcyjne projektowanego
skrzyzowania celem umozliwienia jego pdzniejszej eksploatacji w obrgbie ronda. Zakres
przebudowy obejmuje odcinek 126,5 mb. zgodnie z graficzng czes$cig opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu w projektowanych liniach rozgraniczajacych wynosi 26 980 m®.

Na terenie wystepujg obecnie nastepujace elementy zagospodarowania:

- nawierzchnia asfaltowa 960 m*
- powierzchnia biologicznie czynna 26 020 m’
Razem 26 980 m*
Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia asfaltowa jezdni 8 600 m’
- nawierzchnia asfaltowa $ciezki pieszo-rowerowej 3 140 m’
- nawierzchnia asfaltowa zjazdow 910 m*
- powierzchnia biologicznie czynna 14 330 m?
Razem 26 980 m”.

S. INFORMACJE I DANE
Droga nie jest obj¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru ani do ewidencji
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.



Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie ma i nie przewiduje si¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Wéjta Gminy Troszyn z
dnia 26.11.2021 r znak UG.6220.08.2021 okreslono nast¢pujace warunki i wymagania
dotyczace planowanego przedsiewzi¢cia:

1) Przed przystapieniem do prac dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystepowania
gatunké6w chronionych, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowe;.

2) Usuwanie drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum i prowadzi¢ w terminie od
poczatku wrzesnia do konca lutego. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie usuwania w
pozostalym okresie, gdy wyniki lustracji terenowej wykaza brak obecno$ci czynnego
(zasiedlonego) siedliska chronionych gatunkéw zwierzat w rejonie prowadzonych
prac lub zgodnie z przepisami odrebnymi. Jako priorytet przyja¢ zasad¢ umozliwienia
osobnikom wyprowadzenia lggéw/miodych.

3) Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrgbie oddzialywania inwestycji przeznaczone do
adaptacji, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznigciem i
przesuszeniem, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

4) Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gesta
metalowg siatka, tak aby zapobiec wpadaniu w putapke ptazéw i innych drobnych
zwierzat; wykopy kontrolowac i uwalnia¢ uwigzione zwierzeta.

5) W okresie migracji ptazow zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich wtargnigciem, np.
poprzez budowg plotkéw i kierowac strumien migracji ptazéw poza teren inwestycji.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren przeznaczony w pasie drogowym pod powierzchnie
biologicznie czynng obsia¢ mieszankg traw

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Ogdlnodostepne drogi nie wymagajg ochrony przeciwpozarowe;.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLNEGO

Droga powiatowa jest obiektem nieskomplikowanym i nieskomplikowane sg roboty przy
rozbudowie drogi.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2020
1. poz. 1333) okreslono obszar oddziatywania inwestycji.

Projekt budowlany sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3) Rozporzadzenie ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Na podstawie ww. przepisOw zaprojektowano linie rozgraniczajace inwestycji, w ktérych
miesci si¢ obszar oddziatywania inwestycji. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci



lokalizacji zabudowy ani urzagdzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sasiednich,
a dla teren6w zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.

Obszar oddziatywania inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach lezacych w Gminie Troszyn
w obrebie Troszyn, na dziatkach nalezacych do Powiatu Ostroteckiego, Gminy Troszyn i
dziatkach wydzielonych z dziatek prywatnych. Sg to dziatki nr ew. 432, 693/6, 692/2, 721, 738,
125, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656/2, 660/3, 702, 711, 712/1, 722, 723, 724, 725, (725/1),
726,727, 728/10, 739/1, 740.



