
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45331110-0 - Instalacje gazowe, 

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe, 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu - Roboty ziemne 

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

 

1. WSTĘP. 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową gazociągu dla zadania . Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi 

powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 

251108W Troszyn – Borowce” 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

 

3. MATERIAŁY 

3.1 WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji , 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 



• w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 6, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 

wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

 

3.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 

Zgodnie z dokumentacją projektową - rury Ø90 PEHD PE100 RC (SDR11) o długości L=126,5 m  

 

3.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca winien stosować środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

przewożonych materiałów i wykonanych robót. Transport materiałów samochodami uregulowany jest 

odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Ponadto przewóz materiałów powinien 

być zgodny z wytycznymi producenta materiałów. 

 

 

 



5.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem robót objętych projektem należy realizować zgodnie 

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny 

odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy 

higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

6.2 Roboty montażowe 

Sieć gazową wykonać z rur polietylenowych szeregu SDR11 z warstwą ochronną RC łączonych 

przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe zgodnie PN-EN 1555-2:2004 i PN-EN 1555-3:2004. 

Początek i koniec przebudowywanej  sieci (miejsca połączenia z istniejącym gazociągiem średniego 

ciśnienia PE o śr. 90mm) wykonać za pomocą odgałęzień siodłowych elektrooporowych. Za włączeniem 

w celach eksploatacyjnych zaprojektowano kurki gazowe o śr. 90 mm. 

 

6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. 

 

6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



• zanieczyszczeniem powietrza, 

• możliwością powstania pożaru 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

 

6.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

6.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte 

do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca 

będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu 

odbioru końcowego. 

 

6.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem gazociągu wykonać zgodnie z PN-83/8836-02- 

Przewody podziemne, wymagania przy odbiorze oraz przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe. Minimalna głębokość przykrycia gazociągu winna wynosić 1,0m. Przestrzeń 

pomiędzy rurą a ścianą wykopu powinna wynosić 20cm. Dno wykopu przed ułożeniem gazociągu należy 

zasypać 20cm warstwą piasku. Po ułożeniu gazociągu należy obsypać go 20cm warstwą piasku, po 

czym uzupełnić gruntem do 30cm. Następnie należy położyć na całej długości trasy gazociągu taśmę 

ostrzegawczą koloru żółtego, a nad nią drut miedziany o przekroju 2,5mm2, następnie uzupełnić wykop 

ziemią zagęszczając grunt warstwami co 30cm. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć oś wykopu. 

Przewody układane będą w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości poniżej 1 m. Okład urobku 

wydobytego z wykopu należy składować co najmniej 0,6m od krawędzi ściany wykopu. 

 

6.8. Próba szczelności 

Próbę szczelności rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735. Próbę 

szczelności odcinka wykonywać po jego ułożeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z 

obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności całego przewodu 



przeprowadzić po jego ukończeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności 

dla poszczególnych odcinków. 

 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 

powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy 

odbiorach częściowych. Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń. 

 

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i 

normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac 

należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego 

z obowiązującymi przepisami stanu bhp. 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

• Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 

• Sprawdzenie szczelności sieci gazowej 

• Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągów, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

• Sprawdzenie prawidłowego wykonania instalacji, 

• Sprawdzenie zasypki ochronnej, 

• Sprawdzenie zasypania rurociągu, 

7.3. Pomiary i regulacja 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 

sposób określony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych normach 

i rozporządzeniach. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

JEDNOSTKĄ OBMIARU JEST: 

• dla przewodów rurowych – 1 mb/ dla każdego typu i średnicy 

• kpl (komplet) montaż i odbiór kompletnej instalacji. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

• Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

• Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 

 



W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element sieci lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach min. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania sieci z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

 

9.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Sieć gazowa powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

c) zakończono roboty budowlane i wykończeniowe 

d) przeprowadzono próby szczelności 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokoły odbiorów częściowych, 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

sieć, 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

j) instrukcję obsługi instalacji. 

 

 

 



W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy sieć jest wykonana zgodnie z projektem, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej sieci z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 

instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie określonej przez 

Zamawiającego. 

 

10.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 

• Prace pomiarowe i przygotowawcze 

• Wykonanie prób szczelności 

• Montaż sieci gazowej 

• Przeszkolenie obsługi Zamawiającego 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  

• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

• PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) 

• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 

– Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji’’. 

• PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Warunki Techniczne 



• Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. 

• ST-IGG-1101 „ Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz z e stalowymi elementami do 

włączeń oraz elementami do połączeń” 

• PN-EN 1555-3 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych (polietylen PE) kształtki” 

• ZN-G-3002:2001 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymogi i badania” 

• IGG-0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 

0,5 MPa włącznie” 

•  

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. poz. 1313 z 2020 r. z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 

690) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 

2004r. nr 249 poz. 2497) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 póz. 728) 



• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.ll. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – Dz. U. z 2013r poz. 640, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych 

gazu ziemnego - Dz. U. z 2010r Nr 2 poz. 6, 

• Obowiązujące warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z 

polietylenu, 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 


