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I. Wstep.

Zleceniodawca: AS Projekt, 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55 .

Celem wykonanych prac i badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkoéw
gruntowo-wodnych, oraz okreslenie fizyko-mechanicznych wtasnos$ci gruntow w rejonie
projektowanego przebiegu obwodnicy m. Troszyn od drogi powiatowej nr 2559W Zamos$¢ —
Gostery- granica wojewodztwa (Glebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce.
Projektowana trasa obwodnicy (etap 1) ma dtugos¢ okoto 1,0 km.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- wyniki wizji terenu, przeprowadzonej w maju 2021 r,

- wyniki prac i badan terenowych, przeprowadzonych w maju 2021 r.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadnicze;j-
(sytuacyjno- wysokosciowej) w skali 1:1000 w. Troszyn, z naniesionym przebiegiem pro-
jektowanej obwodnicy. Autora mapy oraz daty jej opracowania — nie podano.

Rysunek sytuacyjny przedstawiony na mapie - byt zgodny ze stanem faktycznym zastanym
w terenie, w trakcie prowadzenia prac. Odzorowanie wysoko$ciowe mapy bylo zgodne

z uksztattowaniem terenu. W/w mape¢ dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiaréw prosto-
katnych) w dowigzaniu do obrysow sgsiednich budynkow, miedz, drog oraz trwatego
ogrodzenia - zaznaczonych na mapie i istniejacych w terenie, z domiarem GPS.

Rzegdne wylotow otworéw wyinterpretowano w uktadzie bezwzglednym mapy, w dowigza-
niu do punktéw o podanej rzednej nad poziom morza, ktérych lokalizacj¢ pokazano na
zatnr 1b —,Mapa sytuacyjno-wysokosciowa”.

II.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w miesigcu maju 2021 r. wykonano:

- 4 wiercenia do glebokosci 3,0 m ppt, 0 lacznym metrazu 12,0 m.

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analize makroskopowa przewiercanych skat,
oraz pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.

Zakres prac (ilos¢ i gteboko$¢ otwordw) zostat ustalony i uzgodniony ze Zleceniodawca.
II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikéw prac wymienionych w p.IL.1.- II.2. opracowano tekst opinii — oraz
sporzadzono zataczniki graficzne - wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen pokazano
w postaci profilow geotechnicznych- ktére wykre§lono w skali pionowej 1:50 na zat nr 1a
(,,Mapa dokumentacyjna”) 1 nr 4 (,,Profile geotechniczne”). Opini¢ sporzadzono w 5
egzemplarzach- z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.
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III. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
IL.1.Srodowisko geograficzne.
Teren badan potozony jest na w jej potudniowo-zachodnich obrzezach wsi gminnej Troszyn,
powiat ostrotecki. W obrysie projektowanej trasy brak jest uzbrojenia podziemnego 1 naziem-
nego. Powierzchnia terenu badan jest nieco zr6znicowana, deniwelacje pomiedzy punktami
badawczymi siggaja 4,4 m (rzedne od 110,0 do 114,4 m npm).
Generalnie powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku poétnocnym trasy.
Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrgbie mezoregionu Migdzyrzecze
Lomzynskie wchodzacego w sktad makroregionu: Niziny Pélnocnowomazowieckiej
(J. Kondracki, 2000 r). Geomorfologicznie - jest to fragment réwniny polodowcowe;j .
IlI.2. Budowa geologiczna.
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gltgbokosci 3,0 m od powierzchni terenu
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych:
- holocenu, w postaci piaszczysto-humusowej gleby z domieszka kamieni, o migzszosci
0,3 m —0,5 m (lok. 0,8 m), zalegajacej na utworach:
- plejstocenu, reprezentowanego przez ciagla warstwe sypkich osadéw wodnolodowco-
wych: piaskéw drobnych 1 na pograniczu pylastych z wktadka pytu w spagu,
lokalnie zaglinionych - o miazszosci od 2,2 m do ponad 2,7 m
(ich spagu na duzej cze¢sci nie przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentujg stadial potnocnomacowiecki zlodowacenia srodkowopol-
skiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.I.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskiej gleby — podzielono na 2 warstwy geotech-

niczne. Uogo6lnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntéw poszcze-

gblnych warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowania
udarowe sondg SL z koncdwka stozkowg oraz opor na §widrze w
trakcie wiercenia (met. ,,A” wedtug normy PN-81/B-03020)- z
uwzglednieniem litologii, genezy 1 stratygrafii osadow.

Wartos$ci pozostatych parametrow odczytano z w/w normy (met. B) i przedstawiono w tabeli

na zat. nr 3 - ,Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la to plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne 1 mokre piaski drobne 1
na pograniczu pylastych, w stanie §redniozageszczonym —o stopniu zageszcze-
nia ID = 0,5,
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-warstwa Ib- zaliczono tu mokre piaski drobne ze zwirem, wieku i genezy jak w-wa Ia,
W stanie zageszczonym — o stopniu zageszczenia ID = 0,7,

- warstwa Il grupuje plejstocenskie utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste z
domieszka zwiru 1 kamieni, o konsystencji twardoplastycznej — stopniu
plastycznosci IL = 0,20, jest to warstwa nawiercona lokalnie.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy Il zaliczono do grupy B, zgodnie z

p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020. Z powyzszego opisu wynika, ze warunki geotechniczne

s tu korzystne — a podtoze gruntowe nieuwarstwione (normalne nast¢pstwo warstw).

Punktowg interpretacj¢ uktadu wydzielonych warstw pokazano na zat. nr 4

,Profile geotechniczne”.

IV2.Warunki wodne.

Warunki wodne badanej trasy sg srednio korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksyma-

nej glebokosci 3,0 m od powierzchni terenu —stwierdzono wyst¢powanie ciagtego poziomu

wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, zalegajacego na gltgbokosci 0,75 — 1,60 m ppt

(rzedne ustabilizowanego lustra 108,50 —112,90 m npm). Uwzgledniajac porg roku w ktore;j

wykonywano badania (wiosna), budowe geologiczng terenu otaczajacego - stwierdzony

wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanow wysokich w

rocznym okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w

,mokrych” porach roku) lustro wody swobodnej nie wystapi ptyce;.

Woda gruntowa moze okresowo utrudnia¢ wykonawstwo glebszych prac ziemnych, moze

tez pojawic¢ si¢ w dnie wykopu.

V. Whioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod warstwg holocenskiej piaszczysto- humusowej gleby (0,3-0,5m,
lok. 0,8 m) - wystepuja plejstocenskie grunty mineralne rodzime:
pochodzenia wodnolodowcowego- przypowierzchniowe piaski drobne 1 na pograniczu
pylastych warstwy la w stanie $redniozaggszczonym (ID=0,5) i piaski drobne warstwy
Ib w stanie zageszczonym (ID=0,7).

2. Grunty wszystkich wydzielonych warstw: Ia i Ib s3 no$ne - w kontekscie potrzeb pro-
jektowanego obiektu. Podloze gruntowe mozna traktowac jest nieuwarstwione (normalne
nastepstwo warstw).

3. Warunki wodne sg $rednio korzystne. Stwierdzono tu wystepowanie ciagtego poziomu
wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, na gtebokosci 0,75 m — 1,60 m ppt (rzedne
ustabilizowanego lustra 108,50 —112,90 m npm).

4. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanow
wysokich w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksy-
malnym woda swobodna nie powinna wystapi¢ ptyce;.

5. Woda gruntowa moze okresowo utrudnia¢ wykonawstwo glebszych prac ziemnych.
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6. Wedtug rys.1 z normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ strefy przemarzania gruntow w rejo-
nie Troszyna wynosi 1,0 m. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zalecenia-
mi wW/w normy.

7. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1a

Skala 1:1000 Skala pionowa 1:50
Temat: TROSZYN, pow. ostrolecki - obwodnica Troszyna.
Objasnienia:

@ 1 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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PLAN ORIENTACYJNY 2

ORIENTACJA. Zal. nr 1b

Temat: TROSZYN, pow. ostrolecki - obwodnica
Troszyna.

Objasnienia:

= - badana trasa.
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07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski
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T s ona o LEGENDA DO PRZEKROJOW zah nr 3

07—410 Ostroteka

Temat: TROSZYN, pow. ostrotecki - obwodnica Troszyna.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020

warto$¢ charakterystyczna x ( normowa )
* Wartos¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy

wspdtczynnik materiatowy ¥Ym w - grunty wilgotne

i - - T
warto$¢ obliczeniowa X m - grunty mokre

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
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%2 2 REl = s | 2|98 2 | 6§ ESE | B3 85| EG>
5 e @ |Symbol gruntufe 3| o 2| 55|23 e | s& S5> | 2a |8F] g2x
2D Opis litologiczno - genetyczno - || & 4 g2lsN |5 52| % S | = ¢ | pierwotnej | wtomej |pierwotnego| wtomego | £a S | a9 |Nw| 6§
go - stratygraficzny z 8%lan|ad|se|8&| & | &8s (P ! 1P 9 9 >23 |23 |x3| =&
53 s 2 |woPneomoes0| SS SR | 95 | 5 ° g 2 |*¢g =N |37 |58] g8
—_ e o N <
5 g S8R Elw | e || T gL gsd
= = > - Tl =g
& z @ b I % | tm® ]| kPa | ° kPa kPa kPa kPa kPa mid |= ¥
& Humusowe piaski
§ Qh drobne, z gleba —_— H(Pd)’
3 kamieniami H(Pd)+k
. . * w/m w/m
Piaski drobne, Pd 0,5 17/25 [1,75/1,9 30 | 67000 50000
zaglinione), >
v Ia | Pdzagh, |—|09] —[L1]09| = [09] 09 | — [ 09
piaskow pylastych osady Pd/PII 19/27 [1,57/1,7 27 160300 45000
fsQp MO o 0,7* 3 1955 31,5 88000 65000
Piaski drobne, cowe Pd > 15/22 [1,85/2,0 >
na pogr. piaskow Ib Pd/P’H —109] — | 1L1[09 — 10,9 0,9 — 0,9
1 pylastych 1
< i 16/24 [1,66/1.8 28,51 79200 58500

CZWARTORZED
PLEJSTOCEN




Nr3

Nr 1
110,00 113,00
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |slupkowy|, (m) I, (1) |slupkowy|, (m)
In 0.3 H (P d) +k Humusowy piasek drobny z kamieniami,
> 0,3 szara
Humusowy piasek drobny
In0,3 H(Pd)+k z kamieniami, szara szg 0,5 Pd o Piasek drobny, z6lta
0.8
szg 0,5 Pd(zagl) Piasek drobny (zagliniony), braz.
L2 szg 0,5 Pd Piasek drobny, biata
1,50
: 1,60
\ AVAD
108,50 111,40 =
28 0,7 Pd Piasck drobny, 26ita 20 0.5 Pd/PII Piasek drobny na pogr. piasku
g pylastego, zotta
28
3.0 zg 0,7 Pd 3,0 Piasek drobny, z6tta
Nr 2 Nr 4
110,60 114,40
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) |slupkowy |,,(m) I, (1) |stupkowy|, (m)
: -
In 0,3 H(Pd) Humusowy piasek drobny, szara n03 H(Pd) 03 Humusowy piasck drobny, szara
0.5
w7 0,75
109,85 . .
$280.5 Pd Piasek drobny, z0kta szg 0,5 Pd Piasek drobny, z6tta
1.5 v 1,50 15
112,90
Piasek drobny na pogr. piasku
zg 0,7 .,
zg 0,7 Pd Piasek drobny, z6ta 8 Pd/Pll pylastego, zoMta
2,7
- tpl (0,20) 11 50 PyL braz.

Profile geotechniczne zat. nr 4

skala: pionowa

Temat: TROSZYN, pow. ostrotecki - obwodnica

Troszyna. 1:50
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