
2. ława z betonu C12/15 o obj: 0,0395m3

MATERIAŁY NA 1mb. OBRZEŻA 8X30X100 
1. obrzeże betonowe 8x30X100 1szt.

SKALA 1:20
SZCZEGÓŁ "B"

MATERIAŁY NA 1mb. KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO
1. opornik betonowy wibroprasowany 15x22 1szt.

SKALA 1:20
SZCZEGÓŁ "A"

2. ława z betonu C12/15 o obj: 0,0705m3

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI 
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
8cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
17cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm
15cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY -UL SROCZA 
GÓRA

skala 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
8cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
12cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm
15cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
UL.JASKÓŁCZA , UL. SŁOWIKÓW 

skala 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
skala 1:50
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI 
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
8cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
17cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm
15cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - UL. 
SROCZA GÓRA

skala 1:50
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KONSTRUKCJA PRZEKŁADKI JEZDNI 
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4-5cm frezowanie ist. naw. bitumicznych

KONSTRUKCJA PRZEKŁADKI JEZDNI 
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4-5cm frezowanie ist. naw. bitumicznych
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