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     CZEŚĆ OPISOWA 

ZAŁĄCZNIKI 

 

• ZAŁĄCZNIK NR 1 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

 

• ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

 

• ZAŁĄCZNIK NR 3 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

• ZAŁĄCZNIK NR 4 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI SPRAWDZAJĄCEGO  DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 5 
OPINIA KOMINIARSKA 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

TYTUŁ RYSUNKU                 SKALA            NR 

 

RZUT LOKALU  –INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ   1:100  S1 

RZUT LOKALU – INSTALACJA WODY      1:100  S2 

RZUT LOKALU – INSTALACJA C.O., GAZU I WENT.MECH   1:100  S3 

ROZWINIĘCIE INSTALACAJI WOD.-KAN.     - -  S4 

ROZWINIĘCIE INSTALACAJI C.O.      - -  S5 

AKSONOMETRIA GAZU       - -  S6 
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OPIS TECHNICZNY  
 

do Projektu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy lokalu mieszkalnego nr 

5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie. 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
▪ zlecenie inwestora, 

▪ podkłady architektoniczne, 

▪ obowiązujące normy i przepisy, 

▪ katalogi techniczne. 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

• projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania, 

• projekt techniczny instalacji wody zimnej i c.w.u, 

• projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• projekt techniczny instalacji gazu. 

• projekt techniczny wentylacji mechanicznej. 

 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

2.1. INSTALACJA C.O. 

  Obiekt zlokalizowany będzie w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza 

zewnętrznego – 16 °C).  

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania obciążenia cieplnego 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacj ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania. 

 

Zaprojektowano wewnętrzną instalacje c.o. wodną, dwururową, pompową o parametrach 70/50°C. 

Instalacja zasilane będzie z jednofunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 24kW. Kocioł 

gazowy zamontowany będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Kubatura pomieszczenia z kotłem 

gazowym jest większa niż 6,5m3. Pomieszczenie z kotłem wyposażone jest w wentylację wywiewna 

realizowaną kanałem umieszczonym pod stropem pomieszczenia. W celu odprowadzania spalin kocioł 

wyposażony jest w przewód powietrzno-spalinowy wpięty do istniejącego komina murowanego. 
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2.2 NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 
 

 Przewody rozprowadzające wykonać z rur ze stali węglowej w systemie KAN-Therm Steel. 

Prowadzenie przewodów w bruzdach ściennych, częściowo w posadzce bez naruszania konstrukcji belek 

stropowych. 

 Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe zintegrowane zasilane od dołu oraz 

grzejnik drabinkowy w łazience. 

 Grzejnik drabinkowy należy dodatkowo wyposażyć w zawory termostatyczne, a na gałązce 

powrotnej w zawory grzejnikowe odcinające. Grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy 

podwójny. Grzejniki zintegrowane należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Grzejniki należy mocować 

do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych. 

 Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach 

ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przez 

przegrody budowlane należy zaizolować. 

 
2.2.3 Regulacja hydrauliczna 

 
Przewidziano regulację hydrauliczną instalacji: 

- Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną. 

 

2.2.4 Odpowietrzenie instalacji c.o. 
 

 Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach 

(każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”).  

 

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

  

PN-84/B-01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia. 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999  

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

   

 Lokal będzie zasilany w wodę z istniejących pionów. 

 Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej do poszczególnych przyborów zaprojektowano z 

przewodów wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD. Rury prowadzone w ścianach w izolacji z pianki 

poliuretanowe o grubości min. 6mm. 

Prowadzenie przewodów w posadzce bez naruszania konstrukcji belek stropowych. 

 Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod 

warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. 

 Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie  z 

częścią graficzną. Ciepła woda realizowana będzie poprzez zasobnik pojemnościowy c.w.u. 200l. 

 Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. Projektuje się wyposażenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojące baterie 

czerpalne, natomiast natrysk i wannę należy wyposażyć w baterie ścienne. 

Umywalek  2 szt. 

Zlewozmywaków 1szt. 
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Misek ustępowych 2 szt. 

Natrysków  2 szt. 

Zmywarek  1 szt. 

Pralek   2 szt. 

 Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 

należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby 

zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

 Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolować otulinami z 

polietylenu o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. 

Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. 

 

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Ścieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące 

piony. 

Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić po ścianach i w bruzdach ściennych zgodnie z 

częścią rysunkową. Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach 

ochronnych. 

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC 

 

2.5 WENTYLACJA MECHANICZNA 

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczeń kuchni, łazienek i pomieszczeń gospodarczych,  

zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną realizowaną poprzez wentylator kanałowy o 

wydajności 200 m3/h. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń realizowany będzie poprzez 

automatyczne nawiewniki okienne. 

 

2.6. INSTALACJA GAZOWA 
 

 Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowe z 

istniejącego pionu  gazu. 

 Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 łączonych 

przez spawanie. Przewody mocować do stropu i ścian. Połączenie z armaturą na gwint. Gwintowane 

połączenia uszczelniać włóknem konopnym powleczonym pastą nie wysychającą do gazu. Dopuszcza się 

wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych na kształtki zaciskowe przeznaczone do gazu. 

 Przewody poziome rozprowadzające w ścianie należy prowadzić pod stropem pomieszczeń przez 

które biegnie instalacja i dalej do urządzenia gazowego.  

 Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 

wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonanie prac 

konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
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0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami 

instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm. 

 Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów 

wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość pomiędzy 

zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5m. Dla dłuższych, 

prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0m. 

 Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach osłonowych (dobrać średnicę rury 

osłonowej o dwie dymensje większą od średnicy rury osłanianej), natomiast przez ściany działowe i inne 

przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem. 

 Gaz dostarczany jest do wiszącego kondensacyjnego kotła gazowego jednofunkcyjnego o mocy  

24 kW.  Kocioł umieszczony będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Pomieszczenie z kotłem wyposażone 

jest w wentylację wywiewną. W celu odprowadzania spalin kocioł wyposażony jest w przewód powietrzno-

spalinowy Ø100/60. Przed kotłem dodatkowo należy zamontować kurek odcinający oraz filtr siatkowy do 

gazu.  

Po wykonaniu próby szczelności ,przewody pomalować farbą antykorozyjną a następnie nawierzchniowo 

na kolor żółty. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                             

i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z :  

• "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe",  

• Sztuką budowlaną, 

• Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

(znak B lub CE)  

• Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni                                 

do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie. 

• Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami                              

i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.     

• Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 

2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.) 

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,                                                                                      

montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne. 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                                   
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i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi 

producentów. 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.                     

W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest 

do ich wyjaśnienia z projektantem. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia 

oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności 

tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami. 

         

Projektant : mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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