Uwagr:

1. Min. oparcie nadprozy - min. 10 ¢m - zg z zaleceniami producenta.
2. Rzedne nadprozy zgodnie z wymiarem stolorki drzwiowej wg projektu branzy architektoniczne).
3. Rysunki czytac razem z projektem architektury i projekfami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

5. Przewody instalacyjne prowadzic fak, aby nie naruszy¢ elementow

konstrukcii. W razie koniecznosci wykona¢ obejicie.
6. Potwierdzi¢ przebieg elementow konstrukcyjnych,
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Wymagania dla nadprozy prefabrykowanych:
Dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe dla
nadproza prefabrykowanego strunobetonowego

2x120x120 L=120cm --- 41kN/m

UWAGA:

1. Pomieszczenia nr 0.8, 0.9, 0.10, 0.11 wentylowane
mechanicznie.

2. Piony kanalizacyjne i wodne istniejace do pozostawienia w ist.
lokalizacjach.

3. Lokalizacja gazomierza i licznika elektrycznego w istniejacych
lokalizacjach - pom. nr 0.1

4. Piece kaflowe do rozbiérki.

5. Istniejace stolarki okienne i drzwiowe do wymiany, stolarka
wejsciowa na korytarz do renowagji.

- §ciany istniejgce

- projektowana $ciana g-k

- §ciany do wyburzenia

- projektowane stolarki

- §ciany do zamurowania/zaslepienia
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Projektowat:
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ZAP/0124/POOK/06
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Sprawdzit:

mgr inz. Maciej Witkowiak
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w specjalno$ci konstr.-budowlanej

podpis :

podpis :

Nazwa inwestycji :

»Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy lokalu mieszkalnego nr 5
przy al. Jana Pawila Il 41 w Szczecinie”

Obiekt:

MIESZKANIE NR 5 W BUDYNKU PRZY AL. JANA
PAWLA 11 41/5 W SZCZECINIE

Temat rysunku:
RZUT
Branza:
KONSTRUKCJA
Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

skala: data: nrrys.:
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