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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka robot

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa z wykonaniem instalacji wod-kan, elektrycznych i wentylacji oraz ist. gazo-
wej C.0. C.W.U. . Przedmiot inwestycji objetej niniejsza dokumentacjg bedzie realizowany jednoetapowo.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGI z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowa¢ jako materiat pomocniczy.
Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywa¢ tgcznie z dokumentacjg projektowg

- poszczegolne elementy budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami
producentéw, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiorki
1|KNNR 3 Zerwanie posadzek z wyktadziny/paneli m2
d.1.1]0801-07
poz.5A m?2 269,450
-poz.2 m2 -75,380
-poz.3 m2 -9,020
RAZEM 185,050
2|KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw m2
d.1.1/0801-05
0.4 40,83 m?2 40,830
0.6 34,55 m?2 34,550
RAZEM 75,380
3|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.1/0801-04
0.10 5,58 m?2 5,580
0.12 2,19 m?2 2,190
0.18 1,25 m?2 1,250
RAZEM 9,020
4/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1.1{0601-01 pilastrach
0.1 33,68*3,5 117,880
0.2 20,02*3,5 70,070
0.3 26,97*3,5 94,395
0.4 24,74*3,5 86,590
0.5 25,09*3,5 87,815
0.6 23,29*3,5 81,515
0.7 26,78*3,5 93,730
0.8 9,39*3,5 32,865
0.9 14,07*3,5 49,245
0.10 12,58*3,5 44,030
0.11 11,22*3,5 39,270
0.13 7,21*3,5 25,235
sc GK -p0z.28*2-poz.27 -73,460
okna -poz.40 -14,208
drzwi wej$-  |-poz.48 -3,630
ciowe
A (obliczenia pomocnicze) =========
731,342
poz.A{A}*40% m?2 292,537
RAZEM 292,537
5/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.1|0601-02 ptaskich, belkach i schodach
0.1 27,26 27,260
0.2 24,30 24,300
0.3 37,70 37,700
0.4 40,83 40,830
0.5 34,80 34,800
0.6 34,55 34,550
0.7 34,28 34,280
0.8 4,61 4,610
0.9 10 10,000
0.10 9,64 9,640
0.11 7,16 7,160
0.13 4,32 4,320
A (obliczenia pomocnicze) =========
269,450
poz.A{A}*15% m?2 40,418
RAZEM 40,418
6|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejacych parapetéw m
d.1.1]0354-12
poz.43 m 24,160
RAZEM 24,160
7|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-09
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-10
1,702 m?2 3,400
1,702 m?2 3,400
1,44*2 m?2 2,880
RAZEM 9,680
9/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1.1{1011-02
0,6*0,6*2*5 m3 3,600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,600
10/KNNR 8 Demontaz pieca gazowego szt
d.1.1]0314-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 8 Demontaz kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem szt
d.1.1]0314-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 8 Demontaz zlewu kuchennego z szafkg kpl
d.1.1]/0225-01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl
d.1.1]0225-03
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
14/KNNR 8 Demontaz wanny kapielowej kpl
d.1.1]0225-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 8 Demontaz brodzika kapielowego kpl
d.1.1]0225-04
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
16 Demontaz zabudowa gk (minibarek) kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
17 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.1*0,01 mp 1,851
poz.2*0,03 mp 2,261
poz.3*0,03 mp 0,271
poz.4*0,02 mp 5,851
poz.5*0,02 mp 0,808
poz.6*0,05*0,3 mp 0,362
poz.7*0,1 mp 1,300
poz.8*0,05 mp 0,484
poz.9 mp 3,600
poz.10*0,5 mp 1,500
poz.11*0,5 mp 1,500
poz.12*0,25 mp 0,750
poz.13*0,1 mp 0,300
poz.14*0,25 mp 0,250
poz.15*0,25 mp 0,750
poz.16*1 mp 2,000
RAZEM 23,838
1.2 Roboty konstrukcyjne
18|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.2|0336-03 mentowo-wapiennej
poz.20 m 10,800
RAZEM 10,800
19|ZKNR C-2  |Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw montazowych o |szt.
d.1.2|0702-05 objetosci wypetnienia do 10 dm3
2*9 szt. 18,000
RAZEM 18,000
20|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy strunobetonowy120x120 |m
d.1.2{0126-05
1,2 m 1,200
1,2*2*4 m 9,600
RAZEM 10,800
21/KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1.2{0301-01
otwory drzwiowe
0,679*2 m3 1,358
Sciany
1,385*3,5 m3 4,848
0,544*3,5 m3 1,904
RAZEM 8,110
22 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.18*0,12*0,12 mp 0,156
poz.21 mp 8,110
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,266
1.3 Wykonczenie s$cian i sufitu
23|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 45 m3 przy uzyciu osuszacza konden-|po-
d.1.3/0201-02 sacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
2 po- 2,000
miesz-
czenie
RAZEM 2,000
24|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 45-80 m3 przy uzyciu osuszacza kon- po-
d.1.3/0201-03 densacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
1 po- 1,000
miesz-
czenie
pow. od 12,85 do 22,86 m2
RAZEM 1,000
25|KNR 9-21 Osuszanie pomieszczen o kubaturze powyzej 80 m3 przy uzyciu osuszacza po-
d.1.3|0201-04 kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podtoza) miesz-
czenie
7 po- 7,000
miesz-
czenie
RAZEM 7,000
26|/KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2 |m?2
d.1.3/0108-02
poz.5 m2 40,418
RAZEM 40,418
27|KNR AT-43 |Zamurowania/zaslepienia otworéw drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami wg |m?2
d.1.3/0104-04 rys A1 wykonac¢ za pomocg lekkiej $ciany na ruszcie systemowym: 1xGK 12.
5mm na 1xOSB 12mm, obustronnie. Pustke po zaslepionym otworze drzwio-
wym wypeti¢ wetng mineralng miekkg na petnej gtebokosci/grubosci i wyso-
kosci otworu
1,70%2*2 m?2 6,800
1,70%2*2 m?2 6,800
1,44*2*2 m?2 5,760
0,76*2*2 m?2 3,040
0,97*2*2 m?2 3,880
RAZEM 26,280
28|KNR AT-43 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.3/0106-04 trukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
6,74*3,5 m?2 23,590
RAZEM 23,590
29|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1.3|0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach. Styk sufitu ze $cianami wykonczy¢ akrylem w
kolorze biatym
o1 (1,22+2*2,40)*2 12,040
02 (3,18+2*2,4)*2 15,960
03 (1,475+2%2,4)*2 12,550
04 1,14+2*2,4 5,940
05 1,45+2*2,4 6,250
06 1,39+2*2,4 6,190
o7 (1,18+2*2,4)*3 17,940
08 0,44+2*2,4 5,240
09 0,47+2*2,4 5,270
010 0,72+2*2,4 5,520
o1 1,32+2*2,4 6,120
o12* 0,85+2*3 6,850
013* 1,16+2*3 7,160
014 0,75+2*2,4 5,550
015 1,19+2*2,4 5,990
A (obliczenia pomocnicze) =========
124,570
poz.A{A}*0,2 m2 24,914
poz.4 m?2 292,537
RAZEM 317,451
30|/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1.3/0602-02 cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciggach, belkach, bie-
gach schodow, ptytach widrowo-cementowych. Styk sufitu ze $cianami wykon-
czy¢ akrylem w kolorze biatym
poz.5 m2 40,418
RAZEM 40,418
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, wykonanie reparacji peknie¢, rys i uszko- m2
d.1.3/1002-06 dzen oraz wygtadzenie powierzchni tynku (réwniez na istniejacej sztukaterii)
p0z.36-p0z.29-p0z.30 m2 695,352
RAZEM 695,352
32|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno-|m?2
d.1.3{0209-01 poziomowe;j z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe
0.8 4,61 m?2 4,610
0.9 10 m?2 10,000
0.10 9,64 m?2 9,640
0.11 7,16 m?2 7,160
RAZEM 31,410
33|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym szt.
d.1.3{0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
o1 (1,22+2*2,40)*2 12,040
02 (3,18+2*2,4)*2 15,960
03 (1,475+2%2,4)*2 12,550
04 1,14+2*2,4 5,940
05 1,45+2*2,4 6,250
06 1,39+2*2,4 6,190
o7 (1,18+2*2,4)*3 17,940
08 0,44+2*2,4 5,240
09 0,47+2*2,4 5,270
010 0,72+2*2,4 5,520
o1 1,32+2*2,4 6,120
o12* 0,85+2*3 6,850
013* 1,16+2*3 7,160
014 0,75+2*2,4 5,550
015 1,19+2*2,4 5,990
A (obliczenia pomocnicze) =========
124,570
poz.A{A}*0,2 m?2 24,914
poz.4A m?2 731,342
sc GK poz.28*2+poz.27 m2 73,460
plytki
-poz.37 m2 -45,945
RAZEM 783,771
35|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
0.1 27,26 m?2 27,260
0.2 24,30 m?2 24,300
0.3 37,70 m?2 37,700
0.4 40,83 m?2 40,830
0.5 34,80 m?2 34,800
0.6 34,55 m?2 34,550
0.7 34,28 m?2 34,280
0.8 4,61 m?2 4,610
0.9 10 m?2 10,000
0.10 9,64 m?2 9,640
0.11 7,16 m?2 7,160
0.13 4,32 m?2 4,320
RAZEM 269,450
36|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem. Styk sufitu ze $ciana- |m2
d.1.3/1402-05 mi wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym. Uwzgledniono malowanie sztukaterii
p0z.34+poz.35 m2 1 053,221
RAZEM 1053,221
37|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.3]0829-01
poz.39 m2 45,945
RAZEM 45,945
38|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.1.3/0115-03 ) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg; powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 45,945
RAZEM 45,945
39|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m2
d.1.3|202 2802-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm. Wykonczenia naroznikdéw pionowych glazury z
listwy wykonczeniowej PCV w kolorze glazury. Narozniki pionowe wewnetrzne
glazury i potgczen scian z podtogg wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym
0.9 6,3%0,75 m?2 4,725
0.8 9,392 m?2 18,780
0.11 11,22*2 m?2 22,440
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 45,945
14 Stolarka drzwiowa i okienna
40(KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z PCV 5-komorowego wzmocnio- |m?2
d.1.4|/0701-04 nego ksztattownikami ze stali ocynkowanej z funkcja rozszczelnienia - DOTY-
CZY WSZYSTKICH STOLAREK OD STRONY PODWORZA
o7 1,18*2,4*3 m?2 8,496
08 0,44*2,4 m?2 1,056
09 0,47*2,4 m?2 1,128
010 0,72*2,4 m?2 1,728
014 0,75*2,4 m?2 1,800
RAZEM 14,208
41/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okna drewniane sosnowe m2
d.1.4/0701-04 wzmochnione ksztattownikami ze stali ocynkowanej z funkcjg rozszczelnienia, Z
ODTWORZENIEM DEKORACJI ZGODNIE Z ORYGINALNYMI - DOTYCZY
WSZYSTKICH STOLAREK OD STRONY FRONTOWEJ
o1 1,22*2,40*2 m?2 5,856
02 3,18*2,4*2 m?2 15,264
03 1,475%2,4*2 m?2 7,080
04 1,14*2,4 m?2 2,736
05 1,45%2,4 m?2 3,480
06 1,39*2,4 m?2 3,336
o1 1,32*2,4 m?2 3,168
o12* 0,85*3 m?2 2,550
013* 1,16*3 m?2 3,480
015 1,192,4 m?2 2,856
RAZEM 49,806
42 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) mp
d.1.4|analiza indy-
widualna
p0z.40*0,1 mp 1,421
RAZEM 1,421
43|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.4/2103-02
o1 1,22*2 m 2,440
02 3,18*2 m 6,360
03 1,475*2 m 2,950
04 1,14 m 1,140
05 1,45 m 1,450
06 1,39 m 1,390
o7 1,18*3 m 3,540
08 0,44 m 0,440
09 0,47 m 0,470
010 0,72 m 0,720
o1 1,32 m 1,320
014 0,75 m 0,750
015 1,19 m 1,190
RAZEM 24,160
44|/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1.4/1104-02
poz.46+poz.45 m2 18,100
RAZEM 18,100
45|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych m2
d.1.4/1103-01
D1 0,9%2*(2+1) m?2 5,400
D2 0,98*2 m?2 1,960
D3 0,992 m?2 1,980
D4 0,8*2*2 m?2 3,200
D5 0,92*2 m?2 3,600
RAZEM 16,140
46|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych nalezy |m2
d.1.4{1103-01 wyposazy¢ w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2
dla doptywu powietrza w dolnej czesci skrzydta.
D6* 0,98*2 m?2 1,960
RAZEM 1,960
47|KNR 4-01 Zatozenie klamek szt.
d.1.4/0920-21
D1 (2+1) szt. 3,000
D2 1 szt. 1,000
D3 1 szt. 1,000
D4 2 szt. 2,000
D5 2 szt. 2,000
D6* 1 szt. 1,000
RAZEM 10,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48 Remont oscieznic i skrzydet drzwi wejsciowych: m2
d.1.4|analiza indy- |1. Demontaz skrzydet.
widualna 2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich przy pomocy
preparatow
zmiekczajgcych powtoki farb.
3. Uzupetnianie ubytkéw w drewnie wstawkami z drewna - flekami / drewno se-
zonowane/,
mniejsze ubytki przy pomocy szpachli do drewna np. dwuskfadnikowa zywica
lub szpachléwki akrylowej.
4. Szlifowanie powierzchni drewna papierami Sciernymi.
5. Gruntowanie drewna przed malowaniem np. alkidowa farba podktadowa lub
rownowazna.
6. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryja-
cych do drewna zabytkowego i metalu w kolorach oryginalnych
7. Wymiana gatek i zamkdéw na nowe np. mosigzne., wymiana wizjera i nume-
ru lokalu.
8. Montaz gumowych profili uszczelniajacych na styku skrzydta i o$cieznicy.
9. Montaz skrzydet drzwiowych.
10. Kolorystyka zgodnie z oryginatem.
1,1*3,3 m?2 3,630
RAZEM 3,630
1.5 Posadzki
49|KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB grubosci min. 12mm réwnajgca podioze z desek, nalezy |m2
d.1.5|4007-03 przyja¢ mocowanie ptyt OSB na wkrety ze szpachlowaniem tbéw
0.1 27,263 m?2 27,263
0.2 24,30 m?2 24,300
0.3 37,70 m?2 37,700
0.4 40,83 m?2 40,830
0.5 34,80 m?2 34,800
0.6 34,55 m?2 34,550
0.7 34,28 m?2 34,280
0.8 4,61 m?2 4,610
0.9 10 m?2 10,000
0.10 9,64 m?2 9,640
0.11 7,16 m?2 7,160
0.13 4,32 m?2 4,320
RAZEM 269,453
50/KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu 20mm m2
d.1.5/0401-03
0.8 4,61 m?2 4,610
0.9 10 m?2 10,000
0.10 9,64 m?2 9,640
0.11 7,16 m?2 7,160
RAZEM 31,410
51|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.1.5|0115-01 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajg-
cg; powierzchnie poziome, stosowac listwy izolacyjne naroznikowe
Krotnos¢ = 2
poz.50 m2 31,410
RAZEM 31,410
52|KNR 0-41 Izolacja pozioma z tasmy uszczelniajgcej m
d.1.5/0114-02
0.8 9,39 m 9,390
0.9 14,07 m 14,070
0.10 12,58 m 12,580
0.11 11,22 m 11,220
RAZEM 47,260
53|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych. Kolorystyka terakoty do uzgodnie- |m2
d.1.5|202 2805-05 [nia z Zamawiajacym. Potaczenie terakoty z wyktadzing PCV wykonczy¢ alumi-
niowa listwg progowa.
tazienka poz.51 m2 31,41
RAZEM 31,41
54|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW elastycznej, rulonowej, heterogenicznej o |m?2
d.1.5|0606-05 grubosci catkowitej min. 2mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,8 mm, klasy-
fikacja min. 34-43 ciezar min. 3,0 kg/m klejonej catopowierzchniowo na przy-
gotowanym podtozu
0.1 27,26 m?2 27,260
0.2 24,30 m?2 24,300
0.3 37,70 m?2 37,700
0.4 40,83 m?2 40,830
0.5 34,80 m?2 34,800
0.6 34,55 m?2 34,550
0.7 34,28 m?2 34,280
0.13 4,32 m?2 4,320
RAZEM 238,040
55|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wykiadzin z two-  |m?2
d.1.5/0610-04 rzyw sztucznych
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poz.54 m2 238,040
RAZEM 238,040
56|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew wysokosci min. |m
d.1.5|0610-01 7cm z PCV sktadajgcymi sie z dwdch czesci: listwy montowanej na kotki roz-
porowe oraz listewki maskujacej mocowanie.
0.1 33,68 m 33,680
0.2 20,02 m 20,020
0.3 26,97 m 26,970
0.4 24,74 m 24,740
0.5 25,09 m 25,090
0.6 23,29 m 23,290
0.7 26,78 m 26,780
0.13 7,21 m 7,210
RAZEM 187,780
57|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Potgczenie terakoty z wyktadzi-|m
d.1.5|0610-02 ng PCV wykonczy¢ aluminiowg listwg progowg
0,9*3 m 2,700
RAZEM 2,700
2 Instalacje sanitarne
2.1/45332200-5 |Instalacja wod-kan
58|KNNR 4 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
d.2.1]0233-03
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragte wraz z brodzikiem kpl.
d.2.1]0123-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
d.2.1/0230-0202
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
61|KNNR 4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy szt
d.2.1]0229-0502
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62|KNNR 4 Bateria umywalkowa stojgca Dn15 szt
d.2.1]0137-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
63|KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa stojagca Dn15 szt
d.2.1]0137-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym Dn15 szt
d.2.1]0137-08
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
65/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- |m3
d.2.1/0303-01 nej
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
66|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na za- |m3
d.2.1|0305-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poz.68*0,11*0,11 m3 0,02
poz.69*0,075*0,075 m3 0,02
poz.70*0,05*0,05 m3 0,03
RAZEM 0,07
67|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi 110 |szt
d.2.1]0211-06 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
68| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 110 mm m
d.2.1]0207-03
1+1 m 2,00
RAZEM 2,00
69|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 75 mm m
d.2.1/0207-02
1,95+0,5*2 m 2,95
1,31 m 1,31
RAZEM 4,26
70|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach, na wcisk, Fi 50-40 mm m
d.2.1/0207-01
4,87+0,5*3 m 6,37
2,75+0,5*3 m 4,25
0,8+0,5 m 1,30
RAZEM 11,92
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71|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.2.1]0211-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
72|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.2.1/0211-01
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
73|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, |kpl
d.2.1|0123-06 w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
kpl 3,00
RAZEM 3,00
74/ KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe Dn 20 mm kpl
d.2.1{0140-0201
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
75|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt
d.2.1]0132-0201
7 szt 7,00
2*3 szt 6,00
RAZEM 13,00
76|/KNNR 4 Zawor katowy szt
d.2.1]0132-01
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
77/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na za- |m3
d.2.1{0305-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(poz.79+p0oz.80)*0,03*0,03 m3 0,05
RAZEM 0,05
78|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wa-|m3
d.2.1/0304-01 piennej lub cementowo-wapiennej
0,01 m3 0,01
RAZEM 0,01
79|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.1/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
13,04+2,28*2 m 17,60
RAZEM 17,60
80|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o potg- |m
d.2.1/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
31,70+2,28*6+0,7*12-p0z.79 m 36,18
RAZEM 36,18
81|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, Otuli- | m
d.2.1]0107-02 na Dn25
poz.79 m 17,60
RAZEM 17,60
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu, Otuli- |m
d.2.1/0107-01 na Dn18
poz.80 m 36,18
RAZEM 36,18
83|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o potg- |szt
d.2.1/0116-0102 |czeniu sztywnym
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
84|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, doda- |m
d.2.1/0127-02 tek za prébe w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm
p0z.79+p0z.80 m 53,78
RAZEM 53,78
85|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
d.2.1/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.84 m 53,78
RAZEM 53,78
2.2|/45331100-7 |Instalacja grzewcza
86|KNNR 4 Kociot kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny o mocy 24kW z zasobnikiem kpl
d.2.2{0501-0101  |200I
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
87|KNNR 4 Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi 20 mm szt
d.2.2{0411-0201
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
88|KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/500/800 szt.
d.2.2{0418-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/500/1000 szt.
d.2.2{0418-05
1+14+1 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
90|KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/400 szt
d.2.2|0418-07
1+1+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
91|KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/800 szt
d.2.2|0418-07
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
92|KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/1000 szt
d.2.2|0418-07
1+1+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
93|KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/1200 szt
d.2.2|0418-07
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
94| KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/600/2000 szt.
d.2.2{0418-08
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95/KNNR 4 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy 22KV/900/400 szt
d.2.2|0418-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
96| KNNR 4 Grzejnik fazienkowy C_STD_1500 szt
d.2.2{0425-03
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
97 |KNNR 4 Zawor RA-N szt
d.2.2/0412-01
poz.96 szt 2,00
RAZEM 2,00
98/KNNR 4 Zawor RLV szt
d.2.2/0412-01
poz.96 szt 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna szt
d.2.2{0215-04
p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96 szt 19,00
RAZEM 19,00
100|KNNR 4 Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych kpl
d.2.2/0429-0102  |Krotnos¢ = 2
p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96 kpl 19,00
RAZEM 19,00
101|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- |m3
d.2.2/0303-01 nej
0,01*8 m3 0,08
RAZEM 0,08
102|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na za- |m3
d.2.2|0305-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(p0z.103+p0oz.104+poz.105)*0,03*0,03 m3 0,14
RAZEM 0,14
103|KNNR 4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattka- |m
d.2.2|/0402-03 mi i mocowaniami
(3,80+1)*2 m 9,60
RAZEM 9,60
104 KNNR 4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,2 potgczona zaciskowo z ksztattka- |m
d.2.2|0402-02 mi i mocowaniami
25,16*2 m 50,32
RAZEM 50,32
105/KNNR 4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,0 potgczona zaciskowo z ksztattka- |m
d.2.2|0402-01 mi i mocowaniami
(23,28+25,2)*2 m 96,96
RAZEM 96,96
106 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 30 mm Dn28 m
d.2.2|analiza indy-
widualna
poz.103 m 9,60
RAZEM 9,60
107 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 20 mm Dn22 m
d.2.2|analiza indy-
widualna
poz.104 m 50,32
RAZEM 50,32
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10 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 13 mm Dn18 m
d.2.2|analiza indy-
widualna
poz.105 m 96,96
RAZEM 96,96
109|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m
d.2.2|0406-05
p0z.103+poz.104+poz.105 m 156,88
RAZEM 156,88
110|KNR 4-07 Ptukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji m
d.2.2/0310-01 Krotnos¢ = 2
p0z.103+poz.104+poz.105 m 156,88
RAZEM 156,88
111|KNNR 4 Préby instalacji z dokonaniem regulacji szt
d.2.2/0436-01
poz.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96 szt 19,00
RAZEM 19,00
2.3/45333000-0 |Instalacja gazowa
112|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- |m3
d.2.3/0303-01 nej
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
113 Tuleja ochronna rury instalacji gazowe;j szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.2.3/0303-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
(4,71+1,85+0,3*2) m 7,16
RAZEM 7,16
115|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.2.3/0103-04 Sciowy powierzchni B, rurociagi, Fi do 100 mm
3,14*1,1*0,02*poz.114 m?2 0,49
RAZEM 0,49
116|KNR 7-12 Odttuszczanie, rurociggi m2
d.2.3|0105-04
poz.115 m2 0,49
RAZEM 0,49
117|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi do 100 |m2
d.2.3/0206-0401 |mm, farba ogdlnego stosowania
poz.115 m2 0,49
RAZEM 0,49
118|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociggi, Fi do 100 mm, emalia po- |m2
d.2.3|/0214-0401 |liwinylowa ogdlnego stosowania
poz.115 m2 0,49
RAZEM 0,49
119|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych szt
d.2.3/0312-0202
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
120|KNNR 4 Filtr do gazu gwintowany szt
d.2.3/0312-0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w bu- |kpl
d.2.3|/0307-0101 |dynkach , za gazomierzem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR AL-01 |Detektor gazu ziemnego szt.
d.2.3|0401-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR AL-01 |Detektor tlenku wegla szt.
d.2.3|0401-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4/45331210-1 |Wentylacja
124 KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- |m3
d.2.4/0303-01 nej
0,01*3 m3 0,03
RAZEM 0,03
125|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.2.4/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
(3,83)*0,08*3,14 m?2 0,962
(11,0)*0,1*3,14 m?2 3,454
RAZEM 4,416
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126 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.2.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
(2,79)*0,125*3,14 m?2 1,095
RAZEM 1,095
127 Elastyczny wkiad kominowy typu Alufol m
d.2.4|analiza indy-
widualna
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
128|KNR 2-17 Kanat powietrzno-spalinowy DN 80/125 m
d.2.4/0113-02
analogia
9,5+1,18+1 m 11,680
RAZEM 11,680
129 Montaz nawiewnikdw okiennych 32 m3/h szt
d.2.4|analiza indy-
widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
130|KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.2.4/1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm szt.
d.2.4/0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR-W 2-17 |Klapa zwrotna Fi 100 szt
d.2.4/0131-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
133|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wydajnos¢ 200 m3/h, sprez 250 Pa szt.
d.2.4/0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-17 Thumik akustyczny wentylacyjny fi 125 mm, dtugos¢ 300 mm szt.
d.2.4/0155-02
2*poz.133 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MIESZKANIU - - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
135 demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej ust.
d.3|analogia
1 ust. 1,000
RAZEM 1,000
136|/KNNR 5 tablica pod licznik 3F szt.
d.3|0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNNR 5 wytaczniki nadpragdowe C20A szt.
d.3/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138/KNNR 5 rozdzielnica RG z wyposazeniem szt.
d.3|0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
poz.146+p0z.147+p0z.148+poz.149+poz.150 m 777,000
RAZEM 777,000
140|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3(1208-05
(p0z.146+p0z.147+poz.148+p0oz.149+poz.150)*0,05*0,05 m3 1,943
RAZEM 1,943
141|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3(1208-01
poz.146+p0z.147+p0z.148+poz.149+poz.150 m 777,000
RAZEM 777,000
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane n.t. na pod-|m
d.3/0206-06 tozu innym niz betonowe
6 m 6,000
RAZEM 6,000
143|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.3/0101-07 innym niz beton
poz.142 m 6,000
RAZEM 6,000
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144 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
75 m 75,000
RAZEM 75,000
145/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
75 m 75,000
RAZEM 75,000
146 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.3/0101-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
147|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
225 m 225,000
RAZEM 225,000
148 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
135 m 135,000
RAZEM 135,000
149|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
341 m 341,000
RAZEM 341,000
150|KNNR 5 Przewody LgY4 m
d.3/0205-01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
151|KNNR 5 Mostki bocznikujace na rurach o $r.do 100 mm tgczone na obejmy szt.
d.3/0613-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
poz.155+p0z.156+p0z.157+p0oz.158+p0z.159+p0oz.160+poz.161+poz.162+poz. |szt. 81,000
163+poz.164
RAZEM 81,000
153|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3(1209-1102 |betonu
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
154|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
poz.155+p0z.156+p0z.157+p0z.158+p0z.159+p0oz.160+p0z.161+poz.162+poz. |szt. 81,000
163+poz.164
RAZEM 81,000
155|KNNR 5 taczniki Swiecznikowy IP20 szt.
d.3|0306-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
156 KNNR 5 taczniki pojedyncze IP44 szt.
d.3|0306-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
157|KNNR 5 taczniki pojedyncze IP20 szt.
d.3|0306-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
158 KNNR 5 taczniki schodowy IP20 szt.
d.3|0306-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
159|KNNR 5 przycisk dzwonka szt.
d.3|0306-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNNR 5 gniazdo podwdjne 2x 2p+Z 230V 1P20 szt.
d.3|0306-04
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
161|KNNR 5 gniazdo pojedyncze 2p+Z 230V szt.
d.3|0306-04
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
162|KNNR 5 gniazdo pojedyncze 2p+Z 230V IP44 szt.
d.3|0306-04
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
163|KNNR 5 gniazdo podwdjne 2x2p+Z 230V 1P44 szt.
d.3|0306-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164 KNNR 5 Gniazdo RTV, gniazdo RJ45 szt.
d.3|0306-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
165|KNNR 5 Ztaczki Swiecznikowe szt.
d.3/0302-01
(poz.155+p0z.156+p0z.157+p0oz.158+poz.159+poz.160+poz.161+poz.162+ szt. 243,000
poz.163+p0z.164)*3
RAZEM 243,000
166|/KNNR 5 Puszka rewizyjna inst. teletechniczne szt.
d.3|0306-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
167|KNNR 5 gong szt.
d.3|0306-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat |szt.
d.3|0409-02 odbiorczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNNR 5 wypust oswietleniowy (haczyk z kolkiem) kpl.
d.3/0502-04
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
170|KNNR 5 Plafoniery IP44 zrédto swiatta max 100W kpl.
d.3/0502-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
171|/KNNR 5 Wyijécie kablowe kpl.
d.3/0502-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
172|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3/1305-02
35 préb. 35,000
RAZEM 35,000
174|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3{1303-01 pierwszy)
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
175|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3]1303-02 stepny pomiar)
35 pomiar 35,000
RAZEM 35,000
176|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
4 INNE
177 Prace przy uporzadkowaniu pomieszczen kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 Wywoz i utylizacja materiatow porozbiérkowych kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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