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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanalowa z droga
wojewoddzka 502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég
gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka 502 w Nowym Dwo-
rze Gdanskim
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT |
WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ).

Zastosowano ceny srednie krajowe 2 kw. 2022 r. na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupelnione o wartosci z rynku lokalnego.

Metoda sporzgdzenia kosztorysu

Kalkulacja Szczegoétowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczone.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy branzy sanitarnej pn. "Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z
droga wojewddzkg 502, polegajgca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z drogg wojewddzkg 502 w
Nowym Dworze Gdanskim" wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Nowy Dwér Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, na podsta-
wie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a firmg ROADI Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk.

1. Podstawa prawna

Kosztorys inwestorski zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie okreslenia
metod i postaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych (Dz.U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r. ze zmianami).

Przedmiar robét zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno- uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami)

2. Podstawa wyceny
Przedmiar robét oraz kosztorys inwestorskie opracowano na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR) przytoczonych w przed-
miotowym opracowaniu.

3. Roboty budowlane

3.1 Wykopy pod obiekty liniowe (wykopy reczne, wykopy mechaniczne w %)
- wykopy recznie - 10%

- wykopy mechanicznie - 90%

3.2 Rodzaj deskowan - drewniane (systemowe )
- zgodnie z przyjeta w dokumentaciji projektowej technologig roboét

3.3. Pozostate prace
- zgodnie z przyjeta w dokumentaciji projektowej technologig roboét

4. Skiadniki kalkulaciji
Ceny jednostkowe robdt przyjeto wedtug cen $rednich krajowych z 2 kw 2022

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na rozbudowie skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul.
Kanatowa z drogg wojewddzkg 502, polegajgca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z drogg woje-
wobdzkg 502 w Nowym Dworze Gdanskim.

W rejonie inwestycji przebiega istniejgca sie¢ gazowa niskiego cisnienia DN100 stal oraz dn110 PE. Od istniejgcej sieci odchodzi przyta-
cze gazowe DN50 stal. do budynku nr 79.

Srednice istniejgcych gazociagéw przyjeto zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do warunkéw technicznych.

Planuje sie przebudowe odcinkow sieci niskiego cisnienia DN100 stal. oraz przytgcza DN50 stal. w rejonie projektowanego ronda, oraz
sieci dn110 PE w rejonie skrzyzowania ul. Wiejska/ul. Portowa. Przewody gazowe zostang przemieszczone poza projektowane skrzyzo-
wania.

Projektowane i istniejgce odcinki sieci przebiegajgce pod jezdnig umieszczone zostang w rurach ostonowych.

W ody opadowe z projektowanej drogi zbierane bedg za pomoca typowych wpustéw deszczowych z osadnikami, odbierane przez szczel-
ng projektowang kanalizacje ?315 oraz ?400. W ody opadowe lub roztopowe z przedmiotowej inwestyciji bedg odprowadzane do rowu
szczegdtowego R-B zlokalizowanego na dziatce nr 26/1. Wylot do rowu projektuje sie jako grawitacyjny o $rednicy nominalnej DN400.

W ody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczone zostang w osadnikach wpustéw deszczowych oraz studzienek re-
wizyjnych. Przed wylotem do rowu zastosowac studnie o Srednicy zewnetrznej 1,5 m i gtebokosci osadowej 1,0 m.

Z uwagi na kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami wodociggowymi zamierza sie:

- Przebudowac¢ istniejgcy w150 ac przebiegajacy pod projektowanym rondem na wodociag PE ?160 PN 10, umieszczajac sie¢ wodocig-
gowg poza skrzyzowaniem;

- Istniejgcy w160 PE w ul. Morskiej przebiegajacy pod projektowanym rondem przetozyé poza skrzyzowanie;

- Istniejgcy hydrant ul. Morskiej zlokalizowany pod projektowanym rondem przetozy¢ poza skrzyzowanie;

- Wodociggi przebiegajace pod jezdnig umiesci¢ w rurach ostonowych;

- Przed rondem na sieci wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajgcg zeliwng kotnierzows;

- Do nowych sieci przetaczy¢ wszystkie istniejgce przytacza wody poprzez nawiertki;

- Przebudowac¢ wezet na skrzyzowaniu ulic Jantarowa - Wiejska - Portowa, umieszczajac sieci wodociggowe poza projektowane skrzy-
zowanie, istniejagcy w100 ac przebudowaé na wodocigg PE ?110 PN 10;

- W weZle potgczeniowym ul. Wiejska - Portowa umiesci¢ trzy zasuwy odcinajgce kotnierzowe Zeliwne. W wezle przetgczy¢: w100 zel. w
ulicy Wiejskiej, w110 PVC w ulicy Morskiej i w100 w ulicy Portowe;.
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Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewédzka 502, polegajaca na budowie ronda i budo-
wa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewédzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim

1 sanitarny
1.1 Wodociagi
1 Koszty wytgczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodociagowej - | kpl
analiza indy- |na czas prowadzenia robét, obstuga pogotowia wodociggowego, koszty obstugi, uz-
widualna godnien, itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
(45,0+1,0+1,4+49,0+140,0)/1000 km 0,236
RAZEM 0,236
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
236,4*1,0*1,7*0,9 m3 361,692
RAZEM 361,692
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m
236,4*1,0*1,7*0,1 m3 40,188
RAZEM 40,188
5/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
240,0 m 240,000
RAZEM 240,000
6/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
240,0 m 240,000
RAZEM 240,000
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
0103-02
236,4%1,0 m?2 236,400
RAZEM 236,400
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi gleb.do 3m  |m?2
0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
236,4*1,7*2 m? 803,760
RAZEM 803,760
9/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyjnych.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m  |kpl.
0903-01 Zabezpieczenie istniejacych rurociggow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 |kpl.
0903-06 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
236,4*1,0*0,15 m3 35,460
RAZEM 35,460
14|\KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurocigg.
35,46 m3 35,460
RAZEM 35,460
15/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania czo- |m
0808-01 fowego - rurociagi o $r. 32 mm
Przedmiar dodatkowy
2 przy- 2,000
tacz.
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
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16| KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania czo- |m
0808-01 fowego - rurociggi o $r. 40 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
0808-01 fowego - rurociagi o §r. 50 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
18/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- | m
0109-04 wnetrznej 110 mm
49,0 m 49,000
RAZEM 49,000
19| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- | m
0109-07 wnetrznej 160 mm
140,0 m 140,000
RAZEM 140,000
20|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe). m
0306-10
analogia
47,0 m 47,000
RAZEM 47,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
0114-03 potgczenie rurowo-kotnierzowe do rur PE Dn110 mm
analogia
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
0114-04 potaczenie rurowo-kotnierzowe do rur PE Dn160 mm
analogia
143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
0114-03 potgczenie rurowo-kotnierzowe Dn100 mm
analogia
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
0114-04 potgczenie rurowo-kotnierzowe Dn150 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
0114-03 Kolano Zeliwne kotnierzowe Dn100 mm 45'
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
0114-03 tuk zeliwny kotnierzowy Dn100 mm 11"
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
0114-04 tuk Zeliwny kotnierzowy Dn150 mm 30'
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
0114-04 Redukcja zeliwna kotnierzowa Dn150/100 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
0114-04 Trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy Dn150/80 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
0114-04 Trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy Dn150/100 mm
analogia
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
0114-02 Prostka dwukotnierzowa FF Dn80 mm L=1,0m
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
analogia 110-140 mm
Tuleja kotnierzowa 110PE/Dn100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
analogia 160-225 mm
Tuleja kotnierzowa 160PE/Dn150
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek- |zigcz.
0111-01 trooporowych o sr. zewnetrznej 63 mm
Ztaczka zaciskowa PE32
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
35/ KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek- |zigcz.
0111-01 trooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
Ztaczka zaciskowa PE40
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek- |zigcz.
0111-01 trooporowych o sr. zewnetrznej 63 mm
Ztaczka zaciskowa PE5S0
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 |Nawiertka NWZ z zasuwkg z migkkim doszczelnieniem DN 160/50 szt.
0802-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-18 |Nawiertka NWZ z zasuwkg z migkkim doszczelnieniem DN 160/40 szt.
0802-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |Nawiertka NWZ z zasuwkg z migkkim doszczelnieniem DN 160/32 szt.
0802-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm. kpl.
0205-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm. kpl.
0205-03
analogia
6+1 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm. kpl.
0205-04
analogia
1+3 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
0219-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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44| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
0708-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
0707-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o sr.nominalnej 90-110 mm 200m -
0704-01 1 prob.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
47 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
analiza indy-
widual
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48 |KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos$ci do 1.5 m3 - bloki m3
0530-01 oporowe, fundamenty dla zasuw
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
0134-02
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
50 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0102-01
236,4 m 236,400
RAZEM 236,400
51|KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
0501-08 Obsypka gr. 20 cm
236,4%1,0*0,20 m3 47,280
RAZEM 47,280
52|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
47,28 m3 47,280
RAZEM 47,280
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
236,4*1,0*1,7-35,46-47,28 m3 319,140
RAZEM 319,140
54 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
319,14 m3 319,140
RAZEM 319,140
55|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) m3
0109-02
35,46 m3 35,460
RAZEM 35,460
56 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-04 Przyjeto nakfady za nastepne 10 km.
Krotno$¢ = 10
35,46 m3 35,460
RAZEM 35,460
57 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
analiza indy-
widualna
35,46 m3 35,460
RAZEM 35,460
1.2 Kanalizacja deszczowa
1.2, Odcinek sieci KD Dn315-400
1
58 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
(164,5+42,4+52,5)/1000 km 0,259
RAZEM 0,259
59/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
259,4%1,0*1,8*0,9 m3 420,228
RAZEM 420,228
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60 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
259,4*1,0*1,8*0,1 m3 46,692
RAZEM 46,692
61|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
260,0 m 260,000
RAZEM 260,000
62|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
260,0 m 260,000
RAZEM 260,000
63 |KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
0416-01
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
0416-03
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
0103-02
259,4%1,0 m?2 259,400
RAZEM 259,400
66 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do 3m  |m?2
0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
259,4*1,8*2 m? 933,840
RAZEM 933,840
67 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyjnych.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
68 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
69| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m  |kpl.
0903-01 Zabezpieczenie istniejacych rurociggow
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
0903-06 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
259,4%1,0*0,15 m3 38,910
RAZEM 38,910
72|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
38,91 m3 38,910
RAZEM 38,910
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
0408-05
58,1+42,4+52,5 m 153,000
RAZEM 153,000
74/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
0408-06
106,4 m 106,400
RAZEM 106,400
75|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm- wylotdo  |szt
0408-06 rowu.
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
76 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
0513-03 bok. 3m
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
77|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
0513-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2*(11*3-(1,63+2,11+2,78+2,16+1,64+1,37+1,11+1,84+1,2+1,67+1,95)) [0.5m] -27,080
stud.
RAZEM -27,080
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78/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betonowa kpl.
0513-08 osadnikowa o sr. 1200 mm H= 500 mm
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
79|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo-|stud.
0513-05 kosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
0513-06 de 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
81|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie - dennica betonowa kpl.
0513-08 osadnikowa o sr. 1500 mm H= 500 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt.
0208-01 do 10 cm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
83|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- |szt.
0206-01 kosci do 10 cm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
84 /KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. 250-300 |przej-
2017-04 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 315 mm
14 przej- 14,000
Scie
RAZEM 14,000
85/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. 250-300 |przej-
2017-04 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 400 mm
9 przej- 9,000
Scie
RAZEM 9,000
86 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
0706-05 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
87 |KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
0501-08 Obsypka gr. 20 cm
259,4%1,0*0,20 m3 51,880
RAZEM 51,880
88| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
51,88 m3 51,880
RAZEM 51,880
89/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
259,4*1,0*1,8-38,91-51,88 m3 376,130
RAZEM 376,130
90| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
376,13 m3 376,130
RAZEM 376,130
91|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowu w obrebie wylotu ptytami prefabrykowanymi betonowy- | m?2
0520-01 mi typu MEBA.
analogia
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
92|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.ll) m3
0109-02
38,91 m3 38,910
RAZEM 38,910
93| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-04 Przyjeto nakifady za nastepne 10 km.
Krotnoé¢ = 10
38,91 m3 38,910
RAZEM 38,910
94 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
analiza indy-
widualna
38,91 m3 38,910
RAZEM 38,910
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1.2. Przytacza wpustéw deszczowych
2
95/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
86,0/1000 km 0,086
RAZEM 0,086
96 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
86,0*1,01,7*0,9 m3 131,580
RAZEM 131,580
97| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-02 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m
86,0*1,01,7*0,1 m3 14,620
RAZEM 14,620
98 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
86,0 m 86,000
RAZEM 86,000
99 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
86,0 m 86,000
RAZEM 86,000
100|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
0103-02
86,0*1,0 m?2 86,000
RAZEM 86,000
101|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi gleb.do 3m  |m?2
0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
86,0*1,7*2 m?2 292,400
RAZEM 292,400
102|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyjnych.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
104 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
86,0*1,0%0,15 m3 12,900
RAZEM 12,900
105|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
12,90 m3 12,900
RAZEM 12,900
106 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
86,0 m 86,000
RAZEM 86,000
107|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
0513-03 bok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
0513-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
109/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betonowa kpl.
0513-08 osadnikowa o sr. 1200 mm H= 500 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110/ KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem wyposazone w szt.
0524-02 jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
111|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt.
0208-01 do 10 cm
16*2+2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
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112|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- |szt.
0206-01 kosci do 10 cm
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
113/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. 150-200 |przej-
2017-03 mm Scie
Systemowa tuleja przej$ciowa dla rur o $r. 200 mm
34 przej- 34,000
Scie
RAZEM 34,000
114 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
0501-08 Obsypka gr. 20 cm
86,0*1,0%0,20 m3 17,200
RAZEM 17,200
115|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
17,20 m3 17,200
RAZEM 17,200
116|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
86,0*1,0%1,7-12,90-17,20 m3 116,100
RAZEM 116,100
117|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
116,10 m3 116,100
RAZEM 116,100
118/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|l1) m3
0109-02
12,90 m3 12,900
RAZEM 12,900
119|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-04 Przyjeto nakfady za nastepne 10 km.
Krotno$¢ = 10
12,90 m3 12,900
RAZEM 12,900
120 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
analiza indy-
widualna
12,90 m3 12,900
RAZEM 12,900
1.3 Przebudowa gazociaggu dn110PE
121 Koszty wytgczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywane;j sieci gazowej - na kpl.
analiza indy- |czas prowadzenia robét, obstuga pogotowia gazowego, koszty obstugi, uzgodnien,
widualna itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
20,9/1000 km 0,021
RAZEM 0,021
123|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
20,9*1,0%1,2*0,9 m3 22,572
RAZEM 22,572
124|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
20,9*1,0*1,2*0,1 m3 2,508
RAZEM 2,508
125|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
126 | KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
127|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
0103-02
20,9*1,0 m?2 20,900
RAZEM 20,900
128|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i glgb.do 3m  |m?2
0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
20,9*1,2*2 m?2 50,160
RAZEM 50,160

-10-
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129|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
20,9*1,00,15 m3 3,135
RAZEM 3,135
130|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurocigg.
3,14 m3 3,140
RAZEM 3,140
131|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 110 mm z rur m
0301-09 prostych- rura dn 110 PE 100-RC SDR11 typ 2
analogia
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
132|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 160 mm m
0306-08
analogia
9,5+11,0 m 20,500
RAZEM 20,500
133|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych- |szt.
0303-09 tuk/mufa
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
134 KNR-W 2-19 |Prdba szczelno$ci gazociggdw o sr. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa |m
0211-02
analogia
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
135|KNR-W 2-19 |Préba szczelno$ci i wytrzymatosci sieci gazowej - montaz aparatury kontrolno-po- | kpl.
0220-01 miarowej
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNR-W 2-19 |Prdba szczelno$ci i wytrzymatosci sieci gazowej. m
0220-02
analogia
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
137|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0102-01
analogia
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
138 |KNR 2-28 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
0501-08 Obsypka gr. 20 cm
20,9*1,0*0,20 m3 4,180
RAZEM 4,180
139|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
4,18 m3 4,180
RAZEM 4,180
140 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
20,9*1,0%1,2-3,14-4,18 m3 17,760
RAZEM 17,760
141|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
17,76 m3 17,760
RAZEM 17,760
142|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|l1) m3
0109-02
3,14 m3 3,140
RAZEM 3,140
143|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-04 Przyjeto nakfady za nastepne 10 km.
Krotnoé¢ = 10
3,14 m3 3,140
RAZEM 3,140
144 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
analiza indy-
widualna
3,14 m3 3,140
RAZEM 3,140
1.4 Przebudowa gazociggu DN100stal
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145 Koszty wytgczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci gazowej - na kpl.
analiza indy- |czas prowadzenia robét, obstuga pogotowia gazowego, koszty obstugi, uzgodnien,
widualna itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
67,0/1000 km 0,067
RAZEM 0,067
147|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
67,0*1,01,0*0,9 m3 60,300
RAZEM 60,300
148|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
67,0*1,01,0*0,1 m3 6,700
RAZEM 6,700
149 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
67,0 m 67,000
RAZEM 67,000
150|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
67,0 m 67,000
RAZEM 67,000
151|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
0103-02
67,0*1,0 m?2 67,000
RAZEM 67,000
152|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi glgb.do 3m  |m?2
0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbidrkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
67,0*1,02 m?2 134,000
RAZEM 134,000
153|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
67,0*1,00,15 m3 10,050
RAZEM 10,050
154 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurocigg.
10,05 m3 10,050
RAZEM 10,050
155|KNR-W 2-19 |Gazociggi przesytowe o $r. nominalnej 50 mm - montaz rurociagu m
0101-01 Rury stalowe przewodowe bez szwu, ze stali L360NB DN50 mm, klasy B, zgodne z
analogia PN-EN 10253-2:2010, izolowane fabrycznie
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
156 | KNR-W 2-19 |Gazociggi przesytowe o $r. nominalnej 100 mm - montaz rurociggu m
0101-02 Rury stalowe przewodowe bez szwu, ze stali L360NB DN100 mm, (fi114,3x4,0
analogia mm), klasy B, zgodne z PN-EN 10253-2:2010, izolowane fabrycznie
64,0 m 64,000
RAZEM 64,000
157 KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o sr. nominalnej 150 mm m
0119-01
analogia
13,5+9,5 m 23,000
RAZEM 23,000
158 KNR-W 2-19 |tuk z rur stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360NB DN100 mm, szt
0103-02 (fi114,3x3,6 mm), klasy B, zgodne z PN-EN 10253-2:2010, izolowany fabrycznie,
analogia wykonany metoda giecia na zimno
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
159|KNR-W 2-19 | Trgjnik stalowy redukcyjny spawany o $r. nominalnej 100/50 mm wg normy PN-EN |szt.
0106-01 10253-2:2010
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur stalowych o $rednicy do 139.7/225 mm (grubos¢ ztgcz.
0504-02 $cianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
analogia - Dn100
13 zigcz. 13,000
RAZEM 13,000
161 |KNR-W 2-19 |Badanie ultradzwiekowe doczotowych ztgczy spawanych rur stalowych o ér. nomi- |szt.
0417-01 nalnej 150 mm.
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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162|KNR-W 2-19 |Nawojowe zestawy powlokowe, naktadane na zimno - zestaw tasm + masa butylo- | m?2
0416-01 kauczukowa do nadania odpowiedniego ksztattu
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
163|KNR-W 2-19 |Prdba szczelno$ci gazociggdw o sr. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa |m
0211-02
analogia
67,0 m 67,000
RAZEM 67,000
164 KNR-W 2-19 |Préba szczelno$ci i wytrzymatosci sieci gazowej - montaz aparatury kontrolno-po- | kpl.
0220-01 miarowej
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR-W 2-19 |Préba szczelno$ci i wytrzymatosci sieci gazowej. m
0220-02
analogia
67,0 m 67,000
RAZEM 67,000
166 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0102-01
analogia
67,0 m 67,000
RAZEM 67,000
167 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
0501-08 Obsypka gr. 20 cm
67,0*1,0%0,20 m3 13,400
RAZEM 13,400
168 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
13,40 m3 13,400
RAZEM 13,400
169 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
67,0*1,01,0-10,05-13,40 m3 43,550
RAZEM 43,550
170/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
43,55 m3 43,550
RAZEM 43,550
171|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|l1) m3
0109-02
43,55 m3 43,550
RAZEM 43,550
172|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-04 Przyjeto nakfady za nastepne 10 km.
Krotnoé¢ = 10
43,55 m3 43,550
RAZEM 43,550
173 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
analiza indy-
widualna
43,55 m3 43,550
RAZEM 43,550
1.5 Likwidacja ist. gazociggow
174|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
(66+20)/1000 km 0,086
RAZEM 0,086
175|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
86,0*1,01,2*0,9 m3 92,880
RAZEM 92,880
176|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m
86,0*1,0%1,2*0,1 m3 10,320
RAZEM 10,320
177 |KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
178 |KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
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179/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu o ér. 110-160 mm wraz z uzbrojeniem. m
0124-08
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
180 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztagczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.0 m
0121-02 wraz z uzbrojeniem.
analogia
66,0 m 66,000
RAZEM 66,000
181|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
86,0*1,0%1,2 m3 103,200
RAZEM 103,200
182|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
103,20 m3 103,200
RAZEM 103,200
183 |KNR 4-04 Transport materiatéw porozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
184 |KNR 4-04 Transport materiatéw porozbiérkowych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz-|t
1107-04 dy rozpoczety km ponad 1 km. Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotno$¢ = 10
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
185 Utylizacja materiatéw porozbiérkowych na legalnym skfadowisku odpaddw. t
analiza indy-
widualna
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Likwidacja ist. wodociggu
186|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-03
170,0/1000 km 0,170
RAZEM 0,170
187|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w|m3
0217-04 gruncie kat.lll
170,0%1,0*1,7*0,9 m3 260,100
RAZEM 260,100
188|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z|m3
0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
170,0*1,0*1,7%0,1 m3 28,900
RAZEM 28,900
189|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
170,0 m 170,000
RAZEM 170,000
190|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
170,0 m 170,000
RAZEM 170,000
191/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 32-160 mm wraz z uzbrojeniem. m
0124-08
analogia
170,0 m 170,000
RAZEM 170,000
192|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
0230-01 gruncie kat. I-111
170,0%1,0*1,7 m3 289,000
RAZEM 289,000
193|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
289,00 m3 289,000
RAZEM 289,000
194 |KNR 4-04 Transport materiatéw porozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
195 /KNR 4-04 Transport materiatéw porozbiérkowych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz-|t
1107-04 dy rozpoczety km ponad 1 km. Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnoé¢ = 10
1,0 t 1,000
RAZEM 1,000
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196 Utylizacja materiatéw porozbiérkowych na legalnym skfadowisku odpaddw.
analiza indy-
widualna
1,0 1,000
RAZEM 1,000
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