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Zalacznik do Strony Tytutowej

Lokalizacja Inwestycji:
Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewddztwa pomorskiego, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwér Gdanski

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

221002_4. 0001. 48,
221002_4. 0001. 46/9,
221002_4. 0001. 46/8,
221002_4. 0001. 45,
221002_4. 0001. 35,
221002_4. 0001. 33,
221002_4. 0001. 32/1,
221002_4. 0001. 28,
221002_4. 0001. 27,
221002_4. 0001. 26/1,
221002_4. 0001. 12,
221002_4. 0001. 2,
221002_4. 0001. 1/13,
221002_4. 0001. 1/14,
221002_4. 0001. 1/51,
221002_4. 0001. 302/3,

221002_4. 0002. 1,
221002_4. 0002. 2/1,
221002_4. 0002. 2/3.
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-
100 Nowy Dwér Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Nowego Dworu
Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385h, 80-125 Gdanisk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na rozbudowie
skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka 502, polegajaca na
budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka
502 w Nowym Dworze Gdanskim.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Czasowej Organizacji Ruchu przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie:
» rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewddzka 502,
polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska
z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim,
oraz zwigzane z powyzszym:

przebudowa istniejacych nawierzchni jezdni;

budowa nowych nawierzchni jezdni;

budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

przebudowa istniejacych zjazdow publicznych i indywidualnych;

budowa muru oporowego z elementdw prefabrykowanych;

budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa skrzyzowania;
budowa oswietlenia ulicznego na terenie catej inwestycii;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie
drogowym

Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie
Nowy Dwor Gdanski, w miescie Nowy Dwér Gdarnski, w jego granicach administracyjnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto
Obreb: 0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1/14, 1/51, 302/3;
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Obreb: 0002 Dziatki: 1, 2/1; 2/3;

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomo$ci. Zajecia czasowe
nieruchomosci zwigzane sg z wykonywaniem robot drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz robét
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysokosciowa istniejacych zjazddw, usuniecie kolizji
infrastruktury technicznej.

1.5.  Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejgcego uktadu komunikacyjnego Miasta
Nowy Dwor Gdanski, polepszenie warunkdéw bytowych mieszkancdw oraz poprawa bezpieczeristwa ruchu
drogowego.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Uklad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Odcinki drég gminnych ul. Morska, Kanatowa, Wiejska i Portowa objete przedmiotowq inwestycjg taczg sie
z drogg wojewddzka nr 502.

Droga wojewodzka nr 502 (Jantarowa, Morska) jest jednym z gtownych ciggdw komunikacyjnych
w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski i stanowi bezpo$rednie potaczenie z drogg ekspresowa S7.

Ulica Morska stuzy mieszkancom jako jeden z gtéwnych ciggéw komunikacyjnych, taczac sie w dalszej jej
czesci z ul. Warszawska.

Ulica Kanatowa, Portowa oraz Wiejska sg drogami obstugujacymi gtéwnie mieszkaricéw, ktdre stanowig
dojazd do zabudowy mieszkalne;.

Na ww. drogach odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ciezarowych ,dostawczych i ruch pieszych, a takze
pojazdéw uzytecznosci publicznej — autobusy PKS , $mieciarki. Jest to ruch Sredni.

Drogg wojewddzka nr 502 (Jantarowa, Morska)- Kategoria ruchu KR3.

Ul. Morska, Kanatowa, Portowa, Wiejska - Kategoria ruchu KR2.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

e Drogg wojewddzkg nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska) (klasa Z, wedtug miejscowego planu
zagospodarowania terenu - klasa G)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekrdj drogowy oraz uliczny, jednojezdniowy, dwukierunkowy,
szeroko$¢ jezdni jest zmienna od ok. 6,00 m do ok. 7,00 m. Przy ulicy znajdujq sie ciggi piesze i pieszo -
rowerowe 0 szerokosci od 1,50 m do 2,50 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego.

o Ulica Morska (klasa Z, wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu - klasa Z)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekrdj uliczny, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢
jezdni wynosi ok. 7,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Przy ulicy znajdujg sie
ciagi pieszo-rowerowe o szerokosciach 2,50 m.

o Ulica Wiejska (klasa L, wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu - klasa L)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekroj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢
jezdni wynosi ok. 5,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Pobocze gruntowe o
szerokosci ok. 0,5 m.
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o Ulica Kanatowa (klasa L, klasa L - wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekroj uliczny, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$é
jezdni wynosi ok. 6,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego.

o Ulica Portowa (klasa D)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekréj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢
jezdni wynosi ok. 3,00-5,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Pobocza gruntowe.

Potaczenie ulicy Morskiej, ulicy Kanatowej, ulicy Wiejskiej, oraz ulicy Portowej z drogg wojewddzka nr 502
(Jantarowa, Morska) stanowig skrzyzowania zwykte typu T.

Przyleglty obszar do ww. ulic stanowi teren zabudowany. Przy ww. ulicach znajdujg sie punkty ustugowo —
handlowe oraz zabudowa jednorodzinna.

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujq sie:
= kanalizacja deszczowa;

kanalizacja sanitarna;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ gazowa;

sie¢ elektroenergetyczna;

o$wietlenie drogowe;

sie¢ teletechniczna;

drzewa oraz krzewy;

2.3.  Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :

o Nawierzchnie ulicy Jantarowej, Morskiej i Kanatowej jest w stanie zadowalajacym;

o Nawierzchnia ulicy Wiejskiej obecnie wykazuje zniszczenia powierzchniowe i strukturalne. Na odcinku
dominujgq uszkodzenia w postaci spekan zmeczeniowych, wykruszen warstw asfaltowych oraz
zapadnie¢;

o Nawierzchnia ulicy Portowej jest w stanie bardzo dobrym.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy — Burmistrzem Nowego Dworu Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0.

[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3]. .Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Czes$¢ Il — GDPP, Warszawa 2001r.

[6] ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” - zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014

[6]. Wypisy skrocone z rejestru gruntow.

[7].  Wizje lokalne.

[8].  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[9].  Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski”

[10]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkar koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
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4. ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Opis czasowej organizacji ruchu

Z uwagi na forme prowadzonych robot budowlanych, bedzie konieczne wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu drogowego. Szczegofowa organizacja ruchu na czas robdt, zostanie sporzadzona i
uzgodniona przez Wykonawce robét budowlanych, w zaleznosci od harmonogramu prowadzenia
robot budowlanych. Ponizsze opracowanie zawiera rozwigzania schematyczne organizacji ruchu na
czas robét budowlanych, przy prowadzeniu roboét budowlanych metoda ,,potéwkowq” i stanowi tylko i
wylqcznie zafozenia dla przedmiotowej organizacji ruchu.

4.2. Roboty prowadzone na chodnikach i poboczach

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na chodnikach i poboczach, nalezy kazdorazowo dokonaé
oznakowania w/w robdt. Schemat wykonania oznakowania przedstawiono ponizej.
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PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT PRZY ROBOTACH
PROWADZONYCH NA CHODNIKACH | POBOCZACH

B

7

! U-20b =

A0m

20 -E0m

4.3. Roboty prowadzone przy wytaczeniu czesci jezdni z ruchu

W trakcie prowadzenia robot budowlanych przy wytaczeniu czesS¢ jezdni z ruchu, nalezy kazdorazowo
dokona¢ oznakowania w/w robét. Schemat wykonania oznakowania przedstawiono ponize;j.
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PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT
PRZY WYLACZENIU CZESCI POWIERZCHNI JEZDNI Z RUCHU
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4.4. Roboty prowadzone przy jednostronnym zajeciu jezdni

W trakcie prowadzenia robét budowlanych przy jednostronnym zajeciu jezdni, nalezy kazdorazowo dokonaé
oznakowania w/w robdt. Schemat wykonania oznakowania przedstawiono ponizej.

PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT
PRZY JEDNOSTRONNYM ZAJECIU JEZDNI
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4.5. Roboty prowadzone przy jednostronnym zajeciu jezdni przy gtebokosci wykopow powyzej 0,5m

W trakcie prowadzenia robot budowlanych przy jednostronnym zajeciu jezdni przy gtebokosci wykopow

powyzej 0,5 m, nalezy kazdorazowo dokona¢ oznakowania w/w robot. Schemat wykonania oznakowania
przedstawiono ponizej.
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PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT
PRZY JEDNOSTRONNYM ZAJECIU JEZDNI

PRZY GtLEBOKOSCI WYKOPOW POWYZEJ 0,5m
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4.6. Projektowane objazdy

Projektowane objazdy zostang wyznaczone w zaleznosci od ich zasadnosci, w przypadku przyjecia innej
technologii robot przez ich Wykonawce, niz roboty metodg ,potéwkowg’. Wykonawca robdt budowlanych
uzyska od wiasciwych organéw administracyjnych, dodatkowe uzgodnienie na projekt czasowej organizacii

ruchu
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnier: Podpis:
Opracowat Drogowa tech. Marcin Potrzebowski

Data opracowania
03/2022
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