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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

32412100-5 Siec¢ telekomunikacyjna
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanalowa z droga
wojewoddzka 502, polegajgca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég
gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewd6dzka 502 w Nowym Dwo-
rze Gdanskim

ADRES INWESTYCJI :  Nowy Dwér Gdanski, Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto Obreb:
0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1/14, 1/51; Obreb: 0002 Dziatki:
1, 211; 2/3;

INWESTOR : Burmistrz Nowego Dworu Gdanskiego

ADRES INWESTORA : ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwor Gdanski

BRANZA :  Branza telekomunikacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr Burdach Grzegorz 513235572 biuro@pkuwim.pl

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT |
WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ).

Zastosowano ceny srednie krajowe 2 kw. 2022 r. na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupelnione o wartosci z rynku lokalnego.

Metoda sporzgdzenia kosztorysu

Kalkulacja Szczegoétowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczone.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot podstawowych
A. Kanat technologiczny
Budowa studni kablowej SK-2 - 7 szt.
Budowa kanalizacji 2-otworowej z rury HDPE 110/5,0 - 202,0 m.
B. Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng
Budowa studni kablowej SKR-1 - 1 szt.
Budowa stupa telekomunikacyjnego betonowego - 1 szt.
Budowa rury ochronnej HDPE 110/6,3 - 36,0 m.
Budowa przepustu pod drogg z rury HDPE 110/6,3 - 16,0 m.
Budowa rur ochronnych dwudzielnych 4x A120 PS - 41,0 m.
Budowa rury ochronnej dwudzielnej A120 PS - 13,0 m.
regulacja wysokosciowa studni kablowej - 3 szt.
wymiana ramy i pokrywy studni kablowej - 3 kpl.
Odsuniecie kabli telekomunikacyjnych w ziemi - 22,0 m.
Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/ 5A/00-09 w ziemi od szafy ,5A” do ztacza ,1” - 44,0 m.
Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5/ 5A/10-15 w ziemi od szafy ,5A” do ztacza ,2” - 44,0 m.
Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/ 5A/3-10 w ziemi od szafy ,5A” do wyjscia kablowego na stupie ,5A/3-10" - 77,0 m.
Likwidacja kabli w ziemi - 120,0 m.
Likwidacja stupa telekomunikacyjnego - 1 szt.

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Dane cenowe i podstawy naktaddw rzeczowych

a. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robo6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ). Zgodnie z
w/wym. Rozporzadzeniem kosztorys sporzgdzono metoda kalkulacji uproszczonej z podziatem robét na grupy wg CPV

b. Ceny jednostkowe robét przyjeto na podstawie :
* Dane hurtowni i producentéw
Zastosowano ceny srednie krajowe 2 kw. 2022 r. na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupelnione o wartosci z rynku lokalnego.
* Rg — stawka $rednia dla wojewddztwa pomorskiego w zaleznosci od branzy
* Kp i Z— narzut $redni w skali kraju w zaleznosci od branzy
» Kz - koszty zakupu doliczone do cen materiatéw
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Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewédzka 502, polegajaca na budowie ronda i budo-
wa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewédzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim

1 kolizje teletechniczne
1.1/32412100-5 Utozenie kanalizacji kablowej , rur ochronnych - ST T- 01.01.00
Sie¢ tele-
komunika-
cyl
1|TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyko-|m
0102-2 nanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizacji, 2 rury w warstwie ( KANAL TECHNOLOGICZNY )
202 m 202,000
RAZEM 202,000
2|TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyko-|m
0102-1 nanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji,
1 rura w warstwie ( RURY OCHRONNE )
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3| TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyko-|m
0102-1 nanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji,
1 rura w warstwie - Analogia ( zabezpieczenie rurg dwudzielng )
54 m 54,000
RAZEM 54,000
4/ TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicz- | m
0101-1 nym, z powrotnym wciagganiem rur (kategoria gruntu IlI-1V), dtugo$¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady czesciowe liczone na 1-m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5/TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicz- | m
0101-6 nym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu IlI-IV), dodatek za kazdy 1-m
dtugosci ponad 10-m, rura HDPE 110-mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Montaz studni kablowych ST T- 01.02.00
6/ TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt |szt
0301-3 kategorii IV
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK- | szt
0401-3 2, grunt kategorii IV ( KANAL. TECHNOLOGICZNY )
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
8| TPSA 40 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnionych |szt
0322-1 w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub
podwajna lekka ( KANAL. TECHNOLOGICZNY )
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.3 Uktadanie kabli doziemnych - ST T- 01.03.00
9| TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mecha- |m
0502-7 nicznie, grunt kategorii 111, kabel o $rednicy do 30 mm, uktadanie 1 kabla
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w grun-|m3
0317-2 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.
5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m Analogia ( odsuniecie ist-
niejgcego kabla )
m3 22,000
RAZEM 22,000
11|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, glebokosé do 1.5-  |m3
0320-3 m, kategoria gruntu V-VI, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
1.4 Regulacja (wymiana ) ram studni kablowych - ST T- 01.04.00
12|KNR 5-01 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 szt
0505-3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR 5-01 Obnizenie 0 20-cm ramy studni 500x1000 szt
0505-7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 5-01 Podwyzszenie o 20-cm ramy studni 500x1000 szt
0505-5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Montaz kabli miedzianych - ST T- 02.01.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| TPSA 40 W cigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, |m
0503-1 mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny
44 m 44,000
RAZEM 44,000
16| TPSA 40 W cigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, |m
0503-5 mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji czesciowo zajety
121 m 121,000
RAZEM 121,000
17| TPSA 40 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z | ztacze
0717-6 zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 100 parach
1 ztgcze 1,000
RAZEM 1,000
18| TPSA 40 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z | ztacze
0717-5 zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 70 parach
1 ztgcze 1,000
RAZEM 1,000
19| TPSA 40 Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, tg- szt
0605-6 czéwki w zespole o 100 parach zaciskéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|TPSA 40 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, tg- szt
0605-1 czdwki w zespole o 10 parach zaciskow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Pomiary koncowe kabli miedzianych - ST T- 02.02.00
21|KNR 5-01 Pomiary kofcowe pragdem statym, kabel o liczbie par-100 odcinek
1310-9
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 5-01 Pomiary koricowe prgdem statym, kabel o liczbie par-70 odcinek
1310-7
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-01 Pomiary konicowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek
1310-1
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Podbudowa linii ( montaz i demontaz stupéw kablowych ) ST T- 03.01.00
24|KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w te- | szt
0201-7 renie ptaskim, dlugo$¢ stupa - 6-m, kategoria gruntu IV
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 50-32 |Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami drewnianymi w terenie szt
0616-7 ptaskim, dtugo$¢ 6-m, grunt kategorii IV
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Montaz osprzetu ST T- 03.02.00
26/KNR 5-03 Montaz uchwytéw do odciggdw na stupach pojedynczych o wysokosci 6-m szt
0408-1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-03 Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, pojedynczym - skrzynka kablowa |szt
0604-1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|/KNR 5-03 Montaz uchwytéw odciggowych na stupie stojgcym szt
0508-8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.9 Podwieszanie przewodoéw ST T- 03.03.00
29|KNR 5-03 Zawieszenie kabli napowietrznych na trzonach umieszczonych na zewnetrznych km
0801-3 miejscach poprzecznikéw lub na hakach skosnych, jeden kabel
, km 0,100
RAZEM 0,100
30|KNR 50-32 |Zdemontowanie kabli napowietrznych na hakach lub miejscach zewnetrznych po-  |km
0301-3 przecznikéw w terenie bez przeszkod, 1 kabel
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
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