gl ROADI Sp. z 0. o.
%8 i ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk

PEOWIN. o iners0

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanalowa z droga
wojewoddzka 502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég
gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka 502 w Nowym Dwo-
rze Gdanskim

ADRES INWESTYCJI :  Nowy Dwér Gdanski, Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto Obreb:
0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1/14, 1/51; Obreb: 0002 Dziatki:
1, 211; 2/3;

INWESTOR : Burmistrz Nowego Dworu Gdanskiego

ADRES INWESTORA : ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwor Gdanski

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr Burdach Grzegorz 513235572 biuro@pkuwim.pl

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT |
WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ).

Zastosowano ceny $rednie krajowe2 kw. 2022 r. na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupelnione o wartosci z rynku lokalnego.

Metoda sporzgdzenia kosztorysu

Kalkulacja Szczegoétowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczone.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na rozbudowie skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul.
Kanatowa z drogag wojewddzkg 502, polegajgca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z drogg woje-
wobdzkg 502 w Nowym Dworze Gdanskim.

- przebudowa istniejagcych nawierzchni jezdni;

- budowa nowych nawierzchni jezdni;

- budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

- przebudowa istniejacych zjazdéw publicznych i indywidualnych;

- budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

- usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa skrzyzowania;0

- budowa o$wietlenia ulicznego na terenie catej inwestyciji;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

- wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie drogowym.

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 8059 Uzytkownik: Grzegorz Burdach



220418_rondo_DW 502[drogi] PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewédzka 502, polegajaca na budowie ronda i budo-
wa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewédzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim
1 Branza drogowa
1.1 45112730- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1/D-01.01.01|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
0119-3 réwninnym
Jantarowa [0,171 km 0,171
Morska 0,0513 km 0,051
Kanatowa |0,0455 km 0,046
Wiejska 0,031 km 0,031
Portowa 0,024 km 0,024
korekta ob- |0,0002 km 0,000
miaru
RAZEM 0,323
2|/D-01.02.01|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci ha
0108-2
1000/10000 ha 0,100
RAZEM 0,100
3/D-01.02.01|KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, ko- | m?
0111-2 rzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
1000 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
4/D-01.02.01|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25-cm |szt
0101-2 (ilos¢ pni)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5/D-01.02.01 | KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 26-35-cm |szt
0101-3 (ilos¢ pni)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6|D-01.02.01 [KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 36-45-cm |szt
0101-4 (ilos¢ pni)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7|/D-01.02.01 |KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 46-55-cm |szt
0101-5 (ilos¢ pni)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/D-01.02.01 | KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 56-65-cm |szt
0101-6 (ilos¢ pni)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegtos¢ do 15-km |mp
4,000%0,2 mp 0,800
3,000%0,24 mp 0,720
3,000%0,30 mp 0,900
2,000%0,42 mp 0,840
1,000%0,58 mp 0,580
RAZEM 3,840
10|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 15-km  |mp
4,000%0,17 mp 0,680
3,000%0,42 mp 1,260
3,000%0,77 mp 2,310
2,000%1,35 mp 2,700
1,000%1,95 mp 1,950
RAZEM 8,900
11|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 15-km |mp
4,000%0,07 mp 0,280
3,000%0,17 mp 0,510
3,000%0,28 mp 0,840
2,000%0,45 mp 0,900
1,000%0,65 mp 0,650
RAZEM 3,180
12|D-01.02.01|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-  |m3
0230-1 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74-kW (100-KM)
3,180 m3 3,180
RAZEM 3,180
13|D-01.02.01 KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l |m3
0408-1
3,180 m3 3,180
RAZEM 3,180
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14| D-01.02. |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw i znakéw szt.
04 0818-8
16+1 szt. 17,000
RAZEM 17,000
15| D-01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej m
04 0813-1
509,5 m 509,500
RAZEM 509,500
16| D-01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
04 0814-2
295 m 295,000
RAZEM 295,000
17| D-01.02. |AT 3 0104-2 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z roz- |m?2
04 biérki na odlegto$¢ do 1-km, nawierzchnia grubosci 7-cm
Jezdnia bitu-|297,54 m?2 297,540
miczna Ka-
natowa - na-
wierzchnia
Jezdnia bitu- 585,40 m2 585,400
miczna Mor-
ska - na-
wierzchnia
Jezdnia bitu-| 98,30 m2 98,300
miczna Por-
towa - na-
wierzchnia
RAZEM 981,240
18| D-01.02. |AT 3 0104-3 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z roz- |m?2
04 biérki na odlegto$¢ do 1-km, nawierzchnia grubosci 10-cm
Jezdnia bitu-| 764,05 m?2 764,050
miczna Jan-
tarowa od-
wiert 2 - na-
wierzchnia
Jezdnia bitu-|416,61 m?2 416,610
miczna Jan-
tarowa od-
wiert 4 - na-
wierzchnia
Jezdnia bitu-|246,76 m?2 246,760
miczna
Wiejska -
nawierzch-
nia
RAZEM 1 427,420
19| D-01.02. Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiorka mecha- | m?
04 niczna, grubosé¢ podbudowy 20-cm
Jezdnia bitu-| 764,05 m?2 764,050
miczna Jan-
tarowa od-
wiert 2 -
podbudowa
RAZEM 764,050
20| D-01.02. Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiorka mecha- | m?
04 niczna, grubosé¢ podbudowy 10-cm
Jezdnia bitu-|416,61 m?2 416,610
miczna Jan-
tarowa od-
wiert 4 -
podbudowa
Jezdnia bitu- 585,40 m2 585,400
miczna Mor-
ska - podbu-
dowa
RAZEM 1002,010
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

21

D-01.02.
04

Jezdnia na
poszerzeniu
kostka beto-
nowa bruko-
wa Jantaro-
wa odwiert 2
- podbudowa
Jezdnia bitu-
miczna Mor-
ska - podbu-
dowa

Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 20
cm

10,07

30,731

585,40

m2

m2
m2

m2

10,070
30,731

585,400

RAZEM

626,201

22

D-01.02.
04

KNR 2-31
0804-3
Jezdnia bitu-
miczna Por-
towa - na-
wierzchnia
Zjazd z kru-
szywa - na-
wierzchnia
Zjazd/Par-
king z kostki
betonowej
brukowej

Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15-

cm
98,30

111,57

32,73

m2

m2

m2

m2

98,300

111,570

32,730

RAZEM

242,600

23

D-01.02.
04

KNR 2-31
0804-3
Chodnik z
kostki beto-
nowej bruko-
wej

Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 10-

cm
346,41

m2

346,410

RAZEM

346,410

24

D-01.02.
04

KNR 2-25
0407-5
Jezdnia bitu-
miczna
Wiejska -
podbudowa

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka)

246,76

246,760

RAZEM

246,760

25

D-01.02.
04

KNKRB 6
0802-6
Jezdnia bitu-
miczna Ka-
natowa -
podbudowa

Rozebranie podbudowy z betonu mechan., gr. 15 cm

297,54

m2

m2

297,540

RAZEM

297,540

26

D-01.02.
04

KNR 2-31
0802-3
Chodnik z
kostki beto-
nowej bruko-
wej - ulep-
szone podfo-
ze

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubosé
podbudowy 10-cm
140

m2

m2

140,000

RAZEM

140,000

27

D-01.02.
04

KNR 2-31
0805-6
Jezdnia bitu-
miczna Jan-
tarowa od-
wiert 2 -
podbudowa

Zjazd z kost-
ki kamiennej
- nawierzch-
nia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, mechanicznie, wysokos¢ kostki 10-cm
764,05

10,07
5,85

m2

m2

m2
m2

764,050

10,070
5,850

RAZEM

779,970
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
28| D-01.02. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - rozebranie wsp. doR - x 0,3, m2
04 0511-3 M,S - x 0, wysokos¢ kostki 6, 8 cm
Chodnikz 346,41 m2 346,410
kostki beto-
nowej bruko-
wej
Zjazd/Par- |32,73 m? 32,730
king z kostki
betonowej
brukowej
Jezdniana |30,731 m2 30,731
poszerzeniu
kostka beto-
nowa bruko-
wa Jantaro-
wa odwiert 2
- podbudowa
RAZEM 409,871
29| D-01.02. |KNR 2-31 Rozebranie z ptyt chodnikowych, piyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce | m?
04 0815-7 cementowo-piaskowej
Chodnikz 215,62 m2 215,620
plytek chod-
nikowych
RAZEM 215,620
30| D-01.02. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km |m?3
04 wraz z utylizacjg
509,500%0,0432 m3 22,010
295,000*0,024 m3 7,080
981,240*0,07 m3 68,687
1427,420%0,10 m3 142,742
764,050%0,2 m3 152,810
1002,010*0,1 m3 100,201
626,201*0,2 m3 125,240
242,600%0,15 m3 36,390
346,410%0,1 m3 34,641
246,760*0,15 m3 37,014
297,540*0,15 m3 44,631
140,000%0,1 m3 14,000
779,970%0,1 m3 77,997
409,871*0,08 m3 32,790
215,620*0,07 m3 15,093
korekta ob- |-0,00048 m3 0,000
miaru
RAZEM 911,326
1.3 45112000- ROBOTY ZIEMNE
5
31|D-01.02.02| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urob- | m3
0202-8 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60
m3, kategoria gruntu IlI-IV, na odkfad - zdarcie humusu
2361,672*0,1 m3 236,167
korekta ob- -0,0002 m3 0,000
miaru
RAZEM 236,167
32|D-02.01.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w | m3
0202-8 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg
Przedmiar z |3248 m3 3 248,000
przekroi po-
przecznych
Roboty roz- |-880 m3 -880,000
bidrkowe
Zdarcie hu- |-1787*0,1 m3 -178,700
musu
RAZEM 2 189,300
33|D-02.03.01|KNRW 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m?3
0227-2 cie kat. lll - pospdtka 0.31.5
483,29*1,1 m3 531,619
RAZEM 531,619
1.4 45233000- PODBUDOWY
9
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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34/D-04.01.01|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- | m?2
0103-4 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1 597,160
miczna KR4
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
Wyspa ka- (125,73 m2 125,730
nalizujgca
Chodniki 478,09 m2 478,090
Ciag pieszo- 818,53 m?2 818,530
rowerowy
Zjazdy 180,91 m2 180,910
Odsadzki 70%0,7 m2 49,000
Podbudowa
pomochicza
Odsadzki 70%1,3 m2 91,000
Ulepszone
podioze
Pobocze 49,23 m?2 49,230
RAZEM 4 406,120
35/D-04.05. |KNRAT 3 |Stabilizacja podtoza cementem (klasa wytrzymatosci C1,5/2) z pospétki, ma- | m?2
01a 0201-2 teriat z wytworni , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Krotnoé¢ = 0,75
Wyspa ka- (125,73 m2 125,730
nalizujgca
Chodniki 478,09 m2 478,090
Ciag pieszo- 818,53 m?2 818,530
rowerowy
RAZEM 1422,350
36|D-04.05. |KNRAT 3 |Stabilizacja podtoza cementem (klasa wytrzymatosci C1,5/2) z pospédtki, ma- | m2
01a 0201-2 teriat z wytworni , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
Krotnoé¢ = 1,25
Zjazdy 180,91 m?2 180,910
RAZEM 180,910
37|D-04.04.02| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm - | m?2
0113-6 KESM 0-31,5 mm
Wyspa ka- (125,73 m2 125,730
nalizujgca
Chodniki 478,09 m2 478,090
Ciag pieszo- 818,53 m?2 818,530
rowerowy
RAZEM 1422,350
38|D-04.04.02| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 20-cm - | m?2
0113-2 KESM 0-31,5 mm
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
Zjazdy 180,91 m?2 180,910
RAZEM 2 575,930
39|D-02.03. |KNRAT 4 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokompozytu |m?2
O1c 0101-1 o szer. 5,0 m - zatozono geokrate z geowtokning filtracyjno-separacyjng o pa-
rametrach jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK 3
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
Odsadzki 70%1,3 m2 91,000
Ulepszone
podioze
RAZEM 2704,630
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40/D-02.03. |KNRAT 4 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki - za- |m?
01c 0101-1 tozono geosiatke o paramterach jak Secugrid 30/30 Q1
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1 597,160
miczna KR4
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
Odsadzki 70%0,7 m2 49,000
Podbudowa
pomochicza
RAZEM 2 662,630
41/D-04.04.02|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm - | m?
0113-3 KESM 0-63 mm
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
Odsadzki 70%1,3 m2 91,000
Ulepszone
podioze
RAZEM 2704,630
42|D-04.04.02|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm - | m?
0113-3 KESM 0-63 mm
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
Odsadzki 70%0,7 m2 49,000
Podbudowa
pomochicza
RAZEM 2 662,630
43/D.04.06.01 Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 24- m?2
cm, Beton C16/20
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
RAZEM 218,610
44|D-04.03.01 |AT 3 0202-1 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbu- | m?2
dowa tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji
0,8-kg/m2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
RAZEM 1 597,160
45|D.04.07. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, Podbudowa zasadnicza | m?2
01a (gorna) AC 22 P 35/50, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
RAZEM 1 597,160
1.5 45233000- NAWIERZCHNIE
9
46|D-05.03.23|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce ce- |m?2
0511-3 mentowo-piaskowej, kostka szara, fazowana, typu "Prostokat”
Chodniki 478,09 m?2 478,090
RAZEM 478,090
47|/D-05.03.23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce ce- |m?2
0511-3 mentowo-piaskowej, kostka kolorowa, fazowana, typu "Prostokat"
Zjazdy 180,91 m?2 180,910
RAZEM 180,910
48|D-05.03.23|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce ce- |m?2
0511-3 mentowo-piaskowej, kostka kolorowa, niefazowana, typu "Prostokat"
Ciag pieszo- 818,53 m?2 818,530
rowerowy
RAZEM 818,530
49|D-05.03.01 [KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kost- | m?2
0302-5 ka kamienna granitowa tupana 9/11, szara
Wyspa ka- (125,73 m2 125,730
nalizujgca
RAZEM 125,730
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50| D-05.03.01|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kost- | m?2
0302-3 ka kamienna granitowa tupana 18/20, szara
Pierscien 218,61 m2 218,610
wew. ronda,
zabruki
RAZEM 218,610
51|/D-04.03.01|AT 3 0202-1 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbu- | m?2
dowa tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji
0,8-kg/m2
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
RAZEM 797,860
52|D-05.03. |AT 3 0301-4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca AC 16 | m?2
05b W 50/70 o gr.8-cm , przy wydajnosci rozktadarki 500-t/dzien
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
RAZEM 797,860
53|D-04.03.01|AT 3 0202-2 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbu- | m?2
dowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
RAZEM 1 597,160
54/D-05.03. |AT 3 0301-2|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca AC 16 | m?2
05b W 50/70 o gr.6-cm , przy wydajnosci rozktadarki 500-t/dzien
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
RAZEM 1 597,160
55|D-04.03.01|AT 3 0202-2 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbu- | m?2
dowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
RAZEM 2 395,020
56|D-05.03. |AT 3 0302-2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna SMA | m?2
13a 8 S PMB 45/80-55 o gr.4-cm, przy wydajnosci rozktadarki 500-t/dzien
Jezdnia bitu-| 797,86 m2 797,860
miczna KR2
Jezdnia bitu-| 1597,16 m2 1597,160
miczna KR4
RAZEM 2 395,020
1.6 45233120- ELEMENTY JEZDNI | ZJAZDOW
6
57|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0404-5 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
670 m 670,000
RAZEM 670,000
58|D-08.01. |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cmi 15x22 |m
01b 0403-3 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki 245 m 245,000
wystajgce
Krawezniki | 132 m 132,000
wtopione
RAZEM 377,000
59/D-08.01. |KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
01b 0403-3 wo-piaskowej
m 22,000
RAZEM 22,000
60{D-08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm napod- |m
02a 0403-3 sypce cementowo-piaskowej
Krawezniki  |314 m 314,000
wystajgce
Krawezniki | 103 m 103,000
wtopione
RAZEM 417,000
61/D-08.01. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - uwzgledniono krawezniki i obrze- |m3
01b 0402-4 za
tawapod |0,065*(377,000+22,000+417,000) m3 53,040
Krawezniki
tawapod |0,0185*670,000 m3 12,395
obrzeza
RAZEM 65,435
1.7 MURY OPOROWE i SKARPY
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62|D-04.05. |KNRAT 3 |Stabilizacja podtoza cementem (klasa wytrzymatosci C1,5/2) przy uzyciu ze- |m?2
O1a 0201-2 spotu do stabilizacji - kruszywo dowiezione - pospdtka, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Krotnoé¢ = 0,5
Mury oporo- {21*0,65 m?2 13,650
we
RAZEM 13,650
63|D.04.06.01 |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda- podbudowa | m?2
0109-2 pod stope muru oporowego
21*0,65 m?2 13,650
RAZEM 13,650
64/D.10.01.01 |KNNR 6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie recz- |m?2
0105-6 ne, po zageszczeniu 5-cm
21*0,65 m?2 13,650
RAZEM 13,650
65|D.10.01.01|[KNR 2-02  |Sciany muru oporowego typu L prefabrykowane - wg. zestawienia elementéw|m
2204-2 w projekcie wykonawczym, $rednia wysokos¢ elementu 1,0m
21 m 21,000
RAZEM 21,000
66(D.10.01.01 |KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-150-160-mm |m
0703-3 w otulinie filtracyjnej z widkna syntetycznego
21 m 21,000
RAZEM 21,000
67|D-06.01.01 | KNRW 2-01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi typu Meba gr. 8cm m2
0520-1
52,33%1,42 m2 74,309
korekta ob- |0,0004 m2 0,000
miaru
RAZEM 74,309
1.8 POBOCZA
68|D-06.03. |KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm, | m?2
01a 0113-6 (30% destrukt Asfaltowy)
Pobocze 49,23 m?2 49,230
RAZEM 49,230
1.9 45233000- OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
9
69|/D-07.02.01 |[KNR 2-31 | Stupki i konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt.
0702-1 mm
25+4*2 szt. 33,000
RAZEM 33,000
70|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki i konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 |szt.
0702-1 mm - stupki z rozborki
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
0703-2 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 /znaki Il generacji $rednie/
58+1 szt. 59,000
RAZEM 59,000
72|D-07.02.01 |KNR 2-31 Dostawa i montaz stupka przeszkodowego U-5a wraz z rurg stalowg do mon-|szt
0703-2 tazu znaku C-9
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
73|D-07.02.01 |KNR 2-31 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi-60-mm, roz- | m
0701-3 staw stupkéw 2,0-m, Bariera U-12a - typ olsztynski.
54 m 54,000
RAZEM 54,000
74|/D-07.01.01|KNR 2-31  |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzalng ma-| m?2
0706-2 lowane mechanicznie
222,68 m?2 222,680
RAZEM 222,680
1. 45233000- ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 9
75|D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10-cm m?2
Tereny zielo-| 689,967 m?2 689,967
ne
Skarpy 1:1 |52,33*1,42 m?2 74,309
Skarpy 1:1.5|(285,678*1,2) m2 342,814
humusuz |-236,167 m2 -236,167
odktadu
korekta ob- |0,0778 m2 0,078
miaru
RAZEM 871,001
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76|D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10-cm - hu- |m?
mus z odktadu
236,167 m2 236,167
korekta ob- |-0,167 m2 -0,167
miaru
RAZEM 236,000
77/D-02.01.01 [ KNNR 6 Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dnai |m
1302-2 skarp, grubo$¢ namutu 20-cm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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