Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa

Domena Hurt . KONICZYNA
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Brzozowa 7
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-031 Osielsko

i Obstugi Klienta
Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 04 czerwca 2018r.

Numer pisma:  24816/TTISIOU/P/U7/2018
Temat: budowa potgczenia inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejéciem miasta Nakia nad Notecig umozliwiajgce
wyprowadzenie ruchu cigzkiego.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:

*  w migjscach skrzyzowan i zblizert na wjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia
telekomunikacyjne zabezpieczyd rurg dwudzielng typu A110 PS.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostépne sg na stronie:
Www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o} nadzor wiascicielski mozna przestad ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kiesrowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstfuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

856-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 Ziotych.




przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych érodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w  terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sieé teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podktadach
geodezyjnych symbolem — OPL,

Ustala sig 2-metrowg strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

5. W strefie projektowanych wykopdéw sie¢ telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

7. Miejsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami;

8. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej;

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w  wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z
Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;

Faczna wysokos$é roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$é nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 2 komplety plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.




