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I. Dane ogélne

Niniejsza dokumentacje¢ opracowano na podstawie:

— Zlecenia Zamawiajacego,
— Rozporzadzenia MSWiA z 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

— Prawo budowlane — Ustawa z dnia r. (Dz. U. Nr 106 z p6z. zmianami),
— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowe.

— PN-86/B-02480. Grunty budowlane— Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
— PN-88/B-04481. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

PN-B-02479:1998. Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne-Zasady ogdlne.

— PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe.

— KRN nr 2-01. Budowle i roboty ziemne. Wyd. MGPiB, W-wa 1999 r.,

— PN-EN 206-1:2000. Beton. Czgé¢ : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
— Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.

Wytyczne Projektanta dotyczace konstrukeji budowlanej elektrowni wiatrowe;.
,,;Cone Penetration Testing” Lunne, Robertson, Powell NY 2002r

— Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa 201 1r.

Opracowanie stanowi uzupelnienie badan do ,, Dokumentacji geotechnicznej

dla projektowanego obejscia miasta Naklo na kierunku Pd- Pn w ciqgu drogi

wojewddzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola) "oprac. GEOTETEST — Wtoctawek 2009r.

Celem niniejszych badan jest uszczegdtowienie rozpoznanej budowy geologicznej

1 warunkéw wodnych dla projektowanego obej$cia miasta Nakto od km 1+660

do km 1+780. Prace objety w szczegdlnosci:

opis budowy geologicznej i warunkéw wodnych;
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podiozu;

ustalenie wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow;
ocena warunkéw geotechnicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogowej obwodnicy miasta Nakto nad Notecia,

na kierunku Potudnie-Péinoc w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 Rogozno-Tuchola.

Dtugos¢ catej trasy wynosi 2757m. Projektowana trasa bedzie droga klasy G.

Przedmiotem tego opracowania jest odcinek od km 1+660 do km 1+780. Projektowana

trasa biegnie po nasypie dawnej kolejki waskotorowej, ktory od strony wschodniej

przylega do placow sktadowych cukrowni Nakto.
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Podstawowe parametry:

Predkos¢ projektowa - 60 km/h

Nawierzchnia - bitumiczna

Szeroko$¢ jezdni - 2x3.5m

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - 2%
Pochylenie pobocza na odcinku prostym — 8%

Lokalizacj¢ projektowanego odcinka przedstawiono na mapie - zat. nr 1/1.

II. Zakres prac
Miejsca badan wyznaczyt Zamawiajacy.

Prace geodezyine

N

Otwory badawcze wytyczono metodgq domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do
istniejacych w terenie szczeg6tow wg mapy syt. —wys. w skali 1: 500 dostarczonej przez
Zamawiajacego. Rzedne wysokosciowe otwordw badawczych okreslono metoda,
niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperu roboczego, ktérego wysoko$é odczytano
z mapy. Operaty geodezyjne dotaczono do egzemplarza archiwalnego.

Prace polowe

W ramach prac polowych w sierpniu br. wykonano:
a) wiercenia obrotowe $widrem rurowym o $rednicy 6 5/8” w systemie HBS:
- 4 otwory badawcze do glebokosci 10,5 m ppt.
Lacznie wykonano 42 mb wiercen badawczych. (
b) sondowania:
- 4 sondowanie sonda CPT do giegbokosci 13,5-19,2m ppt.
¥.acznie wykonano 67,8 mb sondowan.
W celu okreslenia parametréw geotechnicznych gruntéw wykonano badania sonda
statyczng stozkowa (CPT). Do wciskania sondy CPT wykorzystano sonde geologiczna
z napgdem hydraulicznym GEOTECH model 220-10, rok produkcji 2010, o sile nacisku
na stozek 200 kN. Urzadzenie zapewnia staty posuw zerdzi z predkos$cia 2 cm/s, odczyt
danych (sonda CPT) co 10 cm i jest skompensowane termicznie. Do pomiaru uzyto
mechanicznej koncéwki pomiarowej Begemenna oraz oprogramowania CPTlog

1 CPTpro firmy GEOSOFT. Koricowka spetnia wymogi normy PN-B-04452:2002
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oraz ,,Cone Penetration Testing”, Lunne, Robertson, Powell. NY 2002r. Stozek posiada
Certyfikat cechowania z 09-11-2010r. numer 10003.

W czasie sondowania mierzone s3 :

- opor stozka - q. (MPa)

- opdr tarcia gruntu o tuleje cierng f; (MPa).

Klasyfikacji gruntéw dokonano z wykorzystaniem diagramu przedstawionego

w PN-B-04452:2002. Oszacowanie parametréw geotechnicznych wykonano w oparciu
o formuly przedstawione w w/w normie oraz zawarte w opracowaniu Lunne, Robertson,
Powell ,,Cone Penetration Testing” NY 2002, polska norme, uzupetnione o rozpoznanie
wiasne w korelacji z badaniami laboratoryjnymi.

Lokalizacje otworéw badawczych i sondowan przedstawiono na - zat. nr 1/2.

Zakres prac jest zgodny ze zleceniem Zamawiajacego.

W trakcie wiercen prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano urobkiem.

Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan makroskopo-
wych okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ 1 stan
gruntéw. Ponadto opisano profile geologiczne otworéw, okreslono glebokosé granic
1 migzszo$¢ warstw geologicznych, ustalono geneze i stratygrafi¢ serii litologicznych.
Badania prowadzono na podstawie normy PN-B-04452:2002.

Badania laboratoryjne

Dla wytypowanych prébek NU (C) gruntow niespoistych wykonano analizy
granulometryczne, a wyniki z tych badar przedstawiono na wykresach uziarnienia
(zat. nr 7).

Dla wytypowanych probek NW (B) gruntéw spoistych okreslono wilgotno$é
naturalng gruntu, granice konsystencji metoda Casagrande’a i zawartosé czesci
organicznych. Zestawienie wykonanych badan przedstawiono na zat. nr 8.

Prace kameralne

Objely analize wynikéw badan geotechnicznych z 2009r. oraz wykonanych badan
terenowych i laboratoryjnych w 2013r. Na podstawie tych analiz graficznie
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1 tekstowo opracowano przedmiotowy Aneks do dokumentacji.
Z uwagi na konieczno$¢ ciagtosci rozpoznania podtoza gruntowego kontynuowano
klasyfikacje gruntéw wg PN-86/B-02480. Natomiast klasyfikacje gruntéw sondowania
CPT wykonano z diagramu przedstawionego w PN-B-04452:2002.

III. Charakterystyka terenu badan

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie dwoch
mezoregionow: Pojezierza Poludniowopomorskiego (314.6-7) i mezoregionu: Pojezierza
Krajefiskiego (314.69) oraz Pradoliny Torunisko- Eberswaldziej (315.3) i mezoregionu:
Doliny Srodkowej Noteci (315.34). Dokumentowany teren potozony jest w obrebie zlewni
rzeki Noteci. Powierzchnia terenu w rejonie badan ksztattuje sie na rzednych 66-80m nprri‘x,/
W odlegtosci ca 30m przeptywa ciek wodny, poziom wody w rowie w dniu badan,
tj. 27.08.2013r. uktadat si¢ na rzednej ca 63,92m npm.

Teren badan lezy w miejscu, na ktérym doszto do gwattownych zmian
morfologicznych pod koniec plejstocenu i w holocenie. Z analizy geomorfologiczne;j
wynika, Ze na zalegajace w dnie pradolinnym osady organiczne oraz osady morenowe,
na skutek proceséw stokowych, nasunigte zostaty gliny sptywowe. Nastepnie
w czgsci pdinocnej terenu wykonano na tych gruntach nasypy antropogeniczne.

Uksztaltowanie powierzchni terenu przedstawiono na mapie sytuacyjno-

wysoko$ciowej w skali 1: 500 (zat. nr 1/2).

IV. Budowa geologiczna i warunki wodne

Wykonane dodatkowe badania potwierdzity budowe geologiczng i warunki wodne
rozpoznane i przedstawione w Dokumentacji geotechnicznej.

Na terenie badan do glgbokos$ci rozpoznanej wierceniami zalegajg grunty
czwartorzedowe.
Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceniskie i plejstoceniskie.
Grunty antropogeniczne s to bezstrukturalne, niejednorodne, réznowiekowe mieszaniny
piaszczysto- gliniasto- prochniczne. Osady te stwierdzono do glebokosci ca 1,1-7,5m ppt.

Grunty deluwialne wyksztatcone sa w postaci glin piaszczystych i piaskdéw gliniastych.
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Wystepuja one na gtebokosci 1,1-7,5 m i osiagajg migzszo$¢ 1,0-8,7m. Spag tych gruntow
uktada si¢ na glebokosci ca 3,1-10,5m ppt, tj. na rzednych 68,66-70,91m npm.
Ponizej zalegaja grunty zlodowacenia poéinocnopolskiego (Wisty). Sa to grunty morenowe
oraz grunty wodno-lodowcowe. Grunty morenowe wyksztalcone sg w postaci glin
piaszczystych. Grunty te sg na glebokosci 3,1-10,9m ppt.
Grunty wodno-lodowcowe sa to osady niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne
i piaski Srednie. Buduja je warstwy o zmiennej migzszosci, a takze wystepujg w postaci
soczewek w obrebie glin morenowych.
Grunty organiczne wyksztatlcone s w postaci torfow, gytii, namutéw piaszczystych
1 namutéw gliniastych. Osady te stwierdzono w rejonie M11, M12, 4 i CPT3.
W miejscach wykonanych badan osiagaja one miazszos¢ 3,3-5,3m. Strop osadéw
organicznych stwierdzono na gtebokosci 1,3-9,2m ppt. tj. na rzednych 64,7-70,0m npm.
Ponizej gruntéw zlodowacenia pétnocnopolskiego zalegaja starsze osady zlodowacenia
srodkowopolskiego (Warty). Litologicznie sg one reprezentowane przez serie glin
piaszczystych, lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim.

Rozpoznang budowg geologiczng zilustrowano na przekrojach geotechnicznych

- zal. nr 4 oraz na kartach otwordw badawczych (zat. nr 5).

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemne I czwartorzedowego
poziomu wodono$nego o zwierciadle napigtym. Wody tego poziomu wystepuja w obrebie
gruntéw wodno-lodowcowych. Wodg nawiercono na glebokosci 6,8-14,5m ppt.

W trakcie badan zwierciadto wody w otworach badawczych stabilizowato sie na rzednych
68,4-69,5m npm tj. +2,46- 10,0m ppt. W obrebie serii gliniastej (rejon otw. nr 3, M12)

na giebokosci 5,8m i 8,0m ppt stwierdzono niewielkie saczenia w spiaszczeniach
srodglinnych. W rejonie otw. nr 4 stwierdzono wystgpowanie samowyptywu po przebiciu
warstwy glin piaszczystych, tj. ponad poziom terenu do rzednej 68,44m npm.

Sredni wspélczynnik filtracji gruntéw sypkich okreslony z krzywych uziarnienia
wg USBSC (zal. nr 7) wynosi: dla piaskow $rednich k= 0,000032m/s.
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V. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z norma,
PN-86/B-02480 do gruntéw rodzimych mineralnych (spoistych i niespoistych)
organicznych i nasypowych.
W ramach niniejszych prac stwierdzono wystgpowanie analogicznych warstw
geotechnicznych jakie wyrézniono w Dokumentacji geotechnicznej.... Zachowano
przedstawiony w powyzszej Dokumentacji .. schemat podziatu na warstwy geotechniczne.
Ze szczegbtowej charakterystyki geotechnicznej wytaczono nasypy
niekontrolowane antropogeniczne i grunty organiczne. Grunty te charakteryzuja sie duza
zmiennoscig budowy, niekontrolowanym sposobem depozycji (nasypy) oraz obecnoscia,
czgsci organicznych. Podlegaja one cigglym procesom przemiany i tym samym posiadajaf\
zmienne wiasciwosci fizyczno- mechaniczne. Grunty organiczne (namuty gliniaste i torfy)
sg niejednorodne, a z uwagi na rozktad substancji organicznych, ich parametry
geotechniczne ulegajg zmianom. Réwniez zmiana wilgotnosci oraz dodatkowe naprezenia
pochodzace od budowli moga powodowaé zmiany parametréw wytrzymato$ciowych.
Grunty te nalezy traktowac jako osady stabonos$ne, ktére nie moga stanowié
bezposredniego podtoza budowlanego.
Warto$ci parametrow geotechnicznych okreslono dla gruntéw naturalnych

gruboziarnistych i drobnoziarnistych. Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano

metodg "A" 1,,.B“ wg PN-81/B-03020.

Dla gruntéw naturalnych za parametr wiodacy przyjeto:

- stopien plastycznosci I,/ - dla gruntéw spoistych i organicznych okreslono na
podstawie badan laboratoryjnych (oznaczenie granic konsystencji), sondowan sonda
CPT (obliczenia wg wzoréw PN-B-04452:2002, literatury fachowej oraz doswiadczen
wiasnych), skorelowano je z badaniami makroskopowymi w tym badaniami

penetrometrem ttoczkowym PW-1 i $cinarka obrotowg PO;
- stopien zaggszczenia ID/ /. dla gruntow niespoistych ustalono na podstawie

sondowan sonda CPT (obliczenia wg PN-B-04452:2002 i Eurokod-7).
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Warstwy geotechniczne wydzielono w oparciu o stratygrafie, geneze, litologig¢ i stan.

Kolejnym warstwom przypisano indeksy literowo-liczbowe.

W warstwie O ujeto grunty organiczne.

Warstwa O

Buduja ja namuly gliniaste, namuly piaszczyste, torfy i gytie. Sg to grunty mtode,
scisliwe, ekspansywne. Zmiana wilgotnosci tych osadéw prowadzi do duzych zmian
parametréw nosnosci tych gruntéw. Grunty te sg stabonosne, podlegaja ciagtym procesom
przemiany - rozktad substancji organicznych i ich mineralizacja. Pod wptywem obcigzenia

ulegaja kompakcji i nie nadajg si¢ do przenoszenia dodatkowych obcigzen.

W warstwie C3 zestawiono nieskonsolidowane grunty zastoiskowe, nalezace
zgodnie z PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,C”:
Warstwa C3

Zestawiono tu twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Charakterystyczna warto$¢é stopnia plastycznosci wynosi It /1V=0,20.

W warstwie I i II ujgto piaszczyste grunty wodno-lodowcowe. Ze wzgledu na
zmienny rodzaj i stan gruntéw wydzielono tu 3 warstwy:

Warstwa 12

Zestawiono tu nawodnione, zaggszczone piaski pylaste i piaski drobne.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip/n/=0,80.

Warstwa I12

Zestawiono tu wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone piaski $rednie.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip/n/=0,50.

Warstwa 113

Zestawiono tu nawodnione, $rednio zaggszczone piaski Srednie i piaski grube.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip/n/=0,75.

Aneks do dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego obejscia miasta Nakto na kierunku Pd- Pn
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W warstwie B3 zestawiono skonsolidowane grunty morenowe nalezace zgodnie
z norma PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjne;j ,,B”.
Warstwa B3

Obejmuje grunty morenowe w stanie twardoplastycznym. Litologicznie sa to gliny

piaszczyste. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastyczno$ci wynosi It /1V=0,20.

W warstwie A3 zestawiono skonsolidowane grunty morenowe nalezace zgodnie
z normg PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,A”.

Warstwa A3

Obejmuje grunty morenowe w stanie twardoplastycznym/ pétzwartym.

%
Litologicznie s to gliny piaszczyste. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosei

wynosi I /1V=0,05.

Na zataczniku nr 3 - w Tabeli parametréw geotechnicznych przedstawiono wartosci

parametréw geotechnicznych okreslone zgodnie z PN-81/B-03020.

VI. Wnhnioski
1. Na trasie przebiegu analizowanego odcinka od km 1+660 do km 1+780 zgodnie
z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, na terenie badar’z\’

wystepujg ztozone warunki gruntowe. Wynika to z wystepowania w podtozu

gruntow stabono$nych.

2. Wykonane badania potwierdzity rozpoznane i przedstawione w Dokumentacji
geotechnicznej warunki geotechniczne i przyjety sposéb posadowienia. Podloze
nosne stanowia: pétzwarte, twardoplastyczne i plastyczne grunty morenowe
warstwy B3 i A3 oraz Srednio zaggszczone i zageszczone grunty wodno-lodowcowe
warstwy 11 II.

3. Wytyczne dotyczace posadowienia i wykonywania rob6t ziemnych przedstawione

w Dokumentacji geotechnicznej .... pozostajg aktualne.

Aneks do dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego obejscia miasta Naklo na kierunku Pd- Pn
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Zawarto$c ziarn o Srednicy mniejszej niz d

Zal. nr7/1
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Temat:|Obej$cie miasta Nakio nad Notecia
Numer otworu: |1 Nakto
Gieboko$§¢ poboru: (9.0
sito masa z targ waga % Y%skum
8 150 0 0,00 0,00
4 150 0 0,00 0,00
2 150,3 0,3 0,16 0,16
1 151,3 1,3 0,71 0,88
0,5 157,4 7,4 4,07 4,95
0,25 235,5 85,5 47,00 51,95
0,125 211,8 61,8 33,97 85,93
0,063 171,8 21,8 11,98 97,91
pozostato 153,8 3,8 2,09 100,00
181,9
%
by Pyly Plaski Zwiry Kam
1m T v ]
] E : i E :
= 5 AWl i .
o f ARITIE 3 .
! : ! : ' =
: : : / : : H
m—; v N N v T
: : : : ; 2
ol s s : s o ¥
; ; ; : : z
H H H H H (S
< ; : f ; ; - 2
: : : : ; °
al | a s s z « §
s i Y s s 3
ik : ; ; : o £
a § / :
D= T : . o
o} i / : : =
§ i Bj LD i
ol = e = =
HEH EGHEES LU §a58c 5§ goEss- wv meve o
Srednica zastepcza ziarna - d
Nazwa gruntu: Ps d10:0,106789 [mm] Wspébtczynnik filtracji:
d60 : 0,284330 [mm] USBSC k10 : 0,004686 [cm/s]
d60/d10 : 2,662543 [mm/mm)] k=0,00004463 [m/s]
d20: 0,15 [mm] k= 3,856 [m/d]

Karte opracowala:
mgr inz.A. Watasztyn

[) e Lk(r



ZavwvartoSc ziarn o $rednicy mniejszej niz d

Zat. nr7/2
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Temat:|Obej$cie miasta Naklo nad Notecia
Numer otworu:|2 Nakio I
Gteboko§¢ poboru:|3.0
sito masa z targ waga % %skum
8 150,1 0,1 0,03 0,03
4 156,8 6,8 2,35 2,39
2 163,1 13,1 4,53 6,91
1 169,7 19,7 6,81 13,72
0,5 212,6 62,6 21,64 35,36
0,25 217,4 67,4 23,30 58,66
0,125 218,3 68,3 23,61 82,27
0,063 184,8 34,8 12,03 94,30
pozostalo 166,5 16,5 5,70 100,00
289,3
'3 - %
- by Pyty i Plaski Zwiry Kam 0
: H | H A7 H
: H H N et H
al— v . Wi : 10
: : s . :
: : : I :
ol : i : : a
' ' 1 ' [ -
[} ' 1 ' [ N
: : : : ; =
ar— y v N N T
! : : / : : 4
o : ampliiiE s "
o z R s . §
; ; : / : : o
al— s i 7 s a a §
o g s s s . §
s i / | i §
a— ! / ; ' m
ol : L : : .
; : 1l E :
DE- a o En EE g -E.“B‘ égg—gg o d s58a8° Y o N H “EJ.EJ 1%
Srednica zastepcza ziarna — d
Nazwa gruntu: Ps d10 : 0,086856 [mm] Wspbtczynnik filtracji:
d60 : 0,438327 [mm] USBSC k10 : 0,003630 [cm/s]
d60/d10 : 5,046595 [mm/mm] k=0,00003198 [m/s]
d20: 0,13 [mm] k=12,763 [m/d]

Karte opracowala:
mgr inz.A. Watasztyn

)
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Wykonawea: KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalN: 1

GEOTECHNICA - Toruni

Profil numer 1 Wiertnica: MGW-G
Rejon: Obiekt: Obejscie miasta Nakio na kierunku S-N System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$é: Nakio nad Notecig Wiercenie: GEOTECHNICA- Torur -
Powiat: nakielski Dozér geol.: mgr Mitosz Dybowski Raqdna: 73.22 m n.p.m.
Wojewddziwo: kujawsko- pomorskie Skala 1:100 | Data wiercenia: 2013-08-26
33 2 6 g <
gs o Profil 3 £ g Z5
€| O
] % Z| & | iitologiczny Fresit Opis litologiczny £ 5|85 2| o ‘g {3 o
3| & § 2 2| § |7 22| E2
g B 5| @ g|s™
Sm |3 [m [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nawierzchnia asfaltowa, czarna \
= NN 0.13 \@syp antropogeniczny (tluczen)
§ - 0.20 \\p_mg v
g —1.0 [ NN(Ps) ?18 | __nasyp antropogeniczny (piasek Sredni + gruz) 29
r NN ) nasyp antropogeniczny (gruz) A
2.0 1.90
I 55 glina piaszczysta, jasnobrazowy 12 | 017 C3 I
I 3.60
Bt 4.0
: w tpl
g. r . Gp glina piaszczysta, szara 2/2 | 0.13
o| 50 B3 |
g f 5.40
§ c
g—e'o ® Gp glina piaszczysta, bragzowo-szara 112 | 0.11
E‘_
6.8 7.0 6.80
—8.0
piasek $redni, jasnobrazowy z domieszkg piasku
B Ps(+Pd) drobnego nw | zg 075 | U3 | Il
9.0 |
—10.0 _
Gp 10.10| glina piaszczysta, ciemnoszara w tpl | 1/2 | 0.2 A3 1}
10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowat: mgrinz. A.‘ Watasztyn

LA Oy

f\
Y
/



Wykonawca:

GEOTECHNICA - Torun

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZsLNr. 52

Profil numer 2

Wiertnica: MGW-G

Rejon:

Miejscowos$é: Nakio nad Notecig
Powiat: nakielski

Wojewddziwo: kujawsko- pomorskie

Dozér

Obiekt: Obejscie miasta Nakio na kierunku S-N
Wiercenie: GEOTECHNICA- Toruri

geol.: mgr Milosz Dybowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 73.38 m n.p.m.

Skala 1:100 , Data wiercenia: 2013-08-26

:§ 3 3 b gls
g s Profil 3 z §| &3
2 §§ Z 'g litologiczny e Opis litologiczny £ 5 g = =] % % § o
81 8%8| 2 gl5|° g3 B¢
Em | @ [m) ml g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
c : nawierzchnia asfaltowa, czarna 70
g L NN 0.13 R~.nasyp antropogeniczny (tluczen)
2 - 0.40 lyta w zg
1.0 0.50 asyp antropogeniczny (piasek $redni)
| 0.90 \nasyp antropogeniczny (cegly)
1.10 tpl 11 | 0.13 C3
120 glina piaszczysta, bragzowa
. 2.30
 30m Ps piasek $redni, brazowy szg 0.5 112
L 3.30
L 4.0 glina piaszczysta, brazowy 0.11 Cc3
Q4 3 r 4.40
g L0
El = Gp glina piaszczysta, szara 0.18
1 :
S| %6.0
& 6.10 B3
i tpl n
70@ Gp glina piaszczysta, brazowo- szara 0.13
—8.0 | 7.80
L e
L 90 | 3 glina piaszczysta, ciemnoszara 0.12 A3
° e Ps L piasek $redni, jasnobrazowy nw 2g 075 | 113
10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A. Wa!asz;tyn

! J.(.'_ \ :; / \\)‘
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Wykonawca:
GEOTECHNICA - Toruti

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Z8LN: 373

Profil numer 3

Wiertnica: MGW-G

Rejon:

Miejscowos¢é: Naklo nad Notecig
Powiat: nakielski
Wojewddztwo: kujawsko- pomorskie

Obiekt: Obej$cie miasta Naklo na kierunku S-N
Wiercenie: GEOTECHNICA- Toruri
Dozér geol.: mgr Mitosz Dybowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 73.27 m n.p.m.

Skala 1: 100 I Data wiercenia: 2013-08-26

B § 2 g g2l
g o Profil 3 s §| g3
lot <] €| O
2] 28 g > & litologiczny Przsi Opis litologiczny 8 5 30 = =] % ElaX
1EE: £l s |® 53| ug
s|°"7| & S| a| 8 =g| 3¢
Sm | @ [(m] Im] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= nawierzchnia asfaltowa, czama v
L NN{MS= 0.13 R~.nasyp antropogeniczny (tluczen+ piasek $redni)
- 0.40 | “\plyta betonowa zbrojona
g —1.0 0.50
I . - 0.12 ]
5 NN(Gp) nasyp antropogeniczny (glina piaszczysta) -
2.0
2.10
i glina piaszczysta, szaro- brgzowa 0.13 C3
3.0
3.10
4.0
g‘ L.
2 s Gp glina piaszczysta, brgzowa 0.14 B3
g - w tpl
se0~- |5/ 560
% | 1]
& 12
7.0
7.30
glina piaszczysta, szara przewarstwiona piaskiem
gliniastym o1z s
—10.0
10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A. Watasztyn
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Wykonawca:

GEOTECHNICA - Torun Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO £8lN 204

Wiertnica: MGW-G

Rejon:

Miejscowo$¢: Nakio nad Notecig
Powiat: nakielski Dozér geol.: mgr Mitosz Dybowski

Woje!ggztwo: kujawsko- pomorskie
|

Obiekt: Obej$cie miasta Nakio na kierunku S-N

I
|
| Wiercenie: GEOTECHNICA- Toruri

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 65.98 m n.p.m.

Skala 1: 100 1 Data wiercenia: 2013-08-22

KL ’ 2 8 § 2
© Profil g 5 x5
%é §§ :Ei litologiczny Fraeict Opis litologiczny g § g“ = [a] ég 3 &
g 8R% 2 | s 5 ° =gk
m || @ | [m] [m] ol
1] 2 [[3] 4 5 6 7 8 | 9 [ 10| 11| 12] 13 ] 14
Gb(PdH _gleba (piasek drobny préchniczny), czarna
L 0.20 .
NN nasyp antropogeniczny (glina pylasta z domieszka pl 2/3 0.3
—1.0 (Gx+PrH), piasku grubego i humusu)
L 1.30
g_ namut gliniasty, szary przewarstwiony namutem mol
e piaszczystym P i
o
g
o w
& 5.20
§ torf, czarny przewarstwiony namutem gliniastym -/mpl
N 6.40
glina piaszczysta, szara z domieszka gliny
piaszczystej zwigzlej przewarstwiona piaskiem 172 | 0.17 ]
: $rednim
8 tpl A3
% ;
| o 8.70
glina piaszczysta, szaro- bragzowa 171 | 0.12 1}
|
G| oo 10.00
I * | Ps ‘ piasek $redni, jasnobrazowy nw zg 075 | 113 ]
10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgrinz. A. Waias(ztyn



PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXIII- XX (!

200
skala 1 500
km 1+780
W- -E
M12
79.20
m n.p.m. mn.p.m.
80 —80
E 0.0 o
¢ 0o NN(Ps,KO) i
78 78
77 NN(Ps,KO) [ 77
76—— 3.3 -_.76
75- ;75
74 NN(Gp//Pd) 74
73 [ 73
72-] 75 [ 72
" Pg//Pd 71
704 92 70
69— Nmg(Gp) 69
68 = 68
67 67
66— TGy 66
65 65
64— 64
63 63
62-] [ 62
61— [ 61
60— -60
59: -_59
58-: :'58
57 57
56-] 56
55-] 55
54 54
53 [s3

GEOTECHNICA - Torun, ul. Kosciuszki 49d, tel. (0-56) 655-80-40

Obiekt

Obejscie miasta Nakio nad Notecig na kierunku Pd- Pn
W ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola)

Rodzaj
opracowania

Aneks do Dokumentaciji geotechnicznej

Opracowala

mgr inz. A Walasztyn [podpis | [»L\¢ (] data [ VIl - 2013 [zat. nr 4/5

Rysunek wykonano programem “GeoSlar"

AJ




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXII- XX11¢)

. 200
skala 1.2—00
km 14745

W- -E

CPT2

79.16

mn.p.m. m n.p.m.
80 —80
79 :—79
78 78
77-] : \ 77
76_: 1322 _ o
75.: _—75
74~ 74
73| 4 NN 73
1 1 NN(Ps) -

2 o NN 12
71 71
70 N 70
69_: Gp R
68—: _—68
67— , Gp 67
66‘: 66
65 Ps(+Pd) 65
64— . 64
63 Ps — _10'1 G 63
62— Gt. 10.5 —62

GEOTECHNICA - Torun, ul. Kociuszki 49d, tel. (0-56) 655-80-40

Obiekt Obejscie miasta Naklo nad Notecig na kierunku Pd- Pn

w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola)
Rodzaj - —
opracowania Aneks do Dokumentacji geotechnicznej

Opracowala |mgr inz. A.Watasztyn |podpis [\ .t \£ (| data | VIl - 2013 [Zal. nr 4/4

Rysunek wykonano programem "GeoStar” J




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY XXII- XX @

200
skala 1—2(ﬁ
km 1+705
WSW- -ENE
CPT1
76.96
m n.p.m. mn.p.m.
77— 77
76~ E75
75+ [ s
74 [ 74
73] |73
72- 72
71 71
70 L 70
69— 69
68 68
67— 67
66— | 66
65 65
64— 64
63 63
62— L2

GEOTECHNICA - Torun, ul. Ko$ciuszki 49d, tel. (0-56) 655-80-40

Obiekt Obejscie miasta Naklo nad Notecig na kierunku Pd- Pn

W ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola)
Rodzaj . ; ;
——— Aneks do Dokumentacji geotechnicznej

Opracowala _|mgr inz. A Watasztyn [podpis [{ LC\L [ data [ VIIl- 2013 [zal. nr 473

Rysunek wykonano programem "GeoStar’ ]
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I -1 ()

200
skala 1.2—00
S- -N
M12
79.20
mn.p.m. m n.p.m.
80 80
] 6 [
79 09 NN(PsKO) e
78] 3 _2 1 NN(Ps.KO) o
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Obiekt Obejscie miasta Nakto nad Notecia na kierunku Pd- Pn
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola)
Rodza  aneks do Dokumentaci geotechnicznej
o [mgr inz. AWalasztyn [podpis | [ data TVill - 2013 [zat. nr 4/t




Zat. nr3
PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688

Temat: Obejscie miasta Naklo nad Notecig na kierunku Pd- Pn w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241
(Rogozno- Tuchola)
warto$¢ charakterystyczna 1,78 gruntwilgotny " Wartos¢ ustalona metodg A
Nt 1,96 grunt nawodniony
OBJASNIENIA 5 % meterial 09 Pozostale warto$ci parametrow
GEOLOGICZNE |WSRSfczynnik materiatowy y 1'50 S clrséiono meloda B
WartOéé Ob"czeniowa Xm '1-:% grunt nawodniony ** Warto$é obliczona
—_— Stan gruntu o
g 2 - ol =23 s N
QL | oD SO0~
g 8 5 |28|25|85|88| & |S8| 8882 | €6
S Opis 8 | Symbolgnntu | 2 (S8 | 22|28 (82| & |BS|ESSE| ESS
. o (=) = | hLlhw ; [ = =S| P b7 (=} bzo - ©
2| litologiczno- E‘ wg § =3 = S 2 B-é pa ES
— N ~
B genetyczny 2 PN-86/B-02480 S 2
5 : 3
= 5 € W, & Mo(E s
E & Io I n| Y u | du o Es stat) u
= % | tm® | KkPa| ° | kpa kPa
NN . -
Grunty Grunty antropogeniczne, wysoce niejednorodne,
antropogeniczne (4, KO, Ps, zdeponowane w sposob niekontrolowan
pog Gp, PrH, Gn) P P y
Nmg, Gy, T,
orGarrl:inctzyn e Nmp Grunty stabonosne
9 Gb (PdH)
13,0(2,15|17,0{14,9| 29.500
iy Pg,Gp |.C’ 020 - |09]09]09]| 1201
zastoiskowe i " ' ! : g :
- (1,93] 153 | 134 -
25,0 1,-98 - 132,01 102. 000
13 Pd, Pn 0,80* - 109 - 09| 1+01
o = = = -
i g 1,78 28,8
@S 14.0(1.85
O|T A0V 1L,09 _
2= 22.0/2.00 33,1| 98. 000
%1 | Grunty wod
Z|3 runty wodno- | 2 Ps 0,50* - 109 - |09 1201
@] lodowcowe
8 o - .1_|_6_Z - 29 8 -
1,80 !
18.0(2,03| - 34,7 | 142. 000
13 Pr, Ps 0,75* - 109 - |09 1201
13| - |32 -
12,0(2,20|32,0|18,3| 37.000
B3 Gp ,B” 0,20* - 0910909 1+40,1 .
Grunty - 11,98|28,8| 16,5 -
morenowe J_.;;.:,i 10,0({2,25|47,0|24,1| 59.000
A3l Gp |A” 005 - 109]|09]|09]| 1+01
- |2,02|423 | 217 .
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW .2
uzytych na przekrojach i kartach otworéw badawczych ’
Symbole geotechniczne gruntéw - OPIS WYROBISKA
wg normy PN-86/B-02480 ® 1 otwérbadawczy ¥ .S-sondowanie
GRUNTY NASYPOWE = F-odiaywka fmdam. A -iyrobisko archiwalane
NB nasyp budowalany OPROBOWANEE ~~ °
: probka o naturalnym uziamieniu (NU)
NN nasyp niebudowalany probka o naturalnej wilgotnodci (NW)
' S Y probka o nienaruszonej strakturze (NNS)
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE \ probka wody gruntowej (WG)
H  grunt prochniczny [2%<Lm<5%] OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
. : v | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
Nmp namut piaszezysty[5%<La<30%] ustabilizowany poztom wody (PPW) ustalony
. _ _ 33| Wczasie wiercen:
Nmg pamut gliniasty [5%<Em<30%] | Tzgdnaw mnpm
o : 73| nawiercony poziom wody gruntowe;j
Gy gytie [CaCO3>5%] 4 || Zedna w munpm
. ' grunt iony
T torf Mew>5% ] - ey
e Sl ' OZNACZENIA RODZATU BADAN
GRUNTY RODZIME MINERALNE 1 SONDOWAN
KO otoczaki o pyt *| penctrometr wciskowy (PW)
D L. x| §cinarka obrotowa (SO)
Z  zwic Gp glina piaszczysta 1 sonda cylindryczna (SPT)
. . X sonda obrotowa VT
Zg Zwir gliniasty Gpz glina piaszcz. zwigzla e sonda dynamiczna DPL
o ‘ . PODZIAL GRUNTOW
Po pospéika G glina ZE WZGLEDU NAW]LGOINOSC
‘ ) s -suchy - mokry
Pog pospdtka gliniasta Gz glina zwieda mw -malowilgotny  nw - nawodniony
.o . w. -wilgotmy -
. Pr piasek gruby GII glina pylasta A
Ps piasek Sredni GIIz glina pylastazwiezta ~ OZNACZENIA STANU GRUNTOW
In -huzny ZW - Zwarty
Pd piasek drobny Ip i piaszczysty szg- Srednio zageszez.  pzw- polzwarty
B . ‘ 3g - ZaggsZczony _ tpl -twardoplastyczny
PII pidsek pylasty I # bzg- bardzo zaggszozony pl - plastyczny
_ . . , J- migkkoplastyc
Pg piasek gliniasty IOI i pylasty ¥py-stopient zaggszczenia mp_ ;;;;y pastyczoy
I foi : * Yy=stopied plastycznosci
? ey | INNE OZNACZENIA
ZNAKI DODATK OWE DOT.OPISU GRUNTU @ numer warstwy geotechnicznej _
Kg Koluwium stokowe (gliniaste) L———srzuit projektowanego obicktu na przekrdj
Kp Xoluwium stokowe (plaszczyste) “ - granica warstwy geotechnicznej -
+  domieszki — —— projektowany poziom posadowienia
/I prewarstwienia (widadii) rm éredni wspélezynnik filtracji k [m/24h]
opis stratygraficzny grupy gruntdw:
/  napograniczu m czwartorzgdowe osady holoceriskie
() okreslenia nzupelniajace dot. sktadu Q,) czwartorzedowe osady plejstocenskie
nasypu, rodzaju gruntow petrografii skat Q ¢ . Z d ”;.CJ ski
EWA-1 or abwora Nggy trzeciorzedowe osady plioceriskie

101,95 rzedna otworu

/‘Q‘g"y trzeciorzedowe osady miocenskie

@'"\V kreda gérna osady mastrychtu,
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MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1: 500

b
'VQF

&

Objasnienia:

_1 _ numer otworu
73,22 rzedna otworu
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ZUN 3,92Pnpm , Q 4 = | f [ ~ Q‘_é o ¢ \\
08.20%3r. : 4 - & = e, v sonda CPT
X AE OO = k. L;\ 4 \\‘\‘"
“ERR gy 98 x 8 I 5 1 ——1 przekréj geotechniczny
=3 £ | = e S
\ -733”2'7 CPT4 % R . GEOTECHNICA - Toruri, ul. Kosciuszki 49d, tel (0-56) 655-80-40
g % O & 37 73£7"' Obiekt Obejscie miasta Nakio nad Notecig na kierunku Pd- Pn
e I AL U (et £ '®% | w ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola)
o N | AR noded) Aneks do Dokumentacji geotechnicznej
| = ] ) '% % opracowania 9~ 7
I / £ ? & Opracowata |mgr inz. A.Walasztyn ||, & \(K\, Data |VIII-2013|Zat. nr 1/2
A ——— l / B




MAPA PRZEGLADOWA
skala 1:10 000 ¢

W

ﬁ*ﬁa ‘r‘:ﬁ?'%‘..ﬂ ‘u,.ﬂ
LU et

Oy | T
Zviak

Objasnienia:

| S——— teren badan

| GEOTECHNICA - Toruri, ul. Kosciuszki 49d, tel (0-56) 655-80-40
I~ | Obejécie miasta Nakio nad Notecig na kierunku Pd- Pn
Obiekt

O | wiagu drogi wojewddzkiej nr 241 (Rogozno- Tuchola)
lopracewania|Aneks do Dokumentacji geotechniczne| B 1’

Data VIIl-2013Zak. nr "

I

Opracowata » mgr inz. AWatasztyn | [ 10~

I | \‘\‘




