PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

NAZWA

INWESTYCJI:
BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO POMIEDZY ULICA

BYDGOSKA A ULICA RUDKI W NAKLE NAD NOTECIA

ZAMAWIAJACY:

Gmina Naklo nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Naklo nad Notecia

Nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 041003 4 Naklo nad Notecia

Obreb 0001 m. Nakto nad Notecia:

472/10, 47712, 47713, 47714, 478/1, 478/3, 478/7, 481/3, 482/1, 631/8, 631/37, 631/38

Nieruchomosci przewidziane do podziatu:
Jednostka ewidencyjna: 041003 4 Naklo nad Notecig
Obreb 0001 m. Nakto nad Notecia:

47712, 47713, 478/1, 478/3, 478/7, 481/3, 631/38

Nieruchomosci przewidziane do czasowego zajecia:
Jednostka ewidencyjna: 041003 4 Nakto nad Notecig
Obrgb 0001 m. Nakto nad Notecia:

477/4

Nieruchomosci przewidziane do przejecia w calosci:
Jednostka ewidencyjna: 041003 4 Nakto nad Notecig
Obreb 0001 m. Nakto nad Notecia:




NAZWA ZAMOWIENIA WG CPV:

1. Dzialy robdt:
71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

2. Grupy robot:
713 — Ustugi inzynieryjne

3. Klasy robot:
7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4. Kategoria robot:
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:5000

Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 3 Uzbrojenie terenu skala 1:500

Rys. 4 Plan sytuacyjny z liniami rozgraniczajacymi skala 1:500

Rys. 5 Profil podtuzny skala 1:100/1000
Zalaczniki

Opinia geotechniczna — dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
Warunki techniczne



1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajagce na wykonaniu dokumentacji
projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i STWiOR oraz uzyskaniem niezbednych
decyzji umozliwiajgcych realizacje przedsigwzi¢cia dla ulicy stanowigcej potaczenie pomiedzy
ul. Dworcowa a ulica Rudki w Nakle nad Notecig. Inwestycja po zrealizowaniu bedzie petnié
potaczenie terenu przemystowego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej z obejSciem miasta
Nakta nad Notecig w celu eliminacji ruchu cigzkiego z wewnetrznych ulic miasta. Ogolny zarys
przebiegu drogi wraz z podstawowymi parametrami przedstawiono w zatgczonym rysunku nr
2 — Plan sytuacyjny.

1.1. Czes¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa
potaczenia drogowego pomiedzy ulica Bydgoska a ulicag Rudki w Nakle nad Notecig”, w sktad
ktérej wchodza nastgpujace elementy sktadowe:

e uzyskanie warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi dla
opracowania projektu budowlanego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt
zagospodarowania terenu, projekt techniczny)

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

e wykonanie geotechnicznych badan gruntu, w celu ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463), Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu, W razie potrzeby wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

e sporzadzenie projektéw podziatdéw nieruchomosci oraz utrwalenie na gruncie nowych
punktow granicznych,

e uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robot budowlanych (ZRID, pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowg) dla zadan
wymagajacych takiej decyzji,

e wykonanie projektow technicznych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
konstrukcyjna, sanitarna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego, elektryczna,
teletechniczna,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla
wszystkich projektowanych branz,

e przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie projektu statej organizacji ruchu drogowego wraz z jego zatwierdzeniem.

e Opracowanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich
Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki,

uzgodnienia, opinie 1 pozwolenia umozliwiajgce rozpoczecie robot budowlanych.
W harmonogramie rzeczowym nalezy podaé etapy prac projektowych z okresleniem ich
termindw wykonania (w szczegdlnosci opracowania projektu zagospodarowania terenu
I geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, wystapienie o ZRID) z uwzglednieniem
czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z



uzyskaniem Zezwolenia na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej nie powinien by¢ dtuzszy niz
14 miesigcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) ztozenia minimum co 2 miesigce w siedzibie Zamawiajacego pisemnego sprawozdania
Z zaawansowania prac projektowych, zaczynajac od miesigca nastgpnego po podpisaniu
umowy,
b) udziatu Gtownego Projektanta wraz z zespotem projektowym w comiesi¢gcznych
spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego, dotyczacych zaawansowania prac
projektowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ niepisemnej rezygnacji z poszczegdlnych
spotkan z zachowaniem obowigzku sporzadzenia ww. sprawozdania.

W ciaggu 20 dni liczac od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
harmonogram prac projektowych.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgce branze:
e drogowa,
e konstrukcyjna,
e kanalizacja deszczowa,
e siec elektryczna,
e oswietlenie uliczne,
e siec teletechniczna,
e sieci wod-kan (w przypadku przebudowy z uwagi na kolizje)
e zielen,
e stala organizacja ruchu drogowego,
e usuniecie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Powinna obejmowa¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze 1 by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Zamawiajagcy wymaga opracowania jednej spojnej
dokumentacji projektowej.

3.  ZAWARTOSC PROJEKTOW BUDOWLANYCH
a) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego wraz z informacjg BIOZ;
¢) Wykonanie projektow technicznych obejmujacych:

e branze drogowa,

e branze konstrukcyjna,

e przebudoweg/budowe o§wietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu
zagospodarowania przestrzennego,



e przebudowe/budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania przestrzennego,

e projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

e projekty przebudowy i zabezpieczenia na czas realizacji urzadzen, sieci i instalacji
niezwigzanych z funkcjg drogowag — wod. — kan., energetycznych, teletechnicznych
i innych, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki techniczne
gestoroOw — kazda branza w odregbnym opracowaniu,

e opracowanie projektu gospodarki odpadami,

e opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego,

e wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do zlozenia wnioskéw oraz uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe,

e opracowanie projektu wycinki drzew i krzewdw oraz nowych nasadzen,

e opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej(w razie potrzeby)

d) Opracowanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim oraz na wezwanie

Zamawiajacego, dwukrotng aktualizacj¢ w terminie 7 dni kosztorysu inwestorskiego.
e) Szczegotowych Specyfikacji technicznych dla kazdej z branz.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestoréw sieci, itp.
niezbednych do opracowania projektow budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby
bedzie rowniez zobowigzany do przygotowania niezbgdnych materialdéw oraz uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektéw budowlanych
wszelkich wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien, ponadto Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien z Zamawiajacym przedmiotu pracy.
Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegbélowymi, projekty
podzialu nieruchomosci, przejmowanych w czgéci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajacy
przewiduje wykonanie projektow podziatu nieruchomosci wedtug wykazu przedstawionego na
str.1. Po uprawomocnieniu si¢ decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
Wykonawca dokona wyniesienia i utrwalenia zatwierdzonych decyzja podziatléw w terenie.

4. ZAWARTOSC PROJEKTOW TECHNICZNYCH | SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow technicznych i specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz przedmiardéw i kosztorysow inwestorskich.

Projekty techniczne powinny zostaé opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly
skompletowane wg zasady: wspélna teczka dla projektu architektoniczno — budowlanego i
projektu zagospodarowania terenu oraz odrgbna teczka dla projektu technicznego z podziatlem
na branze, specyfikacji technicznych w okreslonej branzy, kosztorysy i przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.



5. FORMA OPRACOWANIA
Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika)
oraz dodatkowo calo$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej na ptytach DVD.
Nalezy wykona¢ nastgpujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:
a) Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,
b) Projekty techniczne — 5 egzemplarzy;
c) Projekty podziatow — 5 egzemplarzy,
d) Informacje BIOZ —5 egzemplarzy,
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egzemplarze,
f) Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.
g) Inne opracowania towarzyszace 2- egz
Kompletna dokumentacja musi zawiera¢ rowniez ptyte CD/DVD zawierajaca catosé
opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna
(DOC,DWG,PUZ). UWAGA! W odrgbnym pliku nalezy wykona¢ skany dokumentacji
zatwierdzonej decyzja ZRID. Nalezy to wykonaé po jej zatwierdzeniu i opieczgtowaniu przez
odpowiednie Urzedy w tym Organ wydajacy decyzj¢ ZRID.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU, ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ we wschodniej cze¢$ci miasta Nakto nad Notecia.
Wzdhuz projektowanego odcinka ulicy zlokalizowane sg ogrodki dziatkowe, nasyp obwodnicy
miasta, tereny zielone, obiekty przemystowe. Brak zabudowy mieszkaniowej.

Istniejgce ulice graniczne Inwestycji (ul. Bydgoska i ul. Rudki) posiadaja nawierzchnig
bitumiczng.

Z uwagi na strukturg wlasnosciowg terendw na ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa
ulica, projekt bedzie wykonany z wykorzystaniem procedury ZRID. Dlatego tez nie maja
zastosowania przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektowana ulica charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami:

— kategoria administracyjna: droga gminna

— klasa ulicy: L (lokalna),

— przekroj ulicy  1x1 (na odcinku ul. Bydgoskiej 1x2),
— dlugosé: tacznie ok. 401 m,

— predkos¢ projektowa  Vp=40 km/h

— nawierzchnia bitumiczna.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje ma bardzo zréznicowany uktad
wysokosciowy. Najwyzsza rzedna w okolicach ul. Bydgoskiej wynosi okoto 74,6 m n.p.m.
natomiast najnizsza 61,6 m n.p.m. Nachylenie uksztaltowane jest przede wszystkim na
poczatkowym odcinku, a obnizenie jest skierowane na potudnie w kierunku ulicy Rudki.
Obecnie wody opadowe na istniejacych jezdniach odprowadzone sa do studzienek
kanalizacyjnych, natomiast z teren6w nieutwardzonych w grunt. Réwniez z terendw skarp
sasiadujacej z Inwestycja obwodnicy (wodg tg nalezy ,,przejac” aby nie dopusci¢ do naptywu
jej na jezdnie budowane;j ulicy).



Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z projektowanymi sieciami:
— kanalizacji deszczoweyj,
— sieci wodociggowej,
— sieci teletechnicznej,
— sieci energetycznej.

Na obszarze planowanego przebiegu ulicy wystepuje roslinno$¢ ozdobna oraz roslinno$é
ogrodowa. Ogrodki dziatkowe zlokalizowane s3 na dziatlce nr 478/7. Ponadto wystepuja
pojedyncze drzewa wzdhuz ulicy Bydgoskiej oraz samosiejki na pozostatych terenach.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystgpowania gatunkow roslin objetych
ochrong. W ramach zadania b¢dzie wymagane uzyskanie decyzji na wycinke drzew.

6.1. Badania geotechniczne

Zamawiajacy posiada i udostgpnia potencjalnym wykonawcom na potrzeby szacowania
warto$ci zamOwienia, opracowanie geotechniczne, ktore wykonane zostato, przez firm¢ PG
“Gruntownia Krzysztof Gul ,,Opinia geotechniczna dla budowy polaczenia terenu
inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejSciem miasta Nakla nad Notecig umozliwiajace
wyprowadzenie ruchu ci¢zkiego”. Ponadto Zamawiajacy dysponuje badaniami oraz opiniami
wykonanymi na etapie realizacji Obwodnicy (tj. ,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego dotyczaca zasiegu i stanu gruntow nasypowych w podiozu obwodnicy
Nakta (rejon skrzyzowania ul. Bydgoskiej 1 Nowej) autorstwa GEOPROGRAM Wojciech
Andrzejewski; Aneks do dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego obejscia miasta
Nakto nad Notecig na kierunku S — N w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 (Rogozno — Tuchola)
autorstwa Geotechnika sp. z 0.0. geologia 1 budownictwo P. Przyborowski, A. Watasztyn;
,Opinia geotechniczna dotyczaca pordéwnania projektow rozwigzan wzmocnienia podloza
gruntowego w ramach zadania pod nazwa: Budowa obejScia miasta Nakto na Notecig na
kierunku Pd/ Pn w ciggu drogi nt DW241 na nasypie pozostatym po trasie kolejki waskotorowe;j
przy Cukrowni od km 1+480 do km 1+700” autorstwa - Pracownia Inzynieryjno-Geologiczna
dr hab. inz. Maciej Kordian KUMOR)

W ramach badan zrealizowanych w ciggu przedmiotowej Inwestycji, wykonane zostaty
4 otwory geologiczne, badawcze do glebokosci 6,0 — 8,0 m mechanicznie, §widrem spiralnym
SS o $rednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 27,5m podloza gruntowego. W trakcie wiercen
prowadzono na biezgco z kazdego postepu wiercenia badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci gruntdw spoistych na weciskanie
penetrometru tloczkowego PW-1 oraz okres§lano spdjnos¢ pozorng cu Scinarkg reczng SO-1.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig:

e Niekorzystne warunki gruntowo — wodne w linii otwordéw nr 2- 4 gdzie zalega migzsza
warstwa nieskonsolidowanych nasypow zbudowanych gtéwnie utwordéw organicznych
i spoistych oraz zalegajace pod nimi wysoce $ci§liwe grunty organiczne warstwy 1.

e Najlepsze warunki gruntowe stwierdza si¢ w rejonie otw. nr 1 gdzie nasypy stanowia
cienka warstwg¢ powierzchniowg i ptytko zalegaja grunty rodzime wyksztalcone jako
gliny morenowe w stanie twardoplastycznym charakteryzujace si¢ wysokimi
warto$ciami parametrow wytrzymatosciowych. Uwaga! Grunty warstwy III naleig do
wysadzinowych, rozmakajqcych, pod wplywem zmiany wilgotnosci zmieniajg stopien
plastycznosci, przemarznigte tracq swe parametry wytrgymalosciowe, silnie
przesuszone ulegajq kurczeniu sie.

e laczna migzszo$¢ nienosnych i stabonosnych utworéw tj. nasypéw niebudowlanych
I gruntow organicznych osigga 6,2 — 7,5m.



e Stwierdza si¢ wystepowanie ztozonych warunkow gruntowo — wodnych, projektowana
inwestycja nalezy do 2 kategorii geotechniczne;.
W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy nasypow pod sztywne
nawierzchnie utwardzone jezdni zaleca si¢ przeanalizowac:
— wykonanie  przecigzenia  nieskonsolidowanych  gruntow  nasypowych
i organicznych dla przyspieszenia procesu konsolidacji zastosowaé drenaze
pionowe;
— w fazie formowania nasypoéw zastosowac geowtokniny;
— zastosowanie innych rozwigzan poprawiajacych nosnos$¢ podtoza, ktore koniecznie
wymaga wzmaochnienia.
Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwaga w trakcie formowania nasypow na zachowanie statecznosci
zboczy istniejgcych skarp nasypow pod pobliskie drogi, kazde podcigcie skarp nasypow moze
by¢ przyczyna naruszenia ich statecznosci szczegdlnie narazonej z uwagi na bardzo duzy ruch
ciezkich pojazdow.

6.2. Zakres branzy drogowej

Parametry techniczne
Droga klasy L (lokalna);
[lo$¢ jezdni 1;

Szeroko$¢ jezdni zmienna (od 5 m — odcinek ulicy jednokierunkowej od rozjazdu z ulicg

Bydgoska do ulicy Rudki, do 7,0 wspdlny odcinek z ulica Bydgoska); odcinek o

szerokosci 5,0 m jednokierunkowy — ruch w kierunku ul. Rudki;

e Przekroj ulicy 1x1;

e Chodniki jednostronny przy ulicy Bydgoskiej (konieczna przebudowa z uwagi na
zmiang niwelety) oraz przy ul. Rudki; odcinek jednokierunkowy — bez chodnikow z
zakazem poruszania si¢ pieszych i rowerzystow (zakaz konieczny z uwagi na pochylenia
podtuzne projektowanej ulicy);

e Na calym odcinku nawierzchnia bitumiczna z obramowang kraweznikiem betonowym;

e [Kategoria obcigzenia ruchem KR5;

e W ramach Inwestycji nalezy wykona¢ dowigzanie do ulicy Bydgoskiej (z niezbedna jej
przebudowg) oraz dowigzanie do ul. Rudki (wraz z jej przebudowg na przedmiotowym
odcinku);

Dhugos¢ projektowanej ulicy wynosi okoto 326 m (liczac od poczatku przebudowy na
ul. Bydgoskiej do osi ulicy Rudki), ponadto nalezy przewidzie¢ przebudowe ulicy Bydgoskiej
na dhugosci ok. 30 m (liczac od rozjazdu z ulica projektowana) i 45 m ul. Rudki.
Projektowana ulica zaczyna si¢ od wylotu ul. Bydgoskiej na skrzyzowaniu ul. Bydgoska —
Przecznica — Dworcowa, nastepnie prowadzona jest w kierunku potudniowym do ul. Rudki.
Szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni jest zmienna i wynosi:

e 7,0 (dwukierunkowy odcinek ul. Bydgoskiej),

e 5,0 na pozostalym odcinku,

e przy skrzyzowaniu z ul. Rudki — wystepuje poszerzenia jezdni z uwagi na zastosowane
promienie skretu.

Na wiekszosci przedmiotowej ulicy obowigzuje jeden kierunek ruchu (od ul. Bydgoskiej w
kierunku ul. Rudki), jedynie w obrebie ul. Bydgoskiej wystepuje ruch dwukierunkowy.
W projekcie nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia uniemozliwiajace wjazd na
dalszy odcinek ul. Bydgoskiej (jednokierunkowy zjazd z obwodnicy) — urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego.



Szczegély przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny przebudowy ulicy w
Nakle nad Notecig.

Wymagania Zamawiajgacego do projektowanej nawierzchni
e nawierzchnia jezdni:
— 4 cm warstwa $cieralna SMA11
— 7 cm warstwa wigzaca AC16W
— 10 cm warstwa zasadnicza AC22P
— 15 cm warstwa zasadnicza C90/3
— Georuszt trojosiowy™.
— 17 cm warstwa podbudowy pomocniczej CBR>60%
*) w przypadku odstgpienia od stosowania geosyntetyku nalezy zastosowac
konstrukcje katalogowg KTNPIP dla KRS typu A1
e chodniki:
— kostka betonowa o ksztalcie cegielki gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci 1 mrozoodporno$¢ < 1%) gr. 15.0 cm,
e Zjazd:
— kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztalcie cegietki gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos$¢ < 1%) gr. 15.0 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 —gr. 10 cm,
— dogeszczona warstwa istniejacego podioza do Is>1 przy wilgotnos$ci optymalnej;
Po ustaleniu z Zamawiajacym dopuszcza si¢ inne parametry drogi.

6.3. Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody deszczowej z projektowanej ulicy opiera si¢ na projektowanych
wpustach, przykanalikach oraz kanale zbiorczym z odprowadzeniem do istniejacych kanatow
deszczowych, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ regulacj¢ 1 naprawe uszkodzonych
elementow istniejacych studni (wlazy, plyty, pierscienie odcigzajace i inne). Ponadto nalezy
przewidzie¢ przebudowe kanalizacji deszczowej KdD1000c przebiegajacej pod projektowang
ulica.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu, nalezy przewidzie¢ przejecie wody z terenow
przylegtych tak, aby nie dopusci¢ do naptywu wody wraz z zanieczyszczeniem na jezdnig.

Nalezy rowniez przewidzie¢ wykonanie projektow usunigcia potencjalnych kolizji sieci
wod-kan

6.4. Zakres branzy elektrycznej

Linie kablowe zlokalizowane pod projektowang jezdnig oraz wjazdami ostoni¢ oraz uzupehic
ostony rurami dwudzielnymi. Nalezy rowniez przewidzie¢ wykonanie projektow usunigcia
potencjalnych kolizji sieci energetycznych.

Przy projektowanej ulicy nalezy wybudowa¢ nowe o$wietlenie drogowe.



6.5. Zakres branzy teletechnicznej

Urzadzenia branzy teletechnicznej wystepuja wzdtuz ulicy Rudki, wystepuja one pod
projektowanym chodnikiem. Linie kablowe zlokalizowane pod wjazdami ostoni¢ oraz
uzupetni¢ ostony rurami dwudzielnymi. Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢
regulacjc 1 naprawe uszkodzonych elementow istniejacych studni. W ciggu nowo
projektowanej ulicy nalezy zaprojektowac kanalizacje¢ teletechniczng (bez kabli) dla potrzeb
monitoringu miejskiego.

7.  OCHRONA SRODOWISKA
Z uwagi na zakres inwestycji (faczna dtugos¢ ok. 401 m), inwestycja nie nalezy do
przedsigwziecie mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko. Nalezy
przewidzie¢ uzyskanie zgody na wycinke drzew.

8. ZAKRES ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu statej organizacji ruchu
drogowego obejmujacej nastepujace elementy:
e Oznakowanie pionowe,
e Oznakowanie poziome,
e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

9.  ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z SST
Zasady ogolne i szczegdly odbioréw dokumentacji projektowej i jej etapow zostang
okreslone w Umowie.

10. CZESC INFORMACYJNA
Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana z wykorzystaniem procedury ZRID

i zgodnie z zapisami stosownej Ustawy, nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
I realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 80,
poz. 721), tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496). Nieruchomosci, co do ktorych
Gmina nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang przejete lub
wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiazania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.
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Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy 1 wiedz¢ inzynierskg ze

szczegblnym uwzglednieniem:

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. tj. z dnia 9 listopada 2017 r.
Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. tj. z dnia 7 lipca 2017 r.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. z dnia 8 czerwca 2017 r.

Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. tj. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 12 lipca 2022 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r. tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. z p6zn. zmianami

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — GDDP 2001

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. tj. z dnia 8 czerwca 2017 r.
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury 1 Rozwoju Oraz Spraw Wewngtrznych
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych z dnia 3 lipca
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie znakow 1 sygnatoéw drogowych z dnia 23
wrzesnia 2008 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z
dnia 23 wrze$nia 2003 r., tj. z dnia 24 marca 2017 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2015 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia
2021 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. z
dnia 20 grudnia 2021
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23 czerwca 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 .

Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj.
z dnia 8 wrzesnia 2016 r.

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. tj. z dnia 13 kwietnia 2018
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 16
pazdziernika 2015 r.

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. tj. z dnia 23 marca 2018 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego z dnia 28 grudnia 2009 r.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym,

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s¢ 1:Beton
Asfaltowy,

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 5:Mieszanka
SMA,

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania,

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , whasciwosci , produkcja i zgodnos¢,
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,
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PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog,

BN-64/8931 Drogi samochodowe,

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta,

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan,
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych,

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym,

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig,

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne,
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15,

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania og6lne,

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki,
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e PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

e PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.

e PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia,

e PN-EN-13201-2:2007 O$wietlenie drog. Wymagania oswietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 O$wietlenie drog. Obliczenia parametrow oswietleniowych,

e PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drog. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia,

e N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bgdzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi normami i przepisami w tym
W szczegblnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
tj. z dnia 13 pazdziernika 2017 r. oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
Aktualizacja nalezy obja¢ szczegoély sytuacyjno — wysokosciowe Stanowigce tres¢ mapy
zasadnicze] (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz
zgodnosci danych ewidencji gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo
szczegobty konieczne do sporzadzenia mapy dla celow projektowania drog w tym zwlaszcza:

e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale i nietrwate,

e wszystkie drzewa w pasie drogowym,

e rowy (w pelnym zakresie),

e elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

e przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog ,

e inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objaé nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora 1 dot kraweznika, brzegi 1 dna rowow,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Pomiar nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy okreslenie wysokosci punktow
wzgledem najblizej potozonych punktéw wysokosciowej osnowy geodezyjnej oraz
pomiarowej osnowy wysokosciowej z doktadno$cig nie mniejszg niz 0,05 m. Niwelacja nalezy
objac¢ caly teren objety projektowana inwestycja. Zageszczenie przekrojow poprzecznych
istniejagcych 1 projektowanych drog nalezy wustali¢ indywidualnie, w zaleznosci
od uksztaltowania terenu, jednak w odstgpach nie przekraczajgcych 25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre§¢ wykonanej mapy do celow projektowych i
za wszelkie nastgpstwa ewentualnych brakdw, pomini¢¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym
W toku prac projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.
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