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OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania :

Projekt techniczny instalacji wod-kan, c.w.u. do budynku szatni sportowej klubu ,, TS Korona
Tréjczyce”

2.Podstawa opracowania -

- zlecenie inwestora

- projekt budowlano-architektoniczny budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- normy i normatywy dotyczace instalacji wewnetrznej wod-kan S CTWI

3.Opis instalacji wody zimnej :

Doprowadzenie wody projektowanym przylaczem wodociagowym z rur PE100 SDR1 1(PN
16) @ 40*3,7 mm z sieci wodociagowej.

Projektuje sig lokalizacje wezta wodomierzowego pomieszczeniu na parterze zgodnie z PN-
B-10720, PN-92/B-01706 oraz PN-B-01706.

W podejsciu do wodomierza wbudowaé zawory odcinajace kulowe typu ciezkiego

@ 32 mm. za drugim zaworem za wodomierzem zamontowaé filtr siatkowy oraz zawoér
zwrotny antyskazeniowy typ EA @ 20 mm.

Projektuje si¢ wodomierz skrzydelkowy typ : JS 1,5 @ 20 mm , model 04" firmy Fabryki
Wodomierzy w Toruniu , ul. Targowa nr 12/22 , 87-100 Toruh.

Wodomierz nalezy umiesci¢ na wysokosci 80 cm. nad posadzka studzienki.

Z uwagi na stosowanie rur PE dla przylacza nalezy indywidualnie wykona¢ uziemienie
instalacji elektryczne; wewngtrzne;j.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur zmiedzianych o przekrojach jak pokazano na
rysunkach rury nalezy ukladaé w izolacji termiczne;.

Po wykonaniu wodociagu wykona¢ probe na szczelno$é i wytrzymatos¢ polaczen.

W tym celu nalezy przewod napeni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy wykonaé
przy temperaturze nie nizszej niz +1 'C. Od momentu napelnienia przewodu wodg do chwili
rozpoczecia powinno uptynaé 12 godz. Prébg wykonaé na cisnienie 1,0 Mpa. Rurocigg mozna
uzna¢ za szczelny gdy cisnienie wskazane na manometrze nie spadnie w ciagu 30 min,
ponizej wartosci ci$nienia probnego. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy dokonaé
plukania i dezynfekcji sieci wodociggowej za pomocg roztworu wapnia chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godz.

Przewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzié réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac
fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny byé ukladane w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych
do krawedzi przegréd.






Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej , wykonaé prébe na cisnienie przed izolacja.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cignienia roboczego, podnie$é¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapié
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykona¢ probe gléwna na 2
godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej i gléwnej instalacje nalezy podda¢ prébie impulsowe;j, polegajacej na wytwarzaniu
na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieplej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okolo 15% 0golnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.

4.Zewnetrzna instalacja kanalizacvina :

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekdw przylaczem do kanalizacji zZewngtrzne;j.

Projektuje sig rury lite PVC-U TYP-S ; SDR 34 @ 160*4,7 mm.

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji zewnetrznej do studzienki PCV @ 400 mm, w
trenie bez obcigzenia ruchem kotowym, z mozliwoscia dojazdu sprzetu do czyszczenia
kanalizacji metoda ptukania hydraulicznego.

Przejscie rur przewodowych przez Sciany studzienki szczelne tulejowe. Wykop nalezy
wykona¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowaé
odpowiedni spadek terenu.

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypac i obsypa¢ drobnym piaskiem o grubosci

10 cm. Przed zasypaniem rur przylacza wykona¢ prébe na szczelnogé. Po pozytywnym
wyniku préby nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng przylacza wod.-
kan.

4.1. Przewody instalacii wewnetrznej kanalizacii :

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykonaé rur PCV o $rednicach jak pokazano na rysunku
Piony i poziomy wykona¢ z rur PCV kielichowych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach rura @ 110 mm i zakonczy¢ rurg wywiewna

@ 125 mm,

Przy ulozeniu instalacji sanitarnej pod posadzkowej nalezy zachowa¢ spadki 2%, przekroje
poszczegdlnych rurociagéw, posadowienie na rzegdnych zgodnie z dokumentacjg, nalezy
wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadaé¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
i w odleglosci minimum 30 cm od najblizszej $ciany. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy
wykona¢ za pomoca kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 érednic rur przewodowych gléwnych i od 5 srednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gléwnym pod katem nie
wigkszym niz 60 st.

Usytuowanie pionéw oraz sposéb podiaczenia przyboréw , pokazano na rysunkach.






5.Instalacja cieplej wody uzytkowej :

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zbiorniku c.w.u. elektrycznym o poj. 400 litr.
Zbiornik wraz z pompg obiegowa i cyrkulacyjng umieszczony bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym.

Woda ciepta doprowadzona bedzie rurami z rur miedzianych z izolacjg termiczna do baterii
czerpalnych nad umywalkami i zlewozmywakami. W instalacji cieplej wody uzytkowej
Zastosowano przewody cyrkulacyjne o $rednicy wraz z izolacjg.

9. Instalacje i urzadzenia wentylacyine

a.) Wentylacja nawiewna
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuza okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gornej ramie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewng dolem o wolnym
przekroju 150 cm?.
Pomieszczenie w ktérym zamontowano zbiornik c.w.u.. bedzie miato otwoér
nawiewowy w $cianie zewnetrznej fi 200 mm, i dolnej krawedzi max 30 cm nad

podtoga

b.) Wentylacja wywiewna
Dla wentylacji pomieszczen szatni oraz sanitarnych (lazienka, wc) i pomieszczenia
gospodarczego przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng o wielkosci murowanego
kanatu 14*14 cm.

Opracowat :
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PROJEKT TECHNICZNY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ]

NAZWA Budowa szatni sportowej w miejscowosci Trojezyce — Stadion
OPRACOWANIA: Sportowy — Kat. obiektu budowlanego V

ADRES: Dzialki nr ewid. gruntéw 316, 648/1 obr¢b 0010 Trdéjezyce
- jednostka ewidencyjna 181307_2 Orly.

INWESTOR: ‘Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

Branza: Imieg i nazwisko
nr uprawnien (piecze¢) i podpis
Projektant

Waldemdr TYMCIO
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. bud. Np Przemysi
WBPP/ZNB/p/ 1/83




OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno-wykonawcza wewngtrznej instalacji
elektrycznej w projektowanym obiekcie szatni sportowej Obr. Trojczyce dz. nr 316, 648/1.
Inwestor wystapi do PGE z wnioskiem o okre$lenie warunkow przylaczenia na zwiekszenie
mocy z istniejacego zasilania.

2. Podstawa opracowania
Ustalenia z inwestorem, mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02, poz. 690).
" | Norma PN/IEC-60364 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,  Katalogi branzowe,

3. Zakres projektu

Zasilanie budynku w energig elektryczna.
Istniejgce zlgcze licznikowe ZL

Istniejgcy pomiar energii elektryczny
Bilans mocy dobor zabezpieczen.
Wewngtrzna linia zasilajagca (WIZ). 5.6. Rozdzielnie gloéwna RG.
Instalacja oswietlenia elektrycznego.
Instalacja gniazd wtykowych 1-faz., 3-faz.
Glowny wylacznik p. poz.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja polgczen wyréwnawcezych.
Obliczenia

Uwagi koncowe

Rysunki i schematy elektryczne.

4. Opis do projektu

4.1. Zasilanie obiektu begdzie realizowane od istniejacego zlacza licznikowego ZL-I usytuowanego na
dz. nr 316.

4.2. Istniejace zigcze ZL-I nalezy przystosowaé do wyprowadzenia oddzielnego WIZ na projektowany
obiekt oraz wymiany istniejacego zabezpieczenia przelicznikowego na S303B

4.3. Bilans mocy, dobor zabezpieczen — obliczenia poz.3.11.

4.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektowany obiekt nalezy zasili¢ od istniejacego ztacza licznikowego ZL-1 uktadajac kabel YKY
5x10 mm?0 dhugosei L- 22/26 m do wylacmika ppoz nastepnie przewodem 5xLgY 10 mm?do
projektowanej rozdzielni gléwnej RG usytuowanej w pomieszczeniu (Komunikacja). Podejscie kabla
YKY 5x10 mm®do RG ( wyl. ppoz.) w budynku nalezy wykona¢ w rurze RL23 pod tynkiem. Trase
przytacza (W1Z) policznikowego nalezy wytyczy¢ scisle wg projektu. Na trasie kabla wykona¢ wykop
na glebokos¢ na glebokosé 0,8 m szeroko$é 0,3 m. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m na
podsypce z piasku 2x10 cm i przykryé folig koloru niebieskiego. Przy podejsciach do ztacza oraz
budynku pozostawi¢ zapasy kabla po 1,5 m. Kabel w czgsci utwardzonej uktada¢ w rurze ochronnej
DVK 75 Calos¢ prac zwiazanych z uktadaniem kabla wykonagé zgodnie z normg PN-76/E-05125.



4.5. Rozdzielnie:
Rozdzielnia RG o stopniu ochrony 1P44 1 klasie izolacji II. RW 3x12 np.
typu Lengrand-FAEL,

4 .6.Instalacja oswietlenia

Na wniosek inwestora przyjeto opracowanie przez firm¢ PXF Lighting sposobu o$wietlenia
pomieszczen na projektowanym obiekcie przy zastosowaniu opraw i zrodel swiatta typu LED wg.
zalagczonych rys. 3, 4 z opisem.

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego budynku nalezy wykona¢ jako wtynkowa przewodami YDYtzo
3x1,5mm?. Nalezy zastosowa¢ osprzet hermetyczny, a w pomieszczeniach wilgotnych np. fazienka
osprzet szczelny. Na zewngtrz budynku zastosowaé oprawy szczelne. Laczniki montowac na
wysokosci 1,35 m od powierzchni podtogi. Pozostawia si¢ do wyboru inwestorowi zmiang typu
opraw pod warunkiem zachowania ilo$ci i mocy Zrédet swiatta oraz klasy ochronnosci i kodu IP.
Zabezpieczenia przeciwporazeniowe i nadmiarowo-pradowe dla poszczegolnych obwodow
uwzglednia schemat rys. 3. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na rys. nr 2. Srednie natezenie
OSW1etlen1a dla wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN 1 2464” Swiatlo i o§wietlenie miejsc

pracy”.

4.7. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. nalezy wykona¢ jako wtynkowg za pomocg przewodow
YDYtzo 3x2,5 mm?*. Wszystkie gniazda muszq posiada¢ styk ochronny. Styki ochronne gniazd taczy¢
zylta ochronng przewodu YDYtzo 3x2,5 mm’. Zabezpieczenie poszczegolnych obwodow gniazd
wtykowych I-faz. za pomoca wquczmka przeciwpozarowego rdéznicowo-pradowego P-302, In 40A,
IAN 30mA, oraz przed przeciazeniem przy pomocy wlacznikow samoczynnych
nadmiarowo-pradowych S301B 16A. Natomiast gniazda 3-faz. 25A z wylacznikiem mstalowac
usytuowa¢ pomieszczeniach np. w pomieszczeniu gospodarczym. Zasilanie gniazda wykona¢
przewodem YDYzo 5x4mm’ YDYtzo 5x2,5 mm?*. Zabezpieczenie poszczegolnych obwodow gniazd
wtykowych 3-faz. za pomocg wylacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego P-304, In
40A, IAN 30mA, oraz przed przecigzeniem przy pomocy wylgcznikéw samoczynnych
nadmiarowopragdowych S303B, 20 A. wielko$¢ zabezpieczenia wg mocy urzadzenia. W
pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda elektryczne nalezy instalowac poza strefg zasiggu t.].
na wysokosci 1,4 m od podlogi. W pozostalych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci
1,2 m od podlogi. Rozmieszczenie gniazd uwzglednia rys. nr 3, 4.

4.8. Glowny wylacznik ppoz. nalezy zamontowac na zasilaniu przed rozdzielnig RG np. DPX-IS 63 A
zaopatrzony w cewke wybijakowa ( dziala po naci$nigciu przycisku ppoz.) Wylacznik montowac w
obudowie np. SO-I o stopniu ochrony IP44. Przycisk nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku przy
gléwnych drzwiach wejsciowych. Miedzy wylacznikiem DPX a przyciskiem nalezy ulozy¢ przewod
ognioodporny 3x1 mm?®.

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Uklad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne
odlaczanie zasilanie. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na neutralne N i ochronne PE
nalezy wykona¢ w rozdzielni RG-1 na parterze. Wszystkie polgczenia przewodu ochronnego muszg
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przewod
ochronny nalezy polaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen tj. bolcami gniazd wtykowych oraz
metalowymi korpusami opraw o$wietleniowych. W rozdzielnicy wewnetrznej nalezy w kazdym z
obwoddéw zainstalowa¢ wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o réznicowym pradzie
zadziatania 30 mA.



4.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych. W celu zlikwidowania ewentualnych réznic potencjalow
instalacji o metalowych obudowach urzadzen nalezy wykonac¢ instalacj¢ potgczen wyréwnawczych
glowne i dodatkowe (miejscowe. W miejscu dostepnym np. pod rozdzielnig RG-1 wykonaé wneke w
obudowie o stopniu ochrony 1P44 w ktérej umiesci¢ gtéwng szyng wyréwnawceza GSW wykonana z
plaskownika FeZn 30x4. Punkt GSW nalezy dodatkowo uziemié¢, warto$é¢ uziemienia K 1 on.

4.11. Obliczenia Obcigzenie

Po zbilansowaniu potrzeb przyjeto moc zainstalowana 35,2 kW. Dla tego obiektu przyjeto
wspolczynnik jednoczesnosci 0,7. gdzie: Is- obcigzenie szczytowe PS — moc szczytowa Pp — moc
przytaczeniowa kj — wspdtezynnik jednoczesnosci PS 24,640 kW gdzie:U 400 V, 0,90 Ps 24,640 x
10°24 640 s3faz x U x coscp x 400 x 622,80 Isz 39,56 A

Na postawie powyzszych obliczen przyjeto zabezpieczenie w istniejgcym ztgczu ZL-1 wylacznik
nadmiarowo pradowy S303B 40A. Przyjeto kabel od ZL-I do rozdzielni RG YKY 4 x 10 mm? gdzie
Idop. wynosi 82 A — warunek spelniony.

Spadek napiecia

Spadki napig¢ w projektowanej instalacji ( warunek najbardziej nie korzystny) wyliczono wg wzordow:
- dla obwodu 1-faz.

AUy, = 2xﬁIOOx Px L 2x100x4000x202x 100 x 4009)( 10

yxSx U2 56X 35 x 230 2 56 x4 %230
AUy, = 0,15+ 0,63
LAUy = 0,83%

-dla obwodu 3-faz.

AUy, = 100xPx L =100)(7000)(2‘{)IOQi_x”/OOO)c1()yxst2 56 x 35 x 400

_.‘.ﬂ.561;4x4-60\.nru ‘nn2 r'r..n...af\nz
AU.. —_~0,04+0,19

gdzie:

P - moc pobierana na danym odcinku Y—
przewodnos¢ wlasciwa materiatu [ —

dtugos¢ projektowanego odcinka

S — przekréj linii zasilajacej

Wyliczone spadki napi¢¢ mniejsze od dopuszczalnych — warunek spelniony

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Dla instalacji zabezpieczonych wylacznikami roznicowopragdowymi warunkiem ochrony jest:
InxRE UL gdzie:

In — znamionowy réznicowy prad wylaczalny — przyjeto 30 mA
RE — rezystancja uziemienia dla przewodu PE
UL — najnizsze dopuszczalne napiecie dotyku dla warunkéw srodowiskowych ,,2” np. lazienka



Do obliczen przyjeto wspdtezynnik 1,2.

25
RES ———
1,2x0,03

RE 6940

Przyje¢te w projekcie uziemienie dla przewodu PE w rozdzielni o rezystancji 30 Q spelnia wymagania
skutecznej ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych.

4.12. Uwagi koncowe Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
rezystancji wykonanych obwoddw oraz impedancii petli zwarcia w kazdej rozdzielni. Dokona¢ pomiaru
rezystancji opornosci uziemienia szyny GSU. Wykonaé pomiary parametréw wylacznikow réznicowo-
pradowych w poszczegdlnych rozdzielniach.

4.13. Rysunki i schematy elektryczne.
plan sytuacyjny obiektu- istn. ZL-I
rozmieszczenie punktow $wietlnych gniazd oraz grzejnikow
schemat zasilania oraz obwodéw z zabezpieczeniami i przekrojami przewodow

UWAGI KONCOWE

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.

Instalacje wykonaé w koordynacji z innymi branzami.

Po zakonczeniu prac wykonaé obowigzujace pomiary elektryczne przez uprawniona firme.
Na zakres wykonanych prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Uwaga! Opracowujacy moze wnies¢ ewentualne zmiany w instalacji.

BOprawy o$wietleniowe oraz gniazda wiyczkowe nalezy instalowaé zgodnie z zataczonymi planami instalacji elektrycznej
tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.
®Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac badania i pomiary koricowe; rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia oraz skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej.

B Przedlozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych .

Opracowal:
Walden,
u.Dr.VSud. Nr, gégmysr
BPP/ !
do projektow. s 7/1/83






