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Zesp6t Budynkow Starostwa Powiatowego w Legnicy przy Pl. Stowianskim 1

Zesp6t budynkow Starostwa Powiatowego w Legnicy przy Pl. Stowianskim 1 petni
przede wszystkim funkcje biurowe. Obiekt sktada sie z dwdch potaczonych
budynkéw . Budynek nr 1 - 9-cio kondygnacyjny ( piwnica, parter , 6 pieter z
pomieszczeniami biurowymi,VIIp.- maszynownia ) oraz Budynek nr 2 - 5-cio
kondynacyjny ( piwnica , parter , 3 pietra z pomieszczeniami biurowymi)
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l

Podstawg wykonania dokumentacji jest:

e Umowa numer RA.273.1.11.2015 o wykonanie robét budowlano-
montazowych z dnia 13 listopada 2015r. zawarta pomiedzy Powiatem
Legnickim a S-nova sp. z o.0.

o Projekt Wykonawczy Teletechniczny Systemu Sygnalizacji Pozaru
opracowany przez firme P.U. Jarex sp. z o0.0.

e Obowigzujgce przepisy i nhormy,
e Wykonana instalacja,

I

S-nova sp. z 0.0.
ul. Krucza 27 , 59-220 Legnica

tel.: 768621546 fax: 768621546 ,

I

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza Systemu
Sygnalizacji Pozaru, oparta o centrale sygnalizacji pozaru INIM Smart Loop

l

5.1 Zatozenia projektowe

Obiekt jest chroniony kompleksowo na catej swojej powierzchni systemem
sygnalizacji pozaru przez system Smart Loop

W budynku zainstalowano adresowalny system sygnalizacji pozaru, posiadajacy
mozliwosé przekazywania sygnatu do strazy pozarnej (poprzez urzadzenie do
monitoringu). Zakres ochrony - ochrona catkowita, zrealizowana w oparciu
o czujki pozarowe ED 100 i reczne ostrzegacze pozarowe ROP ENEA EC 0020.

System sygnalizacji pozaru sterowac¢ bedzie docelowo systemem zabezpieczenia
budynku przed zadymieniem i innymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wg
scenariusza pozaru.

Sygnal o pozarze po podpisaniu stosownej umowy z firma monitorujaca przez
Zamawiajacego przekazywany bedzie do Panstwowej Strazy Pozarnej.

System Sygnalizacji Pozaru zapewnia:
e dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
e automatyczne powiadomienie jednostki PSP,( do realizacji w przysztosci)
e uruchomienie pozarowego trybu pracy wind (sprowadzenie na parter),
e automatyczne uruchomienie sygnalizacji akustycznej

e sterownie/monitorowanie urzadzeh przeciwpozarowych ( do realizacji w
przysztosci)

w
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e sterownie/monitorowanie centralkami oddymiania drég ewakuacyjnych
(klatki schodowe) ( do realizacji w przysztosci)

e monitorowanie stanu zasilacza pozarowego Pulsar

e odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu na drogach ewakuacyjnych( do
realizacji w przysztosci)

Centrala pozarowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni w budynku
nr 1 na poziomie parteru. Sposdéb prowadzenia petli pozarowych do
poszczegolnych  urzadzen  przedstawia schemat blokowy oraz plany
poszczegolnych kondygnacii.

5.2 Zastosowane urzadzenia.

System Sygnalizacji Pozaru opiera sie na nastepujacych elementach:
e Centrala systemu sygnalizacji pozaru Smart Loop 2080PG
e Zasilacz systemu pozarowego EN 54 7A40 LCD

e czujki ED 100 - podstawowe detektory uzyte do ochrony pomieszczen.
Czujki te montowane sg na stropie wlasciwym i podwieszonym (lokalizacja
na planach) z wyprowadzonym wskaznikiem zadziatania. Do ochrony
pomieszczen obiektu wykorzystywany jest czton dymowy.

e ROP-y EC 0020, zlokalizowane przy wyjsciach i przejsciach i na drogach
ewakuacyjnych budynku

o petlowe moduty wejscia / wyjScia stuzace do sterowania urzadzen
wykonawczych systeméw innych branz, jak réwniez do zbierania sygnatow
informacyjnych o ich stanach alarmowych, uszkodzeniach, zadziataniu,

e wskazniki zadziatania czujek z przestrzeni miedzystropowej umieszczone
na suficie podwieszanym,

Wszystkie zastosowane w Systemie urzadzenia posiadajg aktualne wymagane
prawem certyfikaty.

5.3 Charakterystyka systemu

Centrala Smart Loop charakteryzuje sig:
e petng adresowalnoscig obstugiwanego systemu,

e petng wymiane informacji pomiedzy podcentralami w systemie sieciowym
SSP,

e umozliwiajg petlowe zasilanie linii dozorowych,
e pracg z czujkami analogowymi z obustronnymi izolatorami zwarcia,
e pracg z modutami sterujgco/monitorujgcymi,

e bezprzerwowym zasilaniem elementéw detekcyjnych systemu (po utracie
zasilania gtéwnego) na czas 72h czuwania, a takze 1lh w stanie
alarmowania,
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e aktualnym certyfikatem zgodnosci CNBOP w Jdézefowie na wszystkie
elementy uzyte w systemie,

e wyposazeniem w wewnetrzng drukarke, zas sama centrala jest
wyposazona w bufor pamieci dla 2000 zdarzen w systemie.

5.4 Zasilanie systemu

5.4.1 Zasilanie podstawowe.

Centrala sygnalizacji pozaru zasilane jest poprzez zasilacz pozarowy
z wydzielonego pola z RG, pracujacej w uktadzie automatyki SZR.

Do pél przeznaczonych do zasilania central nie wolno przytacza¢ zadnych innych
odbioréw energii elektrycznej.

5.4.2 Zasilanie awaryjne.

Przyjeto, ze minimalny czas pracy systemu bez zasilania podstawowego
“wynosi 72h dozorowania oraz 1h w czasie alarmu.

5.5 Organizacja alarmowania.

Po zadziataniu elementu wykrywajacego centrala sygnalizuje ALARM I
STOPNIA Iub ALARM II STOPNIA w =zaleznosci od rodzaju elementu
wykrywajgcego oraz zaprogramowanych tryboéw alarmowania.

ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm
wewnetrzny i wymaga rozpoznania sytuacji przez dyzurujacy personel. Jesli
personel nie zareaguje na ALARM I STOPNIA, po zaprogramowanym czasie
(60sekund) zostanie wywotany ALARM II STOPNIA.

ALARM II STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Powoduje on,
oprécz sygnalizacji w centralce, wystanie informacji o pozarze do PSP (przez
tacze zdalnego nadzoru) oraz uruchomienie procedur okreslonych w scenariuszu
pozarowym.

Czas miedzy wystgpieniem ALARMU I STOPNIA i ALARMU II STOPNIA (czas na
potwierdzenie alarmu) wynosi 540 sekund. Jest to czas, w ktérym dyzurujacy
personel powinien potwierdzi¢ wystgpienie ALARMU I STOPNIA. Jesli tego nie
zrobi wywotany zostanie ALARM II STOPNIA.

Procedura pozarowa (wysterowanie urzadzen z SSP) ma rozpocza¢ si¢ bez zadnej
zwioki. Centrala SSP od razu po wywotaniu alarmu II stopnia rozpocznie
wykonywanie sterowan

Plan organizacji alarmowania na obiekcie tak dopracowano, aby niezaleznie
od zrodta wywotania alarmu doprowadzi¢ do uruchomienia tych samych
(wczesniej przygotowanych) procedur zawiadamiania, ewakuacji i zabezpieczenia
ludzi oraz dobytku. Bardzo istotna bedzie umiejetnos¢ szybkiego
zakwalifikowania zdarzenia na kategorie:

e nie wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej,

e wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowe]j
pomocy w gaszeniu,
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e wymagajacy bezwzglednego jak najszybszego opuszczenia obiektu i
oczekiwania na akcje gaszenia przeprowadzong Ww Wwyposazone Ww
specjalistyczny sprzet jednostki Strazy Pozarnej.

Informacja o pozarze dociera w pierwszej kolejnosci do obstugi centrali ppoz.
ktére przystapiq do zorganizowania akcji ratowniczo-gasniczej. W tym celu
nalezy opracowaé¢ wszelkie mozliwe sposoby (oprocz zbicia szybki ROP-u)
powiadamiania wyzej wymienionych osoéb.

Najwazniejszym zadaniem dla Inwestora bedzie odpowiednie systematyczne
przeszkalanie personelu oraz przydziat funkcji dla poszczegdinych.

Od opanowania i wiedzy personelu niejednokrotnie zalezy wiecej, niz od
szybkiego przyjazdu Strazy Pozarnej. Centrala w godzinach pracy portierow
bedzie pracowa¢ w trybie Personel Obecny. Po godzinach pracy portieréw
pracowac bedzie w trybie personel nieobecny

Po zadziataniu elementu wykrywajacego w trybie pracy personel nieobecny
centrala automatycznie przejdzie w stan ALARM II stopnia.
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5.6 Monitorowanie centrali i systemu przez PSP.

System w przyszio$ci wspotpracowal bedzie ze stacja monitorujaca (system
dyspozytorski ACO PSP) wg wymagan CNBOP

Sygnatami wyjsciowymi sq:
e przekaznik alarmu pozarowego II stopnia,
e zbiorczy przekaznik alarmu o uszkodzeniach,

5.7 Wspotpraca z systemem wentylacji.

5.7.1 wentylacja bytowa i pozarowa

Na dzien opracowania dokumentacji SSP nie realizuje ponizszych funkcji
Centrala SSP steruje systemem wentylacji bytowej poprzez:

o zamkniecie klap bytowych sterowanych zanikiem napiecia w strefie objetej
pozarem

e otwarcie klap sterowanych napieciowo /beznapigeciowo

e wytgczenie wentylatoréw/central wentylacyjnych

e wiaczenie wentylatorow oddymiajacych szyby windowe

e podanie sygnatu do centralek oddymiajacych na klatkach schodowych

Centrala SSP monitoruje system wentylacji pozarowej:

e potozenie klap pozarowych oddymiajacych, napowietrzajacych,
e stan dodatkowych zasilaczy pozarowych

5.8 Wspotpraca z windami.

Przy wystapieniu alarmu II stopnia windy w obiekcie zostana sprowadzone na
kondygnacje parteru a drzwi pozostang w pozycji otwartej

5.9 Wspdipraca z systemem kontroli dostepu.

Na dzien opracowania dokumentacji SSP nie realizuje ponizszych funkcji

System sygnalizacji pozaru steruje systemem kontroli dostepu - otwarcie drzwi
na drogach ewakuacyjnych.

5.10 Oddymianie klatek schodowych

Na dzieh opracowania dokumentacji SSP nie realizuje ponizszych funkcji

W przypadku alarmu II stopnia system sygnalizacji pozaru podaje sygnat do
central sterujacych oddymianiem znajdujacych sie na klatkach schodowych na 4
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pietrze. Zgodnie ze scenariuszem pozarowym system sygnalizacji pozaru otwiera
klapy oddymiania.

5.11 Sygnalizatory alarmowe systemu SSP

Na terenie obiektu =zainstalowane sa sygnalizatory SSP. Lokalizacja
sygnalizatoréw znajduje sig na zatgczonych rysunkach. Sygnalizatory zasilone sg
z centrali pozarowej.

6.1 Specyfikacja okablowania.

Wszystkie zastosowane w systemie przewody posiadajg odpowiednie certyfikaty
oraz wymagana_przepisami odpornos¢ ogniowa.

Typy uzytych kabli i przewodéw:
-YnTKSYekw 1x2x0.8
prowadzenie petli dozorowych dla czujek i ropow;
-YnTKSYekw 1x2x1
prowadzenie petli dozorowych dla czujek i ropow;
HTKSHekw 1x2x1 PH 90
prowadzenie petli dozorowych dla czujek i ropow;
okablowanie dla sygnalizatoréw akustycznych
okablowanie urzadzer wykonawczych (obwody sterujgce modutow);
NHXH 3x2,5 PH 90
zasilanie 230V centrali pozarowej

6.2 Spos6b montazu urzgdzen.

6.2.1 Centrale pozarowe.

Wszystkie centrala oraz wszystkie moduty rozszerzen zainstalowano
w obudowie natynkowej. Moduly rozszerzer instalowano na slotach
mikromodutdw wewnatrz obudowy centrali. Wszystkie karty majg $cisle
okreélone pozycje na magistrali i zamontowano je zgodnie z DTR producenta.
W poblizu central znajduje sie:

o protokdt, w ktérym nalezy wpisywaé m.in. przeprowadzone kontrole,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy
z podaniem godziny, daty i przyczyn ich powstania,

o plany sytuacyjne poszczegbinych kondygnacji oraz wszelkie inne
informacje, wskazéwki potrzebne do szybkiej lokalizacji pozaru lub awarii,

e opis producenta DTR uzytkownika.

10
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6.2.2 Moduty sterujace

Petlowe moduty sterujaco/monitorujace umieszczone sg w poblizu urzadzen
wykonawczych, w obudowach natynkowych. Lokalizacja na planach.

6.2.3 Czujki, ROP'y i wskazniki zadziatania.

Gniazda czujek montowano do stropu. W sufitach podwieszanych gniazda
i wskazniki zadziatania montowano do kasetonéw lub pityt g-k. Przy montazu
czujek na suficie podwieszanym uwzgledniano rozmieszczenie kratek nawiewno -
wywiewnych oraz $wietléwek oswietlenia.

ROP zainstalowane natynkowo , wysokos¢ montazu 135-160 cm.
6.2.4 Prowadzenie okablowania.
Okablowanie systemu wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami

i zasadami branzowymi.

6.2.5 Przejscia przez granice stref pozarowych.

Obiekt nie posiada wydzielonych stref pozarowych

1
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6.3 Zestawienie urzgdzen systemowych SSP

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW SYSTEMU

LP. NAZWA URZADZENIA Ilosc¢ szt.
1 |Centrala INIM SMARTLOOP 2080-PG 1

2 |Zasilacz pozarowy Pulsar EN54 7A40 LCD 1

3 |Drukarka termiczna INIM PRN 1

4 |Modut rozszerzenia INIM SMARTLOOP 2L 3

5 |Modut rozszerzenia INIM IN/OUT 1

6 |Czujnik dymu INIM ED 100 603

7 |Gniazdo INIM EB 0010 603
= 8 |Wskaznik zadziatania OR-WZ 36
9 |Ostrzegacz ROP INIM ENEA EC 0020 73
10 |Modut wejéé/wyjs¢ EM312SR 5
11 |Obudowa modutu 5
12 |Sygnalizator akustyczny ROSHINI ROLP/SV/R/D/3 44
13 |Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF 2
14 |Akumulator 40Ah /12V 2

' 15 |Puszka PIP 46

N
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Sp. Z 0.0
59-220 Legnica, ul. Krucza 27
NIP 691-243-87-52, Regon 020940041
tel. 693 563 777, 608 270 018 1
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S-nova sp z 0.0.
59-220 Legnica
ul. Krucza 27
tel/fax 768621546

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGNICY
PL. SLOWIANSKI 1, 59-220 IEGNICA

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW SYSTEMU

Legnica 31.05.2016r

LP. NAZWA URZADZENIA Ilo$¢ szt.
1 |Centrala INIM SMARTLOOP 2080-PG 1
2 |Zasilacz pozarowy Pulsar EN54 7A40 LCD 1
3 |Drukarka termiczna INIM PRN 1
4 |Modut rozszerzenia INIM SMARTLOOP 2L 3
5 |Modut rozszerzenia INIM IN/OUT 1
6 |Czujnik dymu INIM ED 100 667
7 |Gniazdo INIM EB 0010 667
8 |Wskaznik zadziatania OR-WZ 62
9 |Ostrzegacz ROP INIM ENEA EC 0020 73
10 |Modut wejsé/wyijsé EM312SR 5
11 |Obudowa modutu 5
12 |Sygnalizator akustyczny ROSHINI ROLP/SV/R/D/3 48
13 |Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF 2
14 |Akumulator 40Ah /12V 2
15 |Puszka PIP 50
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