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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6z. zm.) ,Prawo budowlane’, niniejszym o$wiadczam, ze
projekt techniczny na wykonanie przebudowy instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania
projektu architektoniczno-budowlanego na zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele
zwigzane z funkcjg oswiatowg w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, oraz budowa parkingu (powyzej
dziesieciu stanowisk postojowych), placu manewrowego i drogi pozarowej (dz.Nr ewid.1364/2), dla Gminy Rozprza,
ul. 900- lecia Nr 3 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Piotrkow Tryb. 21.08.2022 r.
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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6z. zm.) ,Prawo budowlane’, niniejszym o$wiadczam, ze
projekt przebudowy wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania na

na zadaniu inwestycyjnym” Zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg
o$wiatowg w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, oraz budowa parkingu (powyzej dziesieciu stanowisk
postojowych), placu manewrowego i drogi pozarowej (dz.Nr ewid.1364/2) ,, dla Gminy Rozprza, ul. 900- lecia Nr 3
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Piotrkow Tryb. 21.08.2022 r.



3.02.0pis techniczny na wykonanie robdt. przebudowy wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej .

3.02.1. Dane og6lne
3.02.1.1.Podstawa opracowania:
- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszcen
- rozporzadzenie Ministra Administracji ,Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki Dz.U.Nr.75 poz.690
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm

zuzycia wody
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt Nr 3
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9
- normy zwigzane

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepte zimnej .Polipropylen PP. Cze$¢ 1. Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte zimnej
.Polipropylen PP. Cze$¢ 2. Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte zimne; .

Polipropylen PP. Cze$¢ 3. Ksztattki.

PN-ENV 12108:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji ciSnieniowych systemow rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitne;
wewnatrz konstrukcji budowli

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow o

niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i projektowanie.

PN-78 / B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne.

PN-EN 12451:2000 Armatura sanitarna. CiSnieniowe zawory sptukujgce i samoczynnie

zamykane zawory do pisuaréw.

PN-EN 215:2000-Termostatyczne zawory grzejnikowe.\Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan.

PN-EN 442-3:1999 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-H-74200:1998 Rury ze szwem gwintowane.

PN-79H-74244Rury ze szwem przewodowe.

- literatura fachowa

3.02.2 Wykonanie robét instalacyjnych

3.02.2 1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej jest przebudowa istniejacej i instalacji wod.-kan, i cieptej
wody oraz instalacji centralnego ogrzewania celem doprowadzenia mediéw technicznych do pomieszczen
nowoprojektowanych na poddaszu Szkoty Podstawowej w Mierzynie gm. Rozprza.

3.02.2.2. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

3.02.2.2.1. Zapotrzebowanie na wodg.

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wody

0=0.682 (X qn)245-0.14=0.682x2.19045-0.14=0.682x1.423-0.14=0.97-0.14=0.83 dcm?/s=2.988 m3/h.

L.p | Nazwa przyboru Normatywny wyptyw wody llos¢ przyboréw Sumaryczny wyptyw wody
zimnej cieptej zimnej cieptej

1 | Zawor sptukujacy w.c 0.13 demd/s - 3 0.39 dem3/s. -

2. | Zawor pisuarowy 0.30 demd/s - 1 0.30 demd/s

3. | Bateria zlewozmywak. 0.15dem3/s | 0.15 dcmd/s 1 0.15 demd/s 0.15 demd/s

4. | Bateria umywalkowa 0.15dem3/s | 0.15 dcmd/s 4 0.60 demd/s 0.60 dem3/s
Razem X qn= 1.44 demd/s 0.75 dem3/s
Ogotem 2 qn = 2.19 demd/s

Dobowe $rednie zapotrzebowanie wody Q 4= 2.988x8= 23.90 m3/d.
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Dobowe maksymalne zapotrzebowanie wody Q g max=23.90x1.3=31.075 m?3/d.

Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie wody Q h max=31075 : 8= 3.88 m3/d.

3.02.2.2.Montaz rurociggu.

Doprowadzenie wody do projektowanych punktéw czerpalnych wykona¢ nalezy w bruzdach $cian i warstwie podiogowe;j

poddasza, rurociggami z polipropylenu PP-R typ 3 PN-10 o przekroju ¢ 16, 20 i 25 mm. Projektowang instalacje zimnej

wody wigczy¢ do projektowanego pionu stalowego zimnej wody 25 przy uzyciu trojnika redukcyj-nego ®25 x20 i zaworu

przelotowego odcinajacego ©20, natomiast zasilanie cieplej wody rurociggiem z projekto-wanego pojemno$ciowego

podgrzewacza zimnej wody montowanego w magazynie ( pom. 3.06 ) poddasza. Przewdd zasilajacy cieptej wody

wykonac rur polipropylenowych PP-R typ 3 PN-10 o odporno$ci na temperature +90° i prowadzi¢ warstwie podtogowe;j

wg. trasy przebiegu pokazanej na rysunku rzutu instalacji. Rurociagi zimnej wody montowac na uchwytach podpor

poziomych. Dla podp6r poziomych maksymalna ich odlegto$¢ winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-16 mm - 50.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-20 mm - 60.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-25 mm - 75.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-32 mm - 90.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-40 mm —100.0 cm

Rurociag cieptej wody winien by¢ mocowany do podtoza przy uzyciu stalowych uchwytéw przesuwnych.

Dla podpor poziomych maksymalna ich odlegtos¢ winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-16 mm —100.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-20 mm - 110.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-25 mm —12.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-32 mm - 14.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-40 mm - 160.0 cm

Dla podpor pionowych maksymalna ich odlegto$¢ winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-do 40 mm - 120.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-50 mm - 150.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-75 mm — 200.0 cm

- dla rurociagu o przekroju Dn-110 mm - 200.0 cm

Prowadzone przewody zimnej wody winny by¢ izolowane otulinami izolacyjnymi do przewodéw zimnej wody Termaflex

lub Poolflex o grubosci 6.0-9.0 mm., natomiast otulina izolacyjna cieptej wody winna mie¢ grubo$¢ min. 13.0 mm.

Laczenie przewodéw wykona¢ metodg polifuzyjnego spajania przy uzyciu stosownych ksztattek. Do potaczenia

instalacji z armaturg sanitarng stosowac ksztattki polipropylenowe z gwintem mosieznym powlekanym warstwg

chromu lub mosigdzu. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ taSma lub pastg teflonowa. Przed urucho-mi-niem

instalacji wodociggowe] nalezy dokona¢ ptukania instalacji oraz wykona¢ badanie bakteriologiczne wody

i probe ciSnieniowg szczelnosci rurociggdw. Cisnieniowg probe szczelnosci wykonac nalezy na ci$nienie prébne min.

0.9 MPa zgodnie z PN -81/B-10700 przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggdw. Do uzytkowania instalacji

wodociggowej mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego wody. Podtgczenie armatury

do wykonanych rurociggéw nalezy dokona¢ wg. instrukcji podanych przez producentéw okreslonych urzadzen. W

armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony. Armature czerpalng nalezy

montowac¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonym w warunkach technicznych wykonania i odbioru dla instalacji

wodociggowych.

3.02.2.3. Opis techniczny do projektu technicznego na wykonanie robét. przebudowy wewnetrznych
Instalacji kanalizacji sanitarnej.

3.02.2.3.1.Montaz rurociggu.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PP-HT o przekroju:

- podejscia do przyboréw sanitarnych d=50 mm

- podejécia do misek ustepowych d=110 mm

- poziomy kanalizacyjne d=160 mm

Poziomy kanalizacyjne montowac nalezy na stropie pietra w warstwie podtogowej. Podejscia kanalizacyjne do

przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $cian wewnetrznych. Mocowanie przewodu do $ciany systemowymi uchwytami do

rur PCV. Piony kanalizacyjne o przekroju d=110 mm. wyposazy¢ w czyszczaki rewizyjne montowane na wysokosci

ca 15.0-20.0 cm nad poziomem podtogi. Zamontowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy

wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozliwo$¢ zasysania

wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

3.02.2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz przyboréw sanitarnych.
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Przybory sanitarne nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru dla instalacji kanalizacyjnych. Do umywalek projektuje sie baterie jednouchwytowe z gtowicg mieszajaca.
Umywalki porcelanowe wiszace winny by¢ montowane na wysokosci 0.65-0.75 mb. nad podtogg liczac od gérne;
krawedzi umywalk, przy czym jedng umywalke w kazdym sanitariacie zamontowa¢ na wysokoéci 0.55-0.65 mb.
Miski ustepowe porcelanowe wiszace montowac na wysoko$ci 0.35 mb. od podtogi. Pisuary winny by¢ zamontowane
na wysokosci nie wiekszej niz 0.50 cm nad poziomem podtogi liczac od krawedzi pisuaru. Miski ustepowe nalezy
mocowac do stosownego stelaza stalowego mocowanego do podtoza i Sciany we wnece w sposéb umozliwiajacy
tatwy demontaz i wtasciwe uzytkowanie z zapewnieniem dostepu ze wszystkich stron. Umywalki i pisuary montowac
do $cian przy zastosowaniu systemowych mocowan.
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3.02.2.3.3. Odbiér wykonanych robét instalacji wod.-kan.
Odbiér wykonanych robét przeprowadza komisja odbiorowa. Odbidr koricowy robdt powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o ocene jakoSci wykonania robdt oraz o dokumenty przygotowane przez wykonawce, a mianowicie;

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- protokoty odbioru robét zakrytych,

- protokoty przeprowadzonych préb szczelnoSci.
3.02.2.4. Opis techniczny do projektu technicznego na wykonanie robét. przebudowy wewnetrznych

instalacji centralnego ogrzewania.

3.02.2.4.1 Zrédto ciepla
Zrodtem ciepta projektowanych na poddaszu pomieszczen dydaktycznych jest istniejaca kottownia zlokalizowana
w piwnicy budynku. Kottownia stanowi stosunkowo nowg substancje, gdyz w roku 2015 zostata poddana remontowi
i przystosowaniu do spalania peletu. Pierwotnie istniejaca kottownia o mocy 100 KW opalana byta olejem opatowym.
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Obecnie w przebudowanej kottowni zainstalowany jest kociot typu Bio-max o mocy Q=150 KW.
3.02.2.4. 2. Opis robét. montazowych
3.02.2.4.2.1. Montaz rurociggu.
Wiaczenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania do obiegu istniejacej kottowni nalezy dokona¢ poprzez
wpalenie gazowe rur stalowych o przekroju ® 50 mm. w przewody zasilajacy i powrotny kotta i doprowadzenie ich
do wysoko$ci powyzej stropu pietra. Do wykonanych przewoddw nalez wigczy¢ projektowane rurociagi wewnetrzne
instalacji centralnego ogrzewania. Na rurociggu zasilajgcym w kottowni nalezy zamontowac¢ pompe obiegowg, IPML
50/750 230 V IBO o0 mocy 750 W i wysokosci podnoszenia 14.0 mb. oraz dwa zawory ( zasuwy )odcinajgce Dn=50.
Tak wykonane zasilanie winno tworzy¢ oddzielny system ogrzewania pomieszczen poddasza. Rurociagi wewnetrzne
nalezy wykonac z rur i ksztattek Cu o przekroju ©28/1.5, 25/1.5, 22/1.2, 15/1.0 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ na
uchwytach lub zawieszeniach w warstwach projektowanych podidég w sposéb pozwalajacych na ruch przewodu wzdtuz
jego osi i zabezpieczajacy go przed zetknigciem z przeszkoda. Dla podpér poziomych maksymalna odlegto$¢ przy
temperaturze 80°C winna wynosic:

- dla rurociggu o przekroju Dn-16 mm - 55.0 cm

- dla rurociggu o przekroju Dn-20 mm - 60.0 cm
Konstrukcja podpér powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie akustyczne od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. W tym celu pomiedzy przewodem a podporg
nalezy stosowac przektadke elastyczng. Przektadki elastycznej mozna nie stosowac jezeli wspornik wykonany jest z
tworzywa sztucznego. Nie jest dozwolona zmiana rodzaju podpory bez akceptaciji projektanta. Zmiana rodzaju podpory
nie moze zmieniac zaprojektowanego uktadu kompensacji i powodowacé nieprzewidziane odksztatcenia przewoddw.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w warstwie podtogowej powinny by¢ uktadane w miare
mozliwo$ci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna byfo je tatwo
lokalizowac. Przewody montowane w bruzdach posadzki i $cian winny by¢ izolowane otulinami termoizolacyjnymi do
przewodow cieptej wody o grubos¢ min. 13.0 mm. Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego
przewodu instalacji centralnego ogrzewania, prowadzonego w bruzdzie. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji
centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych.
3.02.2.4.2..2. Armatura instalacji co.
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano typowe grzejniki ptytowe typu C V z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym. Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacjg przez zawory przytaczeniowe RLV z mozliwoscig spuszczenia
wody. Zastosowano grzejniki ptytowe stalowe z zasileniem dolnym charakteryzujace sie duzg trwato$cig, estetykg
i matg pojemnoscig cieping co umozliwia natychmiastowa regulacje ilosci ciepta dostarczonego do pomieszczenia.
Grzejniki przyScienne powinny by¢ ustawiane w ptaszczyznie pionowej, réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Osie gornych otworow na ztaczki w grzejnikach panelowych powinny tworzy¢ linie poziome. Odstep dowolnego
grzejnika od sciany bocznej we wnece od strony gatazki przytaczeniowej nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm. Odlegtos¢
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwoSci zachowania tych
odlegtosci, dopuszcza sie montaz grzejnika 70-100 mm od podtogi i parapetu. Grzejniki nalezy montowac¢ w
opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by ogrzewa¢ budynek podczas
prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien zosta¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z grzejnikiem. Podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg,
lutownicza, a takze inne dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej jest
niedopuszczalne.
3.02.2.4.2.3.Dobdr grzejnikow.
Dobdr mocy grzejnikéw ptytowych dokonano przy uzyciu kalkulatora programu komputerowego dla parametréw
grzejnych kotta na paliwo state 70/65°C oraz dla pomieszczen wewnetrznych o temperaturze +20°C przyjmujac:
- strefe klimatyczng | (- 16°C)
- najwyzszg kondygnacje budynku wielokondygnacyjnego
- stopien przeszklenia 10-20 %
- ilo¢ wymian wentylacji 1/h




Okreslenie zapotrzebowania na ciepfo i dobdr grzejnikéw dokonano przy uzyciu kalkulartaora programu komputerowego.

L/p | Oznaczenie Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Zapotrzebowanie | Typ Moc grzej- | llo$c
pomieszczenia uzytk. pom.iesz [m3] | na ciepto [W] grzejnika nika [KW] grzejnikov
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3.01 Korytarz 35.32 1394.00 CV11 800x600 814.00 2
2 3.02 Gabinet pedagoga 21.03 1144.00 CV22 800x600 1367.00 1
3 3.03 Sanitariat personelu 497 415.00 CV11 600x600 611.00 1
4 3.04 Sanitariat dziewczat 12.16 640.00 CV21 800x600 814.00 1
5 3.05 Sanitariat chtopcow 6.54 466.00 CV11 600x600 611.00 1
6 3.07 Pokoj nauczycieli 30.82 1587.00 CV22 1000x600 1709.00 1
7 3.08 Sala lekcyjna 31.56 1616.00 CV22 1000x600 1709.00 1
8 3.09 Sala lekcyjna 40.00 1950.00 CV22 1200x600 2051.00 1
9 3.10 Swietlica, czytelnia 71.97 4226.00 CV22 1400x600 2393.00 2
10 3.1 Gabinet logopedy 20.28 1071,00 CV22 800x600 1367.00 1
11 3.12 Klatka schodowa 20.28 981.00 CV11 1000x600 1018.00 1
Razem Q= 15490.00 Razem Q= 17 671.00
e *;2
o
Grzejnik ptytowy

3.02.2.4.2.4.Przygotowanie instalacji do odbioru

3.02.2.4.2.4.1. Préba szczelnosci instalacji ogrzewczej.

Wykonang instalacje grzewcza po zakonczeniu robé6t nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno i ciepto
3.02.2.4.2.4.1.1. Préba szczelno$ci instalacji ogrzewczej wodnej na zimno

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie przeprowadzenie proby szczelno$ci wedtug procedury: ,Procedura
przeprowadzania badania szczelnosci instalacji co ”. Warunki uznania wynikéw za pomysine, jezeli:

- badanie wstepne — etap |, czas 30 min. spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia i przeciekow.
- badanie wstepne — etap Il, czas 30 min. spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar brak roszenia i przeciekow.
Do badani gtdwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych. Badanie gtowne czas 120 min. spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar, brak roszenia i przeciekéw

Probe szczelnosci i dziatania urzadzenia centralnego ogrzewania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek. Prébe na goraco nalezy
poprzedzi¢ ptukaniem wodg goraca. Jesli przekazanie instalacji do eksploatacji nastepuje w okresie letnim, prébe
dziatania ogrzewania na gorgco nalezy odroczy¢ do nadchodzacego sezonu ogrzewczego. Probe szczelno$ci ztadu
na goraco nalezy przeprowadza¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen uszczelnien, dtawic itp. oraz
skontrolowac¢ zdoIno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.
Wynik préby uwaza sie za dodatni, jesli cate urzadzenie nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. Ostateczng ocene dziatania urzadzen centralnego ogrzewania
nalezy dokona¢ podczas proby trwajacej co najmniej 72 godz. przy czym nalezy dazy¢ do utrzymywania temperatur
wewnetrznych w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacijg. W trakcie proby dziatania na goraco nalezy sprawdzi¢
efekty regulacji montazowej oraz przeprowadzi¢ niezbedne korekty. Wynik proby dziatania urzadzenia centralnego
ogrzewania w stanie goracym, majacej za zadanie sprawdzi¢ jego zdolno$¢ do prawidtowego ogrzewania pomiesz-
czen, nalezy uzna¢ za dodatni, jesli we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych temperatury powietrza s zgodne
z zatozeniami w dokumentacji techniczne;
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3.02.2.4.2.5.Bilans ciepta

Okreslenie zapotrzebowania ciepta okreslono na podstawie ilosci zamontowanych grzejnikow i kubatury pomieszczen,
z uwzglednieniem potrzebnej temperatury, istniejacego przeszklenia i ilosci $cian zewnetrznych. Ogoine zaporzebo-
wanie na energie cieping budynku szkoty wraz salg gimnastyczng w tacznikiem wynosi Q= 137.69 KW co stanowi, ze

zamontowany kociot w petni pokrywa potrzeby ciepta. Szczegdtowe wyszczegdlnienie zapotrzebowania mocy

Ozna- | Parametry pomieszczenia, Zapotrzebowanie Moc zainstalowana [W] Uwagi
czenie | diugo$¢, szeroko$¢, powierzchnia ciepta [W]
1 2 | 3 | 4 5 7 | 8 | 9 10
PARTER
1.01 | 4.65 5.86 3.19 3068.00 C22600x900 | 2 3076.00
1.02 | 6.10 5.86 3.19 3931.00 C22600x800 | 3 4101.00
1.03 | 6.85 5.86 3.19 4385.00 C22600x900 | 3 4614.00
1.04 | 5.16 5.88 3.19 3381.00 C22 600x1000{ 2 3418.00
1.05 | 5.15 3.66 3.19 2286.00 C22600x700 | 2 2392.00
1.06 | 6.56 5.88 3.19 4218.00 C22 600x1100{ 3 5640.00
1.07 | 5.55 210 3.19 1385.00 1385.00
1.08 | 3.98 5.88 3.19 2677.00 2677.00
1.09 | 2.93 3.50 3.19 1358.00 C22 600x800 | 1 1367.00
110 | 1.82 2.25 3.19 559.00 C22 600x400 | 1 684.00
111 | 1.83 2.25 3.19 559.00 C22 600x400 | 1 684.00
PIETRO L Q= 27 807.00 ZQ=| 30 038.00
2.01 1879 5.86 3.27 6335.00 C22 600x1000{ 4 6836.00
2.02 | 646 5.86 3.27 4737.00 (22 600x1000 | 3 5127.00
2.03 | 6.56 5.86 3.27 4806.00 (22 600x1000 | 3 5127.00
2.04 | 6.84 5.86 3.27 4998.00 (€22 600x1000 | 3 5127.00
2.05 |6.58 5.88 3.27 4833.00 (22 600x1000 | 3 5127.00
2.06 | 2.58 3.64 3.27 1410.00 1410.00
2.07 | 2.68 3.64 3.27 1448.00 1448.00
2.08 | 5.04 5.88 3.27 3774.00 C22 600x1200{ 2 4102.00
2.09 | 447 3.65 3.27 2152.00 C22600x700 | 2 2392.00
210 | 2.85 3.65 3.27 1531.00 C22 600x900 | 1 1538.00
211 | 5.52 210 3.27 1528.00 1538.00
212 | 3.98 6.89 3.27 3489.00 3489.00
213 | 7.02 210 3.27 2105.00 2106.00
PODDASZE Q= 43147.00 ZQ= 45357.00
3.01 1465 5.86 3.19 1394.00 C22600x900 | 2 814.00
3.02]6.10 5.86 3.19 1144.00 C22600x800 | 3 1367.00
3.03 | 6.85 5.86 3.19 415.00 C22600x900 | 3 611.00
3.04 | 5.16 5.88 3.19 640.00 C22 600x1000{ 2 814.00
3.05] 5.15 3.66 3.19 466.00 C22600x700 | 2 611.00
3.07 | 6.56 5.88 3.19 1587.00 C22 600x1100{ 3 1709.00
3.08 | 5.55 2.10 3.19 1616.00 CV22 1000x60( 1709.00
3.09 | 3.98 5.88 3.19 1950.00 CV22 1200x60( 2051.00
3.10 | 2.93 3.50 3.19 4226.00 €22 600x800 | 1 2393.00
3.11]1.82 2.25 3.19 1071,00 €22 600x400 | 1 1367.00
3.12 1 1.83 2.25 3.19 981.00 C22 600x400 | 1 1018.00
2 Q= 15 490.00 Q= 17671.00
ZAPLECZE KLUBU SPORTOWEGO
4.42 5.90 3.19 746.00 C22 600x1000{ 1 857.00
3.65 7.07 3.19 738.00 C22 600x1000{ 1 857.00
2.56 5.90 3.19 432.00 C11600x900 | 1 465.00
1.40 2.10 3.19 84.00 C11600x400 | 1 207.00
210 5.67 3.19 342.00 C11600x700 | 1 362.00
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM > Q= 2342.00 ZQ= 2748.00
1.12 | Sala gimnastyczna 288.00 m? 31012.00 31012.00
1.13 | Sala komputerowa 10.47 m2 1252.00 1252.00
1.14 | Magazyn sprzetu 10.42 m? 788.00 788.00
1.15 | Korytarz 29.97 m? 2805.00 2805.00
1.16 | Przebieralnia 13.45 m? 1512.00 1512.00
1.17 | Sanitariat chtopcow 10.95 m? 1295.00 1295.00
1.18 | Sanitariat dziewczat 10.89 m? 1295.00 1295.00
1.18 | Przebieralnia 13.46 m? 1612.00 1612.00
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£Q= [ 41873.00 | Q=] 41873.00

Ogétem 2 Q= 137687.00

3.02.2.4.2.6.Dobér pompy obiegowe;.
Natezenie przeptywy pompy obiegowej Q=0.86xV /At =0.86 x 15.76 KW / 400 C=0.34 m?/ h.
Wysoko$¢ podnoszenia okreslono ze wzoru :
| Hou = A prc+(100-250) x 3L/ 9.81xp |
gdzie: Hpu - wysoko$¢ podnoszenia
A p4 — strata cisnienia ( 50Pa )
L — dtugos¢ instalacji
P — gestos¢ wody
Zatem : L=17.20+20.45+27.36+19.40=84.41 mb.
A pzc = 17.20x 4.0+20.45x10.0+27.36x20+19.40x30=68.8+204.50+547.20+582.00= 1404.50 Pa
Hpu= (1404.50+ 150 x 84.41) /9.81 x 1000 = 1.43 m H.0
Dobrano pompe obiegowa IPML 50/750 230 V IBO o0 mocy 750 W wysokosci podnoszenia 14.0 mb
3.02.2.4.2.7.0dbiér techniczny koricowy instalacji ogrzewczej
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji ogrzewczej wodnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych
i prob szczelnosci oraz czynno$ci regulacyjnych a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacijg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych. W szczegoinosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
- wielko$¢ spadkdw przewodow
- odlegto$ci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami.
- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
3.02.2.5. Opis techniczny do projektu technicznego wentylacji
3.02.2.5.1. Zatozenia ogdlne.
Projektowane pomieszczenia na poddaszu budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie zostang wentylowane
systemem wentylacji grawitacyjnej poprzez odprowadzenia powietrza do istniejacych przewoddw wentylacyjnych
0 przekroju 14.0 x 14.0 cm. trzondw kominowych. Schemat istniejacych przewoddw wentylacyjnych przedstawia
ponizszy szkic. Norma PN-83/B-03430 wraz ze zmiang A; 3 okresla wymogi ilosci doptywu $wiezego powietrza w
budynkach szkolnych w iloéci 20.0 m3/ h na osobe i 15.0 m¥/ h na osobe w przedszkolu, natomiast zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r (Dz.U. 129.1997 poz. 844) w
sanitariatach winna by¢ zapewniona wymiana powietrza w iloéci 50.0 m3/ h na jedng miske ustepowg i 25.0 m3/ h
na jeden pisuar. Projektowq instalacje wentylacyjng okreslono w oparciu o zatozenia
- dtugos¢ kanatu wentylacyjnego — 6.0 mb
- krotno$¢ wymiany powietrza dla sal lekcyjnych — 4 -5 /h , lecz nie mniej niz 20.0 m3 /h
- krotno$¢ wymiany powietrza dla sanitariatow — 4 -5 /h , lecz nie mniej niz 50.0 m3 /h na 1 miske ustepowq
- krotno$¢ wymiany powietrza dla pomieszczen biurowych -5 -7 /h.
- predkos$¢ powietrza w przewodzie wentylacyjnym komina o wysokos$ci 6.0 mb — 0.77 m/sek.
- ilo$¢ powietrza przeptywajacego przez przewdd o przekroju 14.0x14.0 cm przy zatozonej predkosci — 54.33 m3/h
3.02.2.5..2. Dobér przewoddw wentylacyjnych

Oznaczenie Nazwa llos¢ | Normowe | Zapatrzeb. | Krotno$¢ | Wydajnos¢ | Wydajnos¢ | lloS¢ prze-
pomieszczenia | pomieszczen 0so6b | zapotrzeb. | powietrza | Wymian | przewodu | wentylacji | wodow
[ m3/h] [ m3/h] [ m3/h] [ m3/h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.02 Gabinet 1 20.0 20.0 6 54.33 325.98 1
3.03 Sanitariat nauczyc. 1 30.0 50.0 5 54.33 271.5 1
3.04 Sanitariat dziewcz. 1 30.0 30.0 5 54.33 271.5 1
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3.05 Sanitariat chiopc. 1 30.0 30.0 5 54.33 271.5 1
3.07 Pokéj nauczycieli 10 20.0 200.0 6 54.33 325.98 1
3.08 Sala lekcyjna 20+1 20.0 420.0 5 54.33 271.65 2
3.09 Sala komputerowa | 16+1 20.0 560.0 5 54.33 271.65 2
3.10 Czytelnia 25 20.0 500.0 5 54.33 271.65 2
311 Gabinet 1 20.0 20.0 6 54.33 325.98 1

W sanitariatach zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez zamontowanie wentylatoréw wyciggowych
zapewniajacych projektowang wymiane powietrza. Montaz wentylatoréw w projekcie branzy elektrycznej. Podtgczenie
do przewodow wentylacyjnych poszczegdélnych pomieszczer dokonano w oparciu 0 schemat przewoddw kominowych
wykonany przez Zaktad Kominiarski.

Szkola Mierzyn gm Rozpsza
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Doptyw $wiezego powietrza do poszczegdinych pomieszczen sanitariatow nalezy zapewni¢ poprzez zamontowanie
przewoddw rurowych PCV o przekroju @ 100 mm. Dobor przekroju rury doptywowu Swiezego powietrza do
sanitariatow dokonano w oparciu 0 zalezno$¢ d2=4 x Q/ 3.14x V gdzie:

d- $rednica rury

Q- zapotrzebowania powietrza , przyjeto Q=50 m3/h = 0.014 m3/sek.

V- predkos$¢ przeptywu powietrza predko$¢ przeptywu V=3-4 m/sek, przyjeto 3.0 m/sek

Zatem d = (4x 0.014 / 3.14x3)%5=0.077 mb=7.70 cm. Przyjeto d=10.0 cm.

Rury montowac w $ciance kolankowej pod wiencem zelbetowym i dalej w pionie na $ciance do stropu przechodzac
poziomo na stropie poprzez $ciany poszczegdlnych pomieszczen sanitarnych. Na koricowkach rur nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne o przekroju @ 100 mm.

Nawiew w pozostatych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ poprzez nawiewniki okien dachowych

Opracowat:
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