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I. Przedmiot warunkow technicznych

Przedmiotem warunkow technicznych sa wymagania i metody badan tkaniny mundurowej artykut
SL-2119/E55/2444PU w kolorach khaki, stalowym, granatowym.

II. Zakres warunkow technicznych

Warunki techniczne stanowia podstawe do kontroli i odbioru jakosciowego tkaniny do produkeji

seryjne;j.
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III. Wymagania ogoélne

Tkanina mundurowa powinna by¢ wytwarzana w stalej technologii produkcji okreslonej
w specyfikacji technicznej producenta lub w zakladowej dokumentacji techniczno-technologiczne;
wyrobu.

Nie dopuszcza sie stosowania zamiennych rozwigzan surowcowych, Srodkéw pomocniczych
Iub innych wariantéw technologii wykonania tkaniny bez uzyskania potwierdzenia zgodnosci
wykonania wyrobu z wymaganiami okre§lonymi w warunkach technicznych.

Wykonanie tkaniny powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrdb skladu zwiazkéw chemicznych
i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla uzytkownikow, ktorych wykazy, wielkosci
oraz procedury badawcze zostaly okreSlone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz
Badan i Rozwoju Ekologii Wyrobéw Wldkienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX
Standard 100 — II klasa.

W tablicy 1 przedstawiono wymagany zakres badan okresowych. Dokumentami potwierdzajacymi
zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa powinny by¢é wyniki badan wykonane
w laboratorium posiadajacym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W przypadku braku

takiego laboratorium dopuszcza si¢ wykonanie badan w laboratorium akredytowanym
(wg PN-EN ISO/IEC 17025).
Tablica 1
Jednostka | Wartos§¢ Oznaczenie
Lp. Nazwa parametru . . .
miary parametru i metoda badania wg
1 |Odczyn pH pH 4,0+17,5 PN-EN ISO 3071:2007
Zawarto$¢ wolnego
2 | lub uwalniajacego sig mg/kg 75 PN-EN ISO14184-1:2011
formaldehydu, nie wigeej niz:
Zawarto$¢ amin odszczepianych
z barwnikow azowych .
3 wvatunkaghredikoyinyeh. mg/kg 20 PN-EN 14362-1:2012
nie wigcej niz:

Uznaje sie réwniez, Zze wyréb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, jezeli posiada
aktualna autoryzacje (certyfikat) do postugiwania si¢ znakiem OEKO-TEX, zgodnie z norma
OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktow II).

IV. Wymagania techniczne

Tablica 2
; i Oznaczenie
s s e Jednostka Wielkos¢ ) .
Lp. Wyszczegolnienie miary el i metod:r ;)adama
1 2 3 4 5
WO 4443
| | Sklad surowcowy tkaniny % PES 5443 PN-P-04847/03:1993,
(widkna PU tylko w watku) PU 2+1 PN-P-04847/11:1993
(tolerancja w stosunku do calosci
sktadu surowcowego)
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Tablica 2 (cigg dalszy)
L Wvsrasedinlanie Jednostka Wielkosé Oznaczenie
P- y g miary wskaznika i metoda badania wg
1 2 3 4 5
2 | Parametry jakoSciowe zastosowanych przedz:
2.1 | Widkno PES Ttex 3,3 dtex
Specyfikacja
techniczna dostawcy
2.2 | Widkno WO pm 215
2.3 | Masa liniowa prz¢dzy osnowy 18 tex Z 670 x 28 700
Ttex PN-ISO 1139:1998
PN-P-04653:1997
2.4 |Masa liniowa przedzy watku 18 tex Z 670 x 2S 700
3 |Liczba nitek osnowy liczba/dm 385+ 19
PN-EN 1049-2:2000
metoda A
4 | Liczba nitek watku liczba/dm 280+ 17
3 Masa liniowa tkaniny g/m 400 * 20
PN-ISO 3801:1993
& Masa powierzchniowa tkaniny g/m’ 258413
7 | Splot tkaniny =z PN/P-01701 z 1952
koloru khaki Zalacznik A
& | Wzorce kolorystyczne tkanin koloru stalowego Zatacznik B
koloru granatowego Zatacznik C
pranie, suszenie, wykurczanie,
stabilizacja, strzyzenie, dekatura Specviikaci
9 |Rodzaj wykonczenia tkaniny kottowa, dekatura super finisz, pecylikagja

klasyfikacja jako$ciowa, operacje

koficowe

techniczna producenta




V. Wymagania uzytkowe
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Tablica 3
orox Jednostka Wielkos¢ . Uomaczemie .
Lp. Wyszczegolnienie : - i metoda badania
miary wskaznika o
1 2 3 4 5
z krajkami 15543
1 |Szerokos¢ m PN-EN 1773:2000
bez krajek 15343
. kierunek
" Maks)(’)mfl“aazl.*a wzdhuzny N B PN-EN ISO
przy Toze1agantt, - I erunek 13934-1:2013
nie mniej niz: 500
poprzeczny
Wydhuzenie kierunek 50
3 wzgledne przy wzdhuzny o PN-EN ISO
maksymalnej sile, [ Jqerunck ’ 13934-1:2013
nie wigcej niz: poprzeczny 4
kierunek 5 PN-EN ISO
. - wzdluzny i 5077:2011,
Zmiana wymiarow 5
4 |po praniu % prame W
popramy, kierunek PN-EN ISO 6330,
nie wigcej niz: 2 .
poprzeczny procedura prania 4N
40° C
Odprezno$¢ po zmigciu, . PN-ISO 9867:1999
; nie mniej niz: Beopel = ObciazZenie 3500 g
Odpornosé \l;lzeilr;lur;?lk 75
6 |na miecie, : Y % PN-P-04737:1973
: s i kierunek
nie mniej mz: 73
poprzeczny
Odpornos$é na pilling . FN-ENIS0
7 e e i ’ stopien 4/3,5 12945-1:2002
] . (czas badania 1,5h/10h)
8 | Stopien odporno$ci wybarwien, nie mniej niz:
. . . PN-EN ISO
8.1 | Swiatlo /Xenotest/ | zmiana barwy stopien 5 105 - B02:2014
Zzmiana barwy 4-5
zabrudzenie ., PN-EN ISO
8.2 [Woda bieli bawelny stopien 4-5 105 - E01:2013
zabrudzenie 4.5
bieli welny
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Tablica 3 (ciqg dalszy)

o Jednostka Wielkos¢é : Uznaezene .
Lp. Wyszczegolnienie ; . i metoda badania
miary wskaznika we
1 2 3 4 S
zmiana barwy 4-5
Tt zabrudzenie stopien ERARIG
8.3 | w temperaturze bieli baweln P 4-5 105-C06:2010
40°C Y metoda A1S
zabrudzenie 4.5
bieli welny
zmiana barwy 4-5
2.4 Pot kwasny zabrudzenie stopien 4.5 PN-EN ISO
" |1 alkaliczny bieli bawelny 105-E04:2013
zabrudzenie 4.5
bieli welny
zmiana barwy 5
35 Rozpuszczalniki zabrudzenie ——— 4.5 PN-EN ISO
~ | organiczne bieli bawetny * 105-X05:1999
zabrudzenie
Py 4-5
bieli welny
zmiana barwy
po prj‘sogvamu oy PN-EN ISO
Prasowanie /P - 105-X11:2000
8.6 ; aklimatyzowa stopien }
na wilgotno . temp. prasowania
niu 4 h
130° C
zabrudzenie 5
bieli bawelny
8.7 | Tarcie suche gabmdzeme 4
bieli bawelny o PN-EN ISO
e || PE 105-X12:2005
8.8 | Tarcie mokre o 4
bieli bawelny

VI. Oznaczenie sposobu konserwacji

Oznaczenie sposobu konserwacji wyrobow wykonanych z gabardyny mundurowej, zgodnie
z PN-EN ISO 3758:2012, powinno obejmowa¢é nastepujacy uklad znakow:

Y XINZ20
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VII. Zasady Odbioru

1. Tryb oceny zgodnosci

Ocene zgodno$ci wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszych Warunkéw Technicznych
nalezy prowadzi¢ wedlug zasad okre$lonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny
zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnoSci i bezpieczenstwa panstwa
(Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1700 z pézn. zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegotowego wykazu wyrobow podlegajqcych
ocenie zgodnosci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych
na potrzeby obronnosci panstwa (Dz. U. z 2013 1. poz. 136).

Dla tkaniny art. art. SL-2119/E55/2444PU ustala sig tryb III oceny zgodnosci.

2. Nadzoér nad wyrobem

Nadzér nad czynno$ciami zwigzanymi z wyrobem prowadzi Rejonowe Przedstawicielstwo
Wojskowe lub inny organ wskazany przez Zamawiajacego w umowie. Organ ten dokonuje
odbioru/zwolnienia wojskowego wyrobu.

3. Wzorce tkanin

Wojskowe wzorce tkanin (Zatacznik A, B, i C - tylko w WT oryginalnych), wykonane zgodnie
z przedmiotowymi WT, sa elementem odniesienia przy ocenie zgodnosci (porownania tkanin, takze
w ramach badan laboratoryjnych).




