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1. Fotografie pogladowe wyrobu:

2. Przeznaczenie:
Czapka furazerka przeznaczona jest do uzytkowania, jako nakrycie gtowy kobiet
w zestawie ubioru mundurowego cztonka Korpusu Weteranéw Walk o Niepodlegto$é
Rzeczypospolite;.
Ubior mundurowy wraz z oznakami posiadanych stopni wojskowych nosi sie podczas:
1. obchodow swigt panstwowych, narodowych i wojskowych;
2. uroczystosci patriotycznych, patriotyczno-religijnych i religijnych;
3. wygtaszania prelekcji dotyczgcych historii lub obronnosci panstwa w jednostkach
wojskowych, szkotach, zaktadach pracy lub na forum organizacji spotecznych;

»

spotkan autorskich zwigzanych z wlasng twérczoscig nawigzujgcg do historii lub obronnosci
panstwa;

5. uroczystosci rodzinnych.
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Wymagania dotyczace rozwigzania modelowo - konstrukcyjnego wyrobu:
Czapka furazerka wykonana jest z tkaniny zasadniczej w kolorze khaki.

Czapka furazerka wykonczona jest podszewkg w kolorze khaki .

Konstrukcja czapki: dwie kwatery zewnetrzne, dwie kwatery wewnetrzne oraz denko.

W przodzie furazerki lewa czes$é kwatery zewnetrznej naszyta jest na prawg czes$¢ kwatery
zewnetrznej.

Wewnatrz czapki do kwater przyszyty jest skorzany potnik perforowany w kolorze khaki.

Do kwater zewnetrznych na srodku przodu furazerki umocowany jest za pomocg wasow
orzetek wojsk lagdowych.

4. Wymagania dotyczace surowcéw, materiatéw i wyrobéw kompletujacych:

Tablica 1
Lp. Nazwa materiatu Dane techniczne Wymagania
1 2 3 4
Tkanina zasadnicza - artykut W-0119/E55/226 w kolorze .
1. : Tablica 2
gabardyna mundurowa khaki
tkanina wiskozowa w kolorze Specyfikacja
2. | Podszewka tkaniny zasadniczej o splocie ,
attasowym artykut typu J 8324 | [€Chniczna producenta
skoéra potnikowa swinska Specvfikacia
3. Potnik perforowany prosty lub bydleca w kolorze khaki, technicfnay roddcenta
szer.(4 £ 0,2)cm P
4. Orzefek metalowy wojsk i wg WDTT 812A/MON
lgdowych
g | Nici syntetyczne w kolorze minirr:aalii 'é?é%";’]?a(gif:?iz‘é. ca| PN-EN 12590:2002
" | tkaniny zasadniczej 17N ywaja PN-ISO 1139:1998
6 Wszywka informacyjna, i wg niniejszego WTU
" | etykieta jednostkowa p.5
Szwy:
— maszyna stebnéwka 30 + 40 sciegéw na 1dm,
— maszyna dwuigtéwka 30 +-40 $ciegéw na 1dm,
— maszyna czapnicza 30 + 40 sciegow na 1dm,
— maszyna zyg — zak 40 +-50 sciegow na 1dm,
— overlock 3 — nitkowy 30 — 40 Sciegéw na 1dm,
— maszyna ryglowka rygielek.

Zastosowane materiaty i dodatki powinny by¢ najwyzszej jakosci i zapewnia¢ bezpieczenstwo oraz
komfort uzytkowania.



4.1 Zestawienie wymagan technicznych artykutu W - 0119/E55/226 w kolorze khaki

Tablica 2
Lp. Rodzaj parametru Je%r:g;s;ka Wartosé Badanie wg
PN-P-04604:1972
+
. wo4s+2 PN-P-04847-01:1993
1 | Sktad surowcowy tkaniny % PN-P-04
PES 55 + 2 "P-04847-
03:1993PN
2 | Liczba nitek oshowa liczba nitek 556 + 22 PN-EN 1049-2:
3 | Liczba nitek watek /dm 256 + 15 2000
Masa 333+ 13
2 _ .
4 powierzchniowa g/m .7 PN-ISO 3801:1993

5. Wymagania dotyczace cechowania, pakowania i konserwacji

Cechowanie:
Wszywke informacyjng nalezy wszy¢ pod potnik w tylnej czesci czapki.
Wszywka powinna zawiera¢ nastepujgce dane:
— nazwe wykonawcy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— numer wielkosciowy.
Informacje naniesione na wszywce powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej ich
czytelnos¢ podczas codziennego uzytkowania przez okres minimum 2 lata.
Cechowanie czapki na etykiecie jednostkowej powinno obejmowac nastepujgce informacje:
— nazwe wykonawcy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— numer wielko$ciowy,
— nr partii produkcyjnej,

— informacje o okresie uzytkowania i gwarancji (normatywny okres uzywalnosci — 2 lata,
gwarancja- wpisa¢ okres gwaranc;ji ustalony w umowie kupna — sprzedazy).

Pakowanie:

Furazerki ztozone wzdtuz dtugosci nalezy wigza¢ po 10 sztuk i uktada¢ po 100 szt. w kartonie
wykonanym z tréjwarstwowej tektury. Wymiary zewnetrzne opakowania powinny wynosi¢ (40 x 40
x 50) cm, (szer. x dt. x wys.).

Na zaklejonym kartonie umiesci¢ etykiete zbiorczg zawierajgcg w/w dane poszerzone o ilos¢
sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Konserwacja:

Przy uzyciu ogdlnie dostepnych srodkow, okreslonych przez producenta furazerki.
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7. Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Wymiary w cm

Tablica 3
Rozmiar Tolerancja
Lp. (oznaczenia 52 | 53 | 54 | 55 |56 |57 | 58 | 59 | 60 | 61 (+cm)J
wg rysunkow) -
1. |Denko:
1a) dlugosé 27,5| 28 |28,5| 29 (29,5 30 |30,5| 31 |31,5| 32 0,3
1b) szerokos$c¢ 76| 76/76|76|76|78|78|78|78|7.,8 0,3

2. |Szeroko$¢ zaszycia
u gory denka furazerki, | 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0,2
mierzona srodkiem

3. |Kwatery wewnetrzna
2a) wysokos¢ z przodu | 7 7 7 7 7721727272 7,2 0,2
2b) wysoko$¢ z tytu 9 9 9 9 9 1929292 92|92 0,2
2c) wysokos¢ posrodku 111,2111,2|11,2|11,2111,2/111,4/11,4/11,4/11,4/11,4 0,2

4. |Kwatera zewnetrzna:
3a) wysokos¢ z przodu | 6,3 1 6,3/ 6,363 /6365 65|65 65|65 0,2

3b) wysokos¢ z tytu 8 8 8 8 8 [8,2/82|82 /828,22 0,2

3c) wysokoé¢ posrodku | 8,8 18,818,888 (88| 9 ] 9 9 9 0,2
5. |Potnik:

dtugos¢ po wszyciu 52 | 53 | 54 | 55 |56 |57 | 58 | 59 | 60 | 61 0,2

szerokos¢ 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 0,1




