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1. Opis ogd6lny umundurowania czionka Korpusu Weteranéw Walk
o Niepodlegtosé Rzeczypospolitej Polskiej

Elementami ubioru mundurowego cztonka Korpusu Weteranow Walk o Niepodlegto$¢ Rzeczypospolitej
Polskiej sa:
— kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki z patkami w kolorze granatowym z zéttymi wypustkami;

— spodnie wyjsciowe albo spddnica koloru khaki;

— ptaszcz oficerski wz. 36 koloru khaki z granatowo-z6tymi paskami na kotnierzu;

— czapka rogatywka z otokiem w kolorze granatowym (WTU Czapka rogatywka) lub furazerka
wyjsciowa dla kobiet (WTU Czapka furazerka);

— koszula koloru biatego ze stojka;

—  potbuty wyjsciowe Wzoér 916B/MON albo potbuty damskie dla kobiet Wzér 915A/MON,;

— rekawiczki dziane koloru biatego Wzér 543/MON;

— szalik zimowy koloru khaki Wzér 535/MON;

— rekawiczki zimowe koloru czarnego Wzér 964/MON;

— sznur galowy Wzo6r 801/MON,802/MON,803/MON,804/MON;

— 0znaki stopni.

2. Przeznaczenie

Ubioér mundurowy cztonka Korpusu Weterandw Walk o Niepodlegtos¢ Rzeczypospolitej Polskiej wraz
z oznakami posiadanych stopni wojskowych nosi sie podczas:
1. obchodéw Swiat panstwowych, narodowych i wojskowych;
2. uroczystosci patriotycznych, patriotyczno-religijnych i religijnych;
3. wygtaszania prelekcji dotyczgcych historii lub obronnosci panstwa w jednostkach wojskowych,
szkotach, zaktadach pracy lub na forum organizacji spotecznych;
4. spotkan autorskich zwigzanych z wiasng tworczoscig nawigzujgca do historii lub obronnosci
panstwa;
5. uroczystosci rodzinnych.

3. Wymagania dotyczace rozwigzan modelowo — konstrukcyjnych wyrobéw

3.1 Kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki

Kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki (meska)

Kurtka oficerska wz. 36 w kolorze khaki, jednorzedowa zapinana na siedem metalowych guzikoéw
historycznych (guziki przyszyte na prawej krawedzi przodu, dziurki odszyte na lewej krawedzi przodu) z
kotnierzem na nie odcinanej stéjce. Kotnierz w czesci stéjki zapinany na dwie metalowe haftki. Przody
kotnierza odszyte wyhaftowanymi patkami w kolorze granatowym z Zzéttymi wypustkami. Barki Kkurtki
spadziste, optywowe, wyréwnane wkladami barkowymi. Na barkach umieszczone sg naramienniki,
przesuniete lekko do przodu i wszyte w szew tgczacy krawedzie pach z kulg rekawa, zapinane na
metalowe guziki historyczne. Na linii klatki piersiowej i po bokach kurtki, ponizej linii pasa, naszyte
kieszenie z patkami. Patki kieszeni zapinane na metalowe guziki historyczne. Tyt kurtki ze szwem
posrodku. Szwy boczne zakonczone u dotu otwartymi rozporkami. Rekawy gtadkie, ze szwem tokciowym,
u dotu zakonczone rozporkami. U dotu rekawa przy rozporku przyszyty jest metalowy guzik historyczny.
Mankiet w rekawie imituje szew stebnowy wykonany w odlegtosci 10 cm od dolnej krawedzi rekawa. D6t
kurtki, rozporki i naramienniki bez szwu stebnowego. Kurtka od wewnatrz wykonczona jedwabng
podszewkg w kolorze dopasowanym do tkaniny wierzchniej. W gérnych czesciach przodu wykonane
kieszenie wewnetrzne z jedng szeroka wypustkg z tkaniny zasadniczej. Lewa kieszen wewnetrzna
zapinana jest na zapinke i guzik odziezowy w kolorze khaki. Na prawym szwie barkowym przyszyty guzik
odziezowy w kolorze khaki do przypiecia sznura galowego.

Kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki (damska)

Kurtka oficerska wz. 36 w kolorze khaki, jednorzedowa zapinana jest na siedem metalowych guzikow
historycznych (guziki przyszyte sg na lewej krawedzi przodu, dziurki odszyte sg na prawej krawedzi
przodu) z kotnierzem na nie odcinanej stojce. Kotnierz w czesci stéjki zapinany jest na dwie metalowe
haftki. Przody kotnierza odszyte sg wyhaftowanymi patkami w kolorze granatowym
z zo6itymi wypustkami. Ramiona kurtki spadziste, optywowe, wyrdwnane sg wkfadami barkowymi. Na
szwach barkowych umieszczone sg naramienniki, przesuniete lekko do przodu i wszyte w szew tgczacy
krawedzie pach z kulg rekawa, zapinane na metalowe guziki historyczne. Na linii klatki piersiowej i po



bokach kurtki, ponizej linii pasa, naszyte sg kieszenie z patkami. Patki kieszeni zapinane sg na metalowe
guziki historyczne. Tyt kurtki ze szwem posrodku. Szwy boczne zakohczone sg u dotu otwartymi
rozporkami. Rekawy gtadkie, ze szwem fokciowym, u dotu zakoriczone sg rozporkami. U dotu rekawa przy
rozporku przyszyty jest metalowy guzik historyczny. Mankiet w rekawie imituje szew stebnowy wykonany w
odlegtosci 10 cm od dolnej krawedzi rekawa. D6t kurtki, rozporki i naramienniki bez szwu stebnowego.
Kurtka od wewnagtrz wykonczona jest jedwabng podszewka w kolorze dopasowanym do tkaniny
wierzchniej. W gornych czesciach przodu wykonane sg zaszewki piersiowe. Na prawym szwie barkowym
przyszyty jest guzik odziezowy w kolorze khaki do przypiecia sznura galowego.

Kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki (meska)



Kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki (damska)
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Kieszen gorna kurtki
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Tabela wymiaréw stalych i pomocniczych kurtki oficerskiej wz. 36

Wymiary state i pomocnicze kurtki oficerskiej wz. 36 koloru khaki (meska i damska) przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1
Wymiary w centymetrach
CH
= O
Nazwa elementu Wyszczegolnienie wymiarow £ NS
$ | s
83
dtugosé rozporka mierzona z wierzchu na linii szwu od dotu 100 05
do zamocowania ' '
Tyt dtugos$¢ rozporka mierzona od stropy podszewki od dotu do 55 05
zamocowania
szerokos$¢ zatozenia mierzona od krawedzi rozporka do
: 3,5 0,5
podszewki
odlegtos¢ od wszycia kotnierza do krawedzi przodu 3,0 0,3
Przéd szerokosc¢ obiozenla.u gory mierzona od przyszycia 12,0 1,0
podszewki do krawedzi przodu
szerokosc¢ obtozenia u dotu 6,0 0,5
Dot odlegtos¢ od wszycia podszewki od krawedzi dotu i 3,5 0,2
odlegtos¢ stebnowki od dotu rekawa 10,0 0,5
odlegtos¢ od wszycia podszewki do dotu rekawa 3,0 0,3
Rekaw : , ,
odlegtos¢ guzika od bocznej krawedzi rozporka 2,5 0,3
odlegtos¢ guzika od dolnej krawedzi rozporka 50 0,3
Naramiennik szeroko$¢ naramiennikdw przy wszyciu w szew rekawa 5,0 0,3
szerokos$¢ naramiennika przy ostrym koncu 3,5 0,3
odlegtos¢ od krawedzi naramiennika do szwu barkowego na 35 0.3
przodzie przy wszyciu rekawa ' '
odlegtos¢ tylnej krawedzi naramiennika do szwu barkowego 15 03
przy wszyciu rekawa ' '
odlegtos¢ od krawedzi dziurki do ostrego konca 15 0.2
naramiennika ' '
dtugosé dziurki 2,0 0,1
dziurka umieszczona posrodku szerokosci naramiennika i i
przy ostrym koncu
Kieszen goérna szeroko$é lamowki 0,7 0,1
odlegtos¢ od gornej krawedzi patki do gérnej krawedzi 20 0.2
kieszeni ' '
Kieszen boczna odlegtos$¢ kieszeni od zaszewki dotem 2,7 0,2
odlegtos¢ kieszeni od zaszewki gérg 2,0 0,2
odlegtos¢ od dolnej krawedzi kurtki do dolnej krawedzi 30 0.2
kieszeni ' '
szerokosc¢ lamowki 0,7 0,1
odlegtos¢ od gornej krawedzi patki do gérnej krawedzi 20 0.2
kieszeni ' '
D2|ukrk|;v odlegtos¢ od dolnej krawedzi patki do dziurki 1,5 0,1
atkac
P dtugosé dziurki 2,0 0,1
dziurka umieszczona posrodku dtugosci patki - -




Tablica 1 (cigg dalszy)

Qw
‘0 T .2
3 O &
Nazwa elementu Wyszczegolnienie wymiarow % NS
S 25
83
Kotnierz szerokos¢ stéjki z nie wyktadang czescig kotnierza mierzona 35 0.2
przez srodek ' '
szerokos¢ wyktadanej czesci kotnierza z tytu 4,5 0,2
szerokos¢ kotnierza z przodu mierzona przy krawedzi od 6.0 02
miejsca zatamania do ostrego konca ' '
Kieszen dtugosé otworu 15,0 05
wewnetrzna
gtebokos¢ kieszeni dla wzrostéw:
157 + 172 17,0 05
175+ 190 18,0 '
dtugosc¢ zapinki 3,0 0,3
szerokos¢ zapinki 2,0 0,2
odlegtos¢ otworu kieszeniowego od przyszycia podszewki
9 15 0,3
do obfozenia
wszywka firmowa naszyta posrodku otworu kieszeniowego - 0,2
dtlugos¢ wieszaka 7,0 0,5
Wieszak
szerokos¢ wieszaka 0,6 0,1
odlegtos¢ dziurek od krawedzi przodu 2,2 0,2
Dziurki dtugos¢ dziurki 3,0 0,2
w przodzie odlegtosc¢ pierwszej dziurki od punktu wszycia kotnierza 2,7 0,2
pozostate dziurki rozmiesci¢ w réwnych odlegtosciach -
Guziki
w przodzie odlegtos¢ guzikow od krawedzi przodu 2,5 0,2
wg dziurek

3.2 Spodnie wyjsciowe i spddnica koloru khaki

3.2.1 Spodnie wyjsciowe koloru khaki

Spodnie dtugie biodrowe bez mankietéw wykonane sg z tkaniny w kolorze khaki. W odszytym rozporku
spodni wszyty jest zamek btyskawiczny. Nogawki zwezone ku dotowi i uformowane odpowiednio do
ksztattu n6g. Szerokos¢ nogawek u dotu uzalezniona jest od wielkoéci. Szwy boczne, tgczace przednie
nogawki z tylnymi, naktadane i przestebnowane po przedniej nogawce. W przednich nogawkach wykonane
sg kieszenie boczne z wypustkg. W prawej, tylnej nogawce wykonana jest kieszen z wypustkg i patkg
zapinang na dziurke i guzik odziezowy koloru khaki. W pasek wszyto siedem podtrzymywaczy paska. Lewa
strona paska przedtuzona, zakonczona dziurkg. W przednich nogawkach wszyta jest kolandwka. Doty
nogawek skosnie podniesione sg ku przodowi. W doty nogawek wszyta jest tasma brzegowa. Na pasek
spodni przyszyte sg guziki odziezowe do szelek. W pasie w przodzie wykonane sg dwie zaszewki

dopasowujgce w tylnej cztery zaszewki. Nogawki spodni zaprasowane w kant.




Spodnie wyjsciowe koloru khaki

Kieszen tylna spodni
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Regulator obwodu pasa

Tabela wymiaréw statlych i pomocniczych

Wymiary state i pomocnicze spodni wyjsciowych koloru khaki w tablicy 2.

Tablica 2
Wymiary w centymetrach
Qs
o T .2
8 S5
Nazwa elementu Wyszczegdlnienie wymiarow % N E‘
= 2o
83
Kieszen boczna dtugos¢ otworu kieszeni bocznej dla obwodéw klatki
piersiowej:
88
92 + 104 S
108 + 120 17.0
odlegtosc¢ kieszeni od wszycia paska dla obwoddw klatki
piersiowej:
88
92 + 104 70 | oz
108 + 120 2.0
odlegtos¢ kieszeni od szwu bocznego u dotu 3,0 0,2
odlegtos¢ kieszeni od szwu bocznego u gory 4,5 0,2
szerokos¢ wypustki 1,2 0,2
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Tablica 2 (ciag dalszy)
Wymiary w centymetrach

Qw
0 < .2
2 |35
Nazwa elementu Wyszczegdlnienie wymiaréw % NS
2 | 25
83
Kieszen boczna dtugos¢ kieszeni mierzona
od wszycia paska do dolnej krawedzi worka kieszeniowego
dla wzrostow:
157 =172 31,0
175 + 182 32,0 1,0
185 +190 33,0
szerokos¢ worka kieszeni mierzona gorg dla obwodow
klatki piersiowe;j:
88
92 + 96 o
100 + 104 17’0 1,0
108 + 120 175
szerokos¢ worka kieszeni mierzona dotem dla obwodéw
klatki piersiowej:
88
92 + 96 e
100 + 104 22’5 0,5
108 + 120 230
Kieszen tylna odlegto$é kieszeni od szwu paska z tytu 6,5 0,2
odlegtos¢ kieszeni od szwu paska z przodu 6,0 0,2
odlegtos¢ od szwu bocznego
dla obwodéw klatki piersiowe;j:
88 + 100 3,0 0.2
104 + 108 3,5 '
112 +120 4,0
dtugosé otworu
dla obwodéw klatki piersiowe;j:
88 + 96 15,0 0.2
100 + 104 15,5 '
108 + 120 16,0
szerokos¢ worka kieszeni mierzona u gory i u dotu
dla obwodéw klatki piersiowe;j:
88 + 96
100 + 104 19.0
108 + 120 19571 98
20,0
gtebokos¢ kieszeni
dla obwodéw klatki piersiowe;j:
88 + 96 17,0
100 + 104 18,0 0,5
Kieszen tylna 108 = 120 19,0
szerokos¢ patki w koncach 3,5 0,5
szerokos¢ patki po srodku 5,0 0,5
dtugosé dziurki 1,8 0,1
odlegtos¢ dziurki od krawedzi w przedtuzaczu paska 15 0,2
odlegtos¢ stebnowki od lewej krawedzi rozporka 3,7 0,1
dtugos¢ przedtuzacza paska 4,5 0,2
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Tablica 2 (cigg dalszy)
Wymiary w centymetrach

Qw
g | g2
e . .. [] (SN
Nazwa elementu Wyszczegoblnienie wymiaréw % NS
= |38
8 o
Kieszen tylna szerokos¢ paska 3,5 ,
szerokos¢ gurtu 50 0,2
szerokos¢ podtrzymywaczy 1,0 0,1
dtugos¢ podtrzymywaczy 55 0,2
Sciagacz dlugos¢ $ciagacza 80 | 03
szerokos¢ $ciggacza 2,2 0,1
Listewka prawa szeroko$é listewki prawej 5,0

3.2.2 Spédnica koloru khaki

Spddnica wykonana z tkaniny w kolorze khaki siegajgca do linii kolan, wszyta w pasek, zapinana na zamek
btyskawiczny, oraz guziki dziurke. Od wewnatrz wykorczona podszewka wszytg w pasek. W tyle zatozona
kontrafatda dotem luzna, gérg zamocowana przeszyciem w ksztaicie tréjkata u podstawy zaryglowana. W
szwie srodka tytu wszyty zamek blyskawiczny. Pasek spddnicy z szescioma podtrzymywaczami paska. Na
bokach spddnicy od strony wewnetrznej przy szwach bocznych wszyte cztery wieszaki wykonane z taSmy
wieszakowej. D6t spddnicy podwiniety do wewnatrz i podszyty kryto.

Spédnica koloru khaki
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Przéd i tyt spoédnicy

Zapiecie tytlu spodnicy
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Tabela wymiarow statych i pomocniczych

Wymiary state i pomocnicze spédnicy koloru khaki przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3
Wymiary w centymetrach
Qo
< .2
e o Wartosé S 3
Nazwa elementu Wyszczegélnienie wymiaréw i N <
wymiaréw 22
S3
8o
Podtrzymywacze dlugosé podtrzymywacza (wartos¢ robocza) 50 0,2
paska szerokos¢ podtrzymywacza 1,0 0,2
szerokosc¢ paska 3,0 0,5
Pasek
dtugos¢ przedtuzenia lewej czesci 2,5 0,2
dtugos¢ otworu pod zamek btyskawiczny 18,0 0,5
Zamek szerokosc listewki pod zamek btyskawiczny 20 05
btyskawiczny (od stebndéwki do krawedzi) ' '
szerokosc¢ stebndéwki rozporka zamka
; 1,2 0,5
btyskawicznego
Dziurka w pasku odlegtos¢ dziurki w lewej czesci paska od krawedzi 15 0.2
paska
Wieszaczek dlugos¢ wieszaczka - (cig¢ 21,0 cm) 9,5 0,2
dtugos¢ rozporka w dole podszewki - réwna dtugosci i i
kontrafatdy
dtugosé rozporka w gorze podszewki pod zamek 19,0 0,5
Podszewka L .
spodnicy podwiniecie dotu podszewki 15 0,5
szerokosc¢ stebnowki dotu podszewki 1,0 0,5
odlegtos¢ dotu podszewki od dotu spodnicy 2,5 0,5
Wierzch spédnicy | podwinigcie dotu 2,5 0,5

3.3 Koszula biata meska i damska
Koszula biata meska

Koszula z dtugimi rekawami i stdjka, zapinana z przodu na 7 guzikéw (dziurki na lewym przodzie, a guziki
na prawym przodzie). W podkroj szyi wszyta stojka zapinana na jeden guzik. Tyt z odcinanym karczkiem.
Szwy barkowe skierowane na przéd. Krawedz przodu prawego i lewego podwinieta do spodu. Rekaw
z rozporkiem, odszytym pliskg z zamocowaniem, wykonczone mankietem zapinanym na guzik
i dziurke bielizniang lub na spinki. D6t koszuli zaokraglony i obrebiony.

Koszula biata damska

Koszula z dtugimi rekawami i stéjkg, zapinana z przodu na 7 guzikéw na damska strone (dziurki na prawym
przodzie, a guziki na lewym przodzie). W podkrdj szyi wszyta stéjka zapinana na jeden guzik. Przody
z zaszewka piersiowg biegngca od szwu bocznego. Tyt z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe skierowane
na przdd. Krawedz przodu prawego i lewego podwinieta do spodu. Rekaw z rozporkiem, odszytym pliskg
z zamocowaniem, wykonczone mankietem zapinanym na guzik i dziurke bielizniang lub na spinki. D6t
koszuli zaokraglony i obrebiony.
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Koszula meska
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Koszula damska
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Tyt i rekaw koszuli

Tabela wymiaréw statlych i pomocniczych

Wymiary state i pomocnicze dla koszuli damskiej i meskiej przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4
Wymiary w centymetrach
Lp. Nazwa elementéw Wyszczegdlnienie Wymiar Tolerancja
szerokos¢ podwiniecia krawedzi
przodu lewego i prawego 30 02
1 Przody szerokos¢ zachodzenia przodow
prawego na lewy ( dla koszuli 30 02
damskiej ) lub lewego na prawy ' '
(dla koszuli meskiej)
) dtugosé zaszewki 13,0 3,0 0,1
2 .
odlegiosc_ zaszewki 40 70 0.2
od wszycia rekawa

"Wymiar dotyczy tylko koszuli damskiej
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Tablica 4 (cigg dalszy)

Lp. Nazwa elementéw Wyszczegélnienie Wymiar Tolerancja
odlegtos¢ od wszycia stojki 6.0 02
do $rodka pierwszej dziurki ' '
odlegto$¢ miedzy dziurkami 10,0 05

5 Dziurki odlegtos¢ dziurek od pionowej
. 15 0,2

krawedzi przodu

odlegtos¢ dziurek od pionowej

. , 1,0 0,2
krawedzi mankietu
6 Guziki odlegtosé miedzy guzikami Wg dziurek -
w przodzie

Dopuszcza sie odchylenie od wymiaru szerokosci podwiniecia krawedzi przodu prawego i lewego (punkt 1a)
na—0,3cm+1,0cm.

3.4 Plaszcz oficerski wz.36 koloru khaki z granatowo-z6ttymi paskami na kotnierzu
Plaszcz oficerski wz.36 meski.

Ptaszcz jednorzedowy z kotnierzem na nie odcinanej stdjce, zapinany z przodu na sze$¢ guzikow
metalowych z godtem (guziki przyszyte na prawej krawedzi przodu, dziurki odszyte na lewej krawedzi
przodu). Kotnierz w czesci stojki zapinany na haftke. W przodach kotnierza (w naroznikach) naszyta tasma
rypsowa w kolorze Zzofto-granatowym. Na bokach ptaszcza wykonane sg dwie skosne kieszenie z
listewkami. Plaszcz dopasowany do sylwetki dwiema pionowymi zaszewkami znajdujgcymi
sie w przodach. Na ramionach ptaszcza nieco ku przodowi sg umieszczone naramienniki wszywane razem
z kulg rekawéw. Ostre kohce naramiennikéw zapiete sg na dziurke i maty guzik metalowy z godtem
przyszyty do szwu ramieniowego przy kotnierzu.

Tyt ptaszcza ze szwem posrodku. W dolnym odcinku szwu $rodkowego wykonany jest rozporek,
zamocowany sko$ng stebnoéwkag. W talii, w szwy boczne, wszyty dwuczesciowy pasek zapinany na dziurki
i duze guziki metalowe z godtem. W talii tytu, miedzy szwem $rodkowym a szwami bocznymi, umieszczone
sg fatdki. Rekawy dwuczesciowe wszywane, u dotu z mankietem. W mankiecie lewego rekawa wykonana
jest kieszen. Dot wierzchu ptaszcza podwiniety i przestebnowany maszyng jednoigtowg. D6t podszewki
obrebiony i na szwach bocznych przymocowany do wierzchu dwoma podtrzymywaczami. Posrodku szyjki
plecéw w szew kotnierza jest wszyty wieszak. Ptaszcz nieocieplony od wewngtrz wykohczony jest
podszewka.

Plaszcz oficerski wz. 36 damski.

Ptaszcz jednorzedowy z kotnierzem na nie odcinanej stdjce, zapinany z przodu na sze$¢ guzikow
metalowych z godtem (guziki przyszyte na lewej krawedzi przodu, dziurki odszyte na prawej krawedzi
przodu). Kotnierz w czeéci stojki zapinany na haftke. W przodach kotnierza (w naroznikach) naszyta tasma
rypsowa w kolorze zofto-granatowym. Na bokach ptaszcza wykonane sg dwie skosne kieszenie
z listewkami. Ptaszcz dopasowany do sylwetki dwiema zaszewkami pionowymi oraz dwiema zaszewkami
piersiowymi o dtugosci 12,5 cm. Na ramionach ptaszcza nieco ku przodowi sg umieszczone naramienniki
wszywane razem z kulg rekawow. Ostre konice naramiennikdw zapiete sg na dziurke i maty guzik metalowy
z godtem przyszyty do szwéw ramieniowych przy kotnierzu.

W talii tylu, miedzy szwem srodkowym a szwami bocznymi, umieszczone sg fatdki. Rekawy dwuczesciowe
wszywane, u dotu z mankietem. W mankiecie lewego rekawa wykonana jest kieszeh. D6t wierzchu ptaszcza
podwiniety i przestebnowany maszyng jednoigtowg. Dot podszewki obrebiony i na szwach bocznych
przymocowany do wierzchu dwoma podtrzymywaczami. Posrodku szyjki plecow w szew kotnierza jest
wszyty wieszak. Ptaszcz nieocieplony od wewnatrz wykohczony jest podszewks.
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Przod ptaszcza oficerskiego meskiego wz. 36
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Przéd ptaszcza damskiego
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Tyl ptaszcza meskiego i damskiego

Plaszcz oficerski zarowno damski jak i meski nosi sie tak, aby odlegtos¢ od podtoza do dolnej krawedzi
ptaszcza wynosita, w zaleznosci od wzrostu: 420-520 mm. Natomiast rekawy ptaszcza powinny zakrywac
rekawy kurtki, jednak nie moga by¢ dtuzsze niz do nasady kciuka przy opuszczonej rece.
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Kieszen w mankiecie rekawa

N ||

Tyl pltaszcza

Kotnierz ze stdjka
Kieszen boczna przodu
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Tabela wymiaréw stalych i pomocniczych

Wymiary state i pomocnicze dla ptaszcza damskiego i meskiego wz. 36 przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5
Wymiary w centymetrach
w
T2
3§
Wyszczegdlnienie wymiaréw Wymiar NS
5 <
o O
83
Tyt
Szerokos¢ paska tytu 7,0 0,2
Przody

Odlegtos¢ od wszycia kotnierza do krawedzi przodu dla obwodu klatki piersiowe;j:
88 + 96 4,0

100 + 108 4,5 0,2

112 = 120 50

Szerokosé obtozenia przodu goéra w linii prostej od krawedzi przodu do przyszycia

podszewki dla obwodu klatki piersiowej: 88 + 96 13,5
100 + 108 14,0 0,2
112 + 120 14,5
Szerokos¢ obtozenia dotem 8,0 0,2
Odlegtosc¢ stebnéwki od krawedzi dotu ptaszcza 2,5 0,2
Dtugos¢ podtrzymywacza podszewki 10,0 0,5
Szerokos¢ podtrzymywacza podszewki 0,7 0,2

Dot ptaszcza

Odlegtos¢ podszewki od krawedzi dotu do wszycia podszewki 3,5 0,2
Kotnierz
Szerokos¢ stojki z tytu od zatamania do wszycia 4,0 0,2
Cata szeroko$¢ podkotnierza z tytu 11,0 0,2
Szerokos¢ kotnierza z przodu mierzona przy krawedzi, od miejsca zatamania do 10.0 02
ostrego konca ' '
Dtugos¢ wieszaka 8,0
0,2
Szerokos¢ wieszaka 0,8
Haftka w potowie szerokosci stojki - -
Rekawy
Odlegtos¢ od wszycia podszewki odo krawedzi dotu mankietéw. 4,5 0,2
Naramienniki
Szerokosé przy ostrym koncu 4,0
0,2
Szerokosé przy wszyciu 6,0
Odlegtosc¢ od linii szwu barkowego do krawedzi naramiennika mierzona przy linii 40

wszycia rekawa na przodzie
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Tablica 5 (cigg dalszy)
Wymiary w centymetrach

2+
< .2
35
Wyszczegdlnienie wymiaréw Wymiar N3
25
8%
Kieszenie boczne
Dtugos¢ listewki na linii wszycia dla obwodu klatki piersiowe;j: 88 + 96 19,0
100 + 108 19,5 0,2
112 =120 20,0
Szerokosé¢ listewki dla obwodu klatki piersiowe;j: 88 + 96 5,0
100 + 108 55 0,2
112 +120 6,0
Glebokos¢ worka kieszeniowego dla obwodu klatki piersiowej: 88 + 96 22,0 05
100 + 120 23,0 '
Kieszen w mankiecie
Dtugos¢ otworu dla obwodu klatki piersiowe;j: 88 + 96 14,0 0.2
100 + 120 15,0 '
Glebokos¢ kieszeni od goérnej krawedzi mankietu 15,0 0,3
Odlegtos¢ otworu od szwu przedniego 0,5 0,2
Dziurki
Odlegtosc¢ pierwszej dziurki od krawedzi lewej czesci spiecia (pasek) 2,0
Odlegtosc¢ pierwszej dziurki od wszycia kotnierza 4,0
Pozostate dziurki rozmiesci¢ w réwnych odlegtosciach -
Odlegtos¢ dziurek od krawedzi przodu 2,5 0,2
Dtugos¢ dziurek w przodach i spieciu tytu 3,5
Odlegtos¢ dziurek od ostrych koncéw naramiennikéw 15
Dtugos¢ dziurek w naramiennikach 2,0
Guziki
Odlegtos¢ pierwszego guzika od krawedzi prawej czesci spiecia (pasek) 25 0,2
Odlegtos¢ od krawedzi przodu do miejsca przyszycia guzikéw 4,0 0,2
Na barkach wg uktadania sie naramiennikéw i wg dziurek -
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4. Wymagania materiatowo-techniczne wyrobow

4.1 Wykaz zastosowanych materiatéw, klasyfikacja szwow oraz zestawienie elementéw

skltadowych dla kurtki oficerskiej wz. 36, spodni i spédnicy.

Zestawienie podstawowych materialéw zasadniczych i dodatkéw przedstawiono w tablicy 6.

tkaniny zasadniczej o $rednicy 15 mm

Tablica 6
Lp. | Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu i w?/fnn;gazlre]ina:a\‘/vg
Gabardyna tkanina zasadnicza artykut W-0119/E55/226 w .
1 . wg Zatgcznika 1
mundurowa kolorze khaki
tkanina wiskozowa w kolorze tkaniny zasadniczej o
splocie attasowym artykut typu J 8324
tkanina z jedwabiu wiskozowego o splocie wg specyfikacj
2 Podszewki ptéciennym artykut typu J 7936 w kolorze tkaniny gro%ucenta J
zasadniczej P
dzianina poliamidowa w kolorze tkaniny zasadniczej
artykut typu 6275/AN/165”
3 artykut typu 45532/150/10L996 -
4 artykut typu 44051/90/YL -
Widkniny
5 artykut typu R 311 N 70 -
6 tasma perforowana z klejem o szerokosci 5 cm i
(wzmocnienie paska spodni wierzch)
7 Watolina artykut typu 9405/Cs30/119 -
nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe,
8 0 masie liniowej 45+5 tex i minimalne;j sile
zrywajgcej 17 N, w kolorze tkaniny zasadniczej, ENL .
Nici odziezowe nici z widkien poliestrowych odcinkowych E%Fsl,\lolffggfggg
o masie liniowej 30+3 tex i minimalnej sile '
9 o . N
zrywajacej 8,2 N, w kolorze tkaniny zasadniczej,
do przeszy¢ overlockiem
10 tasma lica o szerokosci 6 mm
w kolorze tkaniny zasadniczej
11 i . tasma wieszakowa o szerokosci 6 mm -
Tasmy konfekcyjne w kolorze tkaniny zasadniczej
tasma brzegowa do dotu spodni 0 szerokosci
12 . o
17 mm w kolorze tkaniny zasadniczej
13 gurt szeroko$¢ 5 cm (spdd paska) -
13 Wkiady barkowe trojwarstwowe wktady przeszywane (1 para) -
14 filc w kolorze niebieskim do haftu kotnierza
Filc
15 filc w kolorze z6itym do haftu kotnierza
16 metalowe guziki o Srednicy 22 mm (przyszyte w
o przodzie i w rekawach)
17 Guziki historyczne metalowe guziki o srednicy 16 mm (przyszyte w
kieszeniach i naramiennikach)
18 Guziki odziezowe poliestrowe guziki czterootworowe w kolorze i

19

Haftki

metalowa haftka rozmiar 13/12 mm
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Tablica 6 (cigg dalszy)

. . . Oznaczenia
Lp. | Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu i wymagania wg
tworzywowy, jednostronnie nierozdzielny,
20 Zamki jednosuwakowy zamek btyskawiczny i
btyskawiczne o diugosci 17 cm, w kolorze tkaniny zasadniczej
(spddnica i spodnie)
21 Wieszak wieszak odziezowy profilowany z poprzeczkg i
i Z metalowym uchwytem
22 Spinki spinki mocujgce przewieszone spodnie -
23 wszywki firmowe
24 . WSZka.' wszywki z oznaczeniem wielkosci wyrobu
informacyjne
25 wszywki z oznaczeniem sposobu konserwacji rozdziatu 5 WTU
26 etykiety jednostkowe
Etykiety
27 etykieta na worek foliowy
28 Worek worek foliowy o wymiarach 60 cm x 90 cm -
29 Plomba sztyft plastikowy do etykiety -

Rodzaje szwéw i Sciegdw maszynowych

Podstawowe rodzaje szwow wg PN-P-84501:1983 Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia oraz Sciegow
wg PN-P-84502:1983 Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia przedstawiono w tablicy 2.

Wymagane gestosci sciegow:
- stebnowych; 40 + 50 sciegéw / 1dm,
- dziurek odziezowych; 120 + 140 Sciegéw / 1dm,
- overlockowych 3-nitkowych; 30 + 40 Sciegéw / 1dm,
- podszywarki; 25 + 30 $ciegéw / 1dm,
- overlockowych 5-nitkowych; 40 + 50 Sciegéw / 1dm.

Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowacé celem zabezpieczenia przed pruciem.
llos¢ wymaganych przeszyé ryglowych w spodniach:

- kieszenie boczne - 4,

- kieszen tylna - 2,

- zamocowanie rozporka - 1,

- zamocowanie podtrzymywaczy - 14.

llo§¢ wymaganych przeszy¢ ryglowych w spédnicy:
- podtrzymywacze - 12;
- zamocowanie gornej krawedzi kontrafatdy - 1;
- zamocowanie wszycia zamka - 1.

Dopuszcza sie wykonanie maszyng szyjgcg $ciegiem tancuszkowym dwunitkowym nizej podanych szwéw:
- zaszewki piersiowej,
- boczkéw z przodami,
- szwu przedniego i tokciowego rekawa,
- szwu srodka tytu kurtki,
- szwow wewnetrznych nogawek spodni.
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Dziurki w spodniach i spodnicy wykona¢ na dziurkarce z ryglem zbieznym. Dziurki w kurtce zakonczone
ryglem maszynowym.

Zestawienie elementéw skladowych

Zestawienie elementow sktadowych kurtki przedstawiono w tablicy 7.

Tablica 7

llosé

Rodzaj materiatu .
elementéw

Wyszczegdlnienie elementéw

,_
©

Tyt 2

Przéd

Boczek przodu

Obtozenie przodu

Wierzchnia czesé rekawa

Spodnia czes¢ rekawa

Tkanina

sasadnicza Naktadka kieszeni gorne;j

Naktadka kieszeni bocznej

© | 0| N[OOI WIN|PF

Patka kieszeni gornej

=
o

Patka kieszeni bocznej

=
=

Kotnierz z nieodcinang stojka

NIN[INIDNIDNIDNIDNIDNIDNIDNIDN

[EnN
N

Naramiennik

N
S

Razem

Tyt

Przéd — goéra przodu

Dot przodu z boczkiem

Wierzchnia czes¢ rekawa

Spodnia czes¢ rekawa

Podszewka jedwabna Laméwka kieszeni gornej

artykut typu J 8324 Lamoéwka kieszeni bocznej

Zapinka kieszeni wewnetrznej

O© 0 | N O |0~ W |DN|PF

Whktadka do dotu rekawa

=Y
o

Patka kieszeni gornej

NINIDNIEFEIDNIDNIDNIDNIDNIDNDN

=
=

Patka kieszeni bocznej

N
w

Razem

N

Dzianina podszewkowa 1 | Worek kieszeni wewnetrznej

artykut typu 6275/AN/165

N

Razem
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Tablica 7 (cigg dalszy)

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementéw llos¢ .
elementéw
1 | Wkiad przodu 2
2 | Wktad tytu 2
3 | Wkiad obtozenia przodu 2
4 | Wktad wypustki kieszeni wewnetrznej 2
Wkiad odziezowy 5 | Wkiad wierzchniej patki 4
artykut typu
45532/150/10L996 6 | Wktad naramiennika 2
7 | Wkiad kotnierza ze stéjka - wierzch 1
8 | Wktad boczku 2
9 | Wzmocnienie dotu rekawow 4
21
1 | Wzmocnienie gornej czesci przodow 2
) 2 | Wzmocnienie kotnierza ze stojka - spod 1
Wkiad odziezowy
artykut typu 3 | Wkiad dotu tytu 2
44051/90/YL
4 | Wktad rozporka boczku 2
Razem 7
Watolina 1 | Wypetnienie kuli rekawa 2
artykut typu
9405/Cs30/119 Razem 2

Dopuszcza sie wykonanie przodu podszewki w formie trzyczesciowej: géra przodu, dot przodu i boczek
przodu.

Zestawienie elementow sktadowych spodni przedstawiono w tablicy 8.
Tablica 8

llos¢é

Rodzaj materiatu .
elementéw

Wyszczegdblnienie elementéw

,_
©

N

Przednia cze$¢ nogawki

Tylna czes¢ nogawki

Lewa czesc¢ paska

Prawa czes$¢ paska

Podtrzymywacz paska

Sciggacz paska

Tkanina Listewka prawa i lewa

zasadnicza Podktad kieszeni bocznej

O (N[O |~ W|IN]|PF

Wypustka kieszeni bocznej

=
o

Patka kieszeni tylnej

=
=

Podktad kieszeni tylnej

=
N

Wypustka kieszeni tylnej

Rl |lRr[Rr|INMINM|INMIN|[N R RN

[N
w

Przedtuzacz paska

N
(6]

Razem
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Tablica 8 (cigg dalszy)

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementéw llosé .
elementéw
1 | Patka kieszeni tylnej 1
Podszewka jedwabna Listewka 1
artykut typu J 8324 3 | Wktadka w dot spodni 2
Razem 4
1 | Worek kieszeni bocznej 4
2 | Worek kieszeni tylnej 2
Podszewka dzianinowa | 3 |Pasek-gurt 1
artyku* typu 6275/AN/165 4 Listewka prawa 1
5 | Siodetko 1
Razem 9
Tkanina podszewkowa | 1 |Nogawka przednia 2
artykut typu J 7936 Razem 2
1 | Wkiad lewej czesci paska 1
Widknina pgrforowana 2 | Wktad prawej czesci paska 1
Z klejem
Razem 2
1 |Pasek - gurt 2
Wkiad odziezowy 2 | Wkiad plisy prawej i lewej rozporka 2
artykut typu Whktad listewki kieszeni przodu 2
45532/150/10L.996 Wktad patki kieszeni tytu - wierzch 1
Razem 7
Widknina ‘ 1 ‘ Odszycie prawej i lewej plisy rozporka 2
Zestawienie elementow sktadowych spddnicy przedstawiono w tablicy 9.
Tablica 9
. . T . llos¢
Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdblnienie elementéw .
elementéw
1 |Przdd 1
2 | Ty 2
3 |Pasek 2
Tkanma 4 | Odszycie kontrafatdy 1
zasadnicza
5 | Podtrzymywacz paska 6
6 | Listewka pod zamek btyskawiczny 1
Razem 13
1 |Przéd 1
Podszewka jedwabna
artykut typu J 2365 2 | ™ 2
Razem 4
1 |Pasek 1
Widknina :
artykut typu R 311 N 70 2 | Listewka pod zamek 1
Razem 2
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Tablica 9 (cigg dalszy)

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementéw llosé .
elementéw
) 1 | Wieszak 4
Tasma wieszakowa
Razem 4

4.2 Wykaz zastosowanych materiatéw, klasyfikacja szwéw oraz zestawienie elementéw
skltadowych dla koszuli biatej damskiej i meskiej.

Zestawienie podstawowych materiatdw zasadniczych i dodatkéw przedstawiono w tablicy 10.

Tablica 10
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu Wymagania wg
1. Tkanina zasadnicza artykut typu Hetman wg zatagcznika 1
w kolorze biatym
. tkany wkiad odziezowy z klejem
2. Whiad odziezowy typu artykut 45706 / FOL 38 wg specyfikac
. tkany wkfad odziezowy z klejem producenta
3 Whkiad odziezowy typu artykut 45710 / FOYL 38
o hici z wikien poliestrowych odcinkowych PN-EN-12590:2002
4, Nici odziezowe 0 masie liniowej 2415 tex i minimalne;j sile :
T ; L PN-1SO-1139:1998
zrywajacej 6 N w kolorze tkaniny zasadniczej
5 Guziki odziezowe poliestrowe dwgotwqrowe w kolorze biatym wg specyfikacji
0 $rednicy 13 mm producenta
wszywka firmowa
6. Wszywki informacyjne wszywka z oznaczeniem wielkosci rozdziatu 5 WTU
wszywka z przepisem konserwacji

Rodzaje szwéw i Sciegdw maszynowych

Wymagane gestosci sciegow:
— stebnowych; 35 + 40 sciegéw / 1 dm,
— overlockowych; 50 + 60 sciegéw / 1 dm,
— dziurki bielizniane; 100 + 120 Sciegéw / 1 dm.
Wszystkie szwy stebnowe na poczatku i koricu zamocowac celem zabezpieczenia przed pruciem.

Zestawienie elementéw skladowych

Zestawienie elementow sktadowych koszuli meskiej i damskiej przedstawiono w tablicy 11.

Tablica 11

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementéow llos¢ elementéw

przéd 2

tyt

karczek

Tkanina rekaw

zasadnicza stojka

mankiet

N~Nj[o|la|lbh~h|WIN]|EF
NINININ|IN]|PFP

lamoéwka rozporka rekawa

Razem 13
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Tablica 11 (cigg dalszy)

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegolnienie elementéw llo$¢ elementow

1 wkiad stojki 1

Whktad odziezowy artykut ;
typu 45706 / FOL 38 2 wktad mankietu 2
Razem 3
1 wkiad stojki 1

Wktad odziezowy artykut :
typu 45710 / FOYL 38 2 wkfad mankietu 2
Razem 3

4.3 Wykaz zastosowanych materiatléw, klasyfikacja szwéw oraz zestawienie elementéw sktadowych
dla ptaszcza oficerskiego wz 36 damski i meski.

Wykaz materiatdw zasadniczych i dodatkow dla ptaszczy przedstawiono w tablicy 12

Tablica 12

Lp. | Nazwa materiatu

Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

Oznaczenia
i wymagania wg

5 Wktady barkowe

trojwarstwowe wktady przeszywane

1 Tkanina artykut W - 3119/143 w kolorze khaki wg Zatgcznika nr 1
ptaszczowa
5 Tkanina tkanina wiskozowa o splocie attasowym
podszewkowa art. typu J 8324 w kolorze tkaniny zasadniczej
3 Dzianina dzianina poliamidowa art. typu 6275/AN/165
podszewkowa w kolorze tkaniny zasadniczej o
specyfikacji producenta
4 Watolina artykut typu 9405/Cs30/119 w kolorze szarym

Nici odziezowe

nici z wtdkien poliestrowych odcinkowych
o masie liniowej 30£3 tex i minimalnej sile
zrywajgcej 8,2 N, w kolorze tkaniny zasadniczej,
do przeszy¢ overlockiem

nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe,
0 masie liniowej 4515 tex i minimalnej sile
zrywajgcej 17 N, w kolorze tkaniny zasadniczej

nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe,
0 masie liniowej 90£10 tex i minimalne;j sile
zrywajacej 36,2 N, w kolorze tkaniny zasadnicze;j

PN-EN-12590:2002
PN-1ISO-1139:1998

10 | Tasmy konfekcyjne

11

tasma lica o szerokosci 6 mm w kolorze khaki
lub szarym

tasma rypsowa w kolorze zé6ito-granatowym

tasma wieszakowa o szerokosci 6 mm w kolorze
khaki

specyfikacji technicznej
producenta

12

Wkiady odziezowe

13

tkanina z klejem poliamidowym (podziatka
naniesienia 11 mesh) artykut typu 44117/90/YL12
z wykonczeniem przeciwkurczliwym i apreturg
usztywniajgcg, w kolorze naturalnym,
o szerokosci 90 cm, bawetna 41%, poliester 32%,
wiskoza 27% i masie powierzchniowej
259 g/m2 +20 g/m2

tkanina z klejem poliamidowym (podziatka
naniesienia 13 mesh) artykut typu 45001/90/XL12
z wykonczeniem przeciwkurczliwym i poprzez
drapanie, bawetna 53%, poliamid 41% wiskoza
6%, w kolorze naturalnym, o szerokosci 90 cm
i masie powierzchniowej 110 g/m® + 9 g/m*

specyfikacji technicznej
producenta
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Tablica 12 (cigg dalszy)

Lp. | Nazwa materiatu

Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

Oznaczenia
i wymagania wg

14
Guziki mundurowe

metalowe guziki historyczne w kolorze khaki o
Srednicy 25 mm

z godtem
15

metalowe guziki historyczne z ortem w kolorze
khaki o srednicy 16 mm

16 Haftka metalowa

haftka wymiar 18/16 mm

17 etykieta jednostkowa
Etykiety rozdziatu 5 WTU
18 etykieta na opakowanie, na worek foliowy
. wieszak odziezowy profilowany z metalowym

19 Wieszak

uchwytem specyfikaciji technicznej
roducenta

20 Worek worek foliowy o wymiarach 60 cm x 150 cm P

21 wszywka firmowa

22 Wszywki wszywka informacyjne o sposobie konserwacji rozdziatu 5 WTU
ptaszcza

23 wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu

24 Plomba sztyft plastikowy -

Rodzaje szwoéw i Sciegow

Wymagane gestosci sciegow:

stebnowych; 40 + 45 sciegéw / 1dm,

zyg - zak (przy taczeniu i wszyciu podkotnierza, stdjki) 40 + 45 Sciegéw / 1dm,

dziurek odziezowych; 120 + 140 Sciegéw / 1dm,
Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowaé celem zabezpieczenia przed pruciem.

Zestawienie elementow skladowych

Wyszczegdlnienie elementéw sktadowych ptaszczy przedstawiono w tablicy 13.

Tablica 13

Rodzaj materiatu

Lp. Wyszczegdblnienie elementéw

llosé
elementow

1 |Twyt

2

N

Przéd

3 Obtozenie przodow

Kotnierz ze stéjkg- cze$¢ wierzchnia

Tkanina zasadnicza

Kotnierz ze stéjkg - czes¢ spodnia

Rekaw - cze$¢ wierzchnia

Rekaw - cze$¢ spodnia

Mankiet rekawa

© [0 N|O | 0| b

Listewka kieszeni bocznej

NIN|IDNIDN[FP|RFRP|INIDN
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Tablica 13 (cigg dalszy)

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementow ele::lzs’niéw
10 | Podkiad kieszeni bocznej 2
11 | Naramiennik 2
Tkanina zasadnicza
12 | Pasek (spiecie) tytu 2
Razem 22
1 |Tw 2
2 |Przody 2
3 | Rekaw - czes$¢ wierzchnia 2
4 | Rekaw - czes¢ spodnia 2
Podsz%vgkgzirt. typu 5 |Pasek tylu 5
6 | Podtrzymywacz dotu podszewki 2
7 | Wzmocnienie goéry srodka tytu 1
8 | Naramiennik 2
Razem 15
Watolina 1 | Wypetnienie kuli rekawa 2
artykut typu
9405/Cs30/119 Razem 2
1 |Worek kieszeni bocznej - czes¢ krétsza 2
Podszewka dzianinowa 2 | Worek kieszeni bocznej - czes¢ diuzsza 2
art. typu 6275/AN/165 5 | Worek kieszeni mankietu rekawa 2
Razem 6
1 |Wktad dotu tytu 2
2 | Wzmocnienie rozporka tytu 2
3 | Wkiad przodu 2
4 | Wzmocnienie wytogdéw przodu 2
5 | Wkiad gérnej czesci obtozen przodu 2
6 | Wzmocnienie szwéw barkowych przodéw 2
7 | Przykrycie koncow zaszewek piersiowych 2
Wkiad odziezowy 8 | Wzmocnienie kotnierza wierzchniego ze stéjkg 2
artykut typu
45001/90/XL12 9 | Wzmocnienie szyjki tytu 2
10 | Wktad mankietow rekawow 2
11 | Wkiad listewki kieszeni bocznej 2
12 | Wkiad wierzchniej czesci paska tytu 1
13 | Wzmocnienie wkitadu paska tytu 1
14 | Wkiad wierzchniej czesci naramiennika (szerszy) 2
15 | Wkiad wierzchniej czesci naramiennika (wezszy) 2

Razem

N
[ee]
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Tablica 13 (cigg dalszy)

Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementow llos¢ .
elementéw
1 | Wkiad czesci spodniej kotnierza i stojki - | warstwa 1
2 | Wkiad spodniej czesci kotnierza i stojki - Il warstwa 1
Wkiad odziezowy
artykut typu 3 | Wzmocnienie wktadéw barkowych 4
44117/90/YL12
4 | Wkiad paska tytu 2
Razem 8
1 | Wieszak 1
Tasma wieszakowa 2 | Podtrzymywacze podszewki 2
Razem 3

5. Cechowanie, sktadanie i pakowanie
5.1 Kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki, spodnie i spédnica

Rozmieszczenie cech dostawcy

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe i znak Wykonawcy/Dostawcy umieszczona:
— w kurtce - nad lewg kieszenig wewnetrzng;
— wspodniach - doszyta do wewnetrznej czesci paska, po lewej stronie, za kieszenig boczng;
— w spobdnicy doszyta do wewnetrznej czesci paska na lewym boku;

Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu umieszczona: w kurice - w szwie taczenia kotnierza
z podszewka, posrodku tytu, w spodniach - nad wszywka firmowa; w spodnicy - obok wszywki firmowej.

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji wyrobu umieszczona:
- w kurtce - w lewym szwie bocznym podszewki, 15,0 cm od podkroju pachy;
- w spodniach - w miejscu zamocowania wszywki firmowej;
- w spddnicy - pod wszywka firmowa
Oznaczenie sposobu konserwacji zgodne z PN-EN 1SO 3758:2012 obejmujgce nastepujgcy ukfad znakdw:

Y X2 @

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierajgcej oznaczenia zawarte
na wszywkach: firmowej i informacyjnej o sposobie konserwacji wyrobu. Wszywka taka powinna by¢
umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej a sposdb oznaczenia zamieszczonych cech powinien
spetnia¢ wymagania wyznaczone w PN-EN 1SO 3758:2012.

Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich czytelnos¢ przy codziennym
uzytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat:

Etykieta jednostkowa zamocowana na lewym rekawie kurtki dla kompletu munduru oraz na pierwszym
podtrzymywaczu lewej czesci paska spodni lub spddnicy wykonywanych indywidualnie zawiera nastepujgce
dane:

- nazwe, adres i znak firmowy Wykonawcy/Dostawcy;

- nazwe wyrobu;

- symbol i sktad surowcowy materiatu zasadniczego;

- wielko$¢ wyrobu;

- miesigc, rok produkcji wyrobu;

- oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2012;

- informacje o okresie uzytkowania i gwarancji (normatywny okres uzywalnosci - 5 lat, gwarancji -

wpisac okres ustalony w umowie kupna - sprzedazy);
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Etykieta na opakowanie naklejona na prawym gérnym rogu worka foliowego zawierajgca nastepujgce
dane:

- nazwe, adres i znak firmowy Wykonawcy/Dostawcy;

- nazwe wyrobu;

- wielkos¢ wyrobu;

- symbol i sktad surowcowy materiatu zasadniczego;

- miesigc, rok produkcji wyrobu;

- 0znaczenie sposobu konserwacji wyrobu wg PN-EN ISO 3758:2012.

Skladanie

Sposoéb skiadania i pakowania powinien umozliwia¢ transport wyrobu na ,wiszaco”. Kurtke niezapietg
na guziki, spodnie lub spddnice zawiesi¢ na wieszaku odziezowym profilowanym z poprzeczka,
z metalowym uchwytem. Przewieszone przez poprzeczke spodnie umocowaé dwiema spinkami. Spddnice
zapig¢ na guzik i zamek btyskawiczny, zawiesi¢ na wieszaku. Wielko$¢ wieszaka nalezy dostosowac
do wielkosci zawieszonych wyrobdw.

Pakowanie
Zawieszone na wieszaku wyroby zapakowa¢ w worek foliowy. Worek dotem zamkng¢ - zgrza¢ lub zeszyé.
Na prawym gornym rogu worka naklei¢ etykiete na opakowanie.

5.2 Koszula biata meska i damska
Rozmieszczenie cech dostawcy
Wszywka firmowa zawierajgca nazwe i znak wykonawcy/dostawcy umieszczona na srodku wewnetrzne;
strony karczka i 3 cm od linii wszycia stéjki.

Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu zamocowana na wewnetrznej stronie w potowie dtugosci szwu
wszycia stojki.

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji wyrobu zamocowana na wewnetrznej stronie w lewym
szwie bocznym 15 cm od wszycia rekawa. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie
z PN-EN ISO 3758:2012 obejmujgcg nastepujgcy uktad znakow:

@ Al 2 X

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierajgcej oznaczenia zawarte na wszywkach:
firmowej, z oznaczeniem wielkoSci i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna by¢
umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej a sposéb oznaczania zamieszczonych cech powinny
spetnia¢ wymagania wyznaczone w PN-EN I1SO 3758:2012.

Informacje naniesione na wszywkach wykonaé w technologii zapewniajgcej ich czytelno$é przy codziennym
uzytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

Etykieta jednostkowa umieszczona na trzecim guziku od dotu zawiera, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe, adres i znak firmowy wykonawcy/dostawcy;

- nazwe wyrobu;

- symbol i sktad surowcowy materiatu zasadniczego;

- wielko$¢ wyrobu;

- miesigc i rok produkcji wyrobu;

- oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2012;

- informacje o okresie uzytkowania i gwarancji (normatywny okres uzywalnosci — 4 lata, gwarancja wpisac¢
okres gwarancji ustalony w umowie kupna — sprzedaz ).

Sktadanie i pakowanie

Koszule zapig¢ na wszystkie guziki. Na pierwszy guzik zapigé motylek i podtozyé pod kotnierz. Wewnatrz
kotnierza umiesci¢ pasek rozprezacz kotnierza. Na trzeci guzik od dotu zatozy¢ etykiete jednostkows.
Koszule ztozyé na wktadzie tekturowym, spig¢ spinkami z tworzywa. Wtozy¢ do torby foliowej i zakleic.

5.3 Plaszcz oficerski wz. 36 koloru khaki meski i damski
Rozmieszczenie cech dostawcy

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe i znak firmowy wykonawcy/dostawcy umieszczona w lewym szwie
bocznym podszewki 10 cm ponizej wszycia rekawa.
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Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu zamocowana w szwie tgczagcym podszewke ze stojka
kotnierza posrodku tytu.

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji wyrobu, umieszczona w lewym szwie bocznym
podszewki, ponizej wszywki firmowej, zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012, obejmujgca nastepujgcy uktad

. ¥ X [ 2 @

Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich czytelno$¢ przy codziennym
uzytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 5 lat.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierajgcej oznaczenia zawarte na wszywkach;
firmowej, z oznaczeniem wielkosci i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna by¢
umieszczona w miejscu naszycia wszywki firmowej, a sposdb oznaczenia zamieszczonych cech powinny
spetnia¢ wymagania wyznaczone w PN-EN 1SO 3758:2012.

Etykieta jednostkowa zamocowana sztyftem na lewym rekawie, na dole w szwie tokciowym zawierajgca,
€O najmniej nastepujgce dane:

- nazwe, adres i znak firmowy Wykonawcy / Dostawcy;

- nazwe wyrobu;

- symbol i sktad surowcowy materiatu zasadniczego;

- wielkos¢ wyrobu;

- miesigc, rok produkcji wyrobu;

- o0znaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2012;

- informacje o okresie uzytkowania i gwarancji (normatywny okres uzywalnosci - 5 lat, gwarancja

wpisa¢ okres gwarancji ustalony w umowie kupna - sprzedazy).

Etykieta na opakowanie naklejona na prawym gérnym rogu worka foliowego zawierajgca nastepujgce
dane:

- nazwe, adres i znak firmowy Wykonawcy/Dostawcy;

- nazwe wyrobu;

- wielkos¢ wyrobu;

- symbol i sktad surowcowy materiatu zasadniczego;

- miesigc, rok produkcji wyrobu;

- oznaczenie sposobu konserwacji wyrobu wg PN-EN ISO 3758:2012.

Sktadanie
Sposob sktadania i pakowania wyrobu powinien umozliwiaé transportowanie ,na wiszgco”.
Pakowanie

Ptaszcz nalezy zawiesi¢ na wieszaku odziezowym, profilowanym z metalowym uchwytem. Wielkos¢
wieszaka nalezy dostosowac do wielkosci zawieszonego wyrobu. Plaszcz niezapiety na guziki i zapakowany
w worek foliowy. Worek dotem powinien by¢ zamkniety.
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Zatacznik 1

Zestawienie wymagan technicznych oraz metod badan dla artykutu W - 0119/E55/226 w kolorze khaki

Tablica 1
Lp. Rodzaj parametru Jegqr}grs;ka Wartos¢ Badanie wg
WO 45 + 2 PN-P-04604:1972
1 | Skiad surowcowy tkaniny % PN-P-04847-01:1993
PES55+2 PN-P-04847-03:1993PN
Liczba nitek osnowa ; ; 556 + 22
2 "CZ%‘ nitek PN-EN 1049-2: 2000
Liczba nitek watek m 256 + 15
3 |Masa powierzchniowa gim?2 333713 | PNiISO 3801:1903

Zestawienie wymagan technicznych oraz metod badan dla artykutu W - 3119/143 w kolorze khaki

Tablica 2
Lp. Rodzaj parametru Jedqostka Wartos¢ Badanie wg
miary
1 | Sktad surowcowy tkaniny % WO 100 PN-P-01703:1996
; : osnowa
) Liczba nitek liczba nitek 630 + 25 PNEN 1049.2: 2000
Liczba nitek watek fdm 421 £ 25
3 | Masa powierzchniowa g/m2 532 + 21 PN-ISO 3801:1993

Zestawienie wymagan technicznych oraz metod badan dla artykutu Hetman w kolorze bialym

Tablica 3
Lp. Rodzaj parametru Je(rjnr;grs;ka Wartos¢ Badanie wg
CO 52
. PN-P-01703:1996
0,
1 | Sktad surowcowy tkaniny %o PES 48 PN-93/P-04847 10
Liczba nitek osnowa : : 452+ 9
2 "CZ?S nitek PN-EN 1049-2: 2000
Liczba nitek watek m 260 + 8
3 | Masa powierzchniowa g/m2 120+ 6 PN-1SO 3801:1993




