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1 Wstep

1.1 Zakres Przedmiotowych Warunkéw Technicznych

W ninigjszych Przedmiotowych Warunkach Technicznych uaktualniono strukture, wymagania oraz
metody badan dla tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych przeznaczonych na koszule na potrzeby
wojska.

1.2 Powolania normatywne

PN-EN 1049-2:2000 Tekstylia - Metody analizy struktury wyrobéw tkanych - Wyznaczanie liczby nitek
na jednostke dtugosci

PN-EN 1773:2000 Tekstylia - Paskie wyroby wtokiennicze - Wyznaczanie szerokosci i dtugosci

PN-EN 1SO 105-B02:2013 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien — Cze$¢ B02: Odpornosé
wybarwien na dziatanie $wiatta sztucznego: Test ptowienia w $wietle tukowej lampy ksenonowej

PN-EN ISO 105-C06:2010 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Odporno$é wybarwien na pranie
domowe i komunalne

PN-EN 1S0O-105-E01:2013 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Odporno$é wybarwien
na dziatanie wody

PN-EN ISO 105-E04:2013 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Odpornos$é¢ wybarwien
na dziatanie potu

PN-EN ISO 105-J03:2009 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Obliczanie réznicy barwy

PN-EN ISO 105-X11:2000 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Odporno$é wybarwien
na prasowanie

PN-EN [SO 105-X12:2005 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien - Cze$¢ X12: Odpornosé
wybarwien na tarcie

PN-EN ISO 5077:2011 Tekstylia - Wyznaczanie zmiany wymiaréw po praniu i suszeniu

PN-EN ISO 6330:2012 Tekstylia - Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania
ptaskiego wyrobu wiékienniczego

PN-EN ISO 9237:1998 Tekstylia - Wyznaczanie przepuszczalno$ci powietrza wyrobdw widkienniczych
PN-EN ISO 12945-1:2002 Tekstylia - Wyznaczanie sklonnosci powierzchni ptaskiego wyrobu
do mechacenia i pillingu - Czes¢ 1: Skrzynkowa metoda badania pillingu

PN-EN 1SO 13934-1:2013 Tekstylia - Wiasciwosci ptaskich wyrobéw przy rozcigganiu - Czesé 1:
Wyznaczanie maksymalnej sity i wydtuzenia wzglednego przy maksymalnej sile metoda paska

PN-EN 1SO 13936-2:2005 Tekstylia - Wyznaczanie odpornosci nitek w tkaninach na przesuniecie
w szwie. Czegs¢ 2: Metoda statego obcigzenia

PN-EN ISO 13937-2:2002 Tekstylia - Metody badania rozdzierania ptaskich wyrobow - Czes$é 2:
Wyznaczanie sity rozdzierania probek roboczych w ksztalcie spodni (metoda pojedynczego
rozdzierania)

PN-ISO 1139:1998 Tekstylia - Oznaczanie nitek

PN-ISO 3801:1993 Tekstylia - Tkaniny - Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej

PN/P-01701 z 1952 Tkaniny - Oznaczanie splotoéw tkackich

PN-P-01703:1996 Tekstylia - Widkna tekstylne — Symbole

PN-P-04653:1997 Tekstylia - Nitki — Wyznaczanie masy liniowej metodg odcinkowg

PN-93/P-04847.10 Tekstylia - Wyznaczanie zawartosci widkien w mieszankach dwusktadnikowych
metodami chemicznymi. Wyznaczanie zawarto$ci widkien celulozowych w mieszankach z widknami
poliestrowymi

NO-84-A203:2004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Charakterystyki spektraine barw.
Wymagania i metody badan

NO-84-A203:2004/A1:2010 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Charakterystyki spektraine barw.
Wymagania i metody badan

PWT 01-01:2006 Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Tkaniny bawelniane i
bawetnopodobne

- Postanowienia ogolne
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2 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczgce tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych stosowanych na koszule dia
uzytkownika wojskowego podano w PWT 01-01:2006.

3 Wymagania

Tkaniny bawetniane i bawetnopodobne na koszule dla uzytkownika wojskowego powinny spetnia¢
odpowiednio wymagania zawarte w zatgcznikach normatywnych od A do C:

Zatgcznik A — Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Hetman:
- barwionej na kolor khaki,
- barwionej na kolor stalowy,
- barwionej na kolor granatowy,
- w kolorze biatym.
Zatacznik B — Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Huzar:
- barwionej na kolor khaki,
- barwionej na kolor stalowy,
- barwionej na kolor granatowy,
- wkolorze biatym.
Zatacznik C — Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny artykut Dragon:
- barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskujgcym ,pantera”,
- barwionej na kolor szary z nadrukiem maskujacym ,jaguar”.
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Zalacznik A
(normatywny)

1 Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Hetman

1.1 Barwy tkanin

Barwy tkanin powinny spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych roznic barw okreslonych
w tablicy A.1, obliczonych zgodnie z PN-EN ISO 105-J03:2009 (geometria urzgdzenia pomiarowego —
wspoitrzedne barwy d/0 lub d/8).

Ponadto w ocenie wzrokowej powinny odpowiadac¢ zatwierdzonym wzorcom kolorystycznym™.

Tablica A.1 - Wymagania dla barw tkanin artykut Hetman barwionych na kolor khaki, stalowy,
granatowy, w kolorze biatym

Wartosci CIELab (D65/10°) Dopuszczalne

b* wartosci AE*:p

Lp. Barwa L* a*

Jednostka CIELab

1 | Khaki 59,99 0,60 17,32 1,5
2 |Stalowa 51,29 2,69 -16,65 1,5
3 | Granatowa 20,54 0,15 -9,80 1,5
4 |Biata wg zatwierdzonego wzorca 1,6

1.2 Pozostale wymagania oraz metody badan tkanin artykut Hetman

1.2.1 Wymagania techniczne oraz metody badan

Wymagania techniczne oraz metody badan tkanin artykut Hetman zestawiono w Tablicy A.2.

Tablica A.2 - Zestawienie wymagarn technicznych oraz metod badan tkanin artykut Hetman

Lp. Nazwa oznaczenia Oznaczenie Metoda badan wg
1 2 3 4
1 | Sktad surowcowy tkaniny (CO 52% PES 48%)+3%

PN-P-01703:1996
0,

2 | Sktad surowcowy przedzy osnowy CO 52% PES 48% PN-93/P-04847 10
3 | Skiad surowcowy przedzy watku CO 52% PES 48%
4 |Masa liniowa przedzy osnowy 8texx 2 PN-ISO 1139:1998
5 |Masa liniowa przedzy watku 8tex x 2 el
6 |Splot ptocienny 1/1 PN/P-01701 z 1952

bielenie, merceryzowanie, barwienie barwnikami

7 | Charaktarystyka wykonczenia zawiesinowo-kadziowymi, sanforyzowanie

""Wzorce dostepne w Wojskowym Osrodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby Mundurowej w t.odzi ul. Gdariska 89
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1.2.2 Wymagania uzytkowe oraz metody badan

Wymagania uzytkowe oraz metody badan tkanin artykut Hetman zestawiono w tablicy A.3.

Tablica A.3 - Zestawienie wymagan uzytkowych i metod badan tkanin artykut Hetman

Jednostka Wartos¢ Metoda badania
Lp. Nazwa parametru :
miary parametru wg
1 2 3 4 5
1 | Szerokosé¢ @) m 1,501£0,03 | PN-EN 1773:2000
2 |Liczba nitek osnowy s il 452+9 PN-EN
3 | Liczba nitek watku idm 260:8 1049-2:2000
4 | Masa powierzchniowa g/m? 120+6 PN-ISO 3801:1993
5 Maksymalna sita — kierunek wzdtuzny, nie 390
mniej niz N PN-EN ISO
Maksymalna sita— kierunek poprzeczny, nie 13934-1: 2013
6 S L 200
mniej niz
2 Zmiana wymiaréw po pierwszym praniu 2 PN-EN I1SO
— kierunek wzdtuzny, nie wigcej niz ©077:2011
metoda 6M
8 Zmiana wymiardw po pierwszym praniu 9 wg PN-EN ISO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz ” 6330:2012
(o]
g |Zmiana wymiaréw po piatym praniu 5 PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wigcej niz 5077:2011
: — - - metoda 6M
10 Zmllana wymiarow po pigtym praniu 3 wg PN-EN ISO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz 6330:2012
11 Odpornosé¢ nitek na przesuniecie w szwie, 3
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz PN-EN ISO
mm
1o | Odpornosé nitek na przesunigcie w szwie, 5 13936-2:2005
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz
Odpornos¢ na pilling po 1 godzinie, nie o i PN-EN ISO
13 | mnigj niz Btopien u 12945-1:2002
14 Odpornosé wybarwien na swiatto — zmiana 5.6 PN-EN ISO
barwy, nie mniej niz 105-B02:2013
15 Odpornosé¢ wybarwien na wode — zmiana -
barwy, nie mniej niz PN-EN ISO
16 Odpornos$¢ wybarwien na wode — 5 105-E01:2013
zabrudzenie bieli bawelny nie mnigj niz
17 Odpornqéo’ wypary_vier’a na pranie — zmiana 5 PN-EN 1SO
barwy nie mniej niz o 105-C06:2010
stopien W Ki b. el
1g | Odpornos¢ wybarwier na pranie — 45 AIuBk] Dadania
zabrudzenie bieli bawetny, nie mnigj niz C1S
19 Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 5
— zmiana barwy, nie mniej niz
20 QOdpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 4.5 PN-EN ISO
— zabrudzenie bieli bawelny, nie mniej niz 105-E04:2013
21 Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny 5

— zmiana barwy, nie mniej niz
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Tablica A.3 (cigg dalszy)

1 2 3 4 5
22 Odporno$¢ wybarwien na pot kwasny 4.5 PN-EN ISO
— zabrudzenie bieli bawelny, nie mnigj niz 105-E04:2013
23 Odpornos¢ wybarwien na prasowanie na 5
wilgotno — zmiana barwy, nie mniegj niz PN-EN ISO
Odporno$é wybarwien na prasowanie na 105-X11:2000
24 | wilgotno — zabrudzenie bieli bawetny, nie stopien 5
mniej niz
Odporno$¢ wybarwien na tarcie suche
25 it . T 4
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz PN-EN ISO
Odporno$¢ wybarwien na tarcie mokre 105-X12:2005
26 s ) R 3
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniegj niz

2 dopuszcza sig wytwarzanie tkanin o innych szerokosciach po wczesniejszym uzgodnieniu oraz akceptaciji
odbiorcy
Uwaga — odpornoséci wybarwien dotyczg tkanin barwionych
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Zatacznik B
(normatywny)

1 Zestawienie wymagan i metod badan tkanin artykut Huzar

1.1 Barwy tkanin

Barwy tkanin powinny spetnia¢c wymagania w zakresie dopuszczalnych roznic barw okreslonych
w tablicy B.1, obliczonych zgodnie z PN-EN ISO 105-J03:2009 (geometria urzadzenia pomiarowego —
wspotrzedne barwy d/0 lub d/8).

Ponadto w ocenie wzrokowej powinny odpowiadaé zatwierdzonym wzorcom kolorystycznym?).

Tablica B.1 - Wymagania dla barw tkanin artykut Huzar barwionych na kolor khaki, stalowy,
granatowy, w kolorze bialym

Wartosci CIELab (D65/10°) Dopuszczalne
Lp. Barwa L* a* b* wartos$ci AE*z

Jednostka CIELab

1 [Khaki 59,99 0,60 17,32 1,5
2 | Stalowa 51,29 2,69 -16,65 1,5
3 | Granatowa 20,54 0,15 -9,80 1.5
4 | Biata wg zatwierdzonego wzorca 1,5

1.2 Pozostale wymagania oraz metody badarn tkanin artykut Huzar

1.21 Wymagania techniczne oraz metody badan

Wymagania techniczne oraz metody badan tkanin artykut Huzar zestawiono w Tablicy B.2.

Tablica B.2 - Zestawienie wymagan technicznych oraz metod badan dla tkanin artykut Huzar

Lp. Nazwa oznaczenia Oznaczenie Metoda badan wg
1 2 3 4
1 | Skiad surowcowy tkaniny (CO 52% PES 48%)+3%

5 PN-P-01703:1996

2 | Sktad surowcowy przedzy osnowy CO 52% PES 48% PN-93/P-04847 10
3 | Skiad surowcowy przedzy watku CO 52% PES 48%
4 | Masa liniowa przedzy osnowy 10 tex x 2 PN-ISO 1139:1998
5 |Masa liniowa przedzy watku 20 tex RN-P-Oa652:0807
6 |Splot rzadkowy 2/1 Z PN/P-01701 z 1952

bielenie, merceryzowanie, barwienie barwnikami

T |Cnaraklerystyka wykonczenia zawiesinowo-kadziowymi, sanforyzowanie

2 Wzorce dostepne w Wojskowym Osrodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby Mundurowej w kodzi ul. Gdanska 89
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1.2.2 Wymagania uzytkowe oraz metody badan

Wymagania uzytkowe oraz metody badan tkanin artykut Huzar zestawiono w tablicy B.3.

Tablica B.3 - Zestawienie wymagan uzytkowych i metod badan dla tkanin artykut Huzar

Lp. Nazwa parametru Jedr!ostka Wartosc¢ Metoda badania
miary parametru wg
1 2 3 4 5
1 | Szerokos¢ 2 m 1,50+£0,03 | PN-EN 1773:2000
2 | Liczba nitek osnowy liczba nitek 484+10
Jdm PN-EN 1049-2:2000
3 |Liczba nitek watku 24517
4 | Masa powierzchniowa g/m? 1457 PN-ISO 3801:1993
5 Maksymalna sita — kierunek wzdtuzny, nie 520
mnigj niz N PN-EN ISO
6 Maksymalna sita — kierunek poprzeczny, nie 210 13934-1: 2013
mniej niz
B Zmiana wymiaréw po pierwszym praniu 5 PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
; o ; ; metoda 6M wg
Zmiana wymiardéw po pierwszym praniu _
8 : ST 2 PN-EN I1SO
— kierunek poprzeczny, nie wigcej niz 6330:2012
” ;
g |Zmiana wymiaréw po pigtym praniu ° 3 PN-EN ISO
- kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
. - : . metoda 6M wg
10 Zm.|ana wymiaréw po pigtym praniu 3 PN-EN ISO
— Kierunek poprzeczny, nie wiecej niz 6330:2012
11 Odpornosé nitek na przesuniecie w szwie, 3
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz PN-EN ISO
mm ;
1o | Odpornosé nitek na przesuniecie w szwie, 3 13936-2:2005
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz
Odpornos¢ na pilling po 1 godzinie, nie ., PN-EN ISO
13| mniej niz stopien 4 12945-1:2002
14 Odpornos¢ wybarwien na $wiatto — zmiana 5.6 PN-EN ISO
barwy, nie mniej niz 105-B02:2013
15 Odpornos¢ wybarwien na wode — zmiana 5
barwy, nie mniej niz PN-EN ISO
16 | Odpornos¢ wybarwien na wode 5 105-E01:2013
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mnigj niz
17 Odpornqéc’: wybgn{\{ieﬁ na pranie — zmiana 5 PN-EN 1SO
barwy, nie mniej niz 105-C06:2010
1g | ©dpormnos¢ wybarwien na pranie 45 warunki badania
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mnigj niz C18
19 Odpornos$é wybarwien na pot alkaliczny 5
— zmiana barw
4 PN-EN ISO
QOdpornosc¢ wybarwien na pot alkaliczny 105-E04:2013
20 ST . T 4-5
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mniegj niz
21 Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny 5

— zmiana barwy, nie mnigj niz
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Tablica B.3 (ciag dalszy)

1 2 3 4 5
22 Odpornos$¢ wybarwien na pot kwasny — 4.5 PN-EN ISO
zabrudzenie bieli bawelny, nie mniegj niz 105-E04:2013
23 Odporno$¢ wybarwien na prasowanie na 5
wilgotno ~ zmiana barwy, nie mniej niz PN-EN 1SO
QOdpornosé wybarwien na prasowanie na 105-X11:2000
24 | wilgotno — zabrudzenie bieli bawetny, nie 5
mnigj niz
Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche
25 b it : L 4
— zabrudzenie bieli bawelny, nie mniegj niz PN-EN ISO
Odpornos¢ wybarwien na tarcie mokre 105-X12:2005
26 ot . P o 3
— zabrudzenie bieli bawelny, nie mniegj niz

3 dopuszcza sig wytwarzanie tkanin o innych szerokosciach po wezeséniejszym uzgodnieniu oraz akceptadii
odbiorcy
Uwaga — odpornosci wybarwien dotyczg tkanin barwionych
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Zalacznik C
(normatywny)
1 Zestawienie wymagan i metod badan tkaniny artykut Dragon

1.1 Barwy tkanin

1.1.1 Wymagania dla barw tkaniny artykul Dragon barwionej na kolor khaki z nadrukiem
maskujacym ,,pantera”

Barwy tkaniny artykut Dragon barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskujagcym ,pantera” powinny
spefnia¢ wymagania okreslone w NO-84-A203:2004 punkt 2.2. oraz NO-84-A203:2004/A1:2010
(geometria urzadzenia pomiarowego: -wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8, - reemisja — 0/d lub 8/d).

1.1.2 Wymagania dla barw tkaniny artykut Dragon barwionej na kolor szary z nadrukiem
maskujacym ,jaguar”

Barwy tkaniny artykut Dragon barwionej na kolor szary z nadrukiem maskujgcym jaguar’ powinny
spetnia¢c wymagania w zakresie dopuszczalnych réznic barw okreslonych w tablicy C.1, obliczonych
zgodnie z PN-EN ISO 105-J03:2009 (geometria urzadzenia pomiarowego: -wspétrzedne barwy — d/0
lub d/8).Ponadto w ocenie wzrokowej powinny odpowiadac zatwierdzonym wzorcom kolorystycznym3).,

Tablica C.1 — Wymagania dla barw tkaniny artykut Dragon barwionej na kolor szary
z nadrukiem maskujacym ,jaguar”

Wartosci CIELab (D65/10°) Dopuszczalne
Lp. Barwa L* a* b* wartosci AE*a

Jednostka CIELab

1 [Jasnoszara 42,39 -2,21 -2,78 1,5
2 |Szara 33,18 -1,89 -1,62 1,5
3 |Ciemnoszara 26,28 -1,36 -1,00 1,5
4 |Czarna 22,09 -0,70 -0,89 1,5

1.2 Pozostale wymagania oraz metody badan tkanin artykut Dragon

1.2.1 Wymagania techniczne oraz metody badan

Wymagania techniczne oraz metody badan tkanin artykut Dragon zestawiono w Tablicy C.2.
Tablica C.2 — Zestawienie wymagarn technicznych oraz metod badan dla tkanin artykut Dragon

Lp. Nazwa oznaczenia Oznaczenie Metoda badan wg
1 2 3 4
1 | Skiad surowcowy tkaniny (CO 80% PES 20%)+3%
PN-P-01703:1996
0,
2 | Sktad surowcowy przedzy osnowy CO 52% PES 48% PN-93/P-04847 10
3 | Sktad surowcowy przedzy watku CO 100%

- PN-ISO 1139:1998
4 | Masa liniowa przedzy osnowy 15 tex PN-P-04653:1997

3 Wzorce dostgpne w Wojskowym Osérodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby Mundurowej w Lodzi ul Gdanska 89



PWT 01-02:2006

11

Tablica C.2 (cigg dalszy)
1 2 3 -4
5 |Masa liniowa przedzy watku 30 tex F;,T\I__Igg ;g;’a? 1199578
6 |Splot attasowy 4/1 (2) PN/P-01701 z 1952
7 | Charakterystyka wykoriczenia bielenie, barwienie i drukowanie barwnikami

zawiesinowo-kadziowymi, sanforyzowanie

1.2.2 Wymagania uzytkowe oraz metody badan

Wymagania uzytkowe oraz metody badan tkanin artykut Dragon zestawiono w tablicy C.3.

Tablica C.3 - Zestawienie wymagan uzytkowych i metod badan dia tkanin artykut Dragon

Lp. Nazwa parametru Jedl]ostka Wartosc¢ Metoda badania
miary parametru wg
1 2 3 4 5
1 |Szerokosé¢ @ m 1,50+0,03 PN-EN 1773:2000
2 | Liczba nitek osnowy liczba nitek 493+10
Jdm PN-EN 1049-2:2000
3 |Liczba nitek watku 29519
4 | Masa powierzchniowa g/m? 17549 PN-ISO 3801:1993
5 Maksymalna sita — kierunek wzdtuzny, nie 650
mnigj niz PN-EN ISO
6 Maksymalna sita — kierunek poprzeczny, nie 430 13934-1: 2013
mniegj niz N
7 Sita rozdzierania kierunek wzdtuzny, nie 29
mniej niz PN-EN ISO
8 Sita rozdzierania kierunek poprzeczny, nie 20 13937-2:2002
mniej niz
9 Zmiana wymiarow po pierwszym praniu 2 PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
. i . . metoda 6M wg
10 an]ana wymiaréw po pierwszym praniu 5 PN-EN ISO
— kierunek poprzeczny, nie wiecej niz . 6330:2012
11 | Zmiana wymiarow po piatym praniu ° 3 PN-EN ISO
— kierunek wzdtuzny, nie wiecej niz 5077:2011
: = - . metoda 6M wg
12 Zmiana wymiaréw po pigtym praniu 3 PN-EN 1SO
— kierunek poprzeczny, nie wigcej niz 6330:2012
Odpornos¢ na pilling po 2 godzinach, nie . PN-EN ISO
13 | mniej iz stopien . 12045-1:2002
14 Odpornos¢ wybarwien na $wiatto — zmiana 6
barwy kolorow jasnych, nie mniegj niz PN-EN ISO
15 Odpornos¢ wybarwien na $wiatto — zmiana 5.6 105-B02:2013
barwy koloréw ciemnych, nie mniej niz
16 Odporno$¢ wybarwien na wode — zmiana 5
barwy, nie mnigj niz PN-EN ISO
17 Odpornosc wybarwien na wode 5 105-E01:2013
— zabrudzenie bieli bawelny, nie mnigj niz
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Tablica C.3 (cigg dalszy)

1 2 3 4 5
18 Odpornosé wybarwien na pranie — zmiana 5 PN-EN ISO
barwy, nie mnigj niz 105-C06:2010
19 Odpornos¢ wybarwien na pranie 4.5 warunki badania
— zabrudzenie bieli bawetny, nie mnigj niz C1S8
20 Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny 5
— zZmiana barwy, nie mniej niz
Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny
21 - o - v g 4-5
— zabrudzenie bieli baweiny, nie mnigj niz
Odpornos¢ wybarwien na pot kwasn PIEN o8
22 ’ vien na pot y 5 105-E04:2013
— zmiana barwy, nie mniej niz
QOdpornos¢ wybarwien na pot kwasny
23 |- zabrudzenie bieli bawetny, nie mniej niz, 4-5
nie mniej niz
24 Odpornos¢ wybarwien na prasowanie na 5
wilgotno — zmiana barwy
o — 3 PN-EN ISO
Odpornos$¢ wybarwien na prasowanie na 105-X11:2000
25 | wilgotno — zabrudzenie bieli bawetny, nie 5 '
mniej niz
Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche
26 I ; i 4
— zabrudzenie bieli baweiny, nie mnigj niz
Odpornos¢ wybarwien na tarcie mokre
27 |jasnych barw— zabrudzenie bieli bawetny, 3 PN-EN ISO
nie mniej niz 105-X12:2005
Odpornosé¢ wybarwien na tarcie mokre
28 | ciemnych barw — zabrudzenie bieli bawetny, 2-3

nie mniej niz

2) dopuszcza sig wytwarzanie tkanin o innych szeroko$ciach po wczes$niejszym uzgodnieniu oraz akceptaciji

odbiorcy




