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Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych remontu z przebudowami budyn-

ku mieszkalnego w Poznaniu.

Budynek z przeznaczeniem na cele mieszkalne w zakresie instalacji sanitarnych winien spet-

nia¢ warunki uzytkowe, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode zimng i cieptg wode uzytkowg

b) usuwania sciekéw i wody opadowej

C) ogrzewania

z zapewnieniem zrodet zasilania w czynniki oraz sposobow usuwania $ciekow.

Opracowanie zawiera:

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej

- projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z dwoma kottowniami, zasilanymi gazem

- projekt instalacji c.w.u.

1.2. Zabezpieczenie zaopatrzenia w wode, gaz, odbiér Sciekdw i zagospod. wody opadowej

Zrbdta i sposoby zaopatrzenia w media niezbedne do funkcjonowania instalacji sanitarnych:

- woda dostarczana bedzie przez Aquanet SA z miejskiej sieci wodociggowej. Aquanet wydat
Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej z sieci o Srednicy 150 mm z rur zeli-
wnych, zlokalizowanej w ul. Knapowskiego (DW/IBM/959/54482/2017 z dn. 13.09.2017 r.),

- Scieki sanitarne odbierane bedg przez Aquanet SA przez przytgcze do kolektora sanitarnego
@ 500 z rur betonowych, zlokalizowanego w ul. Knapowskiego. Warunki techniczne wydane
przez Aquanet DW/IBM/959/54482/2017 z dn. 13.09.2017 r.,

- wytwarzanie ciepta centralne wraz cieptg wodg uzytkowa przez lokalng kottownie w budynku
zasilang gazem; PSG wydato Warunki przytgczenia do sieci gazowej na cele zasilania ko-
ttowni PSGW300/DR/ROK/SP-4100-119440/17 z dn. 21.09.2017 r.

- woda opadowa - retencjonowanie na wtasnym terenie zielonym.

Plan sytuacyjny

/ ik /AN

104 580800
Bi
e o B1.24
4
4
/
x[i‘l " |
GEOKRATA TRAWNIKO
MIEJSCE ODPROWADZAM
WODY DESZCZOWE
tel. 698-660-110 MARIPOL



INSTALACJE SANITARNE REMONTU Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY Ul
KNAPOWSKIEGO 30 W POZNANIU PROJEKT WYKONAWCZY

2.

Rozwigzanie techniczne

2.1. Parametry zabudowy

Powierzchnia wspolna (komunikacja): 248,64 m?
Powierzchnie pomocnicze+kottownie+strych: 75,37 m?
Powierzcnie komorek lok.: 129,78 m?

Powierzchnia mieszkan: 843,28 m?

RAZEM = 1297,07 m?

2.2. Warunki wykonania instalaciji

Budynek poddany bedzie kapitalnemu remontowi, w ktérym wykonana bedzie kompletna in-
stalacja "c.0.", "c.w.u" wraz z kottowniami na gaz oraz nowag wewnetrzng instalacjg wod.-kan.
Wszystkie instalacje oraz zastosowane materiaty iizolacje zostang wykonane w sposob nie-

rozprzestrzenniajgcy ognia.
Standard wyposazenia sanitarnego:

LAZIENKA :

1. W tazience: kabina prysznicowa SANITEC lub réwnowazna. Kabina z przezroczystego
szkta hartowanego, profile chromowane, uchwyty do otwierania.

2. Brodzik SANITEC lub réownowazny.

3. Bateria prysznicowa chromowana CERSANIT lub rbwnowazna, natynkowa, z mieszaczem

4. Miska ustepowa kompaktowa CERSANIT lub réwnowazna, miska lejowa, zasilanie sptuczki
boczne, sptukiwanie 2 funkcyjne.

5. Deska sedesowa duroplast CERSANIT lub rbwnowazna.

6. Umywalka CERSANIT lub rbwnowazna, biata, z przelewem. Mocowana do $ciany. Do kom-
pletu pot-postument CERSANIT lub rownowazny.

7. Bateria umywalkowa 1-uchwytowa CERSANIT lub réwnowazna, korek automatyczny, kolor
chromowany, tradycyjny typ perlatora, wykonczenie potysk, stojgca, mocowana na umywal-
ce

8. Lustro wklejone w ptytki o pow. 90 x120 cm wysokosci.

KUCHNIA:

1. Zlewozmywak stal nierdzewna, zlewozmywak ,sztywny”, prostokatny, jedna komora+ocie-
kacz, kolor srebrny,gtadki. Syfon w komplecie, otwor przelewowy. Zlewozmywak DELINIA
lub rbwnowazny.

2. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana, stojgca, mocowana na zlewozmywaku firmy DEAN-
TE lub réwnowazna.

3. Kuchenka elektryczna z ptytg ceramiczng wolnostojgca ELECTROLUX lub rébwnowazna.
Czteropalnikowa, piekarnik elektryczny, klasa energetyczna min. klasa A

2.3. Opis rozwigzan projektowych instalacji c.o., c.w.u. oraz kottowni

Projekt centralnego ogrzewania wykonano w oparciu o:

- zapotrzebowanie ciepta obliczone zgodnie z PN-B-03406,

- wspotczynniki przenikania przegrdd obliczone zgodnie z PN-EN 1SO 6946,
- dla potrzeb instalacji grzewczej zaprojektowano dwa kotty (c.o0.+ c.w.u.),

- dwie kottownie zlokalizowane w adaptowanych w tym celu pomieszczeniach technicznych w
piwnicy (dwie kottownie ze wzgledu na usytuowanie w piwnicy - nie wigksze niz 60 kW),

- projektuje sie wodna, niskoparametrowg instalacje c.o. o parametrach oblicz. tz/tp=70/55° C..
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2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg dwururowg z rozdziatem
dolnym c.o. zasilajgcg poprzez piony - prowadzone wg zatgczonych rysunkow - instalacje c.o.
w lokalach mieszkalnych; instalacja o parametrach 70/55°C.

Dla regulacji hydraulicznej na przewodach powrotnych przy rozdzielaczu z wezta zaprojekto-
wano zamontowanie regulatora ciSnienia roznicowego ASV-PV 4G 5-25 kPa oraz wspotpracu-
jacy zawér automatyczny z funkcjg odciecia ASV-M firmy Danfoss albo rbwnowazne rozwig-
zanie innych firm.

Obieg hydrauliczny instalacji ogrzewczej:

Parametry pracy: 70/55°C

Cisnienie dyspozycyjne: 38,7 kPa

Pojemnos$¢ wodna instalacji: 450 decm?

Ogrzewanie wodne, pompowe z grzejnikami konwekcyjnymi

Obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C

Dziatanie ogrzewania - ciggte, tj. bez przerw - z ostabieniem w nocy

Strefa klimatyczna: Il, dla ktorej przyjmuje sie obliczeniowg temperature zewnetrzng — 18°C

Obieg wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania

Obieg wody grzewczej zapewniajg pompy obiegowe w kottowniach.

Regulacja hydrauliczna:

- hastawy zaworow regulacyjnych przy rozdzielaczu,
- nastawy zaworow termoregulacyjnych grzejnikéw w pomieszczeniach mieszkalnych.

Elementy instalaciji c.o

Instalacja wykonana bedzie w oparciu o nastepujgce czynniki:
- zrodto ciepta stanowig kotty 60 kW x 2,

- piony i przewody w pomieszczeniach kottowni - wykonane z rur stalowych,

- przewody rozprowadzajgce do lokali oraz przewody w lokalach - za licznikami ciepta, rozpro-
wadzajgce do grzejnikow c.o. lokali mieszkalnych wykonane z rur wielowarstwowych TECE
flex PE-Xc/AL/PE z potgczeniami za pomocg ztgczek mosieznych TECE flex lub rownowaz-
ne rury innych firm,

- projektowane grzejniki - ptytowe zaworowe z podejsciem dolnym oraz drabinkowe tazienko-
we typu B20-R firmy KERMI lub réwnowazne grzejniki innych firm,

- armature do zastosowania stanowig:

- regulator ci$nienia réznicowego (ASV-PV 4G) wraz z zaworem automatycznym ASV-M fir-
my Danfoss (lub rownowazne), zamontowany na odej$ciach do mieszkan - vide rys. rozwi-
niecia instalaciji c.o.,

- gtowica termostatyczna RAW-K 5136 z ograniczonym zakresem temperatur dla grzejnikéw
ptytowych FTV firmy Kermi (rGwnowaznych innych firm),

- zawoér przytgczeniowy kgtowy RLV-KS firmy Danfoss lub rownowazne innych firm

- termostatyczny zawor trojosiowy RAN oraz gtowica termostatyczna RAW 5115, na powro-
cie zawor powrotny RLV-S kgtowy firmy Danfoss (lub rownowazne) dla grzejnikow tazienko-
wych drabinkowych B20-R firmy Kermi (lub rbwnowazne) - na gatgzce zasilajace;j,

tel. 698-660-110 MARIPOL
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- licznik ciepta, np. ELF Apator (lub rownowazny), przeznaczony do pomiaru zuzycia energii
cieplnej pobieranej z sieci cieplnych przez niewielkie obiekty takie jak mieszkania, ktory mo-
ze pracowa¢ w systemach zdalnych odczytow automatyki budynkowej, z przetwornikiem
przeptywu w min. 2 klasie doktadnosci wg normy PN-EN-1434; pomiar ma sie odbywac w kla-
sie "2"

Instalacja rurociggdéw

Rozprowadzenie poziomoéw c.o. zlokalizowano pod stropem piwnicy. Piony prowadzone bedg
w szachtach. Rozprowadzenie poszczegolnych odcinkédw w lokalach mieszkalnych do grzej-
nikéw w bruzdach Sciennych.

Rury tworzywowe powinny mie¢ odpornos¢ na temperature wody 95°C przy cisnieniu 3 bar lub
70°C dla cisnienia 10 bar.

Na instalacji zamontowaé zawory odcinajgce zgodnie ze $rednicg danego odcinka. Na prze-
wodach nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce odpowietrzenie insta-
lacji.

Projektuje sie rownowazenie instalacji przy pomocy zaworéw rownowazgcych. Powodujg one

state rownowazenie instalacji dla zmiennego obcigzenia. Piony instalacji c.o. prowadzi¢ w sza-
chtach wraz z pionami c.w.u. i przewodami cyrkulacji z zamontowaniem na ich zakornczeniu

zawordw przelotowych kulowych i odpowietrznikéw automatycznych.

Zasilanie mieszkaniowych instalacji c.o. projektowane jest poprzez zamontowane w szachtach
pomiarowych indywidualne dla kazdego lokalu cieptomierze, kompaktowe, wyposazone w licz-
nik ciepta z przetwornikiem przeptywu klasy 2, z elektronicznym odczytem obrotéw wirnika, a
takze z archiwizacjg danych pomiarowych - wraz z niezbedng armaturg typu zawory odcinaja-
ce, filtr siatkowy.

Mocowanie przewoddéw do stropdw i §cian za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy
obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Najwiek-
sze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Najwieksze odlegtosci miedzy podporami

Srednica nominalna rury Pionowe [m] Poziome [m]
20 2,0 1,5
>25 29 2,2

Podpory punktéw statych nalezy mocowac¢ do stropow i $cian. Punkty state wykona¢ zgodnie

z technologig producenta podpér. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgod-
nie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych, umo-
zliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy te zagwarantowaé, aby rury nie uleg-
ty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wyste-
powanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw, wykorzystujgc w
tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje). Zawér powrot-
ny montowany jednocze$nie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach in-
stalacji odpowietrzniki automatyczne proste a na grzejnikach kgtowe.

PrzejScia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych (z pomieszczenia we-
zta) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany. Do przejscia przewodow tworzywowych przez Sciane mozna wykorzystac¢ ostony
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ognioochronne, a przejscia przewodéw stalowych przez Sciane mozna wykonac przy uzyciu
ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna byc objeta
elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi.

Poziome rozprowadzenie przewoddw od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejni-
kéw mieszkalnych projektuje sie jako wykonane z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE, aich
rozprowadzenie w bruzdach sciennych. Po wykonaniu bruzd nalezy wyréwnac powierzchnie
poprzez zatynkowanie.

W czeséciach wspolnych izolacje termiczng zabezpieczy¢ folig ochronng przed ich dewastacja.

Grzejniki i zawory

Zamontowac elementy grzejne jako dolno-zasilane grzejniki energooszczedne, np. typu KER-
MI z wktadkg zaworowg o matym kv (lub rownowazne innych firm). Wkfadki zaworowe uzbroi¢
w gtowice termostatyczne firmy Danfoss (lub rownowazne). Na podej$ciach do grzejnikow za-
montowac systemowe katowe Srubunki grzejnikowe z mozliwoscig odciecia grzejnika. Podejs-
cie przewodow do grzejnikbw wykonywac ze Sciany.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe B20-R KERMI lub rownowazne. Na podej-
&ciu do grzejnikdw zaprojektowano - na zasilaniu - zawor termostatyczny tréjosiowy RAN Dan-
foss lub rbwnowazne, na powrocie natomiast - zawér powrotny kgtowy RLV-S tej samej firmy.
Zawory termostatyczne nalezy uzbroi¢ w gtowice termostatyczne RAW 5115 firmy Danfoss lub
rownowazne.

Izolacje cieplne przewodéw

W celu ograniczenia strat ciepta przewody nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng z elasty-
cznej pianki polietylenowej o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzu-
jacymi warunkami technicznymi):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubo$¢ izolacji cieplnej mater.
(0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkowni-

kow 1/2 wymagan z poz 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podto-
dze 6 mm

Préby kontrolne instalaciji i uruchomienie

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruro-
ciggdéw z tworzyw sztucznych", wykona¢ nalezy badania instalacji na:

- szczelno$¢ na zimno,

- szczelnoé¢ i dziatanie w stanie gorgcym.
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Badania przeprowadzi¢ dla poszczegélnych ztaddédw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej
nie nizszej od 0°C, oraz przed zabezpieczeniem malarskim elementow instalacji i wykonaniem
izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje przeptukaé
woda. Instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie odpowietrzona na 24 h przed bada-
niem.

Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy ci$nieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa. Pomiaru cisnienia dokonywa¢ w naj-
nizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym $redn.160 o zakresie pomiarowym 1,0 M-
Pa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Ciénienie prébne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
min. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastep-
nych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekéw, nalezy je usung¢ i badanie wykona¢ od poczagtku. Po prébie koncowej nie spusz-
cza¢ wody ze ztaddw.

Badanie szczelnosSci i dziatania na gorgco

Prébe badania szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta na mozli-

wie najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, nie wyzszych jednak niz obli-

czeniowe. Przed przystgpieniem do oceny proby na gorgco, budynek winien by¢ ogrzewany
przez min. 72 godziny. Podczas préby na gorgco dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen i usz-
czelnien oraz skontrolowaé dziatanie kompensaciji. Prébe uwaza sie za pozytywna jesli instala-
cja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzi sie uszkodzen i trwa-
tych odksztatcen. Po wykonaniu tego badania nalezy przystgpi¢ do regulacji na elementach do
tego przeznaczonych.

Pomiar zuzycia czynnika grzejnego

Rozliczenie poszczego6lnych mieszkancow za zuzytg energie cieplng odbywac sie bedzie za
pomocg cieptomierzy kompaktowych, w klasie pomiarowej minimum "2". Zaprojektowane je ja-
ko montowane na przewodzie zasilajgcym na klatce schodowej, w skrzynkach z dostepem dla
inkasentéw w celu odczytu. Przed licznikiem ciepta nalezy zamontowac filtry siatkowe mosiez-
ne. Odejscia na poszczegdlne mieszkania wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajgce umozliwia-
jace odciecie poszczegdlnych lokali mieszkalnych od reszty instalaciji.

Przej$cia przez Sciany zewnetrzne:

Przejscia rur preizolowanych przez $ciany zewnetrzne wykona¢ za pomocg specjalnych syste-
mowych rozwigzan. Przej$cia i przekucia przez stropy drewniane wykona¢ w sposéb nieusz-
kadzajacy elementow konstrukcyjnych budynku.

2.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej - c.w.u.

Zasilanie budynku w c.w.u. z kottowni zlokalizowanych w wydzielonych pomieszczeniach piw-

nicy budynku. Kazdy pion wyposazony zostanie w zawory odcinajgce.

Spetniajgc wymogi okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. (Dz. U. Nr 75/2002) pod kazdym pio-
nem cyrkulacji nalezy montowa¢ Wielofunkcyjny Zawér Cyrkulacyjny MTCV z automatyczng

funkcjg dezynfekcyjng np. prod, Danfoss. Zawoér otwiera sie, gdy temperatura wody w zawo-

rze jest nizsza niz temperatura zadana . Jes$li temperatura wody przekroczy wartos¢ zadang ,
zawor zamyka sie. Przeptyw cyrkulacyjny zostaje zatrzymany dopoki temperatura wody w

przewodzie cyrkulacyjnym nie spadnie ponizej wartosci zadanej. Cyrkulacja zostanie przywro-

cona gdy zawor otworzy sie ponownie. Zawor dostarczany jest z nastawg fabryczng 55° C.
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Ciepta woda uzytkowa prowadzona bedzie do nastepujacej armatury sanitarnej:

- baterii umywalkowych,

- baterii zlewozmywakowych,

- baterii natryskowych.

Piony instalaciji cieptej wody i jej cyrkulacji montowaé wspélnie z pionami zimnej wody w wyz-
naczonych szachtach. Piony wykona¢ z rur wielowarstwowych TECE flex PE-Xc/AL/PE z po-
tgczeniami za pomoca ztgczek dla systemu TECE flex lub rbwnowazne rury innych firm.

Przewody cyrkulacyjne instalacji cieptej wody o srednicy 20 mm spig¢ w najwyzszych miejs-
cach pionéw z instalacjg cieptej wody.

W podejsciach do pionéw na przewodach instalaciji cieptej wody montowac zawory kulowe od-
cinajgce a na przewodzie cyrkulacyjnym termostatyczny zawér regulacyjny MTCV wersja B fir-
my Danfoss (lub rownowazne).

Z pionu c.w.u. projektuje sie rozprowadzenie instalacji do armatury sanitarnej w mieszkaniach
wraz z opomiarowaniem poprzez zamontowane w szafkach pomiarowych indywidualne dla
kazdego lokalu wodomierza cieptej wody wraz z niezbedng armaturg (zawory kulowe odcina-
jgce przed i za wodomierzem). Projektuje sie wodomierze cieptej wody dla kazdego lokalu
mieszkalnego, pomiar w klasie nie gorszej niz R100.

Do mocowania przewodéw do stropdéw i Scian stosowaé nalezy typowe podpory i zawiesia z
metalowych uchwytow do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretow. W zwigzku z
réwnolegltym montazem poziomych przewodéw rozprowadzajgcych instalacji z.w., c.w.u., cyr-
kulacji stosowac¢ nalezy wspoélne podpory i zawiesia rur, montowane w odlegtosci co 1.5-2,0 m.
W miejscach przechodzenia piondéw przez stropy zamontowac tuleje ochronne.

Instalacje cieptej wody wykonaé z rur wielowarstwowych TECE flex PE-Xc/AL/PE -TECE flex
(lub rownowaznych) - od zaworoéw kulowych przy pionach w szybach instalacyjnych do mie-
szkan.

Przestrzega¢ tras prowadzenia instalacji cieptej wody od pionéw instalacyjnych do mieszkan
by nie przekroczyé pojemnosci instalacji rur cieptej wody do najniekorzystniejszego obiegu.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych umozliwia-
jacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Dla rurociggdéw z tworzyw
sztucznych tuleje nalezy wykona¢ z materiatu miekkiego, np. PVC. Dla rurociggéw stalowych
zastosowac tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspétosiowo na przewodzie chronionym i wypetnic
masg trwale plastyczng z odmiennoscig dla oddzielen ppoz.. Potgczenia na rurociggach nie
moga by¢ usytuowane wewnatrz przegréd budowlanych.

Na kazdym z odgatezien zaprojektowano zamontowanie dwdch zaworow kulowych odcinajg-
cych przed i za wodomierzem.

Proby i uruchomienie

Po montazu instalacji cieptej wody z cyrkulacjg - zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-

nia i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych", wykonaé

badania instalacji:

- badanie szczelnosci na zimno,

- badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru ci$nienia dokonywaé¢ w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym $ér. 160
o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa. Cisnienie probne w czasie

30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min.
spadek cidnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$-
nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw, nalezy je
usungc¢ i badanie wykonac¢ od poczatku.

Prébe badania szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na najwyzszych parametrach roboczych,
nie wyzszych jednak niz obliczeniowe. Podczas préby na gorgco dokonaé ogledzin wszystkich
potgczen i uszczelnieh oraz skontrolowac¢ dziatanie kompensacji. Prébe uwaza sie za pozytyw-
ng jesli instalacja nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, za$ po ochtodzeniu nie stwierdzi sie

uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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2.6. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej biegnacej w ul. Knapowskiego wg
wydanych przez Aquanet warunkéw technicznych.

Instalacje wodociggowe zaprojektowano wykonane z rur wielowarstwowych TECE flex PE-
Xc/AL/PE, z pofgczeniami za pomocg ztgczek dla systemu TECE flex lub réwnowazne rury
innych firm,

Przy ukfadaniu przewodow w bruzdach Ssciennych na rury natozy¢ nalezy rury ostonowe typu
.peszel ”. Grubos¢ warstwy tynku winna wynosi¢ 3 cm dla rur @ 16 — 25 mm oraz 4 cm dla
wiekszych $rednic .

Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej. Piony zaprojektowano w sza-
chtach instalacyjnych dostepnych od strony korytarzy. W szachtach zaprojektowano opomia-
rowanie dla poszczegoélnych mieszkan.

Dobér wodomierzy dla pojedynczego mieszkania

Przeptyw obliczeniowy wody dla jednego mieszkania:

- na cele bytowo-gospodarcze qzw= 0,48 dm3/s = 1,74 m3/h

- na cele bytowo-gospodarcze gcw= 0,25 dm3/s = 0,90 m3/h

Dla kazdego lokalu mieszkalnego dobrano wodomierze DN15, wyposazone w naktadke ra-
diowg do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus

Wodomierze majg by¢ dostepne bedg od strony klatki schodowe;j.

Parametry techniczne wodomierza:

- ciggly strumien objetosci [qp] — 2,5m3/h

- $rednica nominalna [DN] — 15 mm

- maksymalny strumien objetosci [gs] — 3,12 m3/h

Uwaga: Dobér wodomierzy dokonano dla kompletnego wyposazenia mieszkan.

Dobrano:

- do pomiaru zimnej wody wodomierz JS1.5 o przeptywie 1.5 m3/h, pomiar w klasie nie gor-
szej niz - R100

- do pomiaru cieptej wody wodomierz JS1.0 o przeptywie 1.0 m3/h, pomiar w klasie nie gor-
szej niz - R100

Uwaga:
nalezy min raz na 2 roku dokonaé przegladu i oczyszczenia filtrow wody zamontowanych w
weztach pomiarowych

Przejscia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wyprowadzonych ze Sciany
ok. 2 cm. Srednice rur ostonowych dwukrotnie wieksze od $rednicy rur przesytowych.

Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggow, jak rowniez sie¢ wodociggowa
winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym. Spetniajgc warunki w/w normy, kaz-
dy punkt czerpalny wody musi spetnia¢ jej wymogi.

Przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j:

a. Baterie z ruchomg wylewka — z fabrycznym zabezpieczeniem przeciw zassaniu wody brud-
ne;j.

b. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do sptuczek ustepowych - sposéb ich
montazu /swobodny wyptyw/ spetniajgce warunki normy.

c. Zawory ze ztgczka do weza D=15 mm - za zaworem montowany izolator przeptywu HD 206
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d. Przytgcze wody:

- za wodomierzem zawor zwrotny anty-skazeniowy typu BA

- llo$¢ wody cyrkulacyjnej - opér instalacji cyrkulacyjnej:

- llos¢ wody cyrkulacyjnej : Ge = 130 kg/h - Op6r instalacji cyrkulacyjnej: DH = 2,3 m H20.

Izolacja rurociggow

Przewiduje sie izolacje wszystkich przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji. Gtéwne ruro-
ciggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w szachtach:

Srednica rury grubo$é otuliny typ izolacji

63 30mm Thermaflex FRZ

50 25mm Thermaflex FRZ

40 20mm Thermaflex FRZ

32 20mm Thermaflex FRZ

25 13mm Thermaflex FRZ

20 13mm Thermaflex FRZ

16 13mm Thermaflex FRZ

Pozostate gtdwne rurociggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod sufitem i na $cianach:
Srednica rury grubo$é otuliny typ izolacji

63 60mm FLEXOROCK ROCKWOOL

50 50mm FLEXOROCK ROCKWOOL

40 40mm FLEXOROCK ROCKWOOL

32 30mm Thermaflex FRZ

25 20mm Thermaflex FRZ

20 20mm Thermaflex FRZ

16 20mm Thermaflex FRZ

Rurociagi wody cieptej i zimnej prowadzone podtynkowo i w warstwach podtogowych izolowac¢
otulinami Thermacompact S10 Thermaflex o grubosci 6 mm.

Izolacja antykondensacyjna:

Gtéwne rurociggi wody zimnej prowadzone w szachtach oraz pod sufitem i na Scianach izolo-
wac otulinami Thermaflex FRZ o grubosci 9 mm dla $rednic od Dn15mm do Dn65mm oraz o
grubosci 13 mm dla Dn 80mm.

Zabezpieczenia p.poz.

Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie¢ ognia oraz dymu przez przegrody budowlane w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego, w miejscu gdzie przechodzg rurociggi wykonane
beda zabezpieczenia ogniochronne o odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elemen-
tow przy pomocy opasek oraz mas plastycznych:

1. Rury kanalizacyjne i wodociggowe palne o $rednicy zew. powyzej 40 mm przy przejsciach
przez /$ciany, stropy/ nalezy zabezpieczy¢ opaskami ognioochronnymi CP 648-S HILTI.

2. Rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji polietylenowe dla srednic mniejszych niz Dn=50mm
przy przejsciu przez /Sciany, stropy/ nalezy zabezpieczy¢ ogniochronng masa peczniejgca

CP 611A HILTI.

UWAGA:

Pojedyncze przepusty rur instalacji wod-kan., ktdére wprowadzane sg przez $ciany dziatowe
wewnatrz wyodrebnionego lokalu miedzy pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym i kuchnig
mogg by¢é wykonane z pominieciem wyzej wymienionych zabezpieczen.

Zestawienie urzgdzen

natrysk 20 szt 3,0
umywalka 20 szt 1,4
wce 20 szt 2,6
pralka 20 szt 5,0
zlewom. 20 szt 1,4
zmywarka 20 szt 3,0
>=16,4
Q=0,682z(16,4)45 - 0,14 Q =8,1m%h
tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.7. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Odprowadzenie sciekdw bytowych istniejgcym przytgczem do istniejgcego kanatu sanitarnego
biegngcego w ulicy Jezyckiej.

Catos¢ zaprojektowano w technologii PVC tgczonych w kielichach na uszczelke gumowa.

Nad posadzkg piony z PVC-u w wykonaniu do instalacji wewnetrznych, wyprowadzone nad
dach i zakonczone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje.

Przejcia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materia-
tem plastycznym.

Wszystkie piony wymagajq izolacji akustycznej (maty z wetny, pianka, tupki styropianowe itp.) .
nstalacje sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC "S" kielichowych, np. systemu WA-
WIN lub rozwigzanie rbwnowazne, uszczelnionych typowymi uszczelkami gumowymi. Piony
kanalizacyjne nalezy od dotu wyposazy¢ w rewizje, natomiast gérg wyprowadzi¢ do istniejgcej
rury wywiewnej lub zakonczyé zaworem napowietrzajgcym. Odcinki pionow powyzej piwnicy,
nie ujete w szachty, ukry¢ w $cianach i zabudowaé¢ w bruzdach oraz obudowac ptytami gipso-
wo-kartonowymi.

Projektowana analizacja ma by¢ wykonana jako niskoszumowa Wavin AS lub rozwigzanie row-
nowazne

Zastosowa¢ Wavin AS jako system niskoszumowy - rury oraz ksztattki o Srednicach: DN 56,
100,

Materiat Wavin AS wykonany jest zASTOLANU® - wzmocnionego mineratami tworzywa sztu-
cznedo na bazie polipropylenu. ASTOLAN® charakteryzuje sie wysokim stopniem izolacji aku-
stycznej,

Charakterystyka akustyczna systemu Wavin AS.

Natezenie przeptywu I/s 0,5|]11,0]]|20 4,0
Poziom ci$nienia akustycznego

instalacji Lin w pomieszczeniu ,niski parter z tytu", dB (A) <10 ||<10||<10 || 16
Wskaznik wazony dZzwigku powietrznego La, A, dB(A) 41 46 48 51

Wskaznik wazony poziomu dzwigku
materiatowego Lsc, A, dB(A) <10/ | <10/ | <10]|| 14

Wymagania aprobaty AT 15-8021/2016 wydanej przez ITB.

Materiat ASTOLAN® (polipropylen wzmocn. mineralnie)
Gestosc ~1,9 g/lcm?

Wydtuzenie przy zerwaniu ~29%

Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej ~ 0,09 mm/m

K Wytrzymato$¢ na rozcigganie ~ 13 N/mm?

Modut E ~ 3800 N/mm?

Klasa palnosci B2 (DIN 4102)

Odpornos¢ temperaturowa na gorgce Scieki 90°C — praca stata, 95°C — praca cykliczna

Kolor jasnoszary, RAL 7035
Sztywnos¢é obwodowa 34 kN/m?

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.7. Instalacja gazowa

Gaz wykorzystany bedzie do celéw grzewczych i na potrzeby przygotowania c.w.u. Zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez PSG , dla zasilania budynku wykorzystane bedzie i
stniejgce przytgcze gazu n/c dn 50 w ulicy Dmowskiego.

Przytagcze zakonczone bedzie punktem pomiarowym zlokalizowanym w szafce gazowej na ze-
wnetrznej Scianie budynku.

Gazem zasilane bedg dwa kotty gazowe o mocy nominalnej Qn = 60 kW kazdy. Moc kottowni
nie przekracza 60 kW, stad nie jest wymagana instalacja aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowej, np. firmy GAZEX.

Instalacje gazowg w budynku wykonac z rur stalowych czarnych gazowych spetniajgcych wa-
runki normy PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Instalacje gazowg nalezy objgc¢ elek-
trycznymi potgczeniami wyrownawczymi.

Przewody montowaé¢ pod stropem, zachowujgc bezpieczne odlegtosci od innych rurociggow .
Na podejsciu do kotta montowaé kulowy zawor odcinajgcy oraz filtr.

Pofgczenia instalacji z urzgdzeniami gazowymi wykona¢ jako roztgczne stosujgc Srubunki.
Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-82/8976-50 .

Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodowg uszczelni¢ materiatem plastycznym, ogniochron-
nym.

Pomieszczenia, w ktérych beda instalowane urzadzenia gazobiorcze winny spetniaé wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu MGPiB z dn. 14.12.94 (Dz.U.Nr 10).

Wszystkie przewody oczysci¢ z rdzy pokry¢ farbg antykorozyjng i pomalowac lakierem Catos¢é
poddac probie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu.

Cisnienie prébne 5 kPa (500 mm s.w.).
W celu zabezpieczenia przed korozjg przewodow gazowych , nalezy wszystkie rury oczysci¢

zczotkami stalowymi i pomalowac farbg podktadowg antykorozyjnie i farbg olejng nawierzch-
niowg w kolorze zottym.

3. Uwagi koncowe

- catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Bu-
dowlano — Montazowych oraz przepiséw BHP,

- instalacje mozna wykona¢ w innych systemach i z materiatbw dopuszczonych do stosowa-
nia na naszym rynku lecz posiadajgcych ATEST,

- wszelkie zmiany muszg by¢ akceptowane przez Inwestora,

- urzgdzenia i przybory wg projektu architektury.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.8. Kottownie gazowe

1. Podstawa opracowania:

» dokumentacja architektoniczna,

» obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania,
 uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany kottowni gazowej dla budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu.

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw "co" i "cwu" dla budynku wg informacji projektanta wynosi
100-120 kW.

3. Kottownie

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa z dwoma kottami grzewczymi pracujgcymi
w ukfadzie kaskadowym. Ze wzgleddw ppoz. (koniecznos¢ usytuowania kottdw w piwnicy) ko-
tty umieszczono w dwéch oddzielnych pomieszczeniach piwnicznych.

Projektuje sie kotty gazowe Vitodens 200-W typ B2HA 60 kW, prod. Viessmann (lub rownowa-
zne), typ kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy dla parametréw 70/55, Qn = 60
kKW - kazdy.

Kociot bedzie kompletnie wyposazony w gazowy palnik Matrix, modulowany, z niezbedng au-
tomatyka, z doprowadzeniem powietrza do spalania do komory spalania.

Spaliny z kotta odprowadzane beda przez systemowy komin spalinowy z uszczelnieniem, do-
stosowany do kottbw kondensacyjnych prowadzony w murowanym kominie, o $redn. 90 mm,
wykonanym z blachy nierdzewnej, elementy tgczone na kielich i uszczelnione uszczelkami.
Komin ten prowadzony bedzie w wydzielonym, wymurowanym - zgodnie z projektem archite-
ktonicznym - szybie kominowym o przekroju wewnetrznym nie mniejszym niz 20 x 20 cm.

Powietrze niezbedne do spalania doprowadzone bedzie z przestrzeni miedzy kominem spali-
nowym i obudowg szybu. Z szybu murowanego do kotta powietrze niezbedne do spalania do-
starczone bedzie rurg powietrzno-spalinowg dostarczong przez producenta kotta.

Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczen kottowni stanowi kanat o $rednicy 200 mm
z rur PVC utozonych pod warstwg posadzki piwnic. Kanat wyprowadzony bedzie na zewnatrz,
nad poziomem gruntu z przejsciem na kanat prostokgtny 200x 200 mm, wykonany z blachy
ocynkowanej, prowadzony na $cianie zewnetrznej budynku do wysokoéci 2 m nad poziomem
terenu, zakonczony czerpnig powietrza. Nawiew w pomieszczeniach kottowni wyprowadzié¢ na
wysoko$¢ ok. 30 cm nad posadzke i zabezpieczy¢ przeciwogniowo przez obudowanie Conli-
tem gr 5 cm. Na wylocie do pomieszczenia zamontowac klape ppoz. oraz kratke nawiewna.

Wywiew z kottowni odbywa sie przy pomocy kanatow wentylacyjnych grawitacyjnych z wew-
netrznym przekrojem kwadratowym 14x14 mm.

Przejscia rur instalacji "co" i "cwu" przez $ciany kottowni wykonacé jako systemowe przejscie
ppoz, zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta sytemu.

Zabezpieczenie instalacji "co" stanowi naczynie przeponowe cisnieniowe Reflex o pojemnosci
catkowitej Vc = 250 dm?3, typu N250 oraz zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 o ci$nieniu ot-
warcia p = 3.0 bar.

Rurociggi w kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych ze szwem tgczonych przez spawanie i
zaizolowac piankg izolacyjng ostonietg folig PVC.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Instalacje "co" zaizolowac otulinami o wspétczynniku przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz
0.035 W/m-K.

Grubos¢ izolagji:

- rury o $rednicy DN 32 i DN 40 grubos¢ izolacji 40 mm,

- rury o $rednicy DN 50 grubos$¢ izolacji 50 mm,

- rury o $rednicy DN 65 grubos$¢ izolacji 65 mm,

- rozdzielacze o $rednicy DN 125 grubosc izolacji 100 mm.

W przypadku zastosowania izolacji o wspétczynniku A> 0,35 W/m-K mozna dostosowaé gru-
bos¢ izolacji, uwzgledniajgc réznice w wartosci wspotczynnika A.

Przed naczyniem przeponowym nalezy zamontowa¢ zawor stuzgcy do napetniania ztadu wo-
dg oraz zawér kotpakowy Reflex stuzgcy do odciecia naczynia bez oprézniania instalacji z wo-
dy w przypadku kontroli ci$nienia wstepnego panujgcego w naczyniu.

Cisnienie statyczne instalacji wynosi ok. 0.15MPa, ci$nienie wstepne 0,2 MPa, cisnienie mak-
symalne 0.3 MPa.

Instalacje "co" napetni¢ uzdatniona wodg spetniajgcg wymagania producenta kottow.

4. Obliczenia

4.1 Zapotrzebowanie cieptej wody

* Dobér ogrzewacza cieptej wody uzytkowej

Przyjeto zasobnik c.w.u. z dotadowaniem. Obliczenie wielkosci zasobnika ogrzewacza wody
wg wytycznych doboru podgrzewacza Viessmann.

Jako miarodajne zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto;

- zapotrzebowanie Qn w punkcie poboru dla natrysku 90 | w czasie 6 min. Qn =3660 WH.

Dane:
- ilo$¢ mieszkan m = 18

- ilos¢ natryskéw Nt = 20

- ilos¢ os6b/mieszkanie przyjeto n = 4 osoby

- temperatura cieptej wody T = 45°C,

- temperatura zawartosci podgrzewacza tzas = 60°C

- wspotczynnik zapotrzebowania na ciepto do podgrzewu "cwu"

N=I(m *n *Q )/ 4*3660 = [20*4*3660] / 3*3660 = ~ 20

Dla wspétczynnika zapotrzebowania N=20 dobrano zasobnik o pojemnosci 750 litréw typu Vi-
tocell-V100 typ CVA ze stali z powtokg Ceraprotect z dwoma wezownicami. Dodatkowo na wy-
locie cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac termostatyczny zawor do cyrkulacji ograni-
czajgcy temperature cieptej wody uzytkowej na wylocie z zasobnika "cwu" do 45°C.

Przy zasileniu woda grzewcza o temp. 80°C wydajnos¢ stata na wylocie cieptej wody 45° wy-
niesie 2000 I/ h.

tel. 698-660-110 MARIPOL

15



INSTALACJE SANITARNE REMONTU Z PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY Ul
KNAPOWSKIEGO 30 W POZNANIU PROJEKT WYKONAWCZY

» Dob6ér cisnieniowego naczynia zabezpieczajgcego dla catego uktadu:
' - pojemno$¢ uktadu wynosi ok. 1700 litréw,
- obliczeniowa temperatura pracy kotta 70°/55° C,
- ciSnienie statyczne ps = 0,15 MPa,
- ciSnienie wstepne pwst - 0.2 MPa = 2 bar,
- ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - po = 0.35 MPa = 3,5 bar.
Wymagana pojemnos$c¢ uzytkowa naczynia Vy z 1% rezerwg na ubytki eksploatacyjne:
Vu=VxpxAv+Vx0,01=17x999,7x 0,0287 +1,7 x 0.01 = 48 dm?
Wymagana pojemno$¢ catkowita naczynia:
Vc = Vu (po + 0,1)/(po - pwst) = 48 x (3,0+1)/(3,0-2) = 192 dm3.

Dobrano naczynie przeponowe N200 o pojemnosci catkowitej 200 litréw i pojemnoéci uzytko-
wej 63 litrow.

Minimalna $rednica rury wzbiorczej wynosi:
d=0.7x(Vu)’2=0.7 x (48)2=7,1 mm

Przyjeto Srednice rury wzbiorczej DN 25 mm.

* Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta co:

Jako zabezpieczenie kotta projektuje sie membranowy zawér bezpieczenstwa typ 2115 DN 20
mm, nadci$nienie poczatku otwarcia p0 = 0,30 MPa.

* Obliczenie iloSci paliwa

Roczne zuzycie gazu:
B = yx86400xQxSd/(Qixhkx(tw - tz)

gdzie:

y - wspotczynnik zmniejszajgcy, dla ogrzewania z ostabieniem nocnym; y = 0.95
hk - sprawno$¢ znormalizowana kotta = 0.98

Qj - warto$¢ opatowa gazu Gz50 nie mniej niz Qi = 3100 kJ/kg.

Sd - liczba stopniodni; Sd = 4020

tw = 20°C,

tz=-18°C

B = 0,95"86400%115*4020/3100*0.98*38 = 32870 m3/rok

Maksymalna ilos¢ spalanego gazu dla maksymalnej mocy wyniesie:
B = Qco/Qixhk 115/31000x1,03 = 0,0037kg/s = 14 kg/h = 12 dm3h

tel. 698-660-110 MARIPOL
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» Zapotrzebowanie powietrza do spalania:

Powietrze niezbedne do spalania gazu dostarczone bedzie do kotta kanatem nawiewnym z
szybu murowanego o minimalnych wymiarach 200 x 200 mm. W szybie prowadzony bedzie
komin spalinowy typu szczelnego do kottéw kondensacyjnych, z kominem spalinowym.

» Dobér pompy tadujgcej ogrzewacz c.w.u.

Dobér pompy dokonano dla:

- ogrzewacza "cwu" Vitocell N/100-B Viessmann o pojemnosci 750 litrow
- przeptyw wody grzewczej q = 3.0 m*h

- wysoko$¢ podnoszenia AH = 40kPa

Nalezy dobra¢ pompe z regulacjg obrotéw 3-stopniowg o punkcie pracy 3 m3/h i wysokosci
podnoszenia 4 m na Il biegu np. (UPS 32-80) (prod. Wito, Grudfos, LFP).

* Dobér pompy cyrkulacyjnej dla instalacji cieptej wody uzytkowej

- przeptyw 1.4-1,7 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia AH = 45-50 kPa

Doboér pompy z 20 % rezerwa (prod. Wito. Grudfos, LFP).

* Nawiew i wywiew powietrza do kottowni

Przyjeto nawiew kanatem grawitacyjnym o przekroju odpowiadajgcym wymaganiom 5 cm/kW.
A=5x60=300cm?

Powierzchnia kanatu nawiewnego o $rednicy 200 mm wynosi An = 314 cm?
Wywiew kanatami grawitacyjnymi 14x14 cm nie mniej niz 50% kanatu nawiewnego:

Awyw = 14x14 = 196 cm?

5. Uwagi kohcowe

5.1. Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy wyptuka¢ i poddac probie cisnieniowej. Catos¢ in-
stalacji wraz z proba cidnieniowg wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. II”.

5.2. Instalacje grzewczg napetni¢ woda zmiekczong zgodnie z wymaganiami producenta kot-
tow "co".

5.3. Stacje zmiekczania wody podtaczy¢ do instalacji wodociggowej.
5.4. Posadzke w kottowni wykonac¢ tak aby wysoko$¢é pomieszczenia wynosita min. 2.5 m.

5.5. Zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania temperatury min. 5°C w kottowni (grzejnik elektryczny
lub podtgczony do instalacji co).

5.6. Wykona¢ szyb instalacyjny dla kanatu spalinowego oraz nawiewu powietrza o wymiarach
wewnetrznych nie mniej niz 200 x 200 mm, z zakonczeniem powyzej potaci dachowe;j.

5.7 Zamontowac zlew i podigczy¢ do studni schtadzajgcej, wykonaé odptyw ze studni schia-
dzajgcej, wykona¢ odwodnienie posadzki przy stacji zmiekczania wody oraz w rejonie
rozdzielaczy.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Lp. Urzadzenie llos¢ | Producent/dystrybutor
Kociot gazowy wiszgcy, kondensacyjny Vitodens
200B2HA 60 kW. z palnikiem gazowym i regulatorem .
1 o Viessmann lub
pogodowym, z regulatorem temperatury na wyjsciu z 2 , .
R . rownowazny
ogrzewacza, z ogranicznikiem poziomu wody kotta, z
kompletem rury spalinowej i powietrzn-spalinowej
1A Neutralizator kondensatu Geno-Neutra V N-70 2 Viessmann
2 Sprzegto hydrauliczne (wartownik) 2x60 kW, przeptyw .
maksymalny 2x35001/h 2 | Viessmann
3 Zawor bezpieczenstwa 1915, dn 25, pc = 0.30 MPa 2 SYR
Naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej nie
4 mniejszej niz 200 litrédw, pojemno$¢ uzytkowa nie mniej 2 Reflex
niz 48 litréw
S Filtroodmulnik TerFOM 25/6/110 2 Termen
P - - lacii co- , oKtu | lacii
6 C(;)mpa obiegowa instalacji co-dobo6r wg projektu instalacji 2 Wito. Grundfos, LFP.
7 Pompa tadujgca zasobnik cwu, typ UPS 32-80, punkt 2 Wy
pracy 3 m3h, 40 kPa )owyz.,
8 Pompa cyrkulacyjna, punkt pracy 1.4-1,7 mJh, 45-50 2 j- wyz.
kPa, wykonanie brgz
9 Zawor bezpieczenstwa membranowy typ 2115, DN25, 5 SYR
ci$nienie otwarcia 0.6MPa
10 zawer kotpakowy dn 25 2
11 Rozdzielacze co. rura stal DN 125, L=900 mm, z 2 Wvk. warsztatowe
kré6¢cami wylotowymi DB 65, DN 50 yK
12 Zawor tréjdrogowy 2
13 Manometry 0-0,6 MPa 8 KFM
14 TermometryO-100;,C 8 KFM
15 Czujnik poziomu wody2 SYR
Zasys powietrza z komina murowanego 200x200, z 2 Viessmann lub spdéjny z
kolanami, z wigczeniem do kanatu murowanego. kottem
System kominowy 125/90 mm, z niezbednymi kolanami, z
podtgczeniem do kot’f'a, z wylotem i onrywa dachowa, z 2 Viessmann lub spéjny 2z
systemem mocowan, z potaczeniami z uszczelkg kol Kotlem
dostosowany do kotta kondensacyjnego, z kolanem P
rewizyjnym, z podtgczeniem do kotta co,
Nawiew grawitacyjny do kottowni 0200
-kratka nawiewna <200 2 szt.
-kolano 0200 PVC 14szt.
-czerpnia powietrza z blachy ocynkowanej 200x200,
L= 72500 mm, 2 szt. 2kpl. | Wykonanie warsztatowe
- dyfuzor 0200/200x200, 1=200 mm 2 szt
- klapa ppoz 60 mm. O 200 2 szt.
- kratka nawiewna O 200 2 szt.
- kanaty O 200 PVC 1 kpi.
Stacja uzdatniania wody do celow kottowych Aquaset 1 .
Viessmann
500-N kpl.

inz. Barbana Holajda

mgr inz. Grzegorz Skupio

mgr inz. Jerzy Kaczkowski

spegcj. instal-inz.

rojektant w spec;j. instalacyjnej
upr. bud. 13/89/PW proj Do) Ay

nr uprawnien 7131-2/149PW/2001

projektant w spec;j. instalacyjnej
nr uprawnien 142/PW/83
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