D - 08.05.06a
SCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Zakres robot objetych SSTWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem Scieku ulicznego przykraweznikowego lub miedzyjezdniowego.

1.1. 0gélne wymagania dotyczace robét

0Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAtY

2.1. 0gélne wymagania dotyczgce materiatéw

0gélne wymagania dotyczgce materiaidw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatdéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania Scieku

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Scieku sg3:
- betonowe kostki brukowe,

—  beton na %awe,

—  materiat do wypeinienia spoin,

— materiat do wypeinienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania Scieku nalezy uzy¢ betonowg kostke
brukowg o nastepujacych cechach charakterystycznych:

1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. wzér (ksztatt): prostopadioscienny,

3. wymiary: szerokos¢ min. 10 cm, grubos¢ min. 8 cm, diugos¢ wg ustalen producenta,

4. barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.
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.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
Zatacz
nik
normy

Lp. Cecha Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki w C Dtugos szeroko grubos | Réznica pomie-dzy dwoma
mm od ¢ s¢ ¢ po-miarami gru-bosci, tej
zadeklarowanych wymiardéw samej kostki, powinna by¢
kostki, 3 < 3 mm
grubosci
< 100 mm

+ 1+
+ I+

> 100 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)

pofalowania wypuktosc wklestoscé
(jesli maksymalne wymiary
kostki 1
> 300 mm), przy diugosci 2
pomiarowej

1,0
1,5

300 mm

400 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na | D |Ubytek masy po badaniu: wartos¢ sSrednia < 1,0




zamrazanie/rozmraza-nie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5

udziatem soli kg/m?
odladzajacych (wg klasy
3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
rozciaganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
roztupywaniu wykazywa¢ obcigzenia niszczgcego mniejszego niz

250 N/mm dtugosci roziupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosc
wytrzyma-1os¢) (wytrzymatos¢) jedsli speitnione s3 wymagania

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na Scieranie | G i H Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 szerokiej Sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy - wg zat. H mormy -

badanie podstawowe badanie alternatywne
< 23 mm <20 000mm>/5000 mm?

2.5 | Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta

poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania

wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowaé¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien opisac¢ rodzaj
tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ pordéwnane z prébka producenta,
3.3 | Zabarwienie zatwierdzonag przez odbiorce,
c) ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi  zmianami we wtasciwosciach
surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nie
sg uwazane za istotne

2.3.3. Sktadowanie kostek

Kostke dostarczong na paletach mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Beton na tawe

Do wykonania taw pod Sciek i kraweznik mozna stosowac beton klasy C12/15 wediug PN-EN 206-
1 [3].

2.5. Materialy do wypetnienia spoin i szczelin w $cieku i kraweznikach

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastepujace

materiaty:
a) do wypeitniania spoin

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 speiniajacg wymagania wg pktu a),
b) do wypeiniania szczelin dylatacyjnych

— do wypeinienia gérnej «czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), speiniajace wymagania norm PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2 [14],

— do wypeinienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw speiniajacych wymagania wg pktu a) 1lub inny materiaZ
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu



trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu
0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwos$cig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robédt, jak:
— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratory do betonu,
— zageszczarki wibracyjne piytowe zwykte oraz z wyktadzing elastomerowg do zageszczania
powierzchni scieku z betonowych kostek brukowych,
— ubijaki reczne,
— sprzet do wypeiniania szczelin dylatacyjnych,
— sprzet drobny.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczgce transportu

0Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1],
pkt 4.

4.2. Transport materiatdéw

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach, zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzern opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workdéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna przewozié¢ dowolnymi
$rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét
0gdélne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét

Spos6b wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ulozenie S$cieku,
4. roboty wykorniczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST 1ub
wskazan Inzyniera:
— ustalié¢ lokalizacje robodt,
— ustalié¢ dane niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robdét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody,
— zgromadzic¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia robét.



5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod tawe powinien odpowiada¢ wymiarom *awy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod %awe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowg nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien byc¢
wyrdwnany warstwami. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.5. Co 50 m
nalezy stosowa¢ w tawie szczeliny dylatacyjne, wypeinione zalewami okreslonymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ulozenie Scieku

Przed ulozeniem $cieku nalezy krawedZ jezdni posmarowaé asfaltowg masg zalewowg grubosci 1+2 cm.
Uktadanie kostek w Scieku powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie  okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie
kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (piytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
Elementy Scieku potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek sSciekowych) powinny
trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek spoiny nalezy wypeinié zaprawa cementowo-piaskowg, speiniajacg wymagania punktu
2.6 b).

Szczeliny dylatacyjne szerokosci co najmniej 8 mm powinny by¢ wykonane w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowg lub ST. Szczeliny powinny by¢ wypeinione trwale zalewami okres$lonymi w
punkcie 2.6 c).

Po wypeinieniu spoin zaprawa, powierzchnie $cieku nalezy starannie oczys$cic.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdét wykorczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie
jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci roboét
0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaiu znakiem CE 1lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiaidéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiaidéw przeznaczonych do wykonania robdét, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdére nalezy wykonaé w czasie robdét podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Czestotliwos
Lp. Wyszczegdélnienie badan i Z%: ;;d;#ms Wartosci dopuszczalne
pomiarow

1 |[Lokalizacja i zgodnos¢ granic 1 Wg pktu 5 i
terenu robét z dokumentacja raz dokumentacji
projektowa projektowej

2 |Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3

3 |[Wykonanie tawy betonowej Ocena ciggta Wg pktu 5.4

4 |Ulozenie Scieku Jw. Wg pktu 5.6

5 |Wykonanie robdt wykonczeniowych | Ocena ciggta Wg pktu 5.7




6.4. Sprawdzenie wykonania elementow Scieku

W czasie robdét zwigzanych z wykonaniem Scieku nalezy sprawdzaé¢ w sposéb podany w punktach
6.5, 6.6 1 6.7 poszczegdlne elementy robdt.

6.5. Sprawdzenie wykonania %awy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie réznié od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
tawy,

b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o +
1 cm na kazde 100 m tawy,

c) wymiary i réwnos¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m Ztawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy £ 10% wysoko$ci projektowanej,

— szerokosci gérnej powierzchni tawy =+ 10% szerokos$ci projektowanej,

— roéwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchniag tawy
a przytozong czterometrowg tata.

6.6. Sprawdzenie wykonania Scieku z betonowej kostki brukowej

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta S$cieku, ktdéra moze rdéznic¢ sie od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) rowno$¢ podiuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywaé przedwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a
tatg czterometrows,

c) wypeinienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie réznié od grubosci projektowanej o + 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
0gbélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdélne zasady odbioru robét

0gélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

B| wykop pod tawe,
B| wykonana tawa,
B 0dbidér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdélne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

0gblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m Scieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiaitéw i sprzetu,

— wykonanie koryta pod Sciek,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie Scieku z betonowej kostki brukowej wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,



— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sa niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdét itd.
Szczegbétowy zakres robdt objetych ptatnoscig: Przedmiar robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. 0gdélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2 PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1 Beton - Czeé¢ 1: Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢ (W
okresie przej$ciowym mozna stosowaé PN-B-06250:1988 Beton zwykly)

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

6. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

7. PN-EN 12372 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupionej

8. PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne

9. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materia1déw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna  stosowa¢  PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo %amane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

10. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym
11. PN-EN 14188-1 Wypeiniacze szczelin i zalewy - Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

12. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy - Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno



