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OZNAKOWANIE POZIOME
Zakres robdét objetych SSTWiORD.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét Zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na Jjezdni farba
chlorokauczukowg

MATERIALY.

0Ogélne wymagania dotyczace materiatodw.

0gélne wymagania dotyczace materiaitéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
0ST D-M-00.00.00

,sWymagania ogdlne” pkt 2.

Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatodw.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdég powinny speiniad
warunki postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnos$ci z aprobata
techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem
CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych elementéw
odblaskowych.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia nie mogg by¢
zmieniane lecz zachowuja waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata
techniczng.

Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materiatami
o barwie zdéttej.

Badanie materia1déw, ktérych jakos¢ budzi watpliwosc.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiaidw, ktére budza
watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM 1lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

Oznakowanie opakowan.

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowarn materiaiéw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-0-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu
byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

nazwe i adres producenta,

date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

mase netto,

numer partii i date produkcji,

informacje, Ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE” wg
rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury,

] informacje o szkodliwo$ci i klasie zagrozenia pozarowego,

] ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

Przepisy okreslajgce wymagania dla materiaidw.

Podstawowe wymagania dotyczgce materiaidéw podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe wymagania
okreslone sg w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

Wymagania wobec materiaidéw do poziomego znakowania droég.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego.

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty
zawierajace ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktére mogg wystepowaé¢ w uktadach  jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiaidéw do poziomego
oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé 25%
(m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiaidéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
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np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosSci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie
stosowania materiatdéw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do korica 2007 r. dopuszcza sie stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartosci
sktadnikéw lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych do 18 % (m/m).

Kulki szklane.

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
cidsnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki sSwiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspdiczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywaé¢ odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz
zawieraé¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej sSrednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej sSrednicy réwnej i wiekszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna miescié¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%. Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
,,CE”.

Wymagania wobec materiaidéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i sSrodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.

Przechowywanie i sktadowanie materiaidw.

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ stato$¢ swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego,
opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcierniczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Sprzet do wykonania oznakowania poziomego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu
robét, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

B| szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz szczotek recznych,

frezarek,

sprezarek,

malowarek,

sprzetu do badan, okreslonych w SSTWiORD.

Wykonawca powinien zapewnic¢ odpowiednig jakos$¢, ilos¢ i wydajnos¢ malowarek lub
uktadarek proporcjonalng do wielkosSci i czasu wykonania catego zakresu robdt.

TRANSPORT.

0gélne wymagania dotyczgce transportu.

0g6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4.

Przewdz materiatéw do poziomego znakowania drég.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatdw.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252. W przypadku materiaidw
niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowaé zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego
materiatéw palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie
posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozié¢ krytymi Srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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WYKONANIE ROBOT.

0gdlne wymagania wykonania robét.

0gélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie z
dokumentacja projektowg.

Warunki atmosferyczne.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié¢ co
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej.

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci
i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej
nawierzchni i nie maja wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w SSTWiORD wustalic:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN),
odksztatcenia nawierzchni (otwarte ziacza podituzne, koleiny, spekania, przetomy, garby),
wymagania wobec materiaiu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.
Przygotowanie podioza do wykonania znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyscié¢ powierzchnie nawierzchni malowanej
z pytu, kurzu,

piasku, smardéw, olejoéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w
SSTWiORD i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

Przedznakowanie.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac¢ przedznakowanie,
stosujac sie do ustaleA zawartych w dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, SSTWiORD i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem.

Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczgtek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczng.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco
czytelne i zgodne z dokumentacjag projektowag, mozna przedznakowania nie wykonywac.
Wykonanie oznakowania drogi.

Dostarczenie materiaidéw i speinienie zalecen producenta materiatéw.

Materiaty do znakowania drogi, speitniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SSTWiORD, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne =z zaleceniami producenta materiaiéw, a w
przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé¢ w czasie

od 2 do 4 minut do uzyskania peitnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napeiniania

zbiornika malowarki zaleca sie przecedzié¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowac do

malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie

wymieszac¢ lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubos$ci ustalonej w SSTWiORD, zachowujac

wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac¢ przy

pomocy grzebienia pomiarowego na pitytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze

malowarki. Ilo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr

kwadratowy nie moze sie réznic¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z

automatycznym podziatem 1linii i posypywaniem kulkami szklanymi =z ew. materiatem

uszorstniajacym. W przypadku mniejszych

prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac.

Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na

wniosek Wykonawcy.

Usuwanie oznakowania poziomego.

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ te

nalezy wykonac¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywaé usuwanie oznakowania:

] cienkowarstwowego, metodg: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisnieniem
(waterblasting), piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

] grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,

Bl punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywac¢ ujemnie na przyczepnos$é

nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wtasciwosci podioza.

Usuwanie oznakowania na czas robdét drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej.



(o))
ww W
R
o

6.3.1.2.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0gdélne zasady kontroli jakosci robot.

0gdélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania.

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie
czysta 1 sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie 2z wymaganiami
punktu 5.5.

Badania wykonania oznakowania poziomego.

Wymagania wobec oznakowania poziomego.

. Zasady.

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okredlenia wtasciwos$ci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne
aspekty wtasciwosci oznakowania drég wediug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Badania wstepne, dla ktoérych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne
badania kontrolne nalezy wykonywaé¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed
uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatdéw o trwatosci dituzszej niz 1 rok.
Inne barwy oznakowan niz biata nalezy stosowal zgodnie 2z =zaleceniami zawartymi w
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Widzialnos¢ w dzien.

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdiczynnikiem Iluminancji B i barwag
oznakowania wyrazong wspdirzednymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspdéiczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.
Wartos¢ wspéiczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30,
klasa B2.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspdirzedne
chromatycznosci x i vy, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy

1 i na wykresach (rys. 1 i 2).

Tablica 1. Punkty narozne obszardéw chromatycznosci oznakowarn drég.

Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 9,355 0,305 0,285 0,335
y 9,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345
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Rys. 1. Wspdéirzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej
oznakowania.
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Rys. 2. Granice barwy biatej i czerwonej oznakowania.

Pomiar wspdétczynnika luminancji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspdétczynnika luminancji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).



Do okreslenia odbicia sSwiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania
stosuje sie wspdétczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd.
Warto$¢ wspdétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu
powinna wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd m-2 1x?
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Wartos¢ wspétczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m2? 1x-
1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialnos¢ w nocy.
Za miare widzialnoSci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku Ry,
okreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Wartos¢ wspdiczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w
ciggu 14 - 30 dni po
wykonaniu barwy biatej na drogach o predkos$ci @ 100 km/h lub o natezeniu ruchu < 2 500
pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 200 mcd m2 1x', klasa R4.
Wartos¢ wspdéiczynnika R, powinna wynosié¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2
do 6 miesiecy po wykonaniu barwy biatej, na drogach o predkosci B 100 km/h lub o
natezeniu ruchu < 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 mcd m2
1x!, klasa R3.
Wartos¢ wspdiczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesijca
po wykonaniu, barwy biatej, na drogach o predkos$ci B 100 km/h lub o natezeniu ruchu < 2
500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 100 mcd m2 1x! , klasa R2.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w SSTWiORD wyzszych klas
wymagari wg PN-EN 1436:2000/A1:2005.

6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania.

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopieA zuzycia w 10-stopniowej
skali LCPC okreslonej w POD-97 1lub POD-2006 (po wydaniu) powinna wynosi¢ po 12-
miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw do
poziomego oznakowania drég.
W celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spezniania
wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdno$ci oznakowania).
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym Ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1
godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie
w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).

6.3.1.6. Grubo$¢ oznakowania.
Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co
najwyzej 0,89 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego.
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie
z ustaleniem SSTWiORD, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowan,

wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,

pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schniecia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i

zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roziozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

oznaczenia czasu przejezdnos$ci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).
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Protoké1 z przeprowadzonych badan wraz z jedng prdébka, jednoznacznie oznakowang, na blasze
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan:

B widzialnosci w nocy,

] widzialnosSci w dzien,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
Warunkach technicznych POD-97 1lub POD-2006 (po wydaniu). Jezeli wyniki tych badan wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badarn ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajacy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co
gwarantuje wieksza wiarygodno$¢ wynikow.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiaidéw i oznakowan.

W tablicy 2 podano zbiorcze zestawienie dla materiaiéw. W tablicy 3 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiaiéw.

Lp. Wtasciwosc Jednostka Wymagania

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w
1 |materiatach do

znakowania

B rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) B 25

B rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) @ 8
benzenu i rozpuszczalnikdw % (m/m) 0

B chlorowanych
2 Wtasciwosci kulek szklanych
B wspdtczynnik zatamania swiatia - B 1,5

B zawartos¢ kulek z defektami
Okres statosci wtasciwosci
3 materiatodw do

miesigce B 6

znakowania przy skladowaniu
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach o predkosci B 100 km/h lub o
natezeniu ruchu < 2 500 pojazddéw rzeczywistych na dobe na pas.

Lp. Wtasciwosc Jednostka Wymagania Klasa

Wspéiczynnik odblasku R, dla

1 |oznakowania

nowego (w ciggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w med m2 1xt B 200 R4
stanie suchym barwy bialej

Wspbéiczynnik odblasku R, dla

2 |oznakowania

eksploatowanego od 2 do 6 miesiecy
po mcd m-2 1x? B 150 R3
wykonaniu, barwy biatej

Wspdéiczynnik odblasku R, dla

3 |oznakowania

suchego od 7 miesigca po wykonaniu
barwy med m2 1xt @ 100 R2
biatej

Wspdéiczynnik luminancji B dla
4 |oznakowania

nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) - @ 0,40 B3
barwy biatej na nawierzchni
lasfaltowej

Wspbéiczynnik luminancji B dla
5 |oznakowania

eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) - @ 0,30 B2
barwy biatej

6 [Wspdéiczynnik luminancji w swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do @)
dla

oznakowania nowego w ciggu od 14 do
30 dnia mcd m? 1x? B 130 03
po wykonaniu, barwy biatej na
nawierzchni

asfaltowej

7 |Wsp6iczynnik luminancji w swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do &)
dla

oznakowania eksploatowanego w ciggu
catego mcd m2 1x?t B 100 Q2
okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania,

barwy biatej na nawierzchni
asfaltowej

Trwatos¢ oznakowania
8 [cienkowarstwowego po

skala LCPC B 6 -
12 miesigcach:
Czas schniecia materiatu na
9 [|nawierzchni
B w dzien h @1 -
B w nocy h B 2 -

Tolerancje wymiaréw oznakowania.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowg i

zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny

odpowiadaé¢ nastepujacym warunkom:

Bl szerokos¢ linii moze réznié¢ sie od wymaganej o B 5 mm,

] diugos¢ 1linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

Bl dla linii przerywanych, ditugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac¢ od Sredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wiecej niz B 50 mm dtugo$ci wymaganej.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
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ruchu, nalezy doktadnie usungc¢ zbedne stare oznakowanie.
OBMIAR ROBOT.
0gblne zasady obmiaru robdt.
0gblne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) nowej powierzchni
naniesionych oznakowarn farba chlorokauczukows.
ODBIOR ROBOT.
0gbélne zasady odbioru robét.
0gdélne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiORD i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.
0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznos$ci od przyjetego sposobu
wykonania robdt, moze by¢ dokonany po:
Bl oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
Bl przedznakowaniu,
B usunieciu istniejacego oznakowania poziomego.
0dbiér ostateczny.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ po catkowitym zakornczeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
0dbidér pogwarancyjny.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SSTWiORD. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okres$lone niniejszym SSTWiORD na
podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
] na odcinkach zamiejskich, z wytgczeniem przejs¢ dla pieszych: co najmniej 12
miesiecy,
] na odcinkach przejs$¢ przez miejscowos$ci: co najmniej 6 miesiecy,
Bl na przejsciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesiecy,
] na przejsciach dla pieszych w miejscowosciach: co najmniej 3 miesijce.
PODSTAWA PtATNOSCI.
0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0g6lne” pkt 9. Ponadto Zamawiajacy powinien tak sformutowac umowe, aby Wykonawca musiaz
doprowadzié¢ oznakowanie do wymagan zawartych w SSTWiORD w przypadku zauwazenia
niezgodnosci.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robodt,
przygotowanie i dostarczenie materiaiéw,
oczyszczenie podioza (nawierzchni),
usuniecie istniejacego oznakowania poziomego,
przedznakowanie,
naniesienie oznakowania poziomego na jezdni farba chlorokauczukowa:
B biata, tj.
- linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych oraz ciggtych (malowanych
mechanicznie),
- linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych (malowanych mechanicznie),
B czerwona, tj. przejazdéw rowerowych,
zgodnie z dokumentacja projektowg i SSTWiORD,
] ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,
B przeprowadzenie pomiaréw i badan 1laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Szczegdtowy zakres robdét objetych ptatnosdcia:
- Przedmiar robét.
PRZEPISY ZWIAZANE.
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
OST D-07.01.01 ,,0znakowanie poziome™.
Normy, przepisy zwigzane oraz inne dokumenty podane w OST D-07.01.01 ,0Oznakowanie
poziome” pkt 10.:

Normy:

1
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2 Opakowania transportowe z zawartos$cig. Znaki i znakowanie.
PN-85/0-79252 Wymagania

podstawowe.

3 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do

PN-EN 1423:2000 posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny).
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4.

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania

dotyczace poziomego

4a.

oznakowania drég.
PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania

dotyczace poziomego

oznakowania drég (Zmiana Al).

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe.
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego
elementu
5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe

elementy odblaskowe.

Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al).

S5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drdég. Punktowe elementy
odblaskowe.

Czes¢ 2: Badania terenowe.
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci
fizyczne.
6a. PN-EN 13036-4: 2004U Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czesc¢ 4:

Metoda pomiaru

opordéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba
wahadzta.

Przepisy zwigzane i inne dokumenty:

1. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w prawie sposobdw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

4 .Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu.

5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny speiniac notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195, poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania

opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679).

. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych

(RID/ADR).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr
249, poz. 2497).



