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[bookmark: _Ref65750853][bookmark: _Toc68002501][bookmark: _Ref65242087]Tabela 1 Parametry Gwarantowane przez Wykonawcę
	Numer kolumny
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Temperatura powietrza zewnętrznego
[oC]
	Temperatura wody powracającej z sieci ciepłowniczej 1 
[oC]
	Wilgotność spalin 2
[%]
	Natężenie przepływu spalin
(2 linie) 3
[Nm3/h]
	Temperatura
spalin przed  UOC 4
 [oC]
	I Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę – 
moc cieplna UOC
(2 Linie)
[MW]
	II Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę – 
produkcja oczyszczonego kondensatu
(2 Linie)
[m3/h]
	III Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę – 
zużycie energii elektrycznej
(2 Linie)
[MWh/h]

	Sezon grzewczy

	12
	42,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	11
	42,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	10
	42,2
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	9
	42,6
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	8
	43,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	7
	43,6
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	6
	44,2
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	5
	45,1
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	4
	46,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	3
	47,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	2
	47,9
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	1
	48,9
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	0
	49,8
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-1
	50,8
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-2
	51,7
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-3
	52,7
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-4
	53,7
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-5
	54,6
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-6
	55,5
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-7
	56,5
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-8
	57,4
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-9
	58,3
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-10
	59,2
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-11
	60,1
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-12
	61,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-13
	61,9
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-14
	62,8
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-15
	63,7
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-16
	64,6
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-17
	65,5
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-18
	66,3
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-19
	67,2
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	-20
	68,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	

	Okres letni

	>12
	50,0
	19
	2x 80 000
	140
	
	
	


		1 Według danych zawartych w Tabela 5 Tabela regulacyjna ZTPO w Krakowie w PFU
2 Wilgotność spalin została odniesiona do ilości spalin wilgotnych
3 Natężenie objętościowe spalin suchych odniesiona do warunków normalnych tj.: temperatura 273,15 K oraz ciśnienie 101,3 kPa
4 Temperatura spalin w warunkach roboczych

	


[bookmark: _Toc68002502]Tabela 2 Ciepło i oczyszczony kondensat odzyskane z instalacji UOC oraz zużyta energia elektryczna dla Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę z Tabela 1
	Numer wiersza
	Numer kolumny
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Temperatura powietrza zewnętrznego
[oC]
	Liczba dni z daną temperaturą powietrza zewnętrznego1
	I Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę - moc cieplna UOC
(2 Linie)
[MW]
	II Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę - produkcja oczyszczonego kondensatu
(2 Linie)
[m3/h]
	III Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę - zużycie energii elektrycznej
(2 Linie)
[MWh/h]
	Dobowa produkcja ciepła w UOC
(2 Linie)
 [GJ/doba]
	Dobowa produkcja oczyszczonego kondensatu
(2 Linie)
 [m3/doba]
	Dobowe zużycie energii elektrycznej
(2 Linie)
[MWh/doba]
	Produkcja ciepła w UOC dla danej temperatury powietrza zewnętrznego
(2 Linie)
[GJ]
	Produkcja oczyszczonego kondensatu dla danej temperatury powietrza zewnętrznego
(2 Linie)
[m3]
	Zużycie energii elektrycznej dla danej temperatury powietrza zewnętrznego
(2 Linie)
[MWh]

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	kolumna 2 x 3,6 x 24
	kolumna 3 x 24
	kolumna 4 x 24
	kolumna 1 x kolumna 5
	kolumna 1 x kolumna 6
	kolumna 1 x kolumna 7

	3
	Sezon grzewczy

	4
	12
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	10
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	7
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	6
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	3
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	2
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	0
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	-1
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	-2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	-3
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	-4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	-5
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	-6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	-7
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	-8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	-9
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	-10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	-11
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	-12
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	-13
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	-14
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	-15
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	-16
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	-17
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	-18
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	-19
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	-20
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	razem 
(sezon grzewczy)
	228
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Okres letni

	39
	>12
	113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma – sezon grzewczy i okres letni (wiersz 37 + wiersz 39)
	
	
	


[bookmark: _Hlk64376318]1 Według danych zawartych w Tabela 6 Standardowy sezon grzewczy i standardowy okres letni w Krakowie w PFU
[bookmark: _Toc68002503]Tabela 3 Wstępne krzywe korekcyjne dla mocy cieplnej UOC
	Temperatura zewnętrzna  
[oC]
	Temperatura wody powracającej z sieci ciepłowniczej 1  
[oC]
	Wzór krzywej korekcyjnej dla trzech zmiennych:
· temperatura spalin 
zakres obowiązywania od 120 oC do 175 oC
· natężenie przepływu spalin suchych 
zakres obowiązywania od 2x 50 000 Nm3/h do  2x 110 000 Nm3/h
· zawartość wilgoci w spalinach wilgotnych
zakres obowiązywania od 10% do 35%

	Sezon grzewczy

	12
	42,0
	

	11
	42,0
	

	10
	42,2
	

	9
	42,6
	

	8
	43,0
	

	7
	43,6
	

	6
	44,2
	

	5
	45,1
	

	4
	46,0
	

	3
	47,0
	

	2
	47,9
	

	1
	48,9
	

	0
	49,8
	

	-1
	50,8
	

	-2
	51,7
	

	-3
	52,7
	

	-4
	53,7
	

	-5
	54,6
	

	-6
	55,5
	

	-7
	56,5
	

	-8
	57,4
	

	-9
	58,3
	

	-10
	59,2
	

	-11
	60,1
	

	-12
	61,0
	

	-13
	61,9
	

	-14
	62,8
	

	-15
	63,7
	

	-16
	64,6
	

	-17
	65,5
	

	-18
	66,3
	

	-19
	67,2
	

	-20
	68,0
	

	Okres letni

	>12
	50,0
	


1 Według danych zawartych w Tabela 5 Tabela regulacyjna ZTPO w Krakowie w PFU



[bookmark: _Toc68002504]Tabela 4 Wstępne krzywe korekcyjne dla zużycia energii elektrycznej w UOC
	Temperatura zewnętrzna  
[oC]
	Temperatura wody powracającej z sieci ciepłowniczej 1 
[oC]
	Wzór krzywej korekcyjnej dla trzech zmiennych:
· temperatura spalin 
zakres obowiązywania od 120 oC do 175 oC
· natężenie przepływu spalin suchych 
zakres obowiązywania od 2x 50 000 Nm3/h do  2x 110 000 Nm3/h
· zawartość wilgoci w spalinach wilgotnych
zakres obowiązywania od 10% do 35%

	Sezon grzewczy

	12
	42,0
	

	11
	42,0
	

	10
	42,2
	

	9
	42,6
	

	8
	43,0
	

	7
	43,6
	

	6
	44,2
	

	5
	45,1
	

	4
	46,0
	

	3
	47,0
	

	2
	47,9
	

	1
	48,9
	

	0
	49,8
	

	-1
	50,8
	

	-2
	51,7
	

	-3
	52,7
	

	-4
	53,7
	

	-5
	54,6
	

	-6
	55,5
	

	-7
	56,5
	

	-8
	57,4
	

	-9
	58,3
	

	-10
	59,2
	

	-11
	60,1
	

	-12
	61,0
	

	-13
	61,9
	

	-14
	62,8
	

	-15
	63,7
	

	-16
	64,6
	

	-17
	65,5
	

	-18
	66,3
	

	-19
	67,2
	

	-20
	68,0
	

	Okres letni

	>12
	50,0
	


1 Według danych zawartych w Tabela 5 Tabela regulacyjna ZTPO w Krakowie w PFU


[bookmark: _Toc68002505]Tabela 5 Wstępne krzywe korekcyjne dla produkcji oczyszczonego kondensatu z UOC
	Temperatura zewnętrzna  
[oC]
	Temperatura wody powracającej z sieci ciepłowniczej 1 
[oC]
	Wzór krzywej korekcyjnej dla trzech zmiennych:
· temperatura spalin 
zakres obowiązywania od 120 oC do 175 oC
· natężenie przepływu spalin suchych 
zakres obowiązywania od 2x 50 000 Nm3/h do  2x 110 000 Nm3/h
· zawartość wilgoci w spalinach wilgotnych
zakres obowiązywania od 10% do 35%

	Sezon grzewczy

	12
	42,0
	

	11
	42,0
	

	10
	42,2
	

	9
	42,6
	

	8
	43,0
	

	7
	43,6
	

	6
	44,2
	

	5
	45,1
	

	4
	46,0
	

	3
	47,0
	

	2
	47,9
	

	1
	48,9
	

	0
	49,8
	

	-1
	50,8
	

	-2
	51,7
	

	-3
	52,7
	

	-4
	53,7
	

	-5
	54,6
	

	-6
	55,5
	

	-7
	56,5
	

	-8
	57,4
	

	-9
	58,3
	

	-10
	59,2
	

	-11
	60,1
	

	-12
	61,0
	

	-13
	61,9
	

	-14
	62,8
	

	-15
	63,7
	

	-16
	64,6
	

	-17
	65,5
	

	-18
	66,3
	

	-19
	67,2
	

	-20
	68,0
	

	Okres letni

	>12
	50,0
	


1 Według danych zawartych w Tabela 5 Tabela regulacyjna ZTPO w Krakowie w PFU

