PRZEDMIAR ROBOT

1Il Remont odcinka ulicy Przemystowej (2)

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1l Remont odcinka ulicy Przemystowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym  (km
d.1
0,22142 km 0,22
RAZEM 0,22
2|D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem na  |m
d.1 odl. do 1 km
428,00 m 428,00
RAZEM 428,00
3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych typu MON o grubosci 15 cm z wy- | m?
d.1 petnieniem spoin piaskiem, ze ztozeniem w stosy
_ zjazdynr1i4
132,00 m?2 132,00
RAZEM 132,00
4|D-01.02.04 Przefozenie zanizonych i wystajgcych plyt drogowych betonowych typu MON o grubosci |m?
d.1 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
_ 20% istniejacej nawierzchni
1458,00*0,20 m? 291,60
RAZEM 291,60
5|D-01.02.04 Wywiezienie ptyt bet. gruzu bet. z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km
_miejsce sktadowania pfyt i gruzu bet. wskazane przez Inwestora
132,00*0,15 m3 19,80
RAZEM 19,80
2 REMONT - przytaczy do kanalizacji deszczowej
6/D-02.01.01 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2 gruntach suchych kat. -1V
_wykopy do wymiany niedroznych i zatamanych przykanalikéw i studzienek deszczo-
wych
(43,00+5,00*4)*0,40*0,60+1,00*1,00*1,50*8+2,00*2,00*2,50*2 m3 47,12
RAZEM 47,12
7|D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?3
d.2
_tawa funamentowa pod przykanaliki
(43,00+5,00%4)*0,10*0,40 m3 2,52
RAZEM 2,52
8|D-03.02.01 Wymiana zatamanych przykanalikow - Kanaty z rur PVC SDR34 lite tgczonych na weisk |m
d.2 o $r. zewn. 200 mm
43,00 m 43,00
_wigczenia do istniejgcych studni rewizyjnych
5,00*4 m 20,00
RAZEM 63,00
9|D-03.02.01 W ymiana zatamanych i niedroznych studzienek $ciekowych ulicznych - betonowe o $r.  |szt.
d.2 500 mm z kratg kl. C250 z osadnikiem bez syfonu
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
10{D-01.03.08 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami spalinowymi |m3
d.2 do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
47,12*0,65 m3 30,63
RAZEM 30,63
3 ROBOTY ZIEMNE
11|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.3 kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km na od-
ktad
_wykop koryta pod projektowana konstrukcje jezdni na zjazdach nr. 1i4
132,00*0,32 m? 42,24
RAZEM 42,24
4 KRAWEZNIK
12|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowychz |m
d.4 bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
438,00 m 438,00
_ na zjazdach
51,00 m 51,00
RAZEM 489,00
13/D-08.01.01b  |Opornik - Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. C12/15i |m
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
_opornik na zjazdach
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
5 NAWIERZ CHNIA JEZDNI
14/D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podbudowy betonowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/ m?2
d.5 m2
1458,00 m? 1458,00
RAZEM 1458,00
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15|D-05.01.05b |Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, jak dia KR3 - |t
d.5 grubo$c¢ po zaggszczeniu 4 cm.
_w ilosci $rednio 100 kg/m2
1458,00*0,100 t 145,80
RAZEM 145,80
16|D-04.03.01a | Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.5
1458,00 m? 1458,00
RAZEM 1458,00
17|D-05.03.26a |UtoZenie siatki - Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.5
1458,00 m? 1458,00
RAZEM 1458,00
18/D-05.03.05a |UtoZenie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S 50/70, |m?
d.5 jakdla KR 3 - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
1458,00 m?2 1458,00
RAZEM 1458,00
6 ZJAZDY
19|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m?
d.6 ni w gruncie kat. |-V
_Zzjazdnr1i4
63,00+69,00 m?2 132,00
RAZEM 132,00
20|D-04.05.01 Podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniar- |m?2
d.6 ce, C3/4 - 6-10MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
63,00+69,00 m? 132,00
RAZEM 132,00
21|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalngo tamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - o grubosci poza-  |m?
d.6 geszczeniu 20 cm
63,00+69,00 m?2 132,00
RAZEM 132,00
22|D-05.03.23a |Zjazdy z kostki brukowej betonowej, kolor , kostka o grubosci 8 cm, cm na podsypce ce- |m?
d.6 mentowo-piaskowej o grubosci 5 cm.
_Zjazdnr1i4
63,00+69,00 m? 132,00
RAZEM 132,00
23|D-05.03.23a  |Przefozenie do wysokosci krawedzi nowej nawierzchni jezdni - rozebranie i ponowne uto- |m?
d.6 zenie kostki brukowej betonowej, kolor , kostka o grubosci 8 cm, na podsypce cemento-
wo-piaskowej o grubosci 5 cm.
_zjazdnr2i3
79,00 m?2 79,00
RAZEM 79,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|D-09.01.01 Humusowanie paséw zieleni, skarp z obsianiem trawa przy grubo$ci warstwy humusu 10 |m?2
d.7 cm
_ opaska za kraweznikiem szer. 1 m obustronnie
(438,00+51,00)*1,00*2 m? 978,00
RAZEM 978,00
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