Gdansk, dnia 11.07.2018

GZDiZ-PP-70-7(19)-2018-MB

HIGHWAY Sp. z 0.0.
Ul. Ztota 20
80-297 Banino

dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe i modernizacje drog i
infrastruktury podziemnej ulic: Géreckiego, Strajku Dokerdw i Wilkéw Morskich
w ramach zadania Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzg Wistoujscie
w Gdansku.

W odpowiedzi na ztozony przez Panstwa wniosek z dnia 06.06.2018 (wptynat
11.06.2018r.) oraz w nawigzaniu do spotkania w siedzibie Biura Rozwoju Gdanska z dnia
09.07.2018, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje opinie do przestanych koncepcji
przebudowy ulic Géreckiego, Strajku Dokerow i Wilkéw Morskich.

Uwagi ogdlne do wszystkich ulic.

1. Nalezy przewidzie¢ wyposazenie remontowanych ulic w matg architekture,
zgodng z przestanymi wzorami w zatacznikach, takg jak tawki, przysiadaki,
stupki wygrodzeniowe, kosze, stojaki i podpérki rowerowe.

2. Kosze oraz tawki nalezy oznakowac tabliczka ze stali nierdzewnej z informacjg

0 cenie zakupu elementow (wzoér w zatgczniku).

3. tawki nalezy umieszczac na nawierzchni utwardzonej, poprzez miejscowe
poszerzenie chodnika.

4. Nalezy lokalizowac tawki co min. 200m.

5. Kosze na odpadki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1 m od innych
elementéw matej architektury, w szczegdlnosci od tawek.
6. W przypadku montowania kilku rodzajéw matej architektury z elementami

drewnianymi rodzaj drewna i jego kolorystyka powinna by¢ taka sama dla
wszystkich elementéw. Przy czym wskazany jest wybdr drewna egzotycznego.

7. Nalezy uwzgledni¢ wymiang krat naswietli piwniczych w pasie drogowym i
zlicowanie ich z powierzchnig chodnika.

8. Zjazdy nalezy wykona¢ z zachowaniem niwelety i materiatu chodnika
z zastosowaniem wzmocnionej podbudowy i ptytek o zwiekszonej grubosci.
Dopuszcza sie wykonanie najazdow z kostki kamienne;j.
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9. Pasy zieleni o szer. ponizej 1 m nalezy zlikwidowac, a ostre narozniki zielehcow,
narazone na przedeptywanie, $cig¢ lub wyoblic. Dodatkowo, nalezy
zabezpieczyc¢ projektowane zielefce przy pomocy niski ptotkéw, wg. zatacznika.

10. Projektowane obrzeza i krawezniki nalezy przewidzie¢ w materiale kamiennym,

11. Chodnik nalezy wykonac z ptytek betonowych o licu z otoczakdw drobnej frakgji
20x20 w uktadzie ukosnym z infutami oraz pasami z kostki kamiennej po obu
stronach

12. Pas kompensacji od strony zabudowy nalezy wykonac¢ z kostki granitowej szarej
tupanej 4/6.

13. Jezeli chodnik sasiaduje bezposrednio z jezdnia, nalezy wykona¢ pas z kostki
granitowej szarej tupanej 7/9 po stronie jezdni, jezeli chodnik oddzielony jest
pasem zieleni, po obu jego stronach nalezy zaprojektowac pas z kostki
granitowej 4/6, po stronie zieleni o szerokosci ok. 20cm.

14. Nawierzchnie czesci jezdni przeznaczonych do postoju pojazdéw nalezy
wykonywac¢ z materiatu kamiennego z odzysku, a pozostatg czes¢ z kostki
kamiennej o powierzchni gtadkiej,

15. Sugeruje sie, w porozumieniu z Dziatem Inzynierii Ruchu, wyniesienie tarczy
skrzyzowan o wzmozonym ruchu.

16. Nalezy przewidzie¢ lokalizacje nasadzen uzupetniajgcych istniejgce szpalery
drzew.

17. W miejscach w ktérych czeé¢ chodnika wykonana z ptytek jest wezsza niz 2 m
nalezy zawezi¢ opaske z kostki kamiennej przy jezdni do ok. 30cm.

18.W miejscach narazonych na parkowanie na chodniku (za wyjatkiem
przeznaczonych do tego zabrukowan) nalezy lokalizowa¢ elementy matej
architektury, w szczegolnosci stojaki rowerowe i donice.

19. Przejscia dla pieszych nalezy przesung¢ w kierunku $rodka skrzyzowania na
minimalng odlegtos¢.

Uwagi do ul Wilkdow Morskich:

1. Zakres remontu chodnika nalezy skoordynowac z zakresem wykonywanym
w ramach Programu Modernizacje Chodnikéw DRMG,

2. Po zachodniej stronie ulicy nalezy zaprojektowa¢ dojscia (w poprzek zielericow)
do parkujgcych w jezdni samochodéw. Lokalizowac je nalezy mozliwie blisko
osi wejs¢ do budynkdw.

Uwagi do ul. Strajku Dokeréw:

1. Zalecasig, w porozumieniu z Dziatem Inzynierii Ruchu, wprowadzi¢ w ul. Strajku
Dokerow ruch jednokierunkowy z obustronnym parkowaniem w jezdni. W tym
celu nalezatoby przyjac rozwigzania projektowe z koncepcji nr 2 oraz odsung¢
chodnik po stronie potudniowej, likwidujac zielerice pod elewacjami budynkéw
i poszerzajac jezdnie.
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Uwagi do ul. Géreckiego:

1. W miejscu zaprojektowanego zielerica na wysokosci budynkdw Géreckiego 13
i 14 nalezy wykonac zabruk przeznaczony do parkowania, wg ustalen ze
spotkania roboczego w Biurze Rozwoju Gdarnska.

WPLYNELO DNIA:

27 07 201

HIGHWAY sp. z o.0.
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Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni EAWKA PP-LA-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

s Forma ftawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

e Diugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.

»  Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

o Gtebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

* tawka powinna posiadac podtokietniki,

e Konstrukcja podstawy ftawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor
czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

e Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ocynkowane,

e kaczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w spos6b
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

» Siedzisko wraz z oparciem powinno byc¢ ztozone z 12 szczeblin (o przekroju prostokgtnym
38,5x58 mm) oraz z 2 szczeblin éwieré-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

MONTAZ
e (Czes( stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podfozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).
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UWAGI OGOLNE g
» Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdarski Zarzad

Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje
w osobnym zatgczniku).
o Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektdw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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Gdanski

Zarzad Drag

iZieleni PRZYSIADAK PP-PD-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

L]

Wysokos¢: 78-83 cm.

Ditugos¢: 120-130 cm.

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016,

w wykonczeniu mat struktura.

Do konstrukgji przymocowane sg dwie deski drewniane wykonane z drewna
egzotycznego lub rodzimego liciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Deski nalezy przymocowac przy uzyciu $rub nierdzewnych, w taki sposéb, aby mocowanie
byto niewidoczne dla uzytkownika.

MONTAZ

Przysiadaki nalezy przymocowac do nawierzchni w sposob trwaly, przy uzyciu
fundamentu betonowego, za pomocg pretéw gwintowanych. Wierzch fundamentu

nie moze by¢ widoczny, nalezy go przykry¢ warstwg nawierzchni identyczng ze stosowang
na danym ciggu pieszym.

UWAGI OGOLNE

Przysiadak nalezy montowac w taki sposéb, aby uzytkownik stat na rownej, jednolitej
nawierzchni. Niedopuszczalne jest montowanie przysiadaka w terenach zielonych, takze
sgsiadujgco do ciggu pieszego, w taki sposob, ktory wymuszatby na uzytkowniku stanie
na oporniku badz terenie nieutwardzonym.

Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.
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Gdanski
Zarzad Drog

i Zieleni STOJAK PP-SR-01-RAL9005

FORMA | MATERIALY
o Stojak rowerowy z profilu stalowego

prostokatnego
« Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
« Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
« Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej
w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

Kosze okragte o konstrukgji stalowe;j,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

z wyjmowanym wktadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokosc¢ - 430 mm. Wysokosc¢ obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢
réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedyncze;
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pym.
Gruboé¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie,
0 srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy (i s TR T 2 STV
pretami 17 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby koncowki pretéw nie wystawaty poza obrys
goérnej obreczy stalowej - koricowki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Wewnegtrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazyé w uszczelke
zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy:.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wtasnym

pokrywy.

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowg zaprawa kotwigca.
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UWAGI OGOLNE .
* Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz

informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.

WIDOK Z PRZODU

pokrywa stalowa gr. 4mm

popielniczka
blacha gr. 3mm zawias stalowy gr. 4mm
b~ 4 — = tabliczka GZDiZ
= I A

I[™~~———— obrecz stalowa gr.3mm

g | ————— prety stalowe @10mm
g
——— pierscien stalowy do
18 mocowania pretow gr.3mm
.’/‘/ i
L+ | —— obrecz stalowa gr.3mm
- HrinRRRRAMAAFARRALHI]
I l il
WIDOK Z GORY PRZEKROJ A-A
. 430 .
1 1
L 115 200 115
1 1 1 1
popielniczka
stalowa

blacha gr. 3mm
wewnetrzny wkiad

z blachy ocynkowanej
gr. Tmm

0

;

pierécient stalowy do
zamocowania pretow
X2 gr.3mm

Ny

prety stalowe gladkie
@ 10mm

obregcz stalowa
gr.3mm

pokrywa stalowa
gr. 4mm

¥ wymiary podano w mm

T T D B A A B P e P T R A TP A PR B T,

Gdarnski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Strona1z1

Gdanski

Zarzad Drég
it

SLtUPEK PP-S5t-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY [
¢ Wysokos¢ nad ziemig: 80 cm.,
o Srednica: 9 cm.
o Waga ok: ok. 7,5 kg.
e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt
polimerowy lakierowany.

* Malowany na kolor grafitowy RAL 9005, w wykoriczeniu
mat struktura.

MONTAZ
e Poprzez zabetonowanie rury kotwigcej.

UWAGI OGOLNE
e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Uwagi do projektéw
przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.

S
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