OPIS TECHNICZNY

1.CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowe pomieszczen korytarzy w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 im.
Wiadystawa Szafera przy ul. Letowskiego 18 w Katowicach.

Nie przewiduje sie zmian elewacji budynku szkoty, ani elementéw zagospodarowania terenu.

Mozliwe jest prowadzenie prac z podziatem na etapy, zwigzane z mozliwosciami organizacyjnymi i
finansowymi Inwestora.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
Budynek objety opracowaniem jest wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Termomodernizacja
budynku zostata wykonana w 2020 roku.

Budynek zawiera pomieszczenia:

sale lekcyjne

pomieszczenia oddziatu przedszkolnego

zespot pomieszczen sportowych

pokdj nauczycielski

stotdwke

pomieszczenia administracji szkoty

pomieszczenia socjalne, techniczne i magazynowe.

W budynku na parterze znajduje sie oddziat przedszkolny dla 100 dzieci.

llo$¢ ucznidw w szkole — 910 os6b.
llo$¢ kondygnacji budynku:_ 3 nadziemne + kondygnacja piwnic.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W obiekcie wystepujg korytarze szkolne, zapewniajgce dostep do pomieszczen dydaktycznych,
sanitariatéw, pomieszczen administracji szkoty , stotéwki , pomieszczen gospodarczych i technicznych
oraz sal gimnastycznych.

Budynek sktada sie z pieciu oddylatowanych segmentow.

Konstrukcja budynku- szkielet zelbetowy. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne—-murowane oraz
prefabrykowane. Stropy — zelbetowe. Konstrukcja dachu — zelbetowa.

3.1. Stan techniczny.
Stan techniczny czesci budynku objetej zleceniem — dobry. W budynku prawie wszystkie drzwi
wymagajg wymiany ze wzgledu na ich stan techniczny oraz parametry uzytkowe i wyposazenie.
W korytarzach w ramach prac zwigzanych z termomodernizacjg zaprojektowano nowg instalacje
oswietleniowg ( oswietlenie podstawowe - ogdine ).
3.2. Wyposazenie budynku w instalacje.
w budynku znajduja sie instalacje:
wodno - kanalizacyjne,

- hydrantowa

- gazowa

- elektroenergetyczna

- osSwietleniowa,

- teletechniczna

- odgromowa,

- c.o. (zasilana z miejskiego cieptociggu),

- c.w.u.( zasilana z miejskiego cieptociggu )

- wentylacja mechaniczna i klimatyzator w kuchni

- kanaty wentylacji grawitacyjnej.

4. PROGRAM ADAPTACJI BUDYNKU.

Program remontu obejmuje modernizacje korytarzy w zakresie:

- montazu oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w korytarzach

- montazu drabinek kablowych dla instalacji staboprgdowych

- wymiany drzwi pomieszczen prowadzgcych do korytarzy szkolnych

Realizacja prac remontowych moze przebiega¢ w etapach, w zaleznosci od mozliwosci finansowych i
organizacyjnych inwestora.




5. KONSTRUKCJA OBIEKTU
Nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku.

6. INSTALACJE

W obrebie przebudowywanych korytarzy szkolnych zaprojektowano instalacje :
- o$wietlenia ewakuacyjnego

- oSwietlenia awaryjnego

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Warunki ochrony pozarowej obiektu nie ulegng zmianie.

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI| | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanego przedsiewziecia na srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

9.ZATRUDNIENIE
W obiekcie szkolnym przebywa okoto 1000 dzieci i okoto 120 pracownikéw szkoty ( nauczyciele,
pracownicy administracyjni, pracownicy kuchni, pracownicy techniczni ) .




