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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.
Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym instalacji elektrycznych dla zadania pod nazwa:
"Projekt remontu wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych w Szkole Podstawowej nr 27 w
Katowicach wraz z wymiang przestarzatego sprzetu”.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Podktady budowlane.

2. Aktualne przepisy i normy

3. Wytyczne inwestora i uzytkownika
4. Projekty branzowe

5. Inwentaryzacja

1.3. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
1. Instalacje elektryczne oswietlenia:
a. awaryjnego ewakuacyjnego,
2. Trasy kablowe.
3. Ochrone przepieciowa.
4. Ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Stan istniejacy i demontaze.

Budynek jest obiektem istniejgcym bedgcym w ciggtym uzytkowaniu, uzytkownik posiada podpisang z
zaktadem energetycznym umowe o dostawe energii elektrycznej. Projektowany remont nie powoduje
koniecznos$ci zwiekszenia mocy przytgczeniowej.

Remont instalacji wynika z koniecznosci dostosowania do obecnych standardéw technicznych.

1.5. Zasilanie.

Zasilanie szkoty odbywa sie dwoma przytgczami kablowymi nN. Kable wprowadzone sg do rozdzielnicy
gtéwnej RG, ktdra zabudowana jest na poziomie pomiedzy piwnicg a parterem w poblizu klatki schodowej przy
portierni i wejsciu gtdwnym do szkoty. Budynek podzielony jest na segmenty A, B, C i D, w ktérych na kazdym
pietrze zabudowana jest tablica bezpiecznikowa.

1.6. Instalacje wewnetrzne
1.6.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych.

W obiekcie wykona¢ nalezy awaryjne o$wietlenie:

- drogi ewakuacyjnej o natezeniu min. 1,0 Ix (na poziomie posadzki),

- strefy otwartej (zapobiegajace panice) o natezeniu min. 0,5 Ix (na poziomie posadzki).

W poblizu miejsc zabudowy urzadzen instalacji p.poz (ij. gasnice) poza drogami ewakuacyjnymi natezenie
oswietlenia wynosi min. 5Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej odbywac sie bedzie oprawami awaryjnym opartymi o zrddta swiatta LED.
Oprawy z indywidualnym uktadem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h (z inwerterami). Oswietlenie
awaryjne pracujgce w trybie ,na ciemno”. Przewiduje sie, iz w trybie pracy awaryjnej 50 % wymaganego
natezenia projektowanego oswietlenia awaryjnego wytworzone zostanie w ciggu 5s, a petny poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60 s. (PN-EN 1838).

Na zewnatrz obiektu nad wyjsciami ewakuacyjnymi zabudowac¢ zewnetrzne (IP56) oprawy awaryjne z
modutem awaryjnym t = 1 h. Oprawy te dostosowac do pracy w temperaturach ujemnych — np. przez
wyposazenie ich w grzatke o mocy 2W z termostatami zabezpieczajgcymi ogniwa akumulatoréw przed
uszkodzeniem podczas fadowania ogniw w ujemnych temperaturach.

Oprawy oswietlenia awaryjnego realizujgce funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne pracujgce w trybie ,na jasno”.

Do oswietlenia awaryjnego zastosowaé oprawy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego Panstwowy Instytut
Badawczy dopuszczajgcy, ze wyréb zapewnia bezpieczehnstwo publiczne lub ochrone zdrowia i zycia oraz
mienia. (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., Dz. U. z dnia
19 maja 2010 r. Nr 85 poz. 553).
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Oswietlenie awaryjne wykonaé¢ zgodnie z norma:

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Szczeg6ly rozmieszczenia opraw przedstawiono na planie. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych
dokonano na podstawie obliczerh programu Dialux.

1.6.2. Uktadanie przewodoéw.

Przewody instalacji oswietleniowej uktadne bedg w projektowanych korytach kablowych. Podejscia do opraw
na suficie i do tablic elektrycznych prowadzi¢ pod tynkiem.

Ze wzgledu na oprawy awaryjne z wtasnymi zrodtami bateryjnymi nie przewiduje sie zasilanie opraw
przewodami ognioodpornymi. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilone zostang przewodem N2XH-J 3x1,5 -
750V. Obwody oswietlenia awaryjnego przytaczy¢ do obwoddw oswietlenia, z ktérego zasilane sg oprawy
o$wietlenia podstawowego

1.6.3. Oprawy oswietleniowe.

Oprawy natynkowe. Oprawy ewakuacyjne o mocy 1W i 3W LED, czas autonomii tz1h, zasilanie 230V, AT -
test automatyczny. Stopien szczelnosci IP65, klasa izolaciji Il.

Oprawy awaryjne zabudowane nad drzwiami na zewnatrz obiektu, czas autonomii t=1h, zasilanie 230V, AT -
test automatyczny. Stopien szczelnosci IP65, klasa izolacji Il. Oprawy przystosowane do pracy w ujemnych
temperaturach -15°C + +40°C.

Oprawy skompensowane, z zaptonnikami elektronicznymi, energooszczedne.

1.6.4. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dostarczyc¢ i
przechowywac na terenie nieruchomosci. W szczegdlnosci, na rysunkach powinny by¢ wymienione wszystkie
oprawy i podstawowe komponenty oraz dane te nalezy aktualizowac stosownie do kolejnych zmian w systemie.
Rysunki powinny by¢ podpisane przez kompetentng osobe weryfikujgca projekt pod kgtem wymagan zawartych
W niniejszej normie.

Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testow, uszkodzen i
zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie zapisu recznego.

1.6.5. Dziennik (raportowanie).

Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomos$ci pod nadzorem odpowiedzialnej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/wtasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong
osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informacji:

a) data zamoéwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okreslajgcym zmiany;

b) data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

¢) data i zwiezle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu;

d) data i zwiezle opisane szczegéty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

e) data i zwieZle opisane szczegoty kazdej zmiany w instalacji o$wietlenia awaryjnego;

1.6.6. Serwis i testowanie.

Dzierzawca/witasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢ kompetentng osobe do nadzoru serwisowania
systemu.

Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krotkim czasie po
testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy, ktére
wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w
okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie
akumulatora. Inng mozliwoscig jest wykonywanie, do czasu ponownego natadowania akumulatorow, testow
krétkotrwatych.

Test codzienny.

Wskazniki prawidtowos$ci dziatania zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo. Inspekcja wzrokowa
wskaznikdbw ma rozpoznac¢ stan gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga
przeprowadzeniu testu. Sprawdzenie winno by¢ przeprowadzone przez oddelegowang osobe. Wyniki inspekc;ji
winny by¢ odnotowane w dzienniku raportowania.
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Test comiesieczny.

Testy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacy sposoéb:

a) Wigczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswietlonego
wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.

UWAGA Zaleca sig, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb badania, jednakze
minimalizowany ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np. lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewni¢ sie, czy
istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na koncu tego testu okresowego zaleca sie
przywrécenie zasilania o$wietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzgdzenia, w
celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny.
W przypadku wszystkich innych systeméw, nalezy przeprowadzac sprawdzenia comiesieczne oraz

nastepujgce dodatkowe testy:

a) kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowac comiesiecznie jednakze w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacja producenta;

b) nalezy przywrdci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzagdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie
sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania;

c) w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

1.6.7. Uktadanie przewodoéw.

Przewody instalacji elektrycznych uktadaé w bruzdach w $cianach pod tynkiem.

Przewody instalacji elektrycznych prowadzone w obregbie drog ewakuacyjnych zastosowaé w ostonach
bezhalogenowych, o klasie reakcji na ogien.

Wymagania dla poszczegdlnych czesci budynku wg N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i
teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”:

Charakterystyka budynku Klasa reakcji na ogien kabli i innych
przewodow
poza obrebem drég w obrebie drég
ewakuacyjnych ewakuacyjnych
Budynki / strefy pozarowe o kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 Dca-s2, d1, a2 B2ca-s1b, d1, ai

Nie przewiduje sie wymiany przewodow do odbiornikéw, ktére zabudowane sg w pomieszczeniach nie
objetych remontem.

1.6.8. Trasy kablowe.

Przewiduje sie zabudowe wzdtuz $cian korytarzy koryt kablowych dla instalacji elektrycznych i
staboprgdowych. W tym celu nalezy zamontowa¢ na uchwytach koryta kablowe stalowe ocynkowane
perforowane K200 o szerokosci 200mm. Koryta wyposazy¢ w przegrode oddzielajgcg czes¢ stabopradowa od
przewodow 230V. Koryta montowac na wysokosci 2,4m od posadzki. Pionowe odcinki koryt uktadane w
obszarze klatki schodowej przykry¢ pokrywa systemowa.

1.6.9. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim).
W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.
Jako ochrone podstawowg zastosowano:
- Ochrona polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.
Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne powinny
by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze byc¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

1.6.10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu).

Zapewniona jest przez potgczenia wyrdwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia na
warunkach okreslonych w ww. normie.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w czasie < 0,2s.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwporazeniowe;j.
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1.7. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332) mozna stosowac przy wykonywaniu robo6t budowlanych wytgcznie wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli
wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

1.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny byé wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektryczne.

2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i sieci podziemnych bedacych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktdérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzgdzen instalacji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac
wytgczone z ruchu.

6. Woytaczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposdb, aby uzyskac¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

8. Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiarow, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem

— wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem,

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli

9. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywaé na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia
i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg producenta)
12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem
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Data:
04.2022

Rewizja:
00

Temat:
Projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania pn.:
"Projekt remontu wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych w
Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach
wraz z wymiang przestarzatego sprzetu”

Inwestor:
Miasto Katowice
ul. Mtynska 4
40-098 Katowice

2. OBLICZENIA TECHNICZNE | BILANS MOCY

2.1. Dane.
2.1.1. Napiecie:
- instalacje wewnetrzne: - 3x 400/230V

2.1.2. Ochrona przed porazeniem:
- w sieci nN:

2.1.3. Uktad sieci:
- sie¢ nN

- samoczynne wytgczenia zasilania

wg PN-HD 60364-4-41

-TN-C

- instalacja wewnetrzna - TN-C-S

Opracowat:
inz. Mariusz Strojny

SLK/0956/PWOE/05
PIIB SLK/IE/3807/06
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