OPIS TECHNICZNY

1.Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektury przebudowy korytarzy - Remont
wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych ( schody, korytarze, drzwi itd. )w
Szkole Podstawowej nr 27, znajdujacej sie Katowicach, przy ul. Letowskiego 18.

2. Opis budynku

Obiekt zbudowany w latach 80-tych XX wieku. Obiekt byt poddany termomodernizacji w 2020 roku w
ramach ktérej wymieniono miedzy innymi o$wietlenie podstawowe korytarzy. Budynek szkoty -
trzykondygnacyjny, podpiwniczony . Uktad pomieszczen- korytarzowy. Budynek jest podzielony
dylatacjami na 5 segmentéw. Stan techniczny budynku — dobry. Na parterze budynku znajduje sie
szkota i oddziaty przedszkolne . W piwnicach - pomieszczenia gospodarcze i techniczne szkoty.
Korytarze bedace przedmiotem opracowania znajdujg sie na kondygnacjach nadziemnych budynku i
obstugujg szkote i oddziaty przedszkolne, znajdujgce sie na terenie szkoty .

2.1 Zestawienie parametréw budynku

Powierzchnia catkowita budynku - 14369,0 m2

3. Opis rozwigzan projektowych.

Obiekt posiada wiele elementéw wykohczenia i wyposazenia nie remontowanych od czasu budowy
szkoty. Prace budowlane mogg byé prowadzone etapami zwigzanymi z mozliwosciami
organizacyjnymi i finansowymi Inwestora.

3.1 Drzwi z korytarzy do klas lekcyjnych.

Drzwi nie wymieniane sg od lat budowy obiektu. Drzwi zniszczone i nieestetyczne. Zaproponowano
wymiane drzwi istniejgcych na drzwi drewniane, z oktadzing z laminatu CPL-HQ 0,7 z wypetnieniem
ptyta otworowsg . O$cieznica — stalowa.

3.2 Drzwi do sanitariatow

Drzwi do sanitariatow czesto sg za waskie, mocno zniszczone, bez samozamykaczy i nawietrzakow.
Zaproponowano nowe drzwi szerokosci 90 cm, z oscieznicg stalowg, systemowg, wyposazone w
jeden zamek, samozamykacz i w dolnej czesci nawietrzak .Nawietrzak o powierzchni czynnej
minimum 0.022 m2. Nawietrzak zapewni staty naptyw powietrza do sanitariatéw, w ktorych istnieje
wentylacja grawitacyjna, wywiewna realizowana przez kratki w przewodach wentylacji grawitacyjnej,
istniejacych, gtéwnie w przedsionkach .

3.3 Dylatacje miedzy segmentami budynku
Nie przewiduje sie zmian w geometrii dylataciji.
3.4 Podtoga korytarzy

Nie przewiduje sie zmian podtogi korytarzy. Przy demontazu istniejgcych drzwi, w razie wystgpienia
koniecznosci remontu posadzki na korytarzach i w pomieszczeniach przylegtych- nalezy zastosowac
elementy posadzki zblizone do stanu istniejacego. Niedopuszczalne sg progi i rézne poziomy podtogi.

3.5 Stolarka okienna

Przewiduje sie wymiane okna wewnetrznego w pomieszczeniu $wietlicy ( okno aluminiowe, szklone
szktem EI15) .



3.6 Wykonczenie scian korytarzy

Na korytarzach nalezy obudowac rury kanalizacji deszczowej za pomocg scianek GK systemowych,
wypetnionych ptyta wodoodporng. Rury z PVC i zeliwne nalezy obtozyé na catg wysokos¢ za pomoca
oston z pianki poliuretanowej, co zabezpieczy przed wykropleniami i zaciekami ).

Sciany korytarzy po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang drzwi , modernizacjg o$wietlenia i
hydrantéw oraz remontem dylatacji nalezy wyszpachlowaé w miejscach uszkodzerr oraz pomalowaé
na catg wysokos¢ farbg emulsyjng w kolorze jasno-szarym. Nalezy malowac elementy informac;ji
wizualnej (kolorowe pasy- zgodnie z rysunkami ). Do wysokosci 200 cm od podtogi wszystkie Sciany
nalezy pokry¢ lakierem bezbarwnym ( lakier poliuretanowy ). Nalezy zamontowa¢ tabliczki
przydrzwiowe.

3.7 Sufity

Sufit we wszystkich pomieszczeniach parteru, objetych opracowaniem po ukonczeniu prac
budowlanych i instalacyjnych nalezy malowa¢ farbg akrylowa na kolor biaty .

Przed malowaniem $cian i sufitéw korytarzy nalezy :

__wyczysci¢ przewody wentylacyjne ( zanieczyszczenia, martwe ptaki) , wymieni¢ kratki wentylacyjne,
oraz zastoni¢ na dachu, na kominach - wloty do przewodéw instalacyjnych za pomocg siatki ze stali
ocynkowanej, zabezpieczajgcych przed wejsciem do przewodow wentylacyjnych gotebi iinnych
ptakéw.

_ dokonaé¢ wymiany drzwi
_ poprowadzi¢ kable instalacji oswietlenia oraz zamontowaé drabinki kablowe
3.8 Prace zwigzane z instalacjami na korytarzach

W korytarzach zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne oraz drabinki kablowe, stalowe
biegnace wzdtuz korytarzy na wysokosci okoto 2,4 m od podtogi.

Uwaga!

1. Niedopuszczalne jest stworzenie progdw czy réznic poziomdéw pomieszczen przy wymianie
drzwi .

2. Dylatacje podtogowe i sufitowe — bez zmian ( jedynie malowanie na kolor $cian dylatacji $cian
i sufitu ).

3. Drzwi nalezy montowac¢ zgodnie z systemem podawanym przez producenta drzwi.

4. Prace budowlane nie mogg by¢ wykonywane w czasie trwania zaje¢ szkolnych i dziatania
oddziatu przedszkolnego.

5. Prace mozna podzieli¢ na etapy, zwigzane z mozliwosciami finansowymi i organizacyjnymi.



