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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w
zwigzku z remontem wewnetrznych stref komunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montazu stolarki otworowej do obiektu wg ponizszego :
— drzwi wewnetrznych aluminiowych, w otworach istniejagcych, w tym drzwi z naswietlami o
odpornosci ogniowej
— drzwi wewnetrznych drewnianych, w otworach istniejgcych,
— okien wewnetrznych aluminiowych, w otworach istniejgcych, po podmurowaniu parapetu- o
odpornosci ognhiowej

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Drzwi wewnetrzne D1- drzwi drewniane szer. 90 cm, wypetnienie ptytg otworowg wzmocniong
ramiakiem wewnetrznym, cato$¢ obtozona ptytg HDF w okleinie CPL HQO,7; boki skrzydta pokryte
tasmg brzegowg ABS; oScieznica stalowa, systemowa; 1 zamek z wktadkg patentowa. Szyld
klamka- klamka.

2.2. Drzwi wewnetrzne D2- drzwi drewniane szer. 90 cm z kratkg o pow. min. 0,022m2 w dolnej
czesci drzwi, wypetnienie ptytg otworowg wzmocniong ramiakiem wewnetrznym, cato$¢ obtozona
ptyta HDF w okleinie CPL HQO,7; boki skrzydfa pokryte tasmag brzegowg ABS; oScieznica stalowa,
systemowa;

1 zamek z wktadkg patentowa; z samozamykaczem listwowym. Szyld klamka- klamka.

2.3. Drzwi wewnetrzne D3- drzwi drewniane szer. 80 cm z kratkg o pow. min. 0,022m2 w dolnej
czesci drzwi, wypetnienie ptytg otworowg wzmocniong ramiakiem wewnetrznym, catos¢ obtozona
ptyta HDF w okleinie CPL HQO,7; boki skrzydta pokryte tasma brzegowg ABS; o$cieznica stalowa,
systemowa; 1 zamek z wkfadkg patentowg. Szyld klamka- klamka.

2.4. Drzwi wewnetrzne D4- drzwi drewniane szer. 90 cm, wzmachiane- antywtamaniowe;
wypetnienie ptytg otworowg wzmocniong ramiakiem wewnetrznym, catos¢ obtozona ptytg HDF w
okleinie CPL HQO,7; boki skrzydta pokryte tasma brzegowg ABS; oscieznica stalowa, systemowa,;
2 zamki z wktadkg patentowa. Szyld klamka- klamka.

2.5. Drzwi wewnetrzne D5- Scianka szklana, aluminiowa, z drzwiami dwuskrzydtowymi, oraz
naswietlem gérnym i naswietlami bocznymi. Szyba zespolona, szkio bezpieczne, laminowane;
wezsze skrzydto blokowane. Szyld klamka- klamka. Szersze skrzydto szer. min. 90 cm. Naswietla
boczne o odpornosci EI15.

2.6. Drzwi wewnetrzne D6- drzwi aluminiowe, peine, o podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej ok. 35 dB, bezprogowe, szersze skrzydto — minimalna szerokos¢ 90 cm w swietle
przejécia, oscieznica aluminiowa, systemowa, na dole drzwi obustronnie odkopnik ze stali
nierdzewnej wysokosci 30 cm, samozamykacz listwowy, 1 zamek, szyld: klamka-klamka

2.7. Drzwi wewnetrzne D7- drzwi drewniane, wypetnienie ptytg otworowg wzmocniong ramiakiem
wewnetrznym, cato$¢ obtozona pitytg HDF w okleinie CPL HQO,7; boki skrzydta pokryte tasmag
brzegowg ABS; o$cieznica stalowa, systemowa; samozamykacz listwowy; 1 zamek z wktadkg



patentowg. Szyld klamka- klamka.

2.8. Drzwi wewnetrzne D8- drzwi drewniane, wypetnienie ptytg otworowg wzmocniong ramiakiem
wewnetrznym, cato$¢ obtozona pitytg HDF w okleinie CPL HQO,7; boki skrzydta pokryte tasma
brzegowg ABS; oscieznica stalowa, systemowa; 1 zamek z wktadkg patentowg. Szyld klamka-
klamka.

2.9. Okno wewnetrzne aluminiowe O1- EI15- aluminiowe, state, przeszklone szktem bezpiecznym
laminowanym, szyba zespolona. Odporno$¢ ogniowa EI15.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu stolarki nalezy uzywac¢ narzedzi zalecanych przez producenta stolarki.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwos$¢ mocowania elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub Sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej. W
przypadku drzwi i okien o odpornosci ogniowej nalezy zastosowa¢ odpowiedni system
oprawiania.

5.5. Powtoki malarskie — fabryczne (kolor wg zestawienia stolarki).

5.6. Zastosowaé zamki i samozamykacze (zgodnie z zestawieniem).

5.7. Probki kolorystyki stolarki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta oraz Dyrektora Szkoty

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami technicznymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych i wlasciwej odpornosci
ogniowe;j.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowsg robét jest ilo§¢ m? elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 14351-1:2006 — Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1:Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 12519:2007 — Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 942:2008 — Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogdlne.

PN-EN 14220:2007 — Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach. Wymagania jakosciowe i techniczne.

PN-EN 14221:2007 — Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach,
wewnetrznych skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach. Wymagania jakosciowe i
techniczne.PN-EN 14600:2009 — Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwosciami dotyczgcymi
odporno$ci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja.

PN-B 05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane.



