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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres prac obejmuje:

_  prace demontażowe 

_   prace remontowe ,wykończeniowe i montażowe

_   prace związane z przeróbką instalacji

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE
 
Prace będą prowadzone  w budynku szkoły (wszystkie kondygnacje 
nadziemne oraz częściowo na dachu ) wyłącznie na działce szkoły.

3. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS    
REALIZACJI ROBÓT

Koniecznym jest prowadzenie prac w dniach wolnych od nauki, najlepiej w 
czasie wakacji. 
Należy wyłączyć  z napięcia instalacje elektrycznego wszystkie urządzenia 
w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace . 
W razie natrafienia w ścianach na instalacje nie wykazane w projekcie- 
roboty należy przerwać i wezwać przedstawiciela Inwestora.
Gruz i odpadki należy wynosić z pomieszczeń sukcesywnie.
Prace wykonywane na dachu należy wykonywać szczególnie ostrożnie, z 
zastosowaniem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

     

4.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Wszyscy pracownicy  muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P. 
POŻ oraz technologii  i kolejności prac budowlanych. 

 Należy określić zasady postępowania  w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
a także sposób przechowywania i transportu materiałów na terenie budowy.

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Miejsca w budynku, gdzie będą prowadzone prace należy oznakować i 
uniemożliwić dostęp osób postronnych.

Rusztowania oraz cały używany sprzęt powinien być sprawny i posiadać 
aktualne atesty techniczne. Gruz i odpadki należy składać na wydzielonym 
miejscu oraz wywozić sukcesywnie, bez gromadzenia  ich  w 
pomieszczeniach ani na terenie działki 



Przy stosowaniu środków chemicznych wewnątrz  budynku pomieszczenia 
należy intensywnie wietrzyć.

Wszelkie prace związane z  montażem urządzeń i sprzętu należy wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta.

Na budowie powinien być oznaczony punkt, wyposażony w apteczkę i sprzęt 
gaśniczy. 

Wszystkie roboty powinny być nadzorowane przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru.


