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1.

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres prac obejmuje:

__ prace demontazowe

4.

prace remontowe ,wykonczeniowe i montazowe
prace zwigzane z przerdbkg instalacji

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Prace bedg prowadzone w budynku szkoty (wszystkie kondygnacje
nadziemne oraz czesciowo na dachu ) wytgcznie na dziatce szkoty.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT

Koniecznym jest prowadzenie prac w dniach wolnych od nauki, najlepiej w
czasie wakaciji.
Nalezy wylgczy¢ z napiecia instalacje elektrycznego wszystkie urzgdzenia

w pomieszczeniach, w ktérych bedg wykonywane prace .
W razie natrafienia w $cianach na instalacje nie wykazane w projekcie-

roboty nalezy przerwac i wezwaé przedstawiciela Inwestora.
Gruz i odpadki nalezy wynosi¢ z pomieszczen sukcesywnie.
Prace wykonywane na dachu nalezy wykonywac szczegdlnie ostroznie, z

zastosowaniem sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i P.
POZ oraz technologii i kolejnosci prac budowlanych.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
a takze sposob przechowywania i transportu materiatow na terenie budowy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM.

Miejsca w budynku, gdzie beda prowadzone prace nalezy oznakowag i

uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

Rusztowania oraz caty uzywany sprzet powinien by¢ sprawny i posiadac¢
aktualne atesty techniczne. Gruz i odpadki nalezy sktada¢ na wydzielonym
miejscu oraz wywozi¢ sukcesywnie, bez gromadzenia ich w
pomieszczeniach ani na terenie dziatki



Przy stosowaniu srodkéw chemicznych wewngtrz budynku pomieszczenia
nalezy intensywnie wietrzyc.

Wszelkie prace zwigzane z montazem urzgdzen i sprzetu nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

Na budowie powinien by¢ oznaczony punkt, wyposazony w apteczke i sprzet
gasniczy.

Wszystkie roboty powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru.



