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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROBOTY UZUPELNIAJACE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
uzupetniajgcych w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w zwigzku z remontem
wewnetrznych stref komunikacyjnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentoéw przetargowych przy zleceniu i realizacji robét.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4. Zakres robot

- wymiana kratek wentylacyjnych w korytarzach, sciennych i sufitowych

- wykonanie zamknigcia kanatéw wentylacyjnych w kominach- z siatek ocynkowanych
- dostawa i montaz tabliczek przydrzwiowych

- wykonanie obudow i izolacji rur spustowych kanalizacji deszczowej

2. Materialy.

— Siatka stalowa ocynkowana, oczko nie wieksze niz 30x30mm

— Kratki wentylacyjne scienne nierdzewne- wymiary- jak istniejgce

— Kratki wentylacyjne sufitowe PVC- wymiary- jak istniejgce

— Tabliczki przydrzwiowe z wymienng trescig, format A5, zatrzaski aluminiowe
— otulina piankowa do rur

— obudowa do rur wykonana wedlug systemu na profilach aluminiowych, z piytowaniem
ptytami wodoodpornymi

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywa¢ za pomocg dowolnych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét.

4. Transport.
Transport elementéw i materiatdw moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.

5. Wykonanie robét.

Obudowy rur spustowych wykona¢ na catej ditugosci widocznych odcinkéw kanalizacji- zaréwno
poziomych, jak i pionowych. Nalezy wykonac izolacje otuling z pianki. Nie dopuszcza sie izolowania
rur wetng mineralng. Ptytowanie wykona¢ w catosci z ptyt GK wodoodpornych

Tabliczki przydrzwiowe nalezy montowaé¢ na pasach malowanych przy oscieznicach drzwi, po
zakonczeniu wszystkich robot malarskich. W przypadku, gdy nie jest mozliwe malowanie pasa,
tabliczke nalezy umieséci¢ bezposrednio na drzwiach.

Zabezpieczenia otworéw w kominach nalezy wykona¢ z paséw siatki. Siatke do komina nalezy
montowa¢ mechanicznie, nie rzadziej niz co dwa kanaty wentylacyjne.



6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
jakosci materiatow

- sposobu i poprawnosci zamocowania

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest mb, m2, szt.

8. Odbidr robét.

Odbidr robot bedzie sie odbywaé po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniu pomieszczen i terenu.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru.

10. Przepisy zwiazane.

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia ( Dz.U. Nr 75
poz 690).



