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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w
zwigzku z remontem wewnetrznych stref komunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
- Malowanie istniejgcych i malowanych oraz nowowykonywanych
tynkéw wewnetrznych wapienno-cementowych $ciennych i sufitowych
— Malowanie tynku we wnekach oprawianych drzwi i okien,

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot..
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Farby emulsyjne — do malowania tynkéw wewnetrznych. Kolor: jasny szary
2.2. Farby emulsyjne — do malowania pasow przy drzwiach na tynkach
wewnetrznych. Kolory zostang uzgodnione na budowie

2.3. Poliuretanowy lakier bezbarwny, matowy, wodorozpuszczalny- do
zabezpieczenia Scian do wys. 2 m.

2.4. Preparaty do gruntowania, zalecane przez producenta farb/lakierow.

Farby musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Stosowac¢ na tynki farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych, zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach.

Przy malowaniu tynkéw zwyktych farbami emulsyjnymi nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.

Lakier oraz farby nalezy dobrac w taki sposéb, aby dopuszczone byto ich wspodlne
stosowanie. Nalezy wykonac¢ test lakierowania Sciany przed pokryciem catosci $cian. Wyniki
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.



3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

5.0. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 2 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzeh grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po :
-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,
-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek
-usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Malowanie farbami lateksowymi i emulsyjnymi.
5.1.2.Przygotowanie podtozy.
Gruntowanie.
Wodorozcienczalna akrylowa farba gruntujgca. Dla farb emulsyjnych
gruntowanie wedtug opisu w punkcie ,materiaty”.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo- wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.3. Wykonywania powtok malarskich.

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitny, matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury +8°C. Po zakonczeniu robot dopuszcza sie stopniowe
obnizanie temperatur, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
wykonywania robot niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug,
plam i Sladow pedzla.



6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania.

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac :
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci farby ze wzorce.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1.0dbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ napra-
wione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robdt malarskich.



8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzeganych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladdéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powifoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra, miekka
szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosé.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymaga-
nia techniczne.

69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw



