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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem.

2. Uchwata nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Il Kampus UJ — Wschod” (dalej
MPZP).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (dalej PB).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dalej WT).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej RDP).

7. Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont fragmentu elewacji zachodniej budynku Wydziatu Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellohskiego (dalej WBBIB) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Zakres zamierzenia obejmuje:

1. Demontaz istniejgcych listew maskujgcych i parapetow.
Uszczelnienie styku ram okiennych z murem.
Docieplenie filarow miedzyokiennych.

Montaz parapetow.

Uzupetnienia miejscowych uszkodzen wyprawy tynkarskiej.

S

Malowanie elewaciji.

3. ISTNIEJACY STAN

3.1. Polozenie terenu zamierzenia i zagospodarowanie dziatek sgsiednich

Teren zamierzenia, obejmujgcy pas terenu wzdtuz fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIB przy ul.
Gronostajowej 7 w Krakowie, zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czesci Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego.

3.2. Opis zagospodarowania

Teren przed przedmiotowg elewacjg jest nieutwardzony, w jego pétnocnej czesci, na kondygnacji piwnic, do
elewacji przybudowany jest budynek hodowli roslin oraz budowla techniczna.

3.3. Dostep do drogi publicznej

Teren zamierzenia posiada dostep do drogi publicznej gminnej ul. Gronostajowej poprzez istniejacy zjazd
publiczny.
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3.4. Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

3.5. Uzbrojenie techniczne

Na terenie zamierzenia zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.

3.6. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe sg odprowadzane do sieci kanalizacji opadowe;j.

3.7. Uksztattowanie terenu

Przy Srodkowej i potudniowej czesci przedmiotowej elewacji zostata uksztattowana skarpa dostosowujgca
poziom terenu do poziomu parteru budynku.

3.8. Zielen

Teren zamierzenia nie jest zadrzewiony i zakrzewiony.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Demontaz istniejgcych listew maskujacych i parapetéw

Demontaz istniejgcych listew maskujgcych i parapetéw metoda reczng i przy pomocy elektronarzedzi. Sruby
mocujgce listwy maskujgce i parapety wykrecié. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby w trakcie demontazu
nie uszkodzi¢ stolarki okiennej i warstw izolacji $cian. Zdemontowane elementy sktadowaé w
przygotowanym miejscu i zabezpieczy¢ do czasu wywozu poza teren inwestycji.

4.2. Uszczelnienie styku ram okiennych z murem
Uszczelnienie styku ram okiennych z murem piankg poliuretanowg niskoprezng.
Szczeline oczysci¢ z luznych fragmentow tynku i starego szczeliwa, odpyli¢ i zwilzy¢ woda.

Przestrzeh roboczg wypetniaé¢ od dotu powolnym, jednostajnym ruchem, zapetniajgc jg tylko czesciowo i
pozostawiajgc miejsce na rozprezajgcy sie pianke. Warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 30 mm
przed utwardzeniem. Wieksze szczeliny wypetnia¢ stopniowo warstwami, nastepng warstwe nakftadac
dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilzeniu jej woda.

Po catkowitym utwardzeniu obcig¢ ostrym nozem nadmiar pianki i zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. Utwardzong pianke ze stolarki usuwac¢ mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich
preparatéw.

Rodzaj pianki dostosowa¢ do pory roku aplikacji. Nalezy stosowac sie do wytycznych wybranego producenta
pianki.
4.3. Docieplenie filaréw miedzyokiennych

Docieplenie filarow miedzyokiennych metodg lekka-mokrg (BSO) ze styropianem jako warstwg
termoizolacyjng.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke oraz szklarnie folig.

Filary oczysci¢ z luznych fragmentow tynku, odpyli¢ i umy¢ woda lub wodg z dodatkiem $rodka
czyszczgcegdo. Przed przystgpieniem do klejenia styropianu nalezy zweryfikowa¢ no$nos¢ istniejacego tynku
przyklejajgc w kilku miejscach kostki styropianu o wymiarach 10 x 10 x 10 cm, a nastepnie - po peinym
zwigzaniu kleju - odrywajac je. Jesli kostke styropianowg uda sie oderwac¢ w catosci i wraz z prébkag
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styropianu odejdzie kawatek tynku - nalezy go sku¢. Alternatywnie nalezy przeprowadzi¢ prébe punktowego
odspojenia przy uzyciu np. przecinaka i miotka. Jesli tynk odpada catymi ptatami to nalezy go skué.

Przygotowane podtoze zagruntowac. Ocieplenie mocowac klejem do styropianu. Klej nalezy natozy¢ cienkg
warstwg na catg ptyte styropianowsa i rozprowadzi¢ rownomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm.
Nastepnie ptyte styropianowg nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc. Ewentualny naddatek kleju
wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungé. Plyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od dotu filaru oraz
wytwarzajgc wegarek nachodzgcy na ok. 80% oscieznicy. Na potgczeniu ramy okna i ocieplenia nalezy
zastosowad tasme rozprezng oraz listwe przyokienng z siatkg w kolorze stolarki. Nalezy kontynuowac
dylatacje segmentdéw budynku. Nalezy stosowac ptyty styropianowe o deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K), klasie reakcji na ogien E i grubosci 15 cm.

Do kotkowania nalezy stosowac¢ tgczniki z trzpieniem metalowym z gtéwkg z tworzywa, lub z trzpieniem z
tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien mie¢ srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia
powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnosc¢ zaprawy klejgcej. Laczniki powinny by¢
tak zamocowane, zeby przechodzity przez warstwe kleju, ktérym przyklejono ptyty styropianowe. W celu
unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w
styropianie i zakry¢ je zatyczkami styropianowymi. Nalezy przyja¢ 5 sztuki tgcznikéw na filar oraz 10 sztuk na
filar podwajny (przy dylataciji).

Nieréwnosci powierzchni i stykéw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i wyréwnac,
zamontowac profile dylatacyjne oraz listwy naroznikowe. Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi
ptytami mozna wypetni¢ poliuretanowg piang montazowg. Zaczynajgc od gory Sciany na przyklejone piyty
naktadac klej uniwersalny pacg zebatg, rbwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwg ok. 3 mm i
zatapia¢ w nim siatke zbrojgcag z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy stosowac¢ siatke z
widkna szklanego. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie mozna
zagruntowacé gruntem sczepnym.

Tynkowanie rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia gruntowania. Stosowac tynki silikonowe lub silikonowo-silikatowe o strukturze baranka i
uziarnieniu 2,0 mm. Nalezy zachowac istniejgca kolorystyke filaréw. Kolor tynku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Nalezy stosowac sie do wytycznych wybranego producenta systemu ocieplenia.

4.4. Montaz parapetow

W miejscu zdemontowanych parapetow projektuje sie montaz parapetéw o szerokosci 250 mm z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,7 mm, na catej dlugo$ci pasma okien.

W celu wytworzenia jednorodnego spadku parapetéw proponuje sie zastosowanie listwy podparapetowej z
siatg. W pasie pod parapetami istniejgcy tynk usung¢ w sposoéb umozliwiajgcy zachowanie zaktadu siatki
zbrojeniowej z istniejgcg, oczyszczong siatka. Siatki tgczy¢ klejem uniwersalnym zgodnie z opisem w pkit.
4.3. W przypadku wystgpienia szczeliny o wysokosci powyzej 30 mm pomiedzy parapetem a istniejgcym
ociepleniem nalezy zamocowac kliny styropianowe do istniejgcej warstwy termoizolacji za pomoca
niskopreznego kleju poliuretanowego do styropianu.

Parapety wsung¢ pod profile progowe okien, zaklinowac¢ oraz wypetni¢ pozostawione szczeliny niskoprezng
pianke poliuretanowa. Zaleca sie czasowe docigzenie zamocowanych parapetéw w celu uniknigcia
podniesienia poziomu podokiennika.

Na konce parapetéw zatozy¢ profile krawedziowe i osadzi¢ w istniejgcej Scianie na szerokos¢ profilu.
tgczenie parapetéw przy pomocy tgcznikéw typu H z zachowaniem przerwy dylatacyjnej. W miejscach
wystepowania filaréw miedzyokiennych parapety docigé na wymiar, wyprofilowa¢ i zabezpieczy¢ krawedzie
ciecia farbg antykorozyjna. Szczeliny uszczelni¢ silikonem dekarskim.

Parapety mocowac w spadku minimum 5% oraz wysung¢ poza lico sciany na ok. 5 cm.
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4.5. Uzupetnienia miejscowych uszkodzen wyprawy tynkarskiej

Elewacje umy¢ myjkg cisnieniowg z dodatkiem $rodka czyszczgcego i sptukac.

Miejsca uszkodzonej lub usunietej wyprawy tynkarskiej uzupetni¢ tynkiem akrylowym.

4.6. Malowanie elewacji

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig okltadzing kamienng na poziomie piwnic oraz

znajdujgce sie na elewacji urzadzenia i szafki.

Malowane fragmenty elewacji zagruntowac oraz pomalowa¢ farbg silikonowa. Farbe nanosié¢ réwnomiernie

za pomocg pedzla, watka lub narzedzia do natrysku, w dwdch warstwach, pracujgc bez przerw na catej
wczesniej przygotowanej powierzchni. Nalezy stosowac sie do wytycznych wybranego producenta farby.

5. ZESTAWIENIE LICZBOWE

L.P. [Nazwa Wartosc Sztuk | Warto$¢ suma
1. |Demontaz istniejacych listew maskujacych i parapetow
1.1. | Parapet do demontazu 89,69 m 3 269,07 m
1.2. | Listwa maskujgca do demontazu 245m 75 183,75 m
2. |Uszczelnienie styku ram okiennych z murem
2.1 |Uszczelnienie piankg poliuretanowg niskoprezng 245m 75 183,75 m
3. |Docieplenie filarow miedzyokiennych
3.1. | Styropian A = 0,031 W/(m*K) gr. 15 cm 1 m? 66 66 m?
Styropian A = 0,031 W/(m*K) gr. 15 cm przy filarze podwdjnym 1,83 m? 9 16,47 m?
SUMA 82,47 m?
3.2. |Laczniki do styropianu 420 szt.
3.3. | Listwa dylatacyjna 25m 9 225m
3.4. | Warstwa zbrojgca z tynkiem
Filar pojedynczy 1,75 m? 66 115,5 m?
Filar podwajny 2,58 m? 9 23,22 m?
SUMA 138,72 m?
3.5. |Listwa narozna z siatkg 25m 150 (375 m
3.6. | Listwa przyokienna z siatkg 25m 150 |375m
3.7. | Tasma rozprezna 2,5m 150 (375 m
4. |Montaz parapetéw
4.1. |Parapet 89,69 m 3 269,07 m
4.2. | Profile krawedziowe 6
4.3. | Listwa narozna z siatkg 89,69 m 3 269,07 m
5. |Uzupelnienia miejscowych uszkodzen wyprawy tynkarskiej
5.1 |Uzupetnienie wyprawy tynkarskiej pod parapetami 89,69 m 3 269,07 m
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Malowanie elewacji

6.1. | Malowanie elewac;ji 477,02 m?

6. STREFY OCHRONNE | OGRANICZENIA TERENU ZAMIERZENIA

6.1. Ograniczenia wynikajace z MPZP
Teren zamierzenia potozony jest:

a) naterenach Un.5 — Tereny zabudowy ustugowej, o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty
uzytecznosci publicznej z zakresu nauki i szkolnictwa wyzszego.

Zamierzenie nie wptywa na wskaznik intensywnos$ci zabudowy ani wskaznik terenu biologicznie
czynnego. Zamierzenie nie wptynie na wysoko$¢ budynku.

b) w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

Zamierzenie nie obejmuje robét ziemnych.

6.2. Ochrona gruntéw roinych

Teren zamierzenia sktada sie z gruntéw stanowigcych grunty zabudowane i zurbanizowane Bi — inne tereny
zabudowane.

6.3. Ochrona prawna

Na terenie zamierzania nie znajdujg sie na nim chronione prawem pomniki przyrody, ani nie wystepujg
podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspétczesnej.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw ani do rejestru zabytkdw.

6.4. Ochrona przyrody

Teren zamierzenia nie jest potozony na terenach objetych ochrong przyrody.

6.5. Ochrona srodowiska

Teren zamierzenia nie lezy w obszarze chronionym Natura 2000. Najblizszy obszar chroniony Natura 2000 -
Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy, kod obszaru: PLH120065 znajduje sie w odlegtosci ok. 0,17 km.
Planowana inwestycja nie wptynie na obszary Natura 2000.

6.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie zamierzenia oraz w sgsiedztwie terenu zamierzenia nie wystepujg obszary i tereny gornicze.

6.7. Potozenie na terenach osuwiskowych

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza terenami osuwiskowymi oraz zagrozonymi ruchami
masowymi.

6.8. Potozenie na terenach zagrozonych powodzia

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz poza
obszarami zagrozenia powodziowego Q1% i Q10%.

ARCHITEKT BARTOSZ STYRNA tel. 603 938 798, e-mail: pracownia@bartoszstyrna.pl
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PROJ. TECHNICZNY WYKONAWCZY OPIS NR PROJEKTU: 230316 STR:9

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane zamierzenie nie wptynie na warunki ochrony przeciwpozarowe;.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje teren zamierzenia — dz. nr 497/2, 498 i 503.

9. WYBRANE NORMY

* PN-EN 13501-1:2019-02 — Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

*  PN-EN ISO 6946:2017-10 — Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania.

* PN-EN 13163+A2:2016-12 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

10. UWAGI KONCOWE

*  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ wg instrukcji wybranego systemu, zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami. Przypadki zamiany poszczegdlnych sktadnikéw wybranego
systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta systemu.

» Stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do uzytkowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadajgce aktualne atesty Instytutu
Techniki Budowlane;.

*  Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.

Podpis i piecze¢

ARCHITEKT BARTOSZ STYRNA tel. 603 938 798, e-mail: pracownia@bartoszstyrna.pl
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OKLADZINA KAMIENNA WAPIENNA

KOLOR JASNOBEZOWY

STOLARKA PVC
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KOLOR BRAZOWY

PARAPET STALOWY

KOLOR NATURALNY SZARY
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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie prace nalezy prowadzit wg instrukeji wybranego systemu, zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przeFisami, Przypadki zamiany poszczegdlnych sktadnikow wybranego
systemu s3 niedopuszczalne i skutkuja utrata gwarancji producenta systemu.

3, Stosowac wyroby budowlane doguszczone do uinkowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadajace aktualne atesty Instytutu
Techniki Budowlangj.

L Catost robot nalezy prowadzic pod Scistym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze:

« projekt techniczny wykonawczy pn. ,REMONT FRAGMENTU ELEWACJI ZACHODNIEJ
BUDYNKU WBBIB UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO W KRAKOWIE” przy ulicy
Gronostajowej 7 w Krakowie (identyfikator ~ dziatek: 126104_9.0007.497/2,
126104 _9.0007.498, 126104_9.0007.503), inwestor: Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, 31-
007 Krakéw, ul. Gotebia 24, zostat sporzgdzony zgodnie z Uchwatg nr LXXXI11/817/05 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Il Kampus UJ — Wschod”.

* niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i uzgodnieniami.

Projektant: mgr inz. arch. Bartosz Styrna
Numer uprawnien: MPOIA/070/20104

Krakéw, lipiec 2023
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK{Ubb}l:Z?fldfMP Krakéw, dnia 15.12.2014 r.

DECYZJA nr MPOIA/070/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz.arch. Bartosz Pawet Styrna

urodzony w dniu 26 kwietnia 1986 r., w Brzesku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywny otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

{

~0d powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

(ol

7 j

dr.':ab nz:.arch. Wojclech Chmielewski, Cztonek OKK
5 (“ ol
mgrini. L Andrzej Rymarczyk, Czlonek OKK magr inz.arch. Jolanta Wagsik, Cztonek OKK
Otrzymuja:
1. Bartosz Pawet Styrna, zam. ul. Starowiejska 47, 32-800 Brzesko
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru o0séb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (jpo uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4, afa

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36, tel/fax: 1242726 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektowpl.  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARTOSZ PAWEL STYRNA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/070/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2091.

Cztonek czynny od: 23-09-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2091-9AYD-ADA4-27E2-65Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



INFORMACJA BIOZ

Jednostka
projektowa

ARCHITEKT BARTOSZ STYRNA
32-800 BRZESKO, UL. STAROWIEJSKA 47

Inwestor

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKOW, UL. GOLEBIA 24

Numer 230316
projektu
Nazwa REMONT FRAGMENTU ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU WBBiB UNIWERSYTETU
JAGIELLONSKIEGO W KRAKOWIE
Adres KRAKOW, UL. GRONOSTAJOWA 7
126104_9.0007.497/2
126104_9.0007.498
126104_9.0007.503
Branza ARCHITEKTURA
Faza PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
Autor Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Pieczatka i podpis

Projektant:

Architektoniczna bez ograniczen | MPOIA/070/20104
mgr inz. arch. Bartosz Styrna

Krakow, lipiec 2023




REMONT FRAGMENTU ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU WBBIB UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO

PROJ. TECHNICZNY WYKONAWCZY INFORMACJA BIOZ

NR PROJEKTU: 230316

STR:2

SPIS TRESCI

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



REMONT FRAGMENTU ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU WBBIB UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO

PROJ. TECHNICZNY WYKONAWCZY INFORMACJA BIOZ NR PROJEKTU: 230316 STR:3

1.1  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem inwestycji jest remont fragmentu elewacji zachodniej budynku Wydziatu Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellornskiego (dalej WBBIB) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
Zakres zamierzenia obejmuje:
. Demontaz istniejgcych listew maskujgcych i parapetow.
. Uszczelnienie styku ram okiennych z murem.
. Docieplenie filaréw miedzyokiennych.
. Montaz parapetéw.
. Uzupetnienia miejscowych uszkodzen wyprawy tynkarskiej.
. Malowanie elewacji.
Kolejnos$¢ robot budowlanych:
*  Wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie, oswietlenie terenu.
* Roboty przygotowawcze, pomocnicze i zabezpieczajgce.
* Roboty remontowe.
» Realizacja pozostatych robét.
Inwestycja objeta niniejszym projektem bedzie realizowana jednoetapowo.

OO WN -

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren zamierzenia, obejmujacy pas terenu wzdtuz fragmentu elewacji zachodniej budynku WBBIB przy ul.
Gronostajowej 7 w Krakowie, zlokalizowany w potudniowo-zachodniej czesci Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Rodzaj robét Rodzaj zagrozenia skala Czas wystgpienia

Prace wytadunkowe przygniecenie ogolna w trakcie wytadunku materiatéw
z samochodow,

podczas przemieszczania
urzadzen i materiatéw zwigzane
Z montazem urzadzenia

Praca na wysokosci upadek lokalna podczas poruszania sie po
uszkodzenie i wady i ogolna rusztowaniu
techniczne rusztowania nieuwaga, czynniki
spadajgce przedmioty atmosferyczne
Roboty tynkarskie potkniecie sie lokalna praca na rusztowaniu
zachlapanie oczu, ciata narzut tynku
duze ciezary reczne przenoszenie
Roboty dekarskie i upadek lokalna prace na skraju dachu
izolacyjne oS$lepienie podczas duzego

nastonecznienia
skaleczenia montaz konstrukcji pokrycia




REMONT FRAGMENTU ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU WBBIB UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO

PROJ. TECHNICZNY WYKONAWCZY | INFORMACJA BIOZ NR PROJEKTU: 230316 STR:4
Roboty malarskie zatrucia lokalna wykonywanie powtok
wybuch rozpuszczalnikow malarskich
upadek z drabiny
zachlapanie oczu, skéry
Montaz i obstuga porazenie prgdem ogdlna podczas pracy
instalacji i urzgdzen skaleczenia elektronarzedziami
elektroenergetycznych

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, oraz
sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.
Niezaleznie od szkolen wstepnych (instruktazu ogélnego), szkolen podstawowych i okresowych pracownicy
zatrudnieni przy robotach montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢é zapoznani z
technologia montazu. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej.

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

o Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym elemencie robdt,
rozdziat zadanh i odpowiedzialno$ci dla poszczegdinych pracownikéw;

e Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robdt;

e Wyznaczenie stref zagrozen;

e Zapoznanie pracownikdw z organizacja robdt oraz organizacja transportu wyrobéw budowlanych i
organizacja komunikacji;

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej
oraz odziez ochronna itp.;

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot;

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami (szczegdlnie
dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu );

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegodlnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng
itp.

e Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami
obstugi urzagdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed
narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.
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1.6

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- atestowany sprzet ochrony indywidualnej,

- stosowanie odziezy ochronnej , kaskow

-narzedzia i sprzet budowlany (szalunki, drabiny, koparka) sprawny technicznie i wykorzystywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robat,

- zapewnienie apteczki pierwszej pomocy

Srodki organizacyjne:

- informacja o pierwszej pomocy

- dostep do telefonu

- spis telefonéw alarmowych

- zabezpieczony $rodek transportu

- wtasciwe skfadowanie materiatéw budowlanych

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem oséb postronnych trakcie realizacji
robot

- w przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas ich
realizacji, powyzej wykonywanych robét nie moga przebywac ludzie,

- sprawna komunikacja umozliwiajgca szybkg ewakuacje,

- ustalenie z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robot w tym robét o
szczegdlnym zagrozeniu bezpieczehnstwa, w celu wywoftania szczegdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

Podpis i piecze¢
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