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TOM | - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU
»CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

. UL. RYNEK 3
ADRES INWESTYCJL: 42-600 TARNOWSKIE GORY
JEDNOSTKA EWIDENC. | 241304_1 M_TARNOWSKIE GORY
OBREB 0004 AR_11
NR DZIALKI 14
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
KATEGORIA OBIEKTU: | Dla budynku XIIl - BUDYNKI WIELORODZINNE; dla przedmiotu oprac. VIl - INNE BUDOWLE
INWESTOR: GMINA TARNOWSKIE GQRY
42-600 TARNOWSKIE GORY, RYNEK 4
NUMER UPRAWNIEN /
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PIECZATKA | PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Marzena Bart | SLK/2243/POOS/08
sanitarna
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz SLK/0805/PWBS/23
Skotnica sanitarna
SPIS ZAWARTOSCI - TOM | - Projekt architektoniczno-budowlany
PROJEKTU
BUDOWLANEGO: - TOM II - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Chorzéw, pazdziernik 2023r.
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ustep 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze:

»PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU
»CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH”

nazwa projektu i adres inwestycji

GMINA TARNOWSKIE GORY
RYNEK4
42-600 TARNOWSKIE GORY

dane inwestora

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego

Chorzéw, pazdziemik 2023r.
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lll. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

V. OPIS TECHNICZNY

1.

DANE OGOLNE
1.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla lokalu ,Cafe Silesia”, w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

1.2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

1.3.

Umowa nr 43/U-TG/2023 z dnia 01.08.2023 pomiedzy Zarzadem Nieruchomosci Tarmogdrskich z siedzibg przy
ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Gorach a Pracownig Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart z
siedzibg w Chorzowie;

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta;

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach pismo nr K/1391/2023 z dnia
29.11.2023r.

Opinia kominiarska nr0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spdtdzielnie Pracy Kominiarzy Sosnowiec
Zaktad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.01.2020r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji wentylaci.

CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego projekiu jest zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen lokalu ,Cafe Silesia” na parterze
budynku oraz poprawe komfortu jego uzytkowania poprzez zastosowanie klimatyzatoréw.

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacych niesprawnych elementéw wentylacyjnych a nastepnie montaz
instalacji wentylacji mechanicznej z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny zachodniej oraz montaz
klimatyzacji w lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na
dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowg oraz rysunkowa.

1.4.
Klauzula

UWAGI OGOLNE

— Dokumentacje rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
— W trakcie prowadzonych robdt, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W

kazdej takiej sytuacji nalezy zgtosic sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
— Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zobowigzany jest przez wiedze zawodowag w swojej

specjalnosci uzupeti¢ ewentualne szczegoty, kidre mogty zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentaciji i uwzgledni¢
je w kosztach.

— Wykonawca wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznac si¢ z cato$cig dostepnej dokumentacji i dokonaé

weryfikacji dla poszczegoinych zakresoéw robat.

— Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacii, rysunki i przedmiary wszystkich

branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujace normy i przepisy.

— W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

— Opis uwzglednia standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do witasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu, po akceptaciji przez Inwestora i Biura projektowego.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta.

— W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych w projekcie parametréw.

— Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie i rysunkach) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego wykonania robét musza by¢ dostarczone i wykonane.

— W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjani¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedq interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

Wszelkie instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym,

— ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,

— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

— Instrukcjami odnoszacymi sig do poszczegolnych instalacii,

—  Obowigzujacymi Polskimi Normami,

— Zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz certyfikatow
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

UWAGA:
Pomieszczenia, w ktérych nastapig demontaze istniejgcych w/w instalacii lub montaz nowoprojektowanej instalacji nalezy
doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego ich uzytkowanie:
przepusty w $cianach i stropach po likwidowanych instalacjach nalezy zamurowaé/zaslepi¢, otynkowac, wykonac¢
gfadzie;
powierzchnie $Sciany, na ktdrej prowadzone byty roboty budowlane i instalacyjne nalezy w cafosci zagruntowac i
pomalowac (kolor i materiat analogiczny do stanu sprzed prowadzonych robot);
powierzchnie sufitw pomieszczenia, w ktérym prowadzone byty roboty budowlane i instalacyjne nalezy w catosci
zagruntowac i pomalowac (kolor i materiat analogiczny do stanu sprzed prowadzonych robot);
posadzka pomieszczenia, w ktérym wykonywane byty roboty budowlane lub instalacyjne ma zosta¢ doprowadzona do
stanu sprzed wykonywania rob6t (kolor i materiat analogiczny do stanu sprzed prowadzonych robot);
Ze wzgledu na specyfike lokalu oraz zabytkowy charakter budynku przed przystapieniem do wyceny oraz
realizacja robét niezbedna jest wizja na obiekcie.
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

2.1. DANE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustuga w parterze w Tarowskich Gérach przy ul. Rynek 3, zlokalizowany w na
dziafce nr 14 obreb 0004 AR_11.

® miejscowos¢, adres: 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Rynek 3;

® wojewddztwo: Slaskie;

e (dziatka nr 14; obreb 0004 AR_11;

e funkcja: Budynek mieszkalny z ustugaq w parterze;

e data budowy bud. gtéwny - 1690r; oficyna wschodnia - 1920r; oficyna zachodnia - segment pn.1890r;
oficyna zachodnia - segment pd.1900r;

e rej. zabytkow Budynek jest objety ochrong konserwatorska - nr rej. Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Katowicach A625/66 z dnia 27.04.1966r.

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srédmiescie-Centrum, Lasowice, Osada Jana w
Tarnowskich Gérach - Uchwata Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia
27 czerwca 2012r. - Obszar 49S MWUI tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej obejmujacy
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng oraz ustugi publiczne i komercyjne.

Klasyfikacja obiektu:
- kategoria obiektu budowlanego - XIII - Pozostate budynki mieszkalne
- budynek $redniowysoki - bud. gtéwny (SW) do 25m nad poziomem terenu; oficyny (N) do 12m;
- klasyfikuje sie do - ZLIV kategorii zagrozenia ludzi (funkcja mieszkalna),
- ZLIIl kategorii zagrozenia ludzi (parter funkcja ustugowa).
- klasa odpornosci pozarowej - bud. gtéwny ,C” (funkcja mieszkalna); oficyny ,D” (funkcja mieszkalna).

- ,C” (parter funkcja ustugowa).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejacy budynek mieszkalny, wielorodzinny - bez zmian do stanu istniejacego.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM
JEGO WYGLAD PRZESTRZENNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIA
KOLORYSTYKA ELEWACJI ORAZ JEGO DOSTOSOWANIE DO MPZP

Budynek gtowny w zabudowie pierzejowej, niski trzykondygnacyjny, wybudowany na planie prostokata zlokalizowany przy
Rynku w Tarnowskich Gérach. Do budynku gtéwnego dobudowane zostaty oficyny od strony podwdrza o ksztattach
zblizonych do prostokata o dwdch kondygnacjach nadziemnych.

Forma przedmiotowych zabudowan pozostanie niezmieniona w stosunku do stanu istniejacego.

Budynek jest usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej. Numer rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Katowicach 625/66 z dnia 27.04.1966r.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dzielnic: Srodmiescie-Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Gérach - Uchwata Nr
XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca 2012r. - Obszar 49S MWUI tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej obejmujacy zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng oraz ustugi publiczne i komercyjne.
Elewacje budynku istniejace nie ulegaja zmianie, zakres projektu obejmuje montaz projektowanego przewodu
wentylacyjnego na elewacji budynku oficyny zachodniej i wyprowadzenie go ponad dach (analogicznie do
przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny wschodniej).

Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura budynkéw: ok. 4100,00 m? - bez zmian do stanu istniejacego;
b) Powierzchnia uzytkowa budynkéw: ok. 605,60m? - bez zmian do stanu istniejacego;

c) wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢,

- wysoko$¢ budynku gtéwnego do okapu - ok. 11,00m

- wysoko$¢ budynku oficyny wschodniej do okapu - ok. 6,80m

- wysoko$¢ budynku oficyny zachodniej do okapu - czes¢ pdthocna ok. 10,00m, czes¢ potudniowa ok. 6,00m
- dtugo$¢ elew. pn. bud. gtéwnego -0k. 11,00 m

- dtugos¢ elew. pd. bud. gtéwnego -0k. 10,80 m

- dtugos¢ elew. od podwdrza - oficyna wschodnia. - ok. 8,25 m

- dtugos¢ elew. od podwdrza - oficyna zachodnia - ok. 21,00 m

- dtugos¢ elew. pd. - oficyna wschodnia -0k. 3,20 m

- dtugos¢ elew. pd. - oficyna zachodnia - 0k. 4,60 m

d) liczba kondygnacii

- budynek gtéwny - liczba kondygnacji nadziemnych 3, podpiwniczony
- oficyna wschodnia - liczba kondygnacji nadziemnych 2,

- oficyna zachodnia segment pn. - liczba kondygnacji nadziemnych 3,

- oficyna zachodnia segment pd. - liczba kondygnacji nadziemnych 2,

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

Projektowana instalacja wentylacji nie wptywa na zmiane warunkdw przeciwpozarowych. Bez zmian do stanu istniejacego.

6.  OPINIA GEOTECHNICZNE ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Projektowana instalacja wentylacji nie wptywa na zmiane warunkéw geotechnicznych.
Budynek istniejacy posadowiony na fundamentach, podpiwniczony - bez zmian do stanu istniejacego.

7.  ZAMIERZENIE BUDOWLANE BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek istniejacy - mieszkalny, wielorodzinny. Zawiera 17 lokali mieszkalnych - bez zmian do stanu istniejgcego.

8.  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W TYM OSOB STARSZYCH

Budynek istniejacy o funkcji - mieszkalnej - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Budynek istniejacy o funkcji - mieszkalnej - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz waod
opadowych,

Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
y—d 41-500 Chorzow | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@agquaheat.pl 9



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

1.

12.

13.

- Zapotrzebowanie zimnej wody na cele bytowe - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy.
- Zapotrzebowanie zimnej wody na cele p.poz. - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy.
- Scieki bytowe - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy.
- Wody deszczowe, wartos¢ sptywu - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy.

Budynek istniejacy o funkcji - mieszkalnej - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy -_poza zakresem
opracowania.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy, budynek mieszkalny - bez zmian do stanu istniejacego.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Typowa ilo$¢ odpaddéw komunalnych - istniejacy budynek mieszkalny - bez zmian do stanu istniejacego.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek istniejacy, mieszkalny. Nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek istniejacy, nie dotyczy.

ANALIZA M02LIWQS'CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DLA BUDYNKU

Budynek istniejacy o funkcji - mieszkalnej - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy -_poza zakresem
opracowania.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ,ADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
101§ 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Budynek istniejacy o funkcji - mieszkalnej - bez zmian do stanu istniejacego - nie dotyczy -_poza zakresem
opracowania.

INFORMACJE O  ZASADNICZYCH  ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
JEGO PRZEZNACZENIEM

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, trzykondygnacyjny, w zabudowie pierzejowej. Wybudowany na planie prostokata.
Wzniesiony metoda tradycyjna, murowany z cegty petnej, tynkowany. Stropy nad piwnicg sklepienia kolebkowe,
ceglane, nad parterem sklepienia, ceglane, kolebkowe czgsciowo z lunetami. Stropy na wyzszych kondygnacjach
drewniane. miedzykondygnacyjne drewniane. Dach nad budynkiem gtéwnym dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
kryty dachdwka ceramiczng romanska, dachy nad oficynami jednospadowe o konstrukcji drewnianej, kryte papa.
Stolarka okienna drewniana oraz PCV drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane - wtérne.

Schody do piwnicy ceglane pozostate o konstrukcji drewniane;.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacije:
- instalacja wod-kan;
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- instalacja elektryczna;

- instalacja gazu (niektdre lokale);

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, lokale mieszkalne;

- instalacja odprowadzania dymu z piecéw na paliwo state - kominy dymowe zbiorcze.

13.1.  PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

13.1.1  Stan istniejacy:

Aktualnie przedmiotowy lokal posiada wentylacie wywiewng mechaniczng z pomieszczen toalet oraz zmywalni.
Wentylacja ta jest niesprawna.

Sala konsumpcyjna oraz zaplecze lokalu nie posiadajg wentylacji.
Opinia stanu technicznego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzaciji dla lokalu
,Cafe Silesia” wraz z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji budynku oficyny zachodniej zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

Niniejszy projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcje budynku.

Analizie poddano poszczegdlne elementy konstrukcyjne i instalacyjne lokalu istniejacego budynku:

- Fundamenty - murowane. Przedmiotowa przebudowa nie wptynie w zaden sposéb na stan techniczny fundamentéw,
projekt nie obejmuje poziomu piwnic.

- Sciany fundamentowe - murowane. Przedmiotowa przebudowa nie wplynie w zaden sposéb na stan techniczny
fundamentdéw, projekt nie obejmuje poziomu piwnic.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z cegly pefnej. Zakres projektu nie wplynie w zaden sposéb na stan
techniczny Scian.

- Stropy ceglane kolebkowe - Sposéb uzytkowania stropéw jak i ich obcigzenie nie ulegng zmianie.

- Dach drewniany - wiezba drewniana - dach wykorczony papa. Konstrukcja dachu w stanie dobrym. Projekt nie
przewiduje zmiany obcigzen dziatajacych na konstrukcje dachu. Projekt zaktada wykonanie przewodu
wentylacyjnego prowadzonego po elewacji oficyny zachodniej i wyprowadzenie go ponad dach.

- Kominy - przewody kominowe - stan dobry.

- Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane (dobudowane) w sposéb nieprawidtowy — powoduje przenikanie wody do
budynku (mieszkanie na 1 pietrze oficyny zachodniej).

- Brak sprawnej wentylacji w lokalu ,Cafe Silesia” - nalezy wykona¢ nowa wentylacje mechaniczna.
Whioski koricowe:

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym.

W zwigzku z historyczng forma budynku zaktada sie, ze nad drzwiami zewnetrznymi do zaplecza lokalu jest sklepienie z
cegly petnej. W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia przy wykonaniu przepustow dla
przewodow wentylacyjnych.

Jezeli natomiast po dokonaniu odkrywek (przed przystapieniem do prac rozbiérkowych) okaze sig, ze brak jest sklepienia
nalezy wykonac zabezpieczenie otworowania poprzez montaz typowego, systemowego nadproza typu 2 x L19.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie wptynie negatywnie na konstrukcje budynku. Nie ma przeciwwskazan
przed dalszym jego uzytkowaniem.

Roboty budowlane wewnatrz budynku wykonywane powinny byé pod $cistym nadzorem inwestorskim. Wszelkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania robét i odbioru robét
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montazowych”. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, instrukcjami
producentdéw oraz sztukg budowlana.

Demontaze / rozbiorki / przebicia:

Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz istniejacych niesprawnych elementow wentylacyjnych;

- wykonanie przebi¢ przez Sciany z cegty petnej (lokalizacja oraz wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa);

- przetozenie (demontaz oraz montaz) odcinka instalacji wody, c.o. oraz instalacji elektrycznej do przebudowy ze wzgledu
na kolizje z projektowang instalacjq wentylacji mechanicznej (niezbgdna wizja lokalna przed sporzadzeniem oferty);

UWAGA:

Przed wykonaniem otworéw bezwzglednie nalezy dokona¢ odkrywek.

Zaktada sie, ze nad drzwiami zewnetrznymi do zaplecza lokalu jest sklepienie z cegty petnej. W zwigzku z tym nie
ma potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia przy wykonaniu przepustéw dla przewodéw wentylacyjnych.

Jezeli natomiast po dokonaniu odkrywek (przed przystapieniem do prac rozbiérkowych) okaze sie, ze brak jest
sklepienia nalezy wykona¢ zabezpieczenie otworowania poprzez montaz typowego, systemowego nadproza typu
2xL19.

STAN PROJEKTOWANY:

Zgodnie z opinig kominiarska nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy

Sosnowiec Zaktad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach dla przedmiotowego lokalu ,Cafe Silesia” nalezy:

- wykonac instalacje wentylacji mechanicznej;

- dobudowac¢ przewod wentylacyjny izolowany o $rednicy zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przewod prowadzi¢ po
elewaciji oficyny zachodniej i wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu (analogicznie do przewodu wentylacyjnego na elewac;i
oficyny wschodniej);

- ze wzgledu na utrzymujaca sie w lokalu wysoka temperature nalezy wykona¢ klimatyzacje w celu poprawienia komfortu
uzytkowania;

- wykonac kratki transferowe w dolnej cze$ci drzwi tazienkowych oraz zmywalni;

Lokalizacja oraz szczegdty wykonania poszczegolnych robdt zgodnie z dokumentacjq rysunkowg oraz projektem
technicznym.

13.1.2  Opis projektowanych rozwigzan - sali konsumpcyjnej oraz zaplecza.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata przewidziana dla wszystkich pomieszczenh przedmiotowego lokalu.

Dla sali konsumpcyjnej oraz zaplecza projekiuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, natomiast dla
pomieszczen toalet oraz zmywalni zastosowano indywidualng wentylacje mechaniczng wywiewng za pomoca wentylatora
wyciggowego zbiorczego.

Nawiew powietrza odbywa sie poprzez przewody wentylacyjne nawiewne natomiast wywiew powietrza odbywa sie
poprzez przewody wentylacyjne wywiewne z w miejscu wskazanym na rzutach. Wentylacja nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta ma za zadanie zmniejszy¢ iloS¢ ciepta potrzebnego do ogrzania pomieszczen (wysoka oszczednosé
energii) z jednoczesnym zapewnieniem bardzo dobrych warunkéw uzytkowania.

Zastosowano centrale z odzyskiem ciepta wyposazong w automatyke producenta - wentylacja energooszczedna w wyniku
odzysku ciepta/zimna z jednostki wewnetrznej, regulacja temperatury nawiewanego $wiezego powietrza.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany poprzez kratki wentylacyjne kanatowe - zgodnie z rzutami.

Zastosowana centrala z odzyskiem ciepta zawiera:
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—  zintegrowang automatyczna klape by-pass, ktora otworzy sig, gdy temperatura na zewnatrz bedzie umozliwiata
schtodzenie pomieszczen. Powietrze wywiewane z pomieszczen nie przeptywa wéwczas przez przeciwpradowy
wymiennik ciepfa i nie dogrzewa powietrza czerpanego z zewnatrz,

—  zintegrowang elektryczng nagrzewnice wstepna.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna pracowa¢ w sposob ciggty i z zadang wydajnoscig na regulatorze. W okresie
zamkniecia restauracji ograniczy¢ intensywno$¢ wentylacji do wymaganego minimum.

Aby zapobiec zamarzaniu kondensatu gromadzacego sie w wymienniku ciepta przy niskich temperaturach zewnetrznych,
w urzadzeniach wentylacyjnych stosuje sie uktady zabezpieczajace przed zamarzaniem.

Automatyka centrali wentylacyjnej moze ograniczy¢ strumien powietrza nawiewanego (zachowujac staty wywiew) w celu
zabezpieczenia wymiennika, jednak chcac wyeliminowaC czeste obnizanie przeptywu powietrza lub wytaczanie
wentylatorow w okresie zimowym, powietrze zewnetrzne nalezy podgrzewaé wstepnie za pomocg elekiryczne;
nagrzewnicy wstepnej lub gruntowego wymiennika ciepta.

13.1.3  Zatozenia projektowe.

Zakres normowania parametrdw pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuie:

— Temperature — w okresie letnim i w sezonie grzewczym,
—  Wilgotno$¢ niekontrolowana.

Do obliczer w projekcie przyjeto we wszystkich pomieszczeniach nastepujace parametry powietrza zewnetrznego:

Strefa klimatyczna Il
LATO:
- tz=32°C
— 1=66,43 kd/kg
— x=13,44 gkg

- tz=-20°C

- i=-18,4kJkg

- x=0,8gkg
Do obliczer w projekcie przyjeto we wszystkich pomieszczeniach nastepujace parametry powietrza wewnetrznego:
LATO:

— temperaturaty =24 °C

—  wilgotno$¢ ¢y = nie uwzglednia sie
ZIMA

— temperaturat,=20°C

—  wilgotno$¢ ¢y = nie uwzglednia sie
Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku nie powinien przekracza¢ wartoéci podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu nie przekroczy wartoéci podanych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska,
z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826].

13.1.4  Obliczenia.
llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwo
i higieny pracy. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

2. Normy PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
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Obliczenia wykonano przy zatozeniu uwzglednienia minimalnych iloci powietrza:
Nawiew:

— Sala konsumpcyjna — Vn = 4 x 125m3/h co daje 500m3/h
— Zaplecze - Vn=1x150mh

Wywiew:
— Sala konsumpcyjna — Vw = 4 x 125mé/h co daje 500m¥h
— toalety + zmywalnie — Vw = 150m%h (skompensowane - wentylator wyciggowy zbiorczy),

Strumien powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen wynosi 650 m¥h, z udziatem powietrza zewnetrznego

w ilosci 100%.

13.1.5  Dane techniczne centrali wentylacyjnej i wentylatora.

Urzadzenie Dane techniczne

0 nastepujacych parametrach:
Nawiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 1~, U=230 V
CENTRALA WENTYLACYJNA Wywiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 1~, U=230 V
NAWIEWNO-WYWIEWNA .
Nagrzewnica elektryczna: Tn=20°C;;
Filtr: nawiew klasy F7/wywiew klasy G4

Przyjeto dla lokalu centrale stojacg Vw=650 m3/h
np. PELICAN Z o wymiarach 998x590x1270 mm - prod. Zehnder
lub rbwnowazna innego producenta

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wewnetrzna, z odzyskiem ciepta,
nagrzewnica elektryczng wstepng wraz ze zdalnym sterownikiem przewodowym,

WENTYLATOR WYCIAGOWY

pod sufitem
ZBIORCZY Wywiew: V=150 m3/h; U=230V

Projektowany wentylator wyciggowy zbiorczy np. VAM firmy AERECO montowany

13.1.6  Przewody wentylacyijne.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg kanatdw wentylacyjnych o przekroju okragtym

zainstalowanych nawierzchniowo wzdtuz $cian, podtaczone sg do rekuperatora.

Przewody stalowe, izolowane, w kolorze czarym lub grafitowym o $rednicach zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

13.1.7  Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji kanatow wentylacyjnych przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. RMI Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej o grubo$ci odpowiednio:
— kanaty czerpni i wyrzutni powietrza - matami o grubo$ci 50 mm,
Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

— kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych),
— kanatéw prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia.
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Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymato$ci na podci$nienie zgodnie ze sprezami
wentylatorow projektowanych uktadow. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie urzadzen powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producentow.

13.1.8  Ochrona akustyczna.

Dla ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie nastepujacych
zabezpieczen:

— tlumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych;
— izolowanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane wethg mineralng 50 mm.

Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia poziomu catkowitej mocy
akustycznej urzadzenia.

13.1.9  Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.

Wszystkie kanaty, przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadky
dzwigkochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych uchwytéw mocowanych
do stropdw, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementow konstrukcii.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu.

13.1.10 Wytyczne branzowe.
BRANZA BUDOWLANA

— Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przej$cia kanatow wentylacyjnych,

—  Przed wykonaniem otworéw bezwzglednie nalezy dokona¢ odkrywek.

— Zakfada sie, ze nad drzwiami zewnetrznymi do zaplecza lokalu jest sklepienie z cegty petnej. W zwigzku z tym nie
ma potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia przy wykonaniu przepustéw dla przewoddw wentylacyjnych.

— Jezeli natomiast po dokonaniu odkrywek (przed przystapieniem do prac rozbidrkowych) okaze sie, ze brak jest
sklepienia nalezy wykona¢ zabezpieczenie otworowania poprzez montaz typowego, systemowego nadproza typu 2
x L19.

— Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych (niezbedna przestrzen serwisowa) zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen.

BRANZA ELEKTRYCZNA

— Nalezy wykonac podtaczenia do instalacii elektrycznej dla urzadzen wentylacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta,

— Wszystkie podtaczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg ochrone od porazen,

—  Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe,

— Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Projekt instalacii elektrycznej poza zakresem opracowania.
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13.1.11 Projektowany przewdd wentylacyjny na zewnatrz budynku

Projektowany przewdd wentylacyjny - wykonaé jako, typowy, systemowy o Srednicy @250mm stalowy wyprowadzony
ponad dach oficyny zachodniej.

- przewody instalowa¢ na elewacji budynku oficyny zachodniej i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu (analogicznie do
przewodu wentylacyjnego na elewaciji oficyny wschodniej);

Lokalizacja oraz szczeg6ty wykonania poszczegdlnych robdt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

13.1.12 Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

- Przed przystapieniem do robdt remontowo - montazowych pomieszczenia lokalu nalezy w rejonie prac remontowych -
folia budowlana, tasma;

- Po wykonaniu przebi¢ w $cianach, stropach, nalezy Sciany oraz sufity bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci
tzn. uszczelni¢ przegrode w miejscu montazu przewodu, uzupetni¢ brakujace tynki, zagruntowac¢ oraz pomalowac farbg,
w kolorze biatym;

13.1.13 Uwagi koricowe.
Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych " cze$¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskq Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji, Warszawa 1994r.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robét prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem

—  w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

—  zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W  przypadku zaistnienia  probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je  konsultowac
z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw i kanatdw po  konsultacji
z projektantem.

Producentéw oraz typ urzadzen podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych, ktére
w zadnym stopniu nie obnizg standardu i nie zmienig zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujg konieczno$ci przeprojektowywania jakichkolwiek elementdw, ani nie pozbawiajg Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnoci, uzyteczno$ci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu na terenie RP i powinny posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dokonywac okresowej wymiany filtrow oraz kontroli urzadzen wentylacyjnych zgodnie z DTR producentow.
13.2. PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI
13.2.1  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania lokalu, projektuje sie 1 uktad klimatyzacji typu multisplit. System
klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezpoSredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujacy na
czynniku chtodniczym R32.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego
oraz tych powstajacych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskdw majg zyski pochodzace od promieniowania
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stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osob przebywajacych w pomieszczeniu oraz
ciepto wydzielane przez urzadzenia elektryczne, a takze ciepto bedace efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonany jest z rur
miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym czynnikiem chfodniczym R32 zgodnie z wytycznymi
producenta systemu klimatyzacji i obowigzujacych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen wewnetrznych Sciennych. Przewiduje sie piloty
bezprzewodowe dla kazdego pomieszczenia.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje si¢ na $cianie zewnetrznej budynku od strony podworza. Rozprowadzenie
przewodow pod sufitem. Przewody nalezy zabudowac¢ korytami systemowymi z PVC z udziatem ksztattek z PVC.

13.2.2  Zatozenia i wyniki ogdlne.

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie
norm PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946.

Obliczenia obcigzenia chtodniczego wykonano wykorzystujac dedykowane arkusze kalkulacyjne, przy zatozeniu
parametrow powietrza zewnetrznego dla lata:

— temperatura zewnetrzna : t,=+32 °C;
— temperatura wewnetrzna: t,=+24 °C + 2 OC;

13.2.3  Obliczenia zapotrzebowania na chtdd.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 bilans zapotrzebowania na chtéd wskazanych do klimatyzowania pomieszczen.
Zestawienie wynikow obliczen:

— Sala konsumpcyjna — Qe = 7,00 kW;
— Zaplecze — Qen=2.50 kW;
tacznie = Qch=9.50 kW;

13.2.4  Qpis systemu chtodniczeqo.

Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i zestawieniu zbiorczym zawartym w
opracowaniu. Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych pokazano w dokumentacji rysunkowej niniejszego
opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowe. Jednostki wewnetrzne systemu dobrano dla mocy
catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej 24°C w okresie letnim, oraz przy temperaturze 20°C w okresie
zimowym. Kazdg ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

Jednostki wewnetrzne:
Sala konsumpcyjna - jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 3,5kW - 2 szt.:

— model jednostki wewnetrznej - Scienny

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 3,5 kW,

— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 3,5 kW,

—  pobdr mocy chtodzenie nie wiekszy niz 0,048 kW

—  pobdr mocy grzanie nie wigkszy niz 0,048 kW

— maksymalny wydatek powietrza 360/498/600 m3/h

—  zasilanie: 230 V; 1f; 50Hz

— waga netto / brutto: 7,8 kg - 9,6 kg

— kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik bezprzewodowy
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Zaplecze - jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW - 1 szt.:

— model jednostki wewnetrznej - Scienny

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,6 kW,

— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,9 kW,

— pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 0,048 kW

— pobor mocy grzanie nie wiekszy niz 0,048 kW

— maksymalny wydatek powietrza 342/462/522 m3/h

— zasilanie: 230 V; 1f; 50Hz

— waga netto / brutto: 7,8 kg - 9,6 kg

— kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik bezprzewodowy

Jednostki zewnetrzna:
AGREGAT, multi split o mocy Qe=10,60 kW

— praca na czynniku chtodniczym R32

— nominalna moc chtodnicza uktadu Qe=10,60 kW

— nominalna moc grzewcza uktadu Qg=8,4 kW

— pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 3,3 kW

—  pobdr mocy grzanie nie wigkszy niz 2,76 kW

— Wskaznik SEER nie gorsze niz 6,5

—  Wskaznik SCOP nie gorsze niz 4,0

—  zasilanie: 230 V; 1f; 50Hz

—  zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -15°C - 50°C /-15°C — 24°C
— waga netto / brutto: 68,8 kg - 75,6 kg

13.2.5 Charakterystyka ukfadu sterowania.

Sterowniki bezprzewodowe

Do indywidualnego sterowania klimatyzacjag w pomieszczeniach zaprojektowano sterowniki, ktéry bedzie posiadaé
nastepujace funkcje:

- pilot typu bezprzewodowego montowany na Scianie,

- wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury

- blokada przyciskéw,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chfodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual setpoint),

Powyzej przedstawione parametry techniczne musza by¢ spetnione, aby cafa instalacja funkcjonowata prawidtowo.
W szczegdlnoSci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich obnizanie lub przewymiarowanie moze skutkowaé
obnizeniem komfortu i szybszym zuzyciem urzadzen. Parametry zuzycia energii majq w dzisiejszych czasach istotne
znaczenie ekonomiczne przedstawia to w szczegolnosci klasa energetyczna EER i COP stosowanych urzadzen. Wymiary
urzadzen majg w niniejszym projekcie istotne znaczenie w zwigzku z bardzo matg iloscig miejsca do zabudowy urzadzen.
Najwazniejszym czynnikiem dla uzytkownika jest gtosnos¢ urzadzen, co ma bardzo duzy wptyw na komfort pracy, jak
réwniez mozliwo$¢ sterowania sita nadmuchu tak aby nie powodowata niepotrzebnych ,zawirowar powietrza”. Zakres
dostosowania urzadzen do pracy w niskich i wysokich temperaturach zewnetrznych ma znaczenie gtéwnie w przypadku
pracy urzadzehn w pomieszczeniach technicznych gdzie nalezy schtadza¢ powietrze réwniez w okresach zimowych, jak
réwniez funkcja dogrzewania pomieszczen biurowych w okresie ujemnych temperatur zewnetrznych. Mozliwos¢ pracy
urzadzen w tego typu warunkach potwierdzona przez producenta daje pewno$¢ prawidtowego funkcjonowania systemu
i jego trwatosci.

13.2.6  Wytyczne elektryczne konstrukcyjne.

— Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalaciji elektrycznej dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych,

— Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
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— Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane, podtaczenia do
wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposdb spetniajacy wymogi wszystkich norm technicznych
oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

—  Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

— Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych,

— Nalezy umozliwi¢ odtaczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatoréw beda
wyposazone w przekaznik umozliwiajacy awaryjne wytaczenie),

— Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane, podtaczenia do
wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposdb spetniajacy wymogi wszystkich norm technicznych
oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

—  Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

13.2.7  Wytyczne dla branzy sanitarnej.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé prébie
ciSnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewodéw freonowych wykonac
delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowaé otulinami Armaflex XG
produkciji firmy ARMACELL o nastepujacych grubosciach: rury o r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr.
otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢
do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykonaé jako preizolowane lub
zabezpieczone w inny sposéb przed wptywem warunkow gruntowych. Po zakoriczeniu montazu instalacji freonowe;
poddac jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykonaé z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP)zgrzewanych. Srednice podejé¢ do klimatyzatoréw zgodnie
z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi
co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wigczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie
przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulka). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w
obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

13.2.8  Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cz. |l
- Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E: Roboty
i instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujacymi normami i przepisami
prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjami montazu producentow urzadzen.
Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowych parametréw pracy.
Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiada¢ atesty, certyfikaty i $wiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty
aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami.
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14.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W projekcie nie ingeruje sie w istniejace rozwigzania przeciwpozarowe - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku
do stanu istniejacego. Przedmiotowy budynek jest zgodny z wymaganiami ujetymi w § 5.1. Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z pdzniejszymi zmianami.)

15. ZAKRES ODDZIALYWANIA

Zgodnie Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE (ART. 3 PKT 20 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 WRAZ Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OGRANICZA SIE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO, POLOZONEGO; W TARNOWSKICH GORACH PRZY UL. RYNEK 3; DZIALKA NR 14; OBREB
0004 AR_11.

16. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok elewaciji od strony podwdrza (drzwi do zaplecza lokalu) Widok wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego po
elewacii oficyny wschodniej ponad dach
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Widok elewaciji oficyny zachodniej
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Widok sklepienia nad drzwiami zewnetrznymi na zaplecze lokalu

Zblizenie na Sciane zewnetrzng
(wyjScie z zaplecza
na podworze)

Zaplecze lokalu.

= (Odcinek instalacji wody, c.o.
oraz instalaciji elektrycznej
do przebudowy ze wzgledu
na kolizje z projektowang,
instalacjq wentylacji
mechanicznej

As Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 22



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

Widok $ciany dzielacej sale konsumpcyjng z zapleczem lokalu

Widok Scian zewnetrznej i bocznej lokalu
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17.  DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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