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2. SPIS ZALACZNIKOW

— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

—  Pozwolenie Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach pismo nr K/1391/2023 z dnia
29.11.2023r.

—  Opinia kominiarska nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy Sosnowiec
Zaktad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach;
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' ’ Slqski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

ul, Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.whkz. katowice,pl
e e T e T e SR ey
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Katowice, dnia .. ...
K-NR.5142.1426.2023.EB A Savrolnym polurerdzeniens odbiors
RPW/20340/2023

POZWOLENIE Nt 4(\/]’564 2025

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawic art. 6 ust 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronic
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840 z péin. zm.) i § 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badasi konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takic badart archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku, poz.81) oraz art. 104 § 1 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z péén. zm.),

Slaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow

po tozpatrzeniu wniosku Gminy Tamowskie Gory z siedziba przy Rynek 4 w Tarnowskich Gérach, reprezentowane;
przez Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Goérach,
reprezentowany przez peinomocnika Paniqg Marzene Bart z Pracowni Instalacji Sanitarnych AquaHeat z siedziba
przy ul. Dabrowskiego 48/4 w Chorzowie, z dnia 31.10.2023 r. (wplyw pisma do tut. Urzedu dnia 31.10.2023 1),

pozwala

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach A/625/66 z dn. 27.04.1966 r. — kamienicy
przy Rynku 3 w Tatnowskich Gérach

polegajacych na:

budowie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla lokalu uzytkowego ,,Cafe Silesia”

na podstawie dokumentacji pt.: ,Projekt architcktoniczno—budowlany. Projekt instalacji
wentylacji oraz klimatyzacji dla lokalu ,Cafe Silesia”? w budynku mieszkaloym
wielorodzinnych przy wul Rynek 3 w Tamowskich Gérach”  sporzadzonej
w pazdziemiku 2023 r. przez Pracownig¢ Instalacji Sanitarnych AquaHeat z siedzibg
przy ul. Dabrowskiego 48/4 w Chorzowie.

/o

=
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1. Zakres i sposéh prowadzenia rohor:

1. budowa wentylacji mechaniczne] nawiewno—wywiewnej dla sali konsumpcyjnej oraz zaplecza,

2. budowa wentylacji mechanicznej wywiewnej,

3. montaz klimatyzacji typu multisplit, montaz jednostki zewngtrznej na $cianie zewngtrznej budynkn

od strony podwdrza

oraz inne prace zgodne z dokumentacjg pt.: ,.Projekt architektoniczno—-budowlany. Projekt instalacji wentylacji
oraz klimatyzacji dla lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wiclorodzinnych przy ul. Rynek 3
w Tarnowskich Gérach” sporzadzong w pazdzierniku 2023 r. przez Pracowni¢ Instalacji Sanitarnych AquaHeat
z siedziba przy ul. Dabrowskiego 48/4 w Chorzowie.

2. PRZY SPELNIENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW I OBOWIAZKOW:

1. warunku polegajacym na obowigzku kicrowania robotami budowlanymi oraz wykonywaniu
nadzoru_inwestorskicgo przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. mbotami budowlanymi kierwse albo nadzor
inwestorski wykonuje, pry zabyrkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktdra posiada uprawnienia budowlane
okreslone pryepisami Prawa budowlanego orag ktéra prees co najmniej 18 mitesigey brata ndsial w robotach budowlanych
prowadzonych prey gabytkach niernchomych mpisanych do rejestru lub inwentarza muzenm bedacego instytugiaq kultury.

a) przy ustalaniu udziatu w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych
przy zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia si¢ udzial w tych pracach, badaniach lub robotach,
prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile byly one prowadzone przed dniem
26 sierpnia 2011 r. (art. 37f cytowanej ustawy)

by wudzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich,
robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio
przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury
lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art, 64 ust. 1, oraz badaniach
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja
kultury, potwierdzajg $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych,
oraz inne dokumenty zadwiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach
lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej,
na rzecz ktérej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej
nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy obowiazkéw na stanowiskach pracy w muzeum
bedacym instytucja kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewédzkich konserwatoréw
zabytkéw (art. 37g ust. 1 cytowanej ustawy)

¢) udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich,
robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia
2011 1. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzaja Swiadectwa, inne dokumenty
lub za§wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1 (art. 37g ust. 2 cytowane] ustawy);

2b, WNIOSKODAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:

1. przekazania wojewodzkicinu konserwatorowi zabytkéw:

a) imion, nazwisk i adreséw o0séb, o ktdrych mowa w pkt 2 ust. 1,

b) dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa
w art. 37¢ ustawy,

c) oéwiadczen wymienionych wyzej oséb o przejeciu przez te osoby obowigzku kierowania tobotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

nic_pézniej niz w terminie 14 dni_przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 2 ust. 1.

pa
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' 3. PRZY SPELNIENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW DODATKOWYCH:

1)

2)

3)

zawiadomienia Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia

robot budewlanych,

niezwlocznego zawiadomienia Slgskiego  Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach

lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcic prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,

dokonanie odbioru koficowego wykonanych robét budowlanych z udzialem wojewédzkiego konserwatora

zabytkow.

4. POZWOLENIE JEST WAZNE DO DNIA 31 grudnia 2026 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE:
1. Od  uinigiszej  decyzii preyslugwje  odwolamie.  Odwolanie  od  decygii  wnosi sig do Ministra  Kuttury

11.

i Dxiedgictwa  Narodowego w Warigawie ga  posreduichven f/q.r[;i{go Wojewddzkiepo  Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnta otrymania niniejszef decyzji.

W irakdie biegu terminn do snicsienia odwolania strona miose sryec sig prawa do wniesienia edwotania wolec S lqskiego
Wojewidehicgo Konserwatora Zabyikéw w Katowicach. Z dniem dorpesenta Staskieru Wojewddzkienmu Konserwatorow:
Zabytkiw w Katowizach ofwiadezenia o sysecgenin sig prawa do wniesienta odwolania pryez ostatrniq e stron postgpawania,
decyzja staje sig ostatessna { prawomoena. Oswiadesente fo nie mose byé cofuiete.

Przed uplywen terminu do wniestenia odwolania decysja nie ulega wykonanin.

Waiesicnie odwolania w terminie wstriymuje wykonante decysyr, chyba ze decygji zosial nadany rygor natychmiastowe
wykonalnosct lub podlega ona natychmiastowenn wykonania g mocy ustawy.

Decyzja  podiega  wykonaniv  praed  uplywem  terminy  do  wniesienia  odwolania  takse  gdy jest  zgodna
% Kadaniem wsgysikich siron lub jezels wsgysikic strony gr3ekty sig prawa do wuicsienta odwolania.

Organ odwelawczy mose pryeprowadsié na Sqdamic strony b 3 #rsgdu dodatkowe postgpowanie w celu ugupelnienia
dowodsw i materialow w sprawie atbo glecié preeprowadsenie tego pastgpowania organowr, ktiry wydal decysje.

Jeszli decyzja zostala wydana 3 naruszeniem pregpisi postepowania, a konieczuy do wyjasnienta gakres sprawy ma istolny
wplyw na jej rogtrgyeuizite, na ggodny waiosek wsgystkich stron gawarly w odwotaniy, organ odwolawesy praeprowadza
postepowanie wyainiqiee w gakresie uiexbednym do rogstroyemiccia sprawy. Jeseli proyesyni stig to do priyspressenia
postepowaria, organ odwolawezy moge lecié preeprowadgente okreflomych cxynnoiad postepowania wyjainiafacego organow,
ktory wydat decyze.

Organ  odwolawegy  pryeprowadza  postgpowanie  wyjasnigjgee  rownies,  wtedy, gdy jedna e ston  gawarta
w odwolaniu wniosek o preprowadsente pries. organ odwolawesy posigpowania wyjasniaacego w akresie niexbednym
do rozsirgyouicia sprawy, a pozostale stromy wyrazily ma to gode w terminie cxternasin dni od dnia dorecsenia
im Jawiadomienia o wuidsienin odwolania, sawierajqeego wniosek o pryeprowadsente pryes organ odwolawegy postepowania
wyjainiajacego w gakreste niexbednym do rozsirsygnigcia spraizy.

Organ odwolawcsy nie prgprowadsa postgpowania wyjasniajaeso, o klorym mowa powyses, jeseli przeprowadzente prees,
organ odwotawesy postgpowaria wyjainiajacege W gakreste riexbednym do rogsirsyeniecia sprawy byloby nadmiernie
utrndnione.

Wojewddspki konserwator sabytkdw moge wxnowii postepowanie w sprawie wydania ninigsgeso poswolenia, a nastgpnic
qumienil fe b cofnal, w drodge decyzji, jeseli w trakoe wykomywania bada#, pras, robst lub innych degatas okreslonych
w pozweleniu wysiapily nowe fakiy i okolicznoict, mogace doprowadzié do uskodzenia Iub snisgesenia gabytks.

W rage stwierdgenia,  %e prace  prowadzore  sq  beg  pogwolemia  Ieb  w  sposib  odbiceaiaey
od gakresu i warunkdw okreslonych w pozwolenin, wojewddshks kouserwator sabytkdw wyda decysje wetrsymujacq prace,
badauia, roboty lub inne dzialania pry zabytks, a nasigpric wyda decygje nakazuacq proywricenie zabytks da pepredniego
stanu bub uporzadkowante ferens, 3 vkreslenien ferminu wykonania tych cgynnosc, albo nakfadajarq obowiqzek ugyskania
posguolenia wojewddzkiego konserwatora abytkiw na prowadsente wstriymanych badan, prac, rokdt b innyeh dsgatar
Py Rabytku, proy exym whiosek o wydante tego pozavolenta skiada sig w terminie nie dingszym niz 7 dni od dnia dorgezenia
decygyi, albo nakladajyeq obowiazek podjpcia okreilonych cxynnosci w celn doprowadsenia wykonywanych badai, prac, robit
tub innych dggatai proy sabyiks do sgodnoici 3 sakresem @ warnnkani okreslonymi w poswoleuin, wekagujae termin

/o
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Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, gdyz jest zgodna z Zgdaniem strony.

Pobrano oplaty skarbowa w wysokosci 82 24 + 17 2/ za pelnomocniciwo zgodnie 3 cxpiciq 111 pkt 44 ppkt 2 oraz expiciq IV galaesnika

wykonaitia tych cxynnosci,

12. W ragte stwierdgenia, e prace  zostaly wykoname e pogwolemia b w  sposob  odbregajacy

od gakresu i warunkdw okreslonych w powolenin, wopewddzki konserwator Jubyikdw wyda decygje nakagujaeq proywrocenie
abytku do popredniego stanu lub uporzadkowanie terenn, okresiajac lermin wykenania tych cgynnosci, albo sabowiqgujacq
do doprowadsenia sabytku do jak najlepszego sians we wskazany sposéb 1w okreslonym ternrinte.

13. Zgodnie 5 treiciq art. 37¢, 37g, i 37k ustawy o ochronie sabyrkdw i opiece nad sabythkani:

a)  robotami budowlanymi kieruje atbo nadsor inwestorski wykonufe, pryy xabythkach nierwchomych wpisanych do rejestra,
asaba, ktdra posiada uprawnienia budowlane okreslone pryepisami Prawa budowlanego orag, ktdra pryes co najmniei 18
miesigey  brata wdyial w  robotach budowlanych, prowadgonweh prey  gabytkach nieruchomych  wpisanyeh
do rejestru lub inwentarsa museunt bedacego instytuciq kultury,

b)  wdsial w pracach konsenvatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych
lub badaniach architektonicsnych, prowadgonych odpowiednio pry zabythku wpisanym do rejestru, inwentarza musesm
bedacego tustytuga kuttury b zaliczanym do jednej % kategorii, o kfdrych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie
qabytkdw i opiece nad zabytkami, oraz badaniach archeologicznych, Inb gatrudnienie prey tych pracach lub badaniach
w muzeum bedagym instytucia kultary, potwierdzaja Swiadechva, w tym dotyezace odbylych prakiyk zawodowyeh,
oraz, inne dokumenty aswiadezajace ndzral w tych pracach, badaniach lub robotach lnb zatrudniente pry tych pracach
wydane pree kierownika jednosthki organizacyne, na ryecs ktdre o prace, badania kb roboty byly wykonywane,
albo preez, asobe, pod kidre nadzorem byly wykonywane, w tyn 3akresy obowiqzkdw na stanowiskach pracy w muzeum
bedacym instytugq kultury, lub gaswiadizenia wydane przes wojewddzkich konserwatoréw zabytksw

14. Ugyskanie  posgwolenia  wojewddzkiego  konserwatora  zabytkdw na  podecie  okreSlomych  wnim  dgjalan

nie walnia 3 obowiazkn ugyskania pozwolenia na budowg lub dokonania gglosgenia sgodnie 3 pregpisanii ustawy g dnia
7 lipca 1994 roks — Prawo budowlane orag innych decysji, opinii i uggodniert wymaganych pragpisami sgesegs/nyms.

do ustawy % dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz, U. 5 2023 roku, pog. 2111).

Otreyminja:
1. Pani Marzena Bart — pelnomocnik + 1 egz. projektu
Pracownia Instalacji Sanitarnych AquaHeat + inf. RODO

ul. Dabrowskiego 48/4, 41-500 Chorzow

Do wiadomoia:

1

2.

3

Burmistrz Miasta Tamowskie Gory

Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Géry
Powiatowy Konserwator Zabytkéw

ul. Karluszowiec 5, 42-600 Tarpowskic Géry
a/a sekretariat

a/a EB, dnia 28.11.2023 .

No

Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart
41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

At zn. Ay fnd

/

Gy, o3, ey

Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85 ' { g

N oAt

{pleczad Rej: Zakk' Ushug Kominlarskiohys 142,y

66 60 B Tarnowskie Géry , dnia 06. 20 23 1, éq{gﬁ

Opinia 0112/2023/21

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzer; kominowych

w Tarnowskie Géry ul. Rynek nr 3
dotyczaca mieszkania nr ___Ob. Cafe Silesia

sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P Nawrocki R. - Dziembaia A. w celu:
1. Wskazania miejsca na podigczenie

2. Ystalenia-prawidlowosci-pedigezenia ®

3, . . o 3

W zwiazku z czym stwierdza sie, co nastepuje:

Ze wzgledu na utrzymujgcg sie w lokalu wysokg temperature, zaleca sie dobudowanie przewodu
wentylacyjnego i dla polepszenia cyrkulacji powietrza podigczenie wentylacji mechanicznej,
Przewod wentylacyjny dobudowad z materiatu niepalnego, izolowanego na calej diugosci o $rednicy
komina @150mm.

Po wykonanych pracach powiadomié Spoldzielnig Kominiarzy celem sprawdzenia prawidlowosci

podigczenia i wydania opinii koAcowe;.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dzialania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Za wkiad kominowy i jego montaz odpowiada firma montujgca wkiad.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2010 r. Nr 243
poz. 1623) wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujacymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 . (Dz.U.

Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedia faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostala w _ 3 egz.po 2 egz. dr ZNT Sp. zo.0.

Potwierdzenie odbioru opinii: 1 egz.dia Spéldz. Kominiarzy

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagl:
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalety zglosié
do sprawdzenia prawldlowo$¢ wykonania i funkcjonowania LEROWNTI AKEADY

urzadzen grzewczo-kominowych (pietzedi !ﬂ@dp&)}k}# 'Lff‘jﬁk_ 144/99
if

2. Szkic orientacyjny na odwrocle MAWENT MECH "GR8 33505804

Andrzei Deicmbola

V=

Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart
41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl
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Pracownia Instalacji Sanitarnych

AquaHeat

ul. Dabrowskiego 48/4

41-500 Chorzow

tel. 535 091 115/ 609 847 138 | www.aquaheat.pl | email: biuro @aquaheat.pl

AQUAHEAT
~

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU
BUDOWLANE: »CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH
. UL. RYNEK 3
ADRES INWESTYCJI: 42-600 TARNOWSKIE GORY
JEDNOSTKA EWIDENC. | 241304_1 M_TARNOWSKIE GORY
OBREB 0004 AR_11
NR DZIALKI 14
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
KATEGORIA OBIEKTU: | Dla budynku XIIl - BUDYNKI WIELORODZINNE; dla przedmiotu oprac. VIII - INNE BUDOWLE
INWESTOR: GMINA TARNOWSKIE GQRY
42-600 TARNOWSKIE GORY, RYNEK 4
NUMER UPRAWNIEN /
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC PIECZATKA | PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Marzena Bart | SLK/2243/POOS/08
sanitarna
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz SLK/0805/PWBS/23
Skotnica sanitarna
Chorzéw, pazdziernik 2023r.

) Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
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4. INFORMACJA BIOZ
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.Przedmiot i zakres zamierzenia

Roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z realizacjg dobudowy przewoddéw kominowych dymowych, dobudowy
przewodow wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, w ktdrych stwierdzono ich brak oraz przebudowe istniejacych
przewoddéw kominowych do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 3
w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace roboty budowlane oraz instalacyijne:

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacych niesprawnych elementéw wentylacyjnych a nastepnie montaz
instalacji wentylacji mechanicznej z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny zachodniej oraz montaz
klimatyzaciji w lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na
dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

- demontaz istniejacych przewodéw wentylacyjnych wskazanych w dok. rysunkoweyj;
- wykonanie przebi¢ - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg;

- montaz instalacji wentylacji;

- montaz instalacji klimatyzacji;

- wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego ponad dach;

- montaz kratek wentylacyjnych.

- roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

2.Kolejnos¢ prowadzenia robot

—  Przygotowanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode do celéw budowlanych,
—  Przygotowanie punktéw pierwszej pomocy i przeciwpozarowego,

—  Oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  Roboty budowlane wg zakresu prac,

—  Roboty wykoriczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

—  Uporzadkowanie terenu udowy.

Uwaga: roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie.

Podczas realizacji robét nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen przy realizacji samego zamierzenia. Nalezy zachowac
ostroznos¢ przy pracach na wysokosci. Podczas robot rozbidrkowych, murarskich i tynkarskich na wysokosci oraz
dekarskich nalezy wytaczy¢ chodnik z ruchu pieszego i odpowiednio go zabezpieczyc.

3. Teren dziatki

Teren dziatki jest w wiekszoSci zabudowany.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy jej zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Roboty ziemne — wykonanie wykopdw - tego typu roboty nie wystepuja.
5. Roboty betonowe, zelbetowe, tynkowanie — zagrozenie upadkiem z wysoko$ci, pottuczenia.
Prace podczas wykonywania zelbetowych elementdw konstrukcji budynku.

Gtowne zagrozenia:

zagrozenia powodowane zerwaniem sig pretow.
zagrozenie powodowane uszkodzeniem zakotwien.
upadek z wysokosci.

- uderzenie spadajacymi przedmiotami.

Srodki zapobiegawcze:
- stemplowania, jako konstrukcje nosne pod deskowania stropéw i belek musza by¢ odpowiednio zamocowane i
zaklinowane.

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
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- stojaki powinny by¢ usuwane stopniowo. Nie nalezy usuwac ich jednoczes$nie spod znacznej czesci
zabetonowanej konstrukcji. W czasie wybijania klindw spod stojakdw nalezy zabezpieczy¢ ich gérne czesci, by
nie dopuscic¢ do ich niespodziewanego wyskoczenia i przewrdcenia sie.

- zostang wydzielone strefy przeznaczone do transportu poziomego zaprawy i materiatéw budowlanych.

- zostanie wydzielona strefa do produkcji zaprawy.

6. Zbrojarskie roboty — tego typu roboty nie wystepuija.
7. Praca na wysokosci — zagrozenia upadkiem z wysokosci, pottuczenia.
Prace podczas wznoszenia konstrukcji budynku, robét elewacyjnych, dachowych.

Pracg na wysokoSci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznej od wysokosci na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub Scianami z oknami
oszklonymi.
- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Gtédwne zagrozenia:
- Upadek pracownika.
- spadanie przedmiotéw z kondygnaciji wyzszej.

Srodki zapobiegawcze:

- na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy lub stuzacych jako przejscia, bedq zainstalowane
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw
0 wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczq i kraweznikami bedzie umieszczona w potowie wysoko$ci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie 0sdb.

- prace na wysokoSci powinny by¢ organizowane i wykonywane w taki sposdb aby nie zmusza¢ pracownika do
wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

- nalezy dba¢ o to aby drabiny, rusztowania, pomosty byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywalng
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

- pomost roboczy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych materiatow
Podfoga powinna by¢ pozioma i rdwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcji pomostu.

- zapewni¢ pracownikom w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych prac sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii,
szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

- wyposazy¢ pracownikéw w hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

- wyznaczy¢ dookota strefe ochronng zabezpieczajacq przed spadajacymi przedmiotami.

8. Roboty ciesielskie — tego typu roboty nie wystepuja.
9. Roboty dachowe i dekarskie — zagrozenia upadkiem z wysokosci, skaleczenia, zatruciem substancjami chemicznymi.
10. Roboty murarskie i tynkarskie — zagrozenie upadkiem z wysokosci

Gtéwne zagrozenia:
— upadek z wysoko$ci pracownika.
— spadanie przedmiotow z kondygnaciji wyzsze;.
—  zagrozenia powodowane zerwaniem si¢ pretow
— zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Srodki zapobiegawcze:
— stosowanie narzedzi sprawnych technicznie.
— wiasciwa organizacja stanowiska roboczego.
— stosowanie srodkéw ochrony osobistej
— praca na prawichowo skonstruowanych rusztowaniach.

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
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— stosowanie odpowiedniego obarierowania lub za$lepienia otwordw
11. Informacje o oznakowaniu zagrozen.

— strefa wykopéw oznakowana biato-czerwong tasma ostrzegawczg poza gdrng krawedzig skarpy oraz tablicg
informacyjna.

— tymczasowa instalacja elekiryczna prowadzona na powietrznie na stojakach i podwieszeniach.

— umieszczone tabliczki ostrzegawcze:

TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY
UWAGA ROBOTY BUDOWLANE
UWAGA GLEBOKIE WYKOPY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI
UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie przewiduje sie zastosowania szczegolnych $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom. Teren budowy ogrodzi¢ i postawi¢ tablice informacyjna. Budowe nalezy zaopatrzy¢ w Srodki
przeciwpozarowe. Instalacje elektryczng powinien wykona¢ uprawniony elektryk. Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
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