
 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

1 
 

Pracownia Instalacji Sanitarnych 
AquaHeat 
ul. Dąbrowskiego 48/4 
41-500 Chorzów 
tel. 535 091 115 / 609 847 138 | www.aquaheat.pl | email: biuro@aquaheat.pl  

 

TOM II - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
 

ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE: 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU  
„CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  

PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH 

ADRES INWESTYCJI: UL. RYNEK 3 
42-600 TARNOWSKIE GÓRY 

JEDNOSTKA EWIDENC. 241304_1 M_TARNOWSKIE GÓRY 

OBRĘB 0004 AR_11 

NR DZIAŁKI 14 

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY 

BRANśA: SANITARNA 

KATEGORIA OBIEKTU: Dla budynku XIII -  BUDYNKI WIELORODZINNE; dla przedmiotu oprac. VIII - INNE BUDOWLE 

 

INWESTOR GMINA TARNOWSKIE GÓRY 
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, RYNEK 4 

 

 IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ / 

SPECJALNOŚĆ 
PIECZĄTKA I PODPIS 

PROJEKTOWAŁ: mgr inŜ. Marzena Bart SLK/2243/POOS/08 
sanitarna 

 

SPRAWDZIŁ: mgr inŜ. Tomasz 
Skotnica 

SLK/0805/PWBS/23 
sanitarna 

 

  

 
Chorzów, październik 2023r. 

SPIS ZAWARTOŚCI 
PROJEKTU 
BUDOWLANEGO: 

- TOM I - Projekt architektoniczno - budowlany 
- TOM II - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

2 
 

1. SPIS TREŚCI 

 
1. SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................... 2 

2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .................................................................................................................................. 2 

3. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................................ 3 

4. INFORMACJA BIOZ................................................................................................................................... 10 

 

2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

− Mapa zasadnicza w skali 1:500; 
− Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pismo nr K/1391/2023 z dnia 

29.11.2023r. 
− Opinia kominiarska nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy Sosnowiec 

Zakład Rejonowy 21 w tarnowskich Górach; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

3 
 

3. ZAŁĄCZNIKI  

 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

4 
 

 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

5 
 

 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

6 
 

 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

7 
 

 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

8 
 

 



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

9 
 

Pracownia Instalacji Sanitarnych 
AquaHeat 
ul. Dąbrowskiego 48/4 
41-500 Chorzów 
tel. 535 091 115 / 609 847 138 | www.aquaheat.pl | email: biuro@aquaheat.pl  

 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
  

ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE: 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU  
„CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  

PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH 

ADRES INWESTYCJI: UL. RYNEK 3 
42-600 TARNOWSKIE GÓRY 

JEDNOSTKA EWIDENC. 241304_1 M_TARNOWSKIE GÓRY 

OBRĘB 0004 AR_11 

NR DZIAŁKI 14 

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY 

BRANśA: SANITARNA 

KATEGORIA OBIEKTU: Dla budynku XIII -  BUDYNKI WIELORODZINNE; dla przedmiotu oprac. VIII - INNE BUDOWLE 

 

INWESTOR: 

 

GMINA TARNOWSKIE GÓRY 
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, RYNEK 4 

 

 IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ / 

SPECJALNOŚĆ 
PIECZĄTKA I PODPIS 

PROJEKTOWAŁ: mgr inŜ. Marzena Bart SLK/2243/POOS/08 
sanitarna 

 

SPRAWDZIŁ: mgr inŜ. Tomasz 
Skotnica 

SLK/0805/PWBS/23 
sanitarna 

 

 

Chorzów, październik 2023r. 
  



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU „CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH  

 

 
Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inŜ. Marzena Bart 

41-500 Chorzów | ul. Dąbrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 
1391/2023 

10 
 

4. INFORMACJA BIOZ 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.Przedmiot i zakres zamierzenia  

Roboty budowlane i instalacyjne związane z realizacją dobudowy przewodów kominowych dymowych, dobudowy 
przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, w których stwierdzono ich brak oraz przebudowę istniejących 
przewodów kominowych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 3             
w Tarnowskich Górach na działce nr 14, obręb 0004 AR_11. 

Zakres opracowania obejmuje następujące roboty budowlane oraz instalacyjne: 

Zakres opracowania obejmuje demontaŜ istniejących niesprawnych elementów wentylacyjnych a następnie montaŜ 
instalacji wentylacji mechanicznej z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny zachodniej oraz montaŜ 
klimatyzacji w lokalu „Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Górach na 
działce nr 14, obręb 0004 AR_11. 
 
- demontaŜ istniejących przewodów wentylacyjnych wskazanych w dok. rysunkowej; 
- wykonanie przebić - zgodnie z dokumentacją rysunkową; 
- montaŜ instalacji wentylacji; 
- montaŜ instalacji klimatyzacji; 
- wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego ponad dach; 
- montaŜ kratek wentylacyjnych. 
- roboty wykończeniowe i towarzyszące. 

2.Kolejność prowadzenia robót 

− Przygotowanie zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę do celów budowlanych, 
− Przygotowanie punktów pierwszej pomocy i przeciwpoŜarowego, 
− Oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− Roboty budowlane wg zakresu prac, 
− Roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
− Uporządkowanie terenu udowy. 

Uwaga: roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. 

Podczas realizacji robót nie przewiduje się szczególnych zagroŜeń przy realizacji samego zamierzenia. NaleŜy zachować 
ostroŜność przy pracach na wysokości. Podczas robót rozbiórkowych, murarskich i tynkarskich na wysokości oraz 
dekarskich naleŜy wyłączyć chodnik z ruchu pieszego i odpowiednio go zabezpieczyć. 

3. Teren działki  

Teren działki jest w większości zabudowany.  
Na terenie działki nie występują elementy jej zagospodarowania mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

4. Roboty ziemne – wykonanie wykopów - tego typu roboty nie występują. 

5. Roboty betonowe, Ŝelbetowe, tynkowanie – zagroŜenie upadkiem z wysokości, potłuczenia. 

Prace podczas wykonywania Ŝelbetowych elementów konstrukcji budynku. 

Główne zagroŜenia: 
- zagroŜenia powodowane zerwaniem się prętów. 
- zagroŜenie powodowane uszkodzeniem zakotwień. 
- upadek z wysokości. 
- uderzenie spadającymi przedmiotami. 

Środki zapobiegawcze: 
- stemplowania, jako konstrukcje nośne pod deskowania stropów i belek muszą być odpowiednio zamocowane i 

zaklinowane. 
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- stojaki powinny być usuwane stopniowo. Nie naleŜy usuwać ich jednocześnie spod znacznej części 
zabetonowanej konstrukcji. W czasie wybijania klinów spod stojaków naleŜy zabezpieczyć ich górne części, by 
nie dopuścić do ich niespodziewanego wyskoczenia i przewrócenia się. 

- zostaną wydzielone strefy przeznaczone do transportu poziomego zaprawy i materiałów budowlanych. 
- zostanie wydzielona strefa do produkcji zaprawy. 

6. Zbrojarskie roboty – tego typu roboty nie występują. 

7. Praca na wysokości – zagroŜenia upadkiem z wysokości, potłuczenia. 

Prace podczas wznoszenia konstrukcji budynku, robót elewacyjnych, dachowych. 

Pracą  na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezaleŜnej od wysokości na 
jakiej się znajduje, jeŜeli powierzchnia ta: 

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami 
oszklonymi. 

- wyposaŜona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 

Główne zagroŜenia: 
- upadek pracownika. 
- spadanie przedmiotów z kondygnacji wyŜszej. 

Środki zapobiegawcze: 
- na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyŜej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w 

związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub słuŜących jako przejścia, będą zainstalowane 
balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawęŜników 
o wysokości co najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawęŜnikami będzie umieszczona w połowie wysokości 
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemoŜliwiający wypadnięcie osób. 

- prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w taki sposób aby nie zmuszać pracownika do 
wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

- naleŜy dbać o to aby drabiny, rusztowania, pomosty były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywalną 
zmianą połoŜenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciąŜenie. 

- pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania: 

Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów 
Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcji pomostu. 

- zapewnić pracownikom w zaleŜności od  rodzaju wykonywanych prac sprzęt chroniący przed upadkiem z 
wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, 
szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. 

- wyposaŜyć pracowników w hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokości. 
-  wyznaczyć dookoła strefę ochronną zabezpieczającą przed spadającymi przedmiotami. 

8. Roboty ciesielskie – tego typu roboty nie występują. 

9. Roboty dachowe i dekarskie – zagroŜenia upadkiem z wysokości, skaleczenia, zatruciem substancjami chemicznymi. 

10. Roboty  murarskie i tynkarskie   – zagroŜenie upadkiem z wysokości 

Główne zagroŜenia: 
− upadek  z wysokości pracownika. 
− spadanie przedmiotów z kondygnacji wyŜszej. 
− zagroŜenia powodowane zerwaniem się prętów 
− zagroŜenia powodowane uszkodzeniem zakotwień 

Środki zapobiegawcze: 
− stosowanie narzędzi sprawnych technicznie. 
− właściwa organizacja stanowiska roboczego. 
− stosowanie środków ochrony osobistej  
− praca na prawidłowo skonstruowanych rusztowaniach. 
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− stosowanie odpowiedniego obarierowania lub zaślepienia otworów 

11. Informacje o oznakowaniu zagroŜeń. 

− strefa wykopów oznakowana biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą poza górną krawędzią skarpy oraz tablicą 
informacyjną. 

− tymczasowa instalacja elektryczna prowadzona na powietrznie na stojakach i podwieszeniach. 
− umieszczone tabliczki ostrzegawcze: 

TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY 
UWAGA ROBOTY BUDOWLANE 

UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY 
UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI 

UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA 

Wszystkie prace powinny być wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy powinni być przeszkoleni 
pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nie przewiduje się zastosowania szczególnych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. Teren budowy ogrodzić i postawić tablicę informacyjną. Budowę naleŜy zaopatrzyć w środki 
przeciwpoŜarowe. Instalację elektryczną powinien wykonać uprawniony elektryk. Wszystkie prace naleŜy wykonać pod 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 


