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Il.  SPIS RYSUNKOW

L.p. Tytut rysunku r;‘:::}i:
1. | LOKALIZACJA Z.01
2. | STANISTNIEJACY - RZUT LOKALU "CAFE SILESIA" - PRZEBICIA | DEMONTAZE IS.W.01
3. | PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI - RZUT LOKALU "CAFE SILESIA" IS.W.02
4. | PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI - WIDOK ELEWACJI OD STRONY PODWORZA IS.W.03
5. | PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI - RZUT LOKALU "CAFE SILESIA" IS.K.01
l. SPIS ZALACZNIKOW

— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

—  Pozwolenie Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach pismo nr K/1391/2023 z dnia
29.11.2023r.

—  Opinia kominiarska nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy Sosnowiec
Zaktad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach;
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IV.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ustep 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze:

»PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU
»CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH”

nazwa projektu i adres inwestycji

GMINA TARNOWSKIE GORY
RYNEK4
42-600 TARNOWSKIE GORY

dane inwestora

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego

Chorzéw, pazdziernik 2023r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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VI.  OPIS TECHNICZNY - DANE OGOLNE
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla lokalu ,Cafe Silesia”, w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

— Umowa nr 43/U-TG/2023 z dnia 01.08.2023 pomiedzy Zarzadem Nieruchomosci Tarnogdrskich z siedzibg przy
ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Gorach a Pracownig Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart z
siedzibg w Chorzowie;

— Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta;

— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

—  Pozwolenie Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach pismo nr K/1391/2023 z dnia
29.11.2023r.

—  Opinia kominiarska nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy Sosnowiec
Zaktad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.01.2020r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji wentylaci.

3 CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen lokalu ,Cafe Silesia” na parterze
budynku oraz poprawe komfortu jego uzytkowania poprzez zastosowanie klimatyzatoréw.

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejacych niesprawnych elementéw wentylacyjnych a nastepnie montaz
instalacji wentylacji mechanicznej z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny zachodniej oraz montaz
klimatyzacji w lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na
dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowg oraz rysunkowa.

4 UWAGI OGOLNE
Klauzula

— Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem.

— W trakcie prowadzonych robdt, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym.
W kazdej takiej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

—  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

— Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze zawodowa w
swojej specjalnosci uzupemi¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominigte w niniejszej dokumentacji i
uwzglednic je w kosztach.

— Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentaciji, rysunki i przedmiary wszystkich
branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy i przepisy.

— W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

— Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
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— Opis uwzglednia standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez Inwestora i Biura projektowego.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta.

— W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych w projekcie
parametrow.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym,

— ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,

— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

— Instrukcjami odnoszacymi sig do poszczegolnych instalacii,

—  Obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— Zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz certyfikatow
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku urzadzen, ktre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

UWAGA:
Pomieszczenia, w ktérych nastapig demontaze istniejgcych w/w instalacii lub montaz nowoprojektowanej instalacji nalezy
doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego ich uzytkowanie:
przepusty w $cianach i stropach po likwidowanych instalacjach nalezy zamurowaé/zaslepi¢, otynkowac, wykonac¢
gfadzie;
powierzchnie Sciany, na ktdrej prowadzone byty roboty budowlane i instalacyjne nalezy w catosci zagruntowac i
pomalowac (kolor i materiat analogiczny do stanu sprzed prowadzonych robot);
powierzchnie sufitbw pomieszczenia, w ktérym prowadzone byty roboty budowlane i instalacyjne nalezy w catosci
zagruntowac i pomalowac (kolor i materiat analogiczny do stanu sprzed prowadzonych robot);
posadzka pomieszczenia, w ktérym wykonywane byty roboty budowlane lub instalacyjne ma zosta¢ doprowadzona do
stanu sprzed wykonywania rob6t (kolor i materiat analogiczny do stanu sprzed prowadzonych robot);
Ze wzgledu na specyfike lokalu oraz zabytkowy charakter budynku przed przystapieniem do wyceny oraz
realizacja rob6t niezbedna jest wizja na obiekcie.

5 DANE OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DANE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugg w parterze w Tarnowskich Gérach przy ul. Rynek 3, zlokalizowany w na
dziatce nr 14 obreb 0004 AR_11

® miejscowo$¢, adres: 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Rynek 3;

® wojewddztwo: $laskie;

e (dziatka nr 14; obreb 0004 AR_11;

¢ funkcja: Budynek mieszkalny z ustugg w parterze;

e data budowy bud. gtéwny - 1690r; oficyna wschodnia - 1920r; oficyna zachodnia - segment pn.1890r;
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oficyna zachodnia - segment pd.1900r;

® rej. zabytkow Budynek jest objety ochrong konserwatorska - nr rej. Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach A625/66 z dnia 27.04.1966r.

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srédmiescie-Centrum, Lasowice, Osada Jana w
Tarnowskich Gérach - Uchwata Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia
27 czerwca 2012r. - Obszar 49S MWUI tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej obejmujacy
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng oraz ustugi publiczne i komercyjne.

Klasyfikacja obiektu:
- kategoria obiektu budowlanego - XIII - Pozostate budynki mieszkalne
- budynek $redniowysoki - bud. gtéwny (SW) do 25m nad poziomem terenu; oficyny (N) do 12m;
- klasyfikuje sie do - ZLIV kategorii zagrozenia ludzi (funkcja mieszkalna),
- ZLIII kategorii zagrozenia ludzi (parter funkcja ustugowa).
- klasa odpornosci pozarowej - bud. gtéwny ,C” (funkcja mieszkalna); oficyny ,D” (funkcja mieszkalna).

- ,C” (parter funkcja ustugowa).

VIIl.  PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
1 STAN ISTNIEJACY

Aktualnie przedmiotowy lokal posiada wentylacie wywiewng mechaniczng z pomieszczen toalet oraz zmywalni.
Wentylacja ta jest niesprawna, przeznaczona do demontazu.

Sala konsumpcyjna oraz zaplecze lokalu nie posiadajg wentylaciji.
Opinia stanu technicznego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacii dla lokalu
,Cafe Silesia” wraz z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji budynku oficyny zachodniej zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

Niniejszy projekt nie zakfada ingerencji w konstrukcje budynku.
Analizie poddano poszczegdlne elementy konstrukcyjne i instalacyjne lokalu istniejacego budynku:

- Fundamenty - murowane. Przedmiotowa przebudowa nie wptynie w zaden sposob na stan techniczny fundamentéw,
projekt nie obejmuje poziomu piwnic.

- Sciany fundamentowe - murowane. Przedmiotowa przebudowa nie wplynie w zaden sposéb na stan techniczny
fundamentdw, projekt nie obejmuje poziomu piwnic.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z cegly peinej. Zakres projektu nie wplynie w zaden sposéb na stan
techniczny scian.

- Stropy ceglane kolebkowe - Sposob uzytkowania stropéw jak i ich obcigzenie nie ulegng zmianie.

- Dach drewniany - wiezba drewniana - dach wykonczony papa. Konstrukcja dachu w stanie dobrym. Projekt nie
przewiduje zmiany obcigzen dziatajacych na konstrukcje dachu. Projekt zaktada wykonanie przewodu
wentylacyjnego prowadzonego po elewacji oficyny zachodniej i wyprowadzenie go ponad dach.

- Kominy - przewody kominowe - stan dobry.

- Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane (dobudowane) w sposob nieprawidtowy — powoduje przenikanie wody do
budynku (mieszkanie na 1 pietrze oficyny zachodnigj).

- Brak sprawnej wentylaciji w lokalu ,Cafe Silesia” - nalezy wykona¢ nowa wentylacje mechaniczna.
Whioski koricowe:

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym.
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W zwigzku z historyczng forma budynku zaktada sie, ze nad drzwiami zewnetrznymi do zaplecza lokalu jest sklepienie z
cegty petnej. W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia przy wykonaniu przepustow dla
przewodow wentylacyjnych.

Jezeli natomiast po dokonaniu odkrywek (przed przystapieniem do prac rozbiérkowych) okaze sig, ze brak jest sklepienia
nalezy wykonac zabezpieczenie otworowania poprzez montaz typowego, systemowego nadproza typu 2 x L19.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie wptynie negatywnie na konstrukcje budynku. Nie ma przeciwwskazan
przed dalszym jego uzytkowaniem.

Roboty budowlane wewnatrz budynku wykonywane powinny byé pod $cistym nadzorem inwestorskim. Wszelkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania robét i odbioru robét
montazowych”. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, instrukcjami
producentdéw oraz sztukg budowlana.

Demontaze / rozbiorki / przebicia:

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejacych niesprawnych elementéw wentylacyjnych;

- wykonanie przebi¢ przez Sciany z cegty petnej (lokalizacja oraz wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa);

- przefozenie (demontaz oraz montaz) odcinka instalacji wody, c.o. oraz instalacji elektrycznej do przebudowy ze wzgledu
na kolizje z projektowang instalacjg wentylacji mechanicznej (niezbedna wizja lokalna przed sporzadzeniem oferty);

UWAGA:

Przed wykonaniem otworéw bezwzglednie nalezy dokonac¢ odkrywek.

Zaktada sie, ze nad drzwiami zewnetrznymi do zaplecza lokalu jest sklepienie z cegty petnej. W zwiazku z tym nie
ma potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia przy wykonaniu przepustow dla przewodéw wentylacyjnych.

Jezeli natomiast po dokonaniu odkrywek (przed przystapieniem do prac rozbiérkowych) okaze sie, ze brak jest
sklepienia nalezy wykona¢ zabezpieczenie otworowania poprzez montaz typowego, systemowego nadproza typu
2xL19.

2 STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA WENTYLACJI

Zgodnie z opinig kominiarskg nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy

Sosnowiec Zakfad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach dla przedmiotowego lokalu ,Cafe Silesia” nalezy:

- wykonac instalacje wentylacji mechanicznej;

- dobudowaé przewdd wentylacyjny izolowany o $rednicy zgodnie z dokumentacjq rysunkowa. Zewnetrzng cze$¢
przewodu wywiewnego prowadzi¢ po elewacji oficyny zachodniej i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu (analogicznie do
przewodu wentylacyjnego na elewaciji oficyny wschodniej);

- ze wzgledu na utrzymujacq sie w lokalu wysoka temperature nalezy wykonac instalacje klimatyzacji w celu poprawienia
komfortu uzytkowania;

- wykonac kratki transferowe w dolnej cze$ci drzwi tazienkowych oraz zmywalni;

Lokalizacja oraz szczeg6ty wykonania poszczegdlnych robdt zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

1. Opis projektowanych rozwigzan - sali konsumpcyjnej oraz zaplecza.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata przewidziana dla wszystkich pomieszczen przedmiotowego lokalu.

Dla sali konsumpcyjnej oraz zaplecza projekiuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, natomiast dla
pomieszczen toalet oraz zmywalni zastosowano indywidualng wentylacje mechaniczng wywiewng za pomocg wentylatora
wyciggowego zbiorczego.

Nawiew powietrza odbywa sie poprzez przewody wentylacyjne nawiewne natomiast wywiew powietrza odbywa si¢
poprzez przewody wentylacyjne wywiewne z w miejscu wskazanym na rzutach.
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Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta ma za zadanie zmniejszy¢ iloS¢ ciepta potrzebnego do ogrzania
pomieszczen (wysoka oszczedno$¢ energii) z jednoczesnym zapewnieniem bardzo dobrych warunkéw uzytkowania.

Zastosowano centrale z odzyskiem ciepfa wyposazong w automatyke producenta - wentylacja energooszczedna w wyniku
odzysku ciepta/zimna z jednostki wewnetrznej, regulacja temperatury nawiewanego $wiezego powietrza.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany poprzez kratki wentylacyjne kanatowe - zgodnie z rzutami.
Zastosowana centrala z odzyskiem ciepta zawiera:

— zintegrowang automatyczng klape by-pass, ktdra otworzy sie, gdy temperatura na zewnatrz bedzie umozliwiata
schfodzenie pomieszczen. Powietrze wywiewane z pomieszczen nie przeptywa wowczas przez przeciwpradowy
wymiennik ciepfa i nie dogrzewa powietrza czerpanego z zewnatrz,

— zintegrowang elekiryczng nagrzewnice wstepna.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna pracowaé w sposob ciggty i z zadang wydajnoscig na regulatorze. W okresie
zamkniecia restauracji ograniczy¢ intensywno$¢ wentylacji do wymaganego minimum.

Aby zapobiec zamarzaniu kondensatu gromadzacego sie w wymienniku ciepta przy niskich temperaturach zewnetrznych,
w urzadzeniach wentylacyjnych stosuije sie uktady zabezpieczajace przed zamarzaniem.

Automatyka centrali wentylacyjnej moze ograniczy¢ strumien powietrza nawiewanego (zachowujac staty wywiew) w celu
zabezpieczenia wymiennika, jednak chcac wyeliminowaé czeste obnizanie przeptywu powietrza lub wytaczanie
wentylatordbw w okresie zimowym, powietrze zewnetrzne nalezy podgrzewa¢ wstepnie za pomocq elektryczne;
nagrzewnicy wstepnej lub gruntowego wymiennika ciepta.

2. Zatozenia projektowe.

Zakres normowania parametréw pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje:

— Temperature — w okresie letnim i w sezonie grzewczym,
—  Wilgotno$¢ niekontrolowana.

Do obliczer w projekcie przyjeto we wszystkich pomieszczeniach nastepujace parametry powietrza zewnetrznego:

Strefa klimatyczna Il
LATO:

- tz=32°C

— i=66,43kJkg
x= 13,44 g/kg

- 1tz=-20°C

- i=-18,4 kJkg

- x=0,8gkg
Do obliczen w projekcie przyjeto we wszystkich pomieszczeniach nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego:
LATO:

— temperaturat, =24 °C

— wilgotno$¢ @u = nie uwzglednia sie

ZIMA
— temperaturat,=20°C
— wilgotno$¢ @u = nie uwzglednia sie

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku nie powinien przekracza¢ wartoéci podanych w PN-87/B-02151/02.
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Dopuszczalny poziom hatasu nie przekroczy wartoéci podanych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska,
z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826].

3. Obliczenia.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczerstwo
i higieny pracy. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

2. Normy PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

Obliczenia wykonano przy zatozeniu uwzglednienia minimalnych iloci powietrza:
Nawiew:

— Sala konsumpcyjna — Vn = 4 x 125m?h co daje 500ms/h
— Zaplecze - Vn=1x150mh
Wywiew:
— Sala konsumpcyjna — Vw = 4 x 125mé/h co daje 500m¥h
— toalety + zmywalnie — Vw = 150m%h (skompensowane - wentylator wyciggowy zbiorczy),

Strumien powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen wynosi 650 m¥h, z udziatem powietrza zewnetrznego
w ilosci 100%.

4, Dane techniczne centrali wentylacyjnej i wentylatora.

Urzadzenie Dane techniczne

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wewnetrzna, z odzyskiem ciepta,
nagrzewnica elektryczng wstepng wraz ze zdalnym sterownikiem przewodowym,
0 nastepujacych parametrach:

Nawiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 1~, U=230 V
CENTRALA WENTYLACYJNA Wywiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 1~, U=230 V
NAWIEWNO-WYWIEWNA .
Nagrzewnica elektryczna: Tn=20°C;;
Filtr: nawiew klasy F7/wywiew klasy G4

Przyjeto dla lokalu centrale stojacg Vw=650 m3/h
np. PELICAN Z o wymiarach 998x590x1270 mm - prod. Zehnder
lub rbwnowazna innego producenta

WENTYLATOR WYCIAGOWY Projektowany wentylator wyciggowy zbiorczy np. VAM firmy AERECO montowany
ZBIORCZY pod sufitem lub réwnowazna innego producenta
Wywiew: V=150 m3/h; U=230V

5. Przewody wentylacyjne.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym
zainstalowanych nawierzchniowo wzdtuz Scian, podtaczonych do rekuperatora.

Przewody stalowe, izolowane, w kolorze czarnym lub grafitowym o $rednicach zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

6. Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji kanatow wentylacyjnych przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. RMI Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej o grubo$ci odpowiednio:
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— kanaty czerpni i wyrzutni powietrza - matami o grubo$ci 50 mm,
Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

— kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych),
— kanatéw prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymato$ci na podcisnienie zgodnie ze sprezami
wentylatordw projektowanych uktaddw. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie urzadzeh powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentdw.

7. Ochrona akustyczna.

Dla ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie nastepujacych
zabezpieczen:

— tumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych;
— izolowanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane wethg mineralng 50 mm.

Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia poziomu catkowitej mocy
akustycznej urzadzenia.

8. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka
dzwigkochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych uchwytow mocowanych
do stropdw, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaC zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementow konstrukcii.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu.

9. Whytyczne branzowe.
BRANZA BUDOWLANA

— Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przejscia kanatéw wentylacyjnych,

—  Przed wykonaniem otworéw bezwzglednie nalezy dokona¢ odkrywek.

— Zakfada sie, ze nad drzwiami zewnetrznymi do zaplecza lokalu jest sklepienie z cegty petnej. W zwigzku z tym nie
ma potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia przy wykonaniu przepustow dla przewoddéw wentylacyjnych.

— Jezeli natomiast po dokonaniu odkrywek (przed przystapieniem do prac rozbidrkowych) okaze sig, ze brak jest
sklepienia nalezy wykona¢ zabezpieczenie otworowania poprzez montaz typowego, systemowego nadproza typu 2
x L19.

— Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych (niezbedna przestrzen serwisowa) zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen.

BRANZA ELEKTRYCZNA

— Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla urzadzer wentylacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta,
—  Wszystkie podtaczenia energii elektrycznej nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg ochrone od porazen,
—  Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe,
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— Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Projekt instalacii elektrycznej poza zakresem opracowania.

10. Projektowany przewdd wentylacyiny na zewnatrz budynku

Projektowany przewdd wentylacyjny - wykona¢ jako, typowy, systemowy o $rednicy @200mm stalowy wyprowadzony
ponad dach oficyny zachodniej.

- przewody instalowaé na elewacji budynku oficyny zachodniej i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu (analogicznie do
przewodu wentylacyjnego na elewaciji oficyny wschodniej);

Lokalizacja oraz szczeg6ty wykonania poszczegdlnych robét zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

11. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

- Przed przystapieniem do robdt remontowo - montazowych pomieszczenia lokalu nalezy w rejonie prac remontowych -
folia budowlana, tasma;

- Po wykonaniu przebi¢ w Scianach, stropach, nalezy Sciany oraz sufity bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci
tzn. uszczelni¢ przegrode w miejscu montazu przewodu, uzupetni¢ brakujace tynki, zagruntowac¢ oraz pomalowac farbg
w kolorze biatym;

- Skropliny z centrali wentylacyjnej wewnatrz lokalu odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej przewodem
elastycznym o $rednicy @10mm.

12. Uwagi koncowe.
Cafos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych " cze$¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robét prowadzié:
— zgodnie z niniejszym projektem
—  w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
—  zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W  przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé
z projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z Inspektorem nadzoru.

Nazwy producentdw oraz typ urzadzer podano jako przyktadowe - wymagany standard. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow réwnowaznych, ktére w zadnym stopniu nie obniza standardu i nie zmienig zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg konieczno$ci przeprojektowywania jakichkolwiek elementéw, ani nie
pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzyteczno$ci opisanych lub wynikajacych z dokumentacii
projektowej. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu na terenie RP i powinny
posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dokonywac okresowej wymiany filtréw oraz kontroli urzagdzen wentylacyjnych zgodnie z DTR producentéw.
3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Demontaze / przebicia:
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Lp. | Zakres prac wymiary | ilos¢ | jednostka
1. | demontaz istniejacych przewoddw wentylacyjnych wraz z kratkami wentylacyjnymi 1 kpl.
2. | wykonanie przebiC przez Sciany zewnetrzne murowane gr 25¢m; @ 315mm 1 szt.
3. | wykonanie przebiC przez Sciany zewnetrzne murowane gr 25¢m; @ 250mm 1 szt.
4. | wykonanie przebic przez $ciany zewnetrzne murowane gr 25cm; @ 125mm 1 szt.
5. | wykonanie przebiC przez Sciany zewnetrzne murowane gr 25¢m; @ 250mm 2 szt.
demontaz istniejacych przewodoéw instalacji wody, c.0. oraz instalacji elektrycznej ze
6. | wzgledu na kolizje z projektowana instalacjq wentylacji (do ponownego montazu 1 kpl.
jezeli stan techniczny instalacji bedzie na to pozwalat)
Instalacja wentylacii
Lp Nazwa Pow. [m?] llosé
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wewnetrzna, z odzyskiem ciepta, z nagrzewnicag,
elektryczng wstepng wraz ze zdalnym sterownikiem przewodowym, o nastepujacych
parametrach:
Nawiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 1~, U=230 V
1 | Wywiew; V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 1~, U=230 V 1
Nagrzewnica elektryczna: Tn=20°C;;
Filtr: nawiew klasy F7/wywiew klasy G4
Przyjeto dla lokalu centrale stojaca Vw=650 m¥h
np. PELICAN Z 0,45 - prod. Zehnder lub réwnowazna innego producenta
Nazwa: W1 Typ: Wywiewny
Opis: Uktad wentylacyjny wywiewny
1 | Redukcja symetryczna d1=200 d2=160 11=85 - ocynk 0,10 1
2 | Redukcja symetryczna d1=160 d2=125 [1=78 - ocynk 0,08 1
3 | Przewdd okragty d1=200 11=3,52 m - ocynk 2,21 1
4 | Przewdd okragty d1=200 11=0,90 m - ocynk 0,56 1
5 | Przewdd okragty d1=200 11=0,89 m - ocynk 0,56 1
6 | Przewdd okragty d1=200 11=0,75 m - ocynk 0,47 1
7 | Przewdd okragty d1=200 11=0,60 m - ocynk 0,38 1
8 | Przewdd okragty d1=200 11=0,15 m - ocynk 0,10 1
9 | Przewdd okragly d1=160 11=0,60 m - ocynk 0,30 1
10 | Przewdd okragty d1=12511=0,60 m - ocynk 0,24 1
11 | Ztaczka mufowa d1=200 - ocynk 0,06 1
12 | ZaSlepka meska d1=125 - ocynk 0,03 1
13 | Ttumik kanatowy okragty d=200 [=500 - ocynk 1
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14 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=425 H=75 D=160 - stal 1
15 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=425 H=75 D=125 - stal 1
16 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=325 H=75 D=200 - stal 2
17 | Kolano segmentowe alfa=90 r=1 d1=200 - ocynk 0,30 4
18 | Kolano segmentowe alfa=4,50 r=1 d1=200 - ocynk 0,01 1
Nazwa: WZ Typ: Wyrzutowy
Opis: Uktad wentylacyjny wyrzutowy
1 | Przewdd okragty d1=200 11=6,00 m - ocynk 3,77 1
2 | Przewdd okragty d1=200 11=2,27 m - ocynk 1,43 1
3 | Przewdd okragty d1=200 11=2,03 m - ocynk 1,27 1
4 | Przewdd okragty d1=200 [1=2,00 m - ocynk 1,26 1
5 | Przewdd okragty d1=200 11=1,31 m - ocynk 0,82 1
6 | Przewdd okragty d1=200 11=0,55 m - ocynk 0,34 1
7 | Przewdd okragty d1=200 11=0,46 m - ocynk 0,29 1
8 | Przewdd okragty d1=200 11=0,37 m - ocynk 0,23 1
9 | Przewdd okragty d1=200 11=0,21 m - ocynk 0,13 1
10 | Przewdd okragty d1=200 11=0,14 m - ocynk 0,09 1
11 | Przewdd okragty d1=200 11=0,10 m - ocynk 0,06 1
12 | Tlumik kanatowy okragty d=200 =500 - ocynk 1
13 | Kolano segmentowe alfa=90 r=1 d1=200 - ocynk 0,30 4
14 | Kolano segmentowe alfa=60 r=1 d1=200 - ocynk 0,20 1
15 | Kolano segmentowe alfa=37,14 r=1 d1=200 - ocynk 0,12 2
16 | Kolano segmentowe alfa=10,17 r=1 d1=200 - ocynk 0,03 1
17 | Wyrzutnia dachowa okragta 200 - ocynk 1
Nazwa: N1 Typ: Nawiewny
Opis: Uktad wentylacyjny nawiewny
1 | Redukcja symetryczna d1=200 d2=160 11=85 - ocynk 0,10 1
2 | Redukcja symetryczna d1=160 d2=125 11=78 - ocynk 0,08 1
3 | Przewdd okragty d1=200 11=2,50 m - ocynk 1,57 1
4 | Przewdd okragty d1=200 [1=1,79 m - ocynk 1,12 1
5 | Przewdd okragty d1=200 11=1,60 m - ocynk 1,00 1
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6 | Przewdd okragty d1=200 11=1,50 m - ocynk 0,94 1
7 | Przewdd okragty d1=200 11=1,24 m - ocynk 0,78 1
8 | Przewdd okragty d1=200 11=1,00 m - ocynk 0,63 1
9 | Przewdd okragty d1=200 11=0,16 m - ocynk 0,10 1
10 | Przewdd okragty d1=200 11=0,05 m - ocynk 0,03 1
11 | Przewdd okragty d1=160 11=1,50 m - ocynk 0,75 1
12 | Przewdd okragly d1=12511=1,50 m - ocynk 0,59 1
13 | Ztaczka mufowa d1=200 - ocynk 0,06 1
14 | Zaslepka meska d1=125 - ocynk 0,03 1
15 | Ttumik kanatowy okragty d=200 [=500 - ocynk 1
16 | Nagrzewnica elektryczna okragta d=200 =400 - ocynk 1
17 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=525 H=75 D=160 - stal 1
18 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=525 H=75 D=125 - stal 1
19 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=525 H=75 D=200 - stal 1
20 | Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L=425 H=75 D=200 - stal 2
21 | Kolano segmentowe alfa=90 r=1 d1=200 - ocynk 0,30 2
22 | Kolano segmentowe alfa=87 r=1 d1=200 - ocynk 0,29 1
23 | Kolano segmentowe alfa=4,19 r=1 d1=200 - ocynk 0,01 1
24 | Kolano segmentowe alfa=15 r=1 d1=200 - ocynk 0,05 2
Nazwa: NZ Typ: Czerpny
Opis: Uktad wentylacyjny nawiewny
1 | Redukcja symetryczna d1=315 d2=200 11=200 - ocynk 0,32 1
2 | Przewdd okragty d1=315 [1=0,45 m - ocynk 0,45 1
3 | Przewdd okragty d1=200 11=1,01 m - ocynk 0,63 1
4 | Przewdd okragty d1=200 [1=0,33 m - ocynk 0,21 1
5 | Przewdd okragty d1=200 11=0,31 m - ocynk 0,20 1
6 | Przewdd okragty d1=200 11=0,29m - ocynk 0,18 1
7 | Przewdd okragty d1=200 11=0,28 m - ocynk 0,18 1
8 | Przewdd okragty d1=200 11=0,27 m - ocynk 0,17 1
9 | Przewdd okragty d1=200 11=0,14 m - ocynk 0,09 1
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10 | Ztaczka mufowa d1=200 - ocynk 0,06 1
11 | Tlumik kanatowy okragty d=200 =500 - ocynk 1
12 | Kolano segmentowe alfa=90 r=1 d1=200 - ocynk 0,30 3
13 | Kolano segmentowe alfa=48,88 r=1 d1=200 - ocynk 0,16 1
14 | Kolano segmentowe alfa=45 r=1 d1=200 - ocynk 0,15 2
15 | Kolano segmentowe alfa=3,88 r=1 d1=200 - ocynk 0,01 1
Wentylacja wywiewna toalet oraz zmywalni

1 Wentylator wyciagowy zbiorczy np. VAM firmy AERECO montowany pod sufitem 1

Wywiew: V=150 m3/h; U=230V

2 | Anemostat kotowy @ 160mm lub kratka wentylacyjna $cienna 14x14cm szt. 2

3 | Anemostat kotowy @ 160mm sufitowy szt. 1
4 | Przewod okragty @ 125 - rura aluminiowa elastyczna m 7

5 Przew6d wentylacyjny stalowy @125mm typowy, systemowy, wyprowadzony ponad m 12

dach zakonczony kominkiem
Lp. | Elementy dodatkowe i towarzyszace Jednostka llosé
1. | Folia zabezpieczajaca budowlana + tasma kpl. 1
2. | Podpory, uchwyty, obejmy, zestawy montazowe do przewoddw wentylacyjnych i dymowych kpl. 1
3. | Zabezpieczenia przej$¢ przewoddw przez przegrody prowadzone w rurach ochronnych kpl. 1
4. | Czyszczenie, proby szczelnosci, izolowanie, oznakowanie kpl. 1
5. | Inne materiaty do montazu i uruchomienia instalacji kpl. 1
6. | Tasma bitumiczna do wykonania izolacji wokét przewodu kpl. 1
7 Powstate w skutek prac rozbiérkowych i demontazowych odpady beda sktadowane na placu kol 1
" | budowy w miejscu do tego wyznaczonym (w kontenerach) a nastepnie wywiezione na wysypisko P
8. | Uzupetnienia tynkéw po wykonaniu przebi¢ w lokalu do 1m2 kpl. 1
9. | Gruntowanie, malowanie $cian i stropdw w lokalu do 1m2 kpl. 1
10. | Farba emulsyjna biata do pomalowania powierzchni $cian sufitu do 1m2 kpl. 1
11. | Uprzatniecie terenu kpl. 1
12. | Wywéz gruzu kpl. 1
13 | Przewdd elastyczny do odprowadzenia skroplin @20mm wewnatrz lokalu 20 mb
UWAGA:

Zestawienie elementéw wykonano dla typowego ukfadu wentylacji.

Przed wyceng konieczna jest wizja na obiekcie w celu dostosowania robdt do warunkdéw technicznych i mozliwosci
montazowych w danym lokalu.
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IX. PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI
1 STAN PROJEKTOWANY

1. Opis projektowanych rozwigzan.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania lokalu, projektuje sie 1 uktad klimatyzacji typu multisplit. System
klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezpo$redniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujacy na
czynniku chtodniczym R32.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego
oraz tych powstajacych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majq zyski pochodzace od promieniowania
stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osob przebywajacych w pomieszczeniu oraz
ciepto wydzielane przez urzadzenia elektryczne, a takze ciepto bedace efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonany jest z rur
miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym czynnikiem chfodniczym R32 zgodnie z wytycznymi
producenta systemu klimatyzacji i obowigzujacych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen wewnetrznych Sciennych. Przewiduje sie piloty
bezprzewodowe dla kazdego pomieszczenia.

Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje si¢ na $cianie zewnetrznej budynku od strony podworza. Rozprowadzenie
przewodow pod sufitem. Przewody nalezy zabudowac¢ korytami systemowymi z PVC z udziatem ksztattek z PVC.

2. Zatozenia i wyniki ogdlne.

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie
norm PN-EN 12831:2006; PN-EN SO 6946.

Obliczenia obcigzenia chtodniczego wykonano wykorzystujac dedykowane arkusze kalkulacyjne, przy zatozeniu
parametrow powietrza zewnetrznego dla lata:

— temperatura zewnetrzna : t,=+32 °C;
— temperatura wewnetrzna: t,=+24 °C + 2 OC;

3. Obliczenia zapotrzebowania na chtdd.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 bilans zapotrzebowania na chtéd wskazanych do klimatyzowania pomieszczen.
Zestawienie wynikow obliczen:

— Sala konsumpcyjna — Qe = 7,00 kW;

— Zaplecze — Qen=2.50 KW;
tacznie = Qch=9.50 kW;
4. Opis systemu chtodniczeqgo.

Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i zestawieniu zbiorczym zawartym w
opracowaniu. Lokalizacje jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych pokazano w dokumentacji rysunkowej niniejszego
opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowe. Jednostki wewnetrzne systemu dobrano dla mocy
catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej 24°C w okresie letnim, oraz przy temperaturze 20°C w okresie
zimowym. Kazdg ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Projektantem oraz Inwestorem.

Jednostki wewnetrzne:
Sala konsumpcyjna - jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chtodniczej 3,5kW - 2 szt.:

— model jednostki wewnetrznej - Scienny
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— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 3,5 kW,

— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 3,5 kW,

—  pobdr mocy chtodzenie nie wiekszy niz 0,048 kW

—  pobdr mocy grzanie nie wigkszy niz 0,048 kW

— maksymalny wydatek powietrza 360/498/600 m3/h

—  zasilanie: 230 V; 1f; 50Hz

— waga netto / brutto: 7,8 kg - 9,6 kg

— kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik bezprzewodowy

Zaplecze - jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodniczej 2,6 kW - 1 szt.

— model jednostki wewnetrznej - Scienny

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,6 kW,

— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 2,9 kW,

— pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 0,048 kW

— pobdr mocy grzanie nie wiekszy niz 0,048 kW

— maksymalny wydatek powietrza 342/462/522 m3/h

— zasilanie: 230 V; 1f; 50Hz

— waga netto / brutto: 7,8 kg - 9,6 kg

— kazda jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik bezprzewodowy

Jednostki zewnetrzna:
AGREGAT, multi split o mocy Qc,=10,60 kW

— praca na czynniku chtodniczym R32

— nominalna moc chtodnicza uktadu Qc=10,60 kW

— nominalna moc grzewcza uktadu Qg=8,4 kW

—  pobdr mocy chtodzenie nie wiekszy niz 3,3 kW

—  pobdr mocy grzanie nie wigkszy niz 2,76 kW

— Wskaznik SEER nie gorsze niz 6,5

—  Wskaznik SCOP nie gorsze niz 4,0

—  zasilanie: 230 V; 1f; 50Hz

—  zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -15°C - 50°C /-15°C — 24°C
— waga: 68,8 kg - 75,6 kg

5. Charakterystyka ukfadu sterowania.

Sterowniki bezprzewodowe

Do indywidualnego sterowania klimatyzacjqg w pomieszczeniach zaprojektowano sterowniki, ktory bedzie posiadaé
nastepujace funkcje:

- pilot typu bezprzewodowego montowany na Scianie,

- wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury

- blokada przyciskéw,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual setpoint),

Powyzej przedstawione parametry techniczne muszg by¢ spetnione, aby cafa instalacja funkcjonowata prawidtowo.
W szczegdlnoSci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich obnizanie lub przewymiarowanie moze skutkowaé
obnizeniem komfortu i szybszym zuzyciem urzadzen. Parametry zuzycia energii majq w dzisiejszych czasach istotne
znaczenie ekonomiczne przedstawia to w szczegolnosci klasa energetyczna EER i COP stosowanych urzadzen. Wymiary
urzadzen majg w niniejszym projekcie istotne znaczenie w zwigzku z bardzo matg iloscig miejsca do zabudowy urzadzen.
Najwazniejszym czynnikiem dla uzytkownika jest gtosnos¢ urzadzen, co ma bardzo duzy wptyw na komfort pracy, jak
réwniez mozliwo$¢ sterowania sita nadmuchu tak aby nie powodowata niepotrzebnych ,zawirowar powietrza”. Zakres
dostosowania urzadzen do pracy w niskich i wysokich temperaturach zewnetrznych ma znaczenie gtéwnie w przypadku
pracy urzadzehn w pomieszczeniach technicznych gdzie nalezy schtadza¢ powietrze réwniez w okresach zimowych, jak
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réwniez funkcja dogrzewania pomieszczen biurowych w okresie ujemnych temperatur zewnetrznych. Mozliwos¢ pracy
urzadzen w tego typu warunkach potwierdzona przez producenta daje pewnos¢ prawidtowego funkcjonowania systemu
i jego trwatosci.

6. Whytyczne elekiryczne i konstrukcyijne.

— Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalaciji elektrycznej dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych,

— Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane, podtaczenia do
wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposdb spetniajacy wymogi wszystkich norm technicznych
oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

— Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

— Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych,

— Nalezy umozliwi¢ odtaczenie zasilania elektrycznego urzadzenia klimatyzacyjnego w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatoréw bedg
wyposazone w przekaznik umozliwiajacy awaryjne wytaczenie),

— Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— Wszystkie urzadzenia - odbiorniki pradu powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane, podtaczenia do
wszystkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposdb spetniajacy wymogi wszystkich norm technicznych
oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

—  Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

7. Whytyczne dla branzy sanitarnej.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé prébie
ciSnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewodéw freonowych wykonac
delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowaé otulinami Armaflex XG
produkciji firmy ARMACELL o nastepujacych grubosciach: rury o r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr.
otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢
do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykonaé jako preizolowane lub
zabezpieczone w inny sposéb przed wptywem warunkow gruntowych. Po zakoriczeniu montazu instalacji freonowe;
poddac jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykonaé z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP)zgrzewanych. Srednice podejé¢ do klimatyzatoréw zgodnie
z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi
co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wigczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie
przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w
obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Skropliny z jednostek wewnetrznych lokalu odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej przewodem
elastycznym o srednicy @10mm. Skropliny z jednostki zewnetrznej wpia¢ w najblizsza rure spustowg rurka pev.
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8. Uwagi kofncowe.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cz. |l
- Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E: Roboty
i instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujacymi normami i przepisami
prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzen powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjami montazu producentow urzadzen.
Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowych parametréw pracy.
Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiada¢ atesty, certyfikaty i $wiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty
aprobaty techniczne zgodne z obowigzujacymi wymaganiami.

2 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Demontaze / przebicia:
Lp. | Zakres prac wymiary | ilos¢ | jednostka
1. | wykonanie przewiertéw w $cianach z cegly petnej ogtv;g:ndncz ok 20 szt.
Instalacja klimatyzacii
Lp. Element Jedn. llosé
1 | Jednostka zewnetrzna M4OB-36HFN8-QAH, Qcn=10,6kW szt. 1
2 | Jednostka wewnetrzna klimatyzatora AFBU-09HRDN8-QRDO - $cienny, Qcn=2,6kW szt. 1
3 | Jednostka wewnetrzna klimatyzatora AFBU-12HRDNX-QRDO - $cienny, Qch=3,5kW szt. 2
Przewody miedziane w izolacji z kauczuku syntetycznego
1 |Fi6.35mm mb. ok 8
2 |Fi9.52mm mb. ok 20
3 [Fi12.7 mm mb. ok 8
4 |Fi15.9mm mb. ok 20
Przewody pozostate
1 | Przewdd elastyczny do odprowadzenia skroplin @20mm wewnatrz lokalu ok 15 mb
2 | Przewdd PCV do odprowadzenia skroplin @20mm ok 8 mb
Lp. | Elementy dodatkowe i towarzyszace Jednostka llosé
1. | Folia zabezpieczajaca budowlana + tasma kpl. 1
2. | Podpory, uchwyty, obejmy, zestawy montazowe do przewodéw wentylacyjnych i dymowych kpl. 1
3. | Zabezpieczenia przej$¢ przewoddw przez przegrody prowadzone w rurach ochronnych kpl. 1
4. | Czyszczenie, proby szczelnosci, izolowanie, oznakowanie kpl. 1
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5. | Inne materiaty do montazu i uruchomienia instalacji kpl. 1
6. | Tasma bitumiczna do wykonania izolacji wokét przewodu kpl. 1
7 Powstate w .sl.<utek prac rozbiérkowych i demontazowych odpady .bedq §k’rgdowane na placu kol 1
budowy w miejscu do tego wyznaczonym (w kontenerach) a nastepnie wywiezione na wysypisko
8. | Uzupetnienia tynkéw po wykonaniu przebi¢ w lokalu do 1m2 kpl. 1
9. | Gruntowanie, malowanie $cian i stropdw w lokalu do 1m2 kpl. 1
10. | Farba emulsyjna biata do pomalowania powierzchni $cian sufitu do 1m2 kpl. 1
11. | Uprzatniecie terenu kpl. 1
12. | Wywéz gruzu kpl. 1
UWAGA:

Zestawienie elementéw wykonano dla typowego uktadu klimatyzacii.

Przed wyceng konieczna jest wizja na obiekcie w celu dostosowania robdt do warunkdéw technicznych i mozliwosci
montazowych w danym lokalu.

X.  ZAKRES ODDZIALYWANIA

Zgodnie Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE (ART. 3 PKT 20 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 WRAZ Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OGRANICZA SIE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO, POLOZONEGO; W TARNOWSKICH GORACH PRZY UL. RYNEK 3; DZIALKA NR 14; OBREB
0004 AR_11.

XI.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W projekcie nie ingeruje sie w istniejace rozwigzania przeciwpozarowe - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku
do stanu istniejacego. Przedmiotowy budynek jest zgodny z wymaganiami ujetymi w § 5.1. Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z p6zniejszymi zmianami.)

Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
S‘/ 41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 23



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINN'
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

Xll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok elewaciji od strony podwdrza (drzwi do zaplecza lokalu) Widok wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego po
elewacii oficyny wschodniej ponad dach

Widok elewaciji oficyny zachodnie;
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Widok sklepienia nad drzwiami zewnetrznymi na zaplecze lokalu

Zblizenie na $ciang zewnetrzng
(wyjécie z zaplecza
na podworze)

Zaplecze lokalu.

== (Odcinek instalacji wody, c.o. oraz
instalacji elektrycznej

do przebudowy ze wzgledu

na kolizje z projektowang,
instalacjq wentylacji
mechanicznej
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Widok $ciany dzielacej sale konsumpcyjng z zapleczem lokalu

~

Widok scian zewnetrznej i bocznej lokalu
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Xlll. INFORMACJA BIOZ
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.Przedmiot i zakres zamierzenia

Roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z realizacjg dobudowy przewoddéw kominowych dymowych, dobudowy
przewodow wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, w ktdrych stwierdzono ich brak oraz przebudowe istniejacych
przewodéw kominowych do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 3
w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace roboty budowlane oraz instalacyijne:

Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejgcych niesprawnych elementéw wentylacyjnych a nastepnie montaz
instalacji wentylacji mechanicznej z dobudowaniem przewodu wentylacyjnego na elewacji oficyny zachodniej oraz montaz
klimatyzacji w lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 3 w Tarnowskich Gérach na
dziatce nr 14, obreb 0004 AR_11.

- demontaz istniejacych przewodoéw wentylacyjnych wskazanych w dok. rysunkowej;
- wykonanie przebi¢ - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg;

- montaz instalacji wentylacii;

- montaz instalacji klimatyzacji;

- wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego ponad dach;

- montaz kratek wentylacyjnych.

- roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

2.Kolejnos¢ prowadzenia robét

—  Przygotowanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode do celéw budowlanych,
—  Przygotowanie punktéw pierwszej pomocy i przeciwpozarowego,

—  Oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  Roboty budowlane wg zakresu prac,

—  Roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

—  Uporzadkowanie terenu udowy.

Uwaga: roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie.

Podczas realizacji robot nie przewiduje sie szczegdinych zagrozen przy realizacji samego zamierzenia. Nalezy zachowaé
ostroznos¢ przy pracach na wysokosci. Podczas robot rozbidrkowych, murarskich i tynkarskich na wysokosci oraz
dekarskich nalezy wytaczy¢ chodnik z ruchu pieszego i odpowiednio go zabezpieczyc.

3. Teren dziatki

Teren dziatki jest w wiekszosci zabudowany.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy jej zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Roboty ziemne — wykonanie wykopdw - tego typu roboty nie wystepuja.
5. Roboty betonowe, zelbetowe, tynkowanie — zagrozenie upadkiem z wysoko$ci, pottuczenia.
Prace podczas wykonywania zelbetowych elementéw konstrukeji budynku.

Gtédwne zagrozenia:
- zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow.
- zagrozenie powodowane uszkodzeniem zakotwien.
- upadek z wysokosci.
- uderzenie spadajacymi przedmiotami.

Srodki zapobiegawcze:
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- stemplowania, jako konstrukcje nosne pod deskowania stropéw i belek musza by¢ odpowiednio zamocowane i
zaklinowane.

- stojaki powinny by¢ usuwane stopniowo. Nie nalezy usuwac ich jednoczes$nie spod znacznej czesci
zabetonowanej konstrukcji. W czasie wybijania klindw spod stojakdw nalezy zabezpieczy¢ ich gorne czesci, by
nie dopuscic¢ do ich niespodziewanego wyskoczenia i przewrdcenia sie.

- zostang wydzielone strefy przeznaczone do transportu poziomego zaprawy i materiatéw budowlanych.

- zostanie wydzielona strefa do produkcji zaprawy.

6. Zbrojarskie roboty — tego typu roboty nie wystepuija.
7. Praca na wysokosci — zagrozenia upadkiem z wysokosci, pottuczenia.
Prace podczas wznoszenia konstrukcji budynku, robét elewacyjnych, dachowych.

Pracg na wysokoSci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznej od wysokosci na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub Scianami z oknami
oszklonymi.
- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Gtédwne zagrozenia:
- Upadek pracownika.
- spadanie przedmiotéw z kondygnaciji wyzszej.

Srodki zapobiegawcze:

- na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy lub stuzacych jako przejscia, bedaq zainstalowane
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw
0 wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczq i kraweznikami bedzie umieszczona w potowie wysoko$ci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadnigcie 0sob.

- prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w taki sposob aby nie zmusza¢ pracownika do
wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

- nalezy dba¢ o to aby drabiny, rusztowania, pomosty byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywalng
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

- pomost roboczy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw
Podfoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcji pomostu.

- zapewni¢ pracownikom w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych prac sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii,
szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

- wyposazy¢ pracownikow w hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

- wyznaczy¢ dookota strefe ochronng zabezpieczajacq przed spadajacymi przedmiotami.

8. Roboty ciesielskie — tego typu roboty nie wystepuija.
9. Roboty dachowe i dekarskie — zagrozenia upadkiem z wysokosci, skaleczenia, zatruciem substancjami chemicznymi.
10. Roboty murarskie i tynkarskie — zagrozenie upadkiem z wysokosci

Gtéwne zagrozenia:
— upadek z wysoko$ci pracownika.
— spadanie przedmiotow z kondygnaciji wyzsze;.
—  zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow
— zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Srodki zapobiegawcze:
— stosowanie narzedzi sprawnych technicznie.
— wiasciwa organizacja stanowiska roboczego.

) Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1391/2023
S’P 41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 28



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINN'
PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GORACH

— stosowanie srodkéw ochrony osobistej
— praca na prawichowo skonstruowanych rusztowaniach.
— stosowanie odpowiedniego obarierowania lub za$lepienia otwordw

11. Informacje o oznakowaniu zagrozen.

— strefa wykopéw oznakowana biato-czerwong tasma ostrzegawcza poza gdrng krawedzig skarpy oraz tablicy
informacyjna.

— tymczasowa instalacja elektryczna prowadzona na powietrznie na stojakach i podwieszeniach.

— umieszczone tabliczki ostrzegawcze:

TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY
UWAGA ROBOTY BUDOWLANE
UWAGA GLEBOKIE WYKOPY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI
UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie przewiduje sie zastosowania szczegolnych $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom. Teren budowy ogrodzi¢ i postawi¢ tablice informacyjna. Budowe nalezy zaopatrzy¢ w Srodki
przeciwpozarowe. Instalacje elektryczng powinien wykona¢ uprawniony elektryk. Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

XIV.  ZALACZNIKI

— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

—  Pozwolenie Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach pismo nr K/1391/2023 z dnia
29.11.2023r.

—  Opinia kominiarska nr 0112/2023/21 z dnia 28.06.2023r, wydana przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy Sosnowiec
Zaktad Rejonowy 21 w tarnowskich Gérach;
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' ’ Slqski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

ul, Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.whkz. katowice,pl
e e T e T e SR ey

291 )¢

LJ Lig

Katowice, dnia .. ...
K-NR.5142.1426.2023.EB A Savrolnym polurerdzeniens odbiors
RPW/20340/2023

POZWOLENIE Nt 4(\/]’564 2025

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawic art. 6 ust 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronic
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 840 z péin. zm.) i § 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badasi konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takic badart archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku, poz.81) oraz art. 104 § 1 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z péén. zm.),

Slaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow

po tozpatrzeniu wniosku Gminy Tamowskie Gory z siedziba przy Rynek 4 w Tarnowskich Gérach, reprezentowane;
przez Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Goérach,
reprezentowany przez peinomocnika Paniqg Marzene Bart z Pracowni Instalacji Sanitarnych AquaHeat z siedziba
przy ul. Dabrowskiego 48/4 w Chorzowie, z dnia 31.10.2023 r. (wplyw pisma do tut. Urzedu dnia 31.10.2023 1),

pozwala

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach A/625/66 z dn. 27.04.1966 r. — kamienicy
przy Rynku 3 w Tatnowskich Gérach

polegajacych na:

budowie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla lokalu uzytkowego ,,Cafe Silesia”

na podstawie dokumentacji pt.: ,Projekt architcktoniczno—budowlany. Projekt instalacji
wentylacji oraz klimatyzacji dla lokalu ,Cafe Silesia”? w budynku mieszkaloym
wielorodzinnych przy wul Rynek 3 w Tamowskich Gérach”  sporzadzonej
w pazdziemiku 2023 r. przez Pracownig¢ Instalacji Sanitarnych AquaHeat z siedzibg
przy ul. Dabrowskiego 48/4 w Chorzowie.

/o
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1. Zakres i sposéh prowadzenia rohor:

1. budowa wentylacji mechaniczne] nawiewno—wywiewnej dla sali konsumpcyjnej oraz zaplecza,

2. budowa wentylacji mechanicznej wywiewnej,

3. montaz klimatyzacji typu multisplit, montaz jednostki zewngtrznej na $cianie zewngtrznej budynkn

od strony podwdrza

oraz inne prace zgodne z dokumentacjg pt.: ,.Projekt architektoniczno—-budowlany. Projekt instalacji wentylacji
oraz klimatyzacji dla lokalu ,Cafe Silesia” w budynku mieszkalnym wiclorodzinnych przy ul. Rynek 3
w Tarnowskich Gérach” sporzadzong w pazdzierniku 2023 r. przez Pracowni¢ Instalacji Sanitarnych AquaHeat
z siedziba przy ul. Dabrowskiego 48/4 w Chorzowie.

2. PRZY SPELNIENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW I OBOWIAZKOW:

1. warunku polegajacym na obowigzku kicrowania robotami budowlanymi oraz wykonywaniu
nadzoru_inwestorskicgo przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. mbotami budowlanymi kierwse albo nadzor
inwestorski wykonuje, pry zabyrkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktdra posiada uprawnienia budowlane
okreslone pryepisami Prawa budowlanego orag ktéra prees co najmniej 18 mitesigey brata ndsial w robotach budowlanych
prowadzonych prey gabytkach niernchomych mpisanych do rejestru lub inwentarza muzenm bedacego instytugiaq kultury.

a) przy ustalaniu udziatu w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych
przy zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia si¢ udzial w tych pracach, badaniach lub robotach,
prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile byly one prowadzone przed dniem
26 sierpnia 2011 r. (art. 37f cytowanej ustawy)

by wudzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich,
robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio
przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury
lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art, 64 ust. 1, oraz badaniach
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja
kultury, potwierdzajg $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych,
oraz inne dokumenty zadwiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach
lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej,
na rzecz ktérej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej
nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy obowiazkéw na stanowiskach pracy w muzeum
bedacym instytucja kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewédzkich konserwatoréw
zabytkéw (art. 37g ust. 1 cytowanej ustawy)

¢) udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich,
robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia
2011 1. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzaja Swiadectwa, inne dokumenty
lub za§wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1 (art. 37g ust. 2 cytowane] ustawy);

2b, WNIOSKODAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:

1. przekazania wojewodzkicinu konserwatorowi zabytkéw:

a) imion, nazwisk i adreséw o0séb, o ktdrych mowa w pkt 2 ust. 1,

b) dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa
w art. 37¢ ustawy,

c) oéwiadczen wymienionych wyzej oséb o przejeciu przez te osoby obowigzku kierowania tobotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

nic_pézniej niz w terminie 14 dni_przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 2 ust. 1.

pa

<
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' 3. PRZY SPELNIENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW DODATKOWYCH:

1)

2)

3)

zawiadomienia Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia

robot budewlanych,

niezwlocznego zawiadomienia Slgskiego  Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach

lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcic prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,

dokonanie odbioru koficowego wykonanych robét budowlanych z udzialem wojewédzkiego konserwatora

zabytkow.

4. POZWOLENIE JEST WAZNE DO DNIA 31 grudnia 2026 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE:
1. Od  uinigiszej  decyzii preyslugwje  odwolamie.  Odwolanie  od  decygii  wnosi sig do Ministra  Kuttury

11.

i Dxiedgictwa  Narodowego w Warigawie ga  posreduichven f/q.r[;i{go Wojewddzkiepo  Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnta otrymania niniejszef decyzji.

W irakdie biegu terminn do snicsienia odwolania strona miose sryec sig prawa do wniesienia edwotania wolec S lqskiego
Wojewidehicgo Konserwatora Zabyikéw w Katowicach. Z dniem dorpesenta Staskieru Wojewddzkienmu Konserwatorow:
Zabytkiw w Katowizach ofwiadezenia o sysecgenin sig prawa do wniesienta odwolania pryez ostatrniq e stron postgpawania,
decyzja staje sig ostatessna { prawomoena. Oswiadesente fo nie mose byé cofuiete.

Przed uplywen terminu do wniestenia odwolania decysja nie ulega wykonanin.

Waiesicnie odwolania w terminie wstriymuje wykonante decysyr, chyba ze decygji zosial nadany rygor natychmiastowe
wykonalnosct lub podlega ona natychmiastowenn wykonania g mocy ustawy.

Decyzja  podiega  wykonaniv  praed  uplywem  terminy  do  wniesienia  odwolania  takse  gdy jest  zgodna
% Kadaniem wsgysikich siron lub jezels wsgysikic strony gr3ekty sig prawa do wuicsienta odwolania.

Organ odwelawczy mose pryeprowadsié na Sqdamic strony b 3 #rsgdu dodatkowe postgpowanie w celu ugupelnienia
dowodsw i materialow w sprawie atbo glecié preeprowadsenie tego pastgpowania organowr, ktiry wydal decysje.

Jeszli decyzja zostala wydana 3 naruszeniem pregpisi postepowania, a konieczuy do wyjasnienta gakres sprawy ma istolny
wplyw na jej rogtrgyeuizite, na ggodny waiosek wsgystkich stron gawarly w odwotaniy, organ odwolawesy praeprowadza
postepowanie wyainiqiee w gakresie uiexbednym do rogstroyemiccia sprawy. Jeseli proyesyni stig to do priyspressenia
postepowaria, organ odwolawezy moge lecié preeprowadgente okreflomych cxynnoiad postepowania wyjainiafacego organow,
ktory wydat decyze.

Organ  odwolawegy  pryeprowadza  postgpowanie  wyjasnigjgee  rownies,  wtedy, gdy jedna e ston  gawarta
w odwolaniu wniosek o preprowadsente pries. organ odwolawesy posigpowania wyjasniaacego w akresie niexbednym
do rozsirgyouicia sprawy, a pozostale stromy wyrazily ma to gode w terminie cxternasin dni od dnia dorecsenia
im Jawiadomienia o wuidsienin odwolania, sawierajqeego wniosek o pryeprowadsente pryes organ odwolawegy postepowania
wyjainiajacego w gakreste niexbednym do rozsirsygnigcia spraizy.

Organ odwolawcsy nie prgprowadsa postgpowania wyjasniajaeso, o klorym mowa powyses, jeseli przeprowadzente prees,
organ odwotawesy postgpowaria wyjainiajacege W gakreste riexbednym do rogsirsyeniecia sprawy byloby nadmiernie
utrndnione.

Wojewddspki konserwator sabytkdw moge wxnowii postepowanie w sprawie wydania ninigsgeso poswolenia, a nastgpnic
qumienil fe b cofnal, w drodge decyzji, jeseli w trakoe wykomywania bada#, pras, robst lub innych degatas okreslonych
w pozweleniu wysiapily nowe fakiy i okolicznoict, mogace doprowadzié do uskodzenia Iub snisgesenia gabytks.

W rage stwierdgenia,  %e prace  prowadzore  sq  beg  pogwolemia  Ieb  w  sposib  odbiceaiaey
od gakresu i warunkdw okreslonych w pozwolenin, wojewddshks kouserwator sabytkdw wyda decysje wetrsymujacq prace,
badauia, roboty lub inne dzialania pry zabytks, a nasigpric wyda decygje nakazuacq proywricenie zabytks da pepredniego
stanu bub uporzadkowante ferens, 3 vkreslenien ferminu wykonania tych cgynnosc, albo nakfadajarq obowiqzek ugyskania
posguolenia wojewddzkiego konserwatora abytkiw na prowadsente wstriymanych badan, prac, rokdt b innyeh dsgatar
Py Rabytku, proy exym whiosek o wydante tego pozavolenta skiada sig w terminie nie dingszym niz 7 dni od dnia dorgezenia
decygyi, albo nakladajyeq obowiazek podjpcia okreilonych cxynnosci w celn doprowadsenia wykonywanych badai, prac, robit
tub innych dggatai proy sabyiks do sgodnoici 3 sakresem @ warnnkani okreslonymi w poswoleuin, wekagujae termin

/o
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Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, gdyz jest zgodna z Zgdaniem strony.

Pobrano oplaty skarbowa w wysokosci 82 24 + 17 2/ za pelnomocniciwo zgodnie 3 cxpiciq 111 pkt 44 ppkt 2 oraz expiciq IV galaesnika

wykonaitia tych cxynnosci,

12. W ragte stwierdgenia, e prace  zostaly wykoname e pogwolemia b w  sposob  odbregajacy

od gakresu i warunkdw okreslonych w powolenin, wopewddzki konserwator Jubyikdw wyda decygje nakagujaeq proywrocenie
abytku do popredniego stanu lub uporzadkowanie terenn, okresiajac lermin wykenania tych cgynnosci, albo sabowiqgujacq
do doprowadsenia sabytku do jak najlepszego sians we wskazany sposéb 1w okreslonym ternrinte.

13. Zgodnie 5 treiciq art. 37¢, 37g, i 37k ustawy o ochronie sabyrkdw i opiece nad sabythkani:

a)  robotami budowlanymi kieruje atbo nadsor inwestorski wykonufe, pryy xabythkach nierwchomych wpisanych do rejestra,
asaba, ktdra posiada uprawnienia budowlane okreslone pryepisami Prawa budowlanego orag, ktdra pryes co najmniei 18
miesigey  brata wdyial w  robotach budowlanych, prowadgonweh prey  gabytkach nieruchomych  wpisanyeh
do rejestru lub inwentarsa museunt bedacego instytuciq kultury,

b)  wdsial w pracach konsenvatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych
lub badaniach architektonicsnych, prowadgonych odpowiednio pry zabythku wpisanym do rejestru, inwentarza musesm
bedacego tustytuga kuttury b zaliczanym do jednej % kategorii, o kfdrych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie
qabytkdw i opiece nad zabytkami, oraz badaniach archeologicznych, Inb gatrudnienie prey tych pracach lub badaniach
w muzeum bedagym instytucia kultary, potwierdzaja Swiadechva, w tym dotyezace odbylych prakiyk zawodowyeh,
oraz, inne dokumenty aswiadezajace ndzral w tych pracach, badaniach lub robotach lnb zatrudniente pry tych pracach
wydane pree kierownika jednosthki organizacyne, na ryecs ktdre o prace, badania kb roboty byly wykonywane,
albo preez, asobe, pod kidre nadzorem byly wykonywane, w tyn 3akresy obowiqzkdw na stanowiskach pracy w muzeum
bedacym instytugq kultury, lub gaswiadizenia wydane przes wojewddzkich konserwatoréw zabytksw

14. Ugyskanie  posgwolenia  wojewddzkiego  konserwatora  zabytkdw na  podecie  okreSlomych  wnim  dgjalan

nie walnia 3 obowiazkn ugyskania pozwolenia na budowg lub dokonania gglosgenia sgodnie 3 pregpisanii ustawy g dnia
7 lipca 1994 roks — Prawo budowlane orag innych decysji, opinii i uggodniert wymaganych pragpisami sgesegs/nyms.

do ustawy % dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz, U. 5 2023 roku, pog. 2111).

Otreyminja:
1. Pani Marzena Bart — pelnomocnik + 1 egz. projektu
Pracownia Instalacji Sanitarnych AquaHeat + inf. RODO

ul. Dabrowskiego 48/4, 41-500 Chorzow

Do wiadomoia:

1

2.

3

Burmistrz Miasta Tamowskie Gory

Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Géry
Powiatowy Konserwator Zabytkéw

ul. Karluszowiec 5, 42-600 Tarpowskic Géry
a/a sekretariat

a/a EB, dnia 28.11.2023 .

No
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{pleczad Rej: Zakk' Ushug Kominlarskiohys 142,y

66 60 B Tarnowskie Géry , dnia 06. 20 23 1, éq{gﬁ

Opinia 0112/2023/21

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzer; kominowych

w Tarnowskie Géry ul. Rynek nr 3
dotyczaca mieszkania nr ___Ob. Cafe Silesia

sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P Nawrocki R. - Dziembaia A. w celu:
1. Wskazania miejsca na podigczenie

2. Ystalenia-prawidlowosci-pedigezenia ®

3, . . o 3

W zwiazku z czym stwierdza sie, co nastepuje:

Ze wzgledu na utrzymujgcg sie w lokalu wysokg temperature, zaleca sie dobudowanie przewodu
wentylacyjnego i dla polepszenia cyrkulacji powietrza podigczenie wentylacji mechanicznej,
Przewod wentylacyjny dobudowad z materiatu niepalnego, izolowanego na calej diugosci o $rednicy
komina @150mm.

Po wykonanych pracach powiadomié Spoldzielnig Kominiarzy celem sprawdzenia prawidlowosci

podigczenia i wydania opinii koAcowe;.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dzialania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Za wkiad kominowy i jego montaz odpowiada firma montujgca wkiad.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dnia 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2010 r. Nr 243
poz. 1623) wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

i obowigzujacymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 . (Dz.U.

Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedia faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostala w _ 3 egz.po 2 egz. dr ZNT Sp. zo.0.

Potwierdzenie odbioru opinii: 1 egz.dia Spéldz. Kominiarzy

dnia podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwagl:
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalety zglosié
do sprawdzenia prawldlowo$¢ wykonania i funkcjonowania LEROWNTI AKEADY

urzadzen grzewczo-kominowych (pietzedi !ﬂ@dp&)}k}# 'Lff‘jﬁk_ 144/99
if

2. Szkic orientacyjny na odwrocle MAWENT MECH "GR8 33505804

Andrzei Deicmbola

V=
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XV. CZESC RYSUNKOWA
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