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——————————————————— Projektowany wentylator wyciggowy zbiorczy
[ BUDYNEK NR 2 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 5.0m? 2.0m? 21 2.4m? np YAM firmy AERECO montowany pod Pracownia Instalacji Sanitarnych
Komunikacja wWC Zmywalnia WC Projektowana wentylacja tazienki @160mm lub | UWAGI OGOLNE: AquaHeat . AQ UAH EAT
14x14cm (anemostat lub kratka w suficie 1. Dokumentacje rysunkowa nalezy rozpatrywa facznie z opisem. ul. qurowsklego 48/4
) ) . . i 2. Projekt instalacji sanitarnych nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym obiektu, o 2
PrOJektowana Wenty|aCJa wcC PrOJektov_vana wentyIaCJa pOdWIeszanym) projektem konstrukcyjnym oraz innymi branzami. 41-500 Chorzow
@160mm Tub 14xT4cm zmywalni @160mm lub 3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. tel. 535 091 115/ 609 847 138 | www.aquaheat.pl | email: biuro@aquaheat.pl
(kratka w écianie) 14x14cm (kratka w écianie) 4. Wszelkie zaistniate niezgodno$ci nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z Projektantem.
5. Rozwigzania zamienne do wskazanych w projekcie uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem. TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU "CAFE SILESIA"
6. Watpliwosci wykonawcze rostrzygac na biezaco w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3
7. Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowiazany jest przez wiedze W TARNOWSKICH GORACH
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetnic ewentualne szczegdty, ktére mogly zostaé pominigte
SCHEMAT BUDYNKU w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach. INWESTOR GMINA TARNOWSKIE GORY
8. W zwigzku z tym, iz budynek jest zabytkowy i ma skomplikowana konstrukcje (sklepienia), w celu 42-600 TARNOWSKIE GORY, RYNEK 4
sporzadzenia prawidtowej wyceny a nastepnie prac instalacyjnych niezbedna jest wizja na OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obiekcie. 42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. RYNEK 3
LEGENDA IMIE | NAZWISKO “;‘P‘é'éﬁm’gggl DATA PODPIS
""""" Zakres opracowania PROJEKTOWAL | MGR INZ. MARZENA BART SLK’ZSZH‘:‘?‘/:SSS’OB 26.10.2023
# Kratka transferowa w drzwlach o pow. 220er SPRAWDZL | MGR INZ. TOMASZ SKOTNICA SLKUBOSPUBSIZS | g5 10,2003
\‘ﬂ \O‘ Wentylacja mechaniczna wywiewna - kratka wentylacyjna / anemostat -
o - vl OPRACOWAL TECH. ARCH. KLAUDIA PAWLOWSKA samama 26.10.2023
a0 e T — “ Wentylacja mechaniczna - kanal czerpny - NZ - blacha stalowa ocynkowana YTUL RYSUNKD S
Wentylacja mechaniczna - kanat czerpny - WZ - blacha stalowa ocynkowana PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI PB
RZUT LOKALU "CAFE SILESIA"
Wentylacja mechaniczna - kanat czerpny - N1 - blacha stalowa ocynkowana NR PROJEKTU NUMER RYSUNKU BRANZA SKALA REWIZIA
Wentylacja mechaniczna - kanat czerpny - W1 - blacha stalowa ocynkowana 1391/2023 1IS.W.02 SANITARNA 1:50 00
| }::::::: j Kanat wywiewny wentylacji mechanicznej pomieszczeh sanitarnych Roan '24/159411:?; :;w :r\‘nﬁ;zfj‘ o ji 3 wylaczna wiasnoscia Inwestora. Udostgpnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.
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