Pracownia Instalacji Sanitarnych 41-500 Chorzéw, ul.Dgbrowskiego 48/4
AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalacje wentylacyjne
45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI:  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA
LOKALU ,CAFE SILESIA” W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI: UL. RYNEK 3, W TARNOWSKICH GORACH
NAZWA INWESTORA:  GMINA TERNOWSKIE GORY UL. RYNEK 4, 42-600 TARNOWSKIE

GORY
DATA OPRACOWANIA: 2023-11-30
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

2023-11-30

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6001



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJACE
1 Przygotowanie terenu budowy - ogrodzenie terenu tasma, | kpl
d.1 przygotowanie miejsca na sktadowanie ztomu i kontener na
gruz, przygotowanie pkt p.poz., punktu socjalnego i
zaplecza
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR9-27 | Zabezpieczenie podtog i stolarki ostong z folii, zatozenie m2
d.1l 0101-01
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
3| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie m2
d.1l 0101-02
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
2 ROZBIORKI, DEMONTAZE, PRZEBICIA
4] KNR 7-28 | Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2| 0203-12 [ $rednicy 315 mm w $cianach murowanych o grubosci 1
ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
5] KNR 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2| 0203-13 | $rednicy do 250 mm w $cianach murowanych o grubosci 1
1/2 ceg.
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2| 0203-12 [ $rednicy 250 mm w $cianach murowanych o grubosci 1
ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o otw.
d.2| 0203-07 | $rednicy 125 mm w Scianach murowanych o grubosci 1
ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o m
d.2| 40201-01 [ przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie do 1000
analogia mm - analogia - demontaz istniejgcej nieczynnej wentylacji
wywiewnej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9] KNR 4-01 | Analogia - Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2| 0354-13
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
10 Kalkulacja | Centrala wentylacyjna: nawiewno-wywiewna z odzyskiem | kpl
d.3|indywidualna| ciepta - wersja stojgca, wewnetrzna, z nagrzewnicg
elektryczng wstepng wraz ze zdalnym sterownikiem
przewodowym, o nastepujgcych parametrach:
Nawiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 17, U=230
V; Wywiew: V=650 m3/h; Ap=100 Pa; P=0,169 kW; 17,
U=230 V; Nagrzewnica elektryczna: Tn=20°C; Filtr:
nawiew klasy F7/wywiew klasy G4
Przyjeto dla lokalu centrale stojacg Vw=650 m?h o
wymiarach ok. 998x590x1270 mm; z kompletem
automatyki.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, udziat | m2
d.3| 0123-03 ksztattek do 55%, Fi do 315-mm
NAWIEW
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
12| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe - udziat | m2
d.3] 0123-02 | ksztattek do 55%, Fi do 200-mm
NAWIEW
9,20 m2 9,200
RAZEM 9,200
13[ KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o s$r. do 200 | szt.
d.3] 0155-02 | mm - Ttumik kanatowy okraglty D=200, L=500 - ocynk
NAWIEW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KALKULACJ | Nagrzewnica elektryczna okragta D=200 L=400 ocynk szt.
d.3] AWELASNA
NAWIEW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne prostokatne L=525 H=75 na kanaty szt.
d.3] 0138-01 okragte D=160 - stal
NAWIEW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne prostokatne L=525 H=75 na kanaty szt.
d.3| 0138-01 okragte D=125 - stal
NAWIEW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17[ KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne prostokatne L=525 H=75 na kanaty szt.
d.3] 0138-01 okragte D=200 - stal
NAWIEW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18[ KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne prostokatne L=425 H=75 na kanaty szt.
d.3| 0138-01 okragte D=200 - stal
NAWIEW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe - udziat | m2
d.3] 0123-02 | ksztattek do 55%, Fi do 200-mm
WYWIEW
14,52 m2 14,520
RAZEM 14,520
20| KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.3] 0155-02 | mm - Ttumik kanatowy okraglty D=200, L=500 - ocynk
WYWIEW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do szt
d.3| 0144-01 (2) | przewoddw o srednicach do 200-mm - wyrzutnia fi 200
WYWIEW
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-17 | Wentylator wyciggowy zbiorczy montowany pod sufitem szt
d.3| 0205-01 V=150m3/h U=230V montowany pod sufitem - wentylacja
wywiewna toalet oraz zmywalni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S m2
d.3] 0123-02 | (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200-mm
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
24| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, udziat | m2
d.3| 0123-02 ksztaltek do 55%, Fi do 200-mm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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25| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 160-mm-Zawor | szt
d.3] 0140-01 wentylacyjny do nawiewu /80mm/
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
26| KNR-W 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do szt
d.3| 0144-01 (2) | przewoddw o srednicach do 200-mm - wyrzutnia fi 125
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg | m
d.3] 0109-01 klejenia, na scianach w budynkach mieszkalnych -
analogia | Przewdd elastyczny do odprowadzenia skroplin @20mm
wewnatrz lokalu do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28| Kalkulacja | Wykonanie okablowania urzadzen wentylacyjnych kpl
d.3|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
29| Kalkulacja | Montaz jednostki zewnetrznej, Qch=10,6kW kpl
d.4|indywidualna
Wyliczenie
ilodci robét:
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| Kalkulacja | Jednostka wewnetrzna - $cienna kpl
d.4|indywidualna| - Qch=2,6kW - 1 kpl
Wyliczenie | - Qch=3,5kW - 2 kpl
ilosci robot:
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
31| KNR-W 2-15 [ Rury chtodnicze miedziane miekkie w izolac;ji m
d.4| 0405-01 zimnochronnej ze spienionego kauczuku syntetycznego do
stosowania w chtodnictwie fi 6,35mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR-W 2-15| Rury chtodnicze miedziane migkkie w izolacji m
d.4| 0405-01 zimnochronnej ze spienionego kauczuku syntetycznego do
stosowania w chtodnictwie fi 9,52mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR-W 2-15 [ Rury chtodnicze miedziane miekkie w izolac;ji m
d.4| 0405-02 | zimnochronnejze spienionego kauczuku syntetycznego do
stosowania w chtodnictwie fi 12,7mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
34| KNR-W 2-15| Rury chtodnicze miedziane migkkie w izolacji m
d.4| 0405-03 | zimnochronnej ze spienionego kauczuku syntetycznego do
stosowania w chtodnictwie fi 15,9mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
35| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chfodniczych | kpl
d.4| 0513-01 freonowych, wydajnosc 0,5 tys. kcal/h
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 7-24 [ Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i kpl
d.4| 0515-01 podobnych czynnikdw czynnikiem chtodniczym, wydajnosc¢
0,5 tys. kcal/h
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
37 KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl
d.4| 0514-01 podobnych czynnikéw, wydajnosc 0,5 tys. kcal’h
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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38| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc kpl
d.4[ 0516-01 0,5 tys. kcal/h
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
39 KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PVC o s$r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg | m
d.4( 0109-01 klejenia, na scianach w budynkach mieszkalnych -
analogia | Przewdd elastyczny do odprowadzenia skroplin @20mm
wewnatrz lokalu do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
40 KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metodg | m
d.4| 0109-01 klejenia, na scianach w budynkach mieszkalnych -
analogia | Przewod do odprowadzenia skroplin @20mm z jednostki
zewnetrznej do najblizszej rury spustowe;j
8 m 8,000
RAZEM 8,000
41| Kalkulacja | Dostawa i montaz - konstrukcja wsporcza dla kpl
d.4|indywidualna [ podwieszenia jednostki zewnetrznej na elewacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42| Kalkulacja | Syfon do podtgczenia skroplin do pionu kanalizacyjnego szt
d.4|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43| Kalkulacja | Wykonanie okablowania urzgdzen kpl
d.4|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 ELEMENTY DODATKOWE | TOWARZYSZACE
44| Kalkulacja | Czyszczenia, sprawdzenia przewodow wentylacyjnych kpl
d.5|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45[ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii Il, (Sciany m2
d.5| 0710-01 (2) | ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetonéw, tynk c-w., do 1-m2
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
46 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy m2
d.5| 1505-03 | gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR 0-33 | Analogia - uzupetnienie uszkodzonego tynku m2
d.5| 0105-04 [ cienkowarstwowego
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
48| Kalkulacja | Uprzatnigcie terenu po robotach kpl
d.5|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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