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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3|45232130-2 |BRANZA SANITARNA
3.1|145232130-2  |Budowa sieci kanalizacji deszczowej
3.1.1/145232130-2 |Wykopy
162|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3.1./0216-02 na odktad w gruncie kat. IlI
1
1.4*0.8*poz.170 m3 4.704
A (sumaczesciowa) ] e
<przykanaliki> m3 4.704
poz.168%(1.6+0.2+0.15)*2.1 <studnie wpustowe z osadnikiem> m3 8.190
(poz.166*(3+0.15+0.2)+poz.167*0.5)<gt. studni>*3.4<pow wykopu> m3 13.090
B (suma cze$ciowa) ] e
<studnie i m3 21.280
wpusty>
RAZEM 25.984
163|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.3.1./0206-04 0214- |/m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1|04 czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
poz.162*1.3 m3 33.779
RAZEM 33.779
3.1.2/45232130-2  |Wpusty, studnie
164 |KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospoétka - pod studnie m?2
d.3.1./0501-06
2
poz.166*PoleKotaD(2.27) m?2 4.045
(poz.168)*PoleKotaD(1) m?2 1.570
RAZEM 5.615
165|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m?2
d.3.1./0502-03
2
poz.166*PoleKotaD(2.01) m?2 3.171
(poz.168)*PoleKotaD(1) m?2 1.570
RAZEM 4.741
166 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.1./0513-03 pie o gtebokosci 3m
2
D1 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.3.1./0513-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
D1 1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
168|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 z |szt.
d.3.1.]0625-01 osadnikiem 80cm.
2 Czesé denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregéw zelbetowych tgczo-
nych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy
D400.
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 2-18 |Zabudowa studni na istniejgcej kanalizacji kd300 z uszczelnieniem przej$¢ |szt.
d.3.1.|0527-05
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.3/45232130-2 | Rurociggi
170/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3.1./0501-03 piasek
3
poz.171*0.6 m?2 4.200
RAZEM 4.200
171|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC $r. 200 m
d.3.1./0506-03 Rura kanalizacyjna PVC-U_SDR 34 200x5,9, kielichowa, tgczona na
3 uszczelki
3 m 3.000
4 m 4.000
RAZEM 7.000
172|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.1./0804-02
3
poz.171 m 7.000
RAZEM 7.000
3.1.4/45232130-2 | Zasypy
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
173|KNR 2-28 Obsypka piaskowa bokdéw rurociggow m3
d.3.1./0501-09
4
poz.171*(0.6*0.2-PoleKotaD(0.2)) m3 0.620
RAZEM 0.620
174|KNR 2-28 Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.3.1./0501-09
4
poz.171*0.6*0.3 m3 1.260
RAZEM 1.260
175|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-ll|m3
d.3.1./0320-0101 Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z
4 dostawg materiatu
poz.162 <objetos¢ odniesienia wykopow> m3 25.984
-(poz.164*0.2+poz.165*0.15) <potrgcennie objetosci podbuddw pod stud- |m3 -1.834
nie>
-poz.170*0.2 <potracenie objetosci podsypek pod rurociggi> m3 -0.840
-(poz.173+p0z.174) <potracenie objetosci zasypek> m3 -1.880
poz.171*PoleKotaD(0.2) <objeto$¢ rurociggow> m3 0.220
-p0z.168*(2.4-0.42)*PoleKotaD(0.5+2*0.05)<studnie wpustowe z osadni- |m3 -1.119
kiem>
-(poz.166%(1.8-0.42))<gt. studni>*PoleKotaD(1.0+2*0.16) m3 -1.888
<objetos¢ studni - do spodu podbudowy>
RAZEM 18.643
176|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1.]0236-02
4
poz.173+p0oz.174 m3 1.880
poz.175 m3 18.643
RAZEM 20.523
3.2|145233252-0 | Regulacja wlazéw istn. studni
177/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji sanitar- |szt.
d.3.2/1406-03 nej i deszczowej
2 szt. 2.000
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
3.3/45231300-8 |Rozbidrka i budowa sieci wodociggowej
3.3.1145231300-8 |Roboty ziemne
178/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w tere- |km
d.3.3.]01 nie réwninnym
1
poz.184 3.000
poz.183 95.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
98.400
poz.178A/1000 km 0.098
RAZEM 0.098
179/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.3.3./0218-02 na odkfad w gruncie kat. lll
1
(poz.183+p0z.184)*1.6%1.2*80% m3 151.142
poz.213*1.6*0.8 <pod demontaz> m3 126.720
RAZEM 277.862
180/[KNR-W 2-01  |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.3.3./0306-02 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
1 gruntu 1)
(p0z.183+p0z.184)*1.6*1.2*20% m3 37.786
RAZEM 37.786
181|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsyp- |m?2
d.3.3./0501-01 ka dolna
1|analogia
0.9*poz.183 m?2 85.860
0.9*poz.184 m?2 2.700
0.8*1.5*poz.185 m?2 1.200
RAZEM 89.760
182|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsyp- |m?2
d.3.3./0501-01 ka gorna w strefie pachwinowe;j rury
1|analogia
0.9*p0z.183 m?2 85.860
0.9*poz.184 m?2 2.700
0.8*1.5*p0z.185 m?2 1.200
RAZEM 89.760
3.3.2/45231300-8 |Budowa odcinka sieci wodociggowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
183|KNR 9-22 Rurociagi z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelki |m
d.3.3./0101-03 o $rednicy 150 mm
2
W1-W8 80.1 m 80.100
W5-W10 15.3 m 15.300
RAZEM 95.400
184 |KNR 9-22 Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelki |m
d.3.3./0101-01 o $rednicy 80 mm
2|analogia
W4-W12 3 m 3.000
RAZEM 3.000
185/KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.3./0315-01 Hydrant podziemny z podwdéjnym zamknieciem fi 80 mm:
2 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm
Krdciec - Ksztattka dwukotnierzowa z kotnierzem wspawanym DN8O;I=
1000
kolano zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw o $r. 80 mm z odejs-
ciem
skrzynki uliczne do hydrantéw
obudowy do zasuw o $r. 80 mm
skrzynki zeliwne do zasuw
W3 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186 Pomiar wydatku i ci$nienia hydrantéw wraz z protokotem kpl.
d.3.3. |kalkulacja
2|witasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3.3./02 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm
2 obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm
skrzynki zeliwne do zasuw
Wezet W4 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.3.3./04 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm
2 obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 mm
skrzynki zeliwne do zasuw
Wezet W5 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt.
d.3.3./02 Ksztaftka zeliwna E kielichowo-kotnierzowa o $r.80 mm
2|analogia tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 90/80 do PE i PVC zab. przed przesunig-
ciem
W12 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 150 mm szt.
d.3.3./04 tgcznik zeliwny rurowo-rurowy DN 150 do Zeliwo-stal zab. przed przesu-
2|analogia nieciem
W10 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 150 mm szt.
d.3.3./04 tgcznik zeliwny rurowo-rurowy DN 150 do zeliwo-zeliwo zab. przed przesu-
2|analogia nieciem
W8 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 150 mm szt.
d.3.3./04 tgcznik zeliwny rurowo-rurowy DN 150 do zeliwo-PVC zab. przed przesu-
2|analogia nieciem
W1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe |szt.
d.3.3./02 o $r. 80 mm
2|analogia Ksztaftka zeliwna E kielichowo-kotnierzowa o $r.80 mm
W12 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe |szt.
d.3.3./02 o $r. 80 mm
2|analogia Krociec - Ksztaftka jednokotnierzowa z kotnierzem wspawanym DN8C
W4 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe |szt.
d.3.3./04 o $r. 150 mm
2|analogia Ksztaftka zeliwna E kielichowo-kotnierzowa DN 150
W4 1 szt. 1.000
W5 1+1 szt. 2.000
RAZEM 3.000
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196|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Krociec - Ksztattka jednokotnierzowa z kotnierzem wspawanym DN150, L=
0,5[m]
W4 1 szt. 1.000
W3 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
197 |KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Krociec - Ksztaftka dwukotnierzowa z kotnierzem wspawanym DN150, L=0,
5[m]
W3-W5 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Trojnik zeliwny réwnoprzelotowy kotnierzowy 90st. DN150/15(
W5 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy 90st. DN150/80/15C
W4 1 szt. 1.000
W3 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
200|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Kolano / tuk kielichowy 11° DN150
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Kolano / tuk kielichowy 30° DN150
1 szt. 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt.
d.3.3./04 mm
2 Kolano / tuk kielichowy 45° DN150
1 szt. 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
203|KNNR 4 1601- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nienio- |200m -1
d.3.3./02 wych o $r. 150 mm prob.
2
2 200m -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
204|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.3.3.|01
2|analogia
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
205|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.3.3.|01
2
2 0dc.200m 2.000
RAZEM 2.000
206 |KNNR 4 1430- | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos$ci do 1.5 m3 |m3
d.3.3.|01 - elementy betonowe - bloki oporowe wraz z przektadkg z papy 2x
2|analogia
0.7*0.6*0.5*(3)<szt> <zasuwy> m3 0.630
0.7*0.6*0.9*1<szt> <pod hydrant> m3 0.378
0.370.5*0.5"4<szt> m3 0.300
RAZEM 1.308
207|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek - obsypka bokow ru- |m3
d.3.3./0501-09 rociggow
2
0.9%0.15*poz.183 m3 12.879
0.9%0.1*poz.184 m3 0.270
RAZEM 13.149
208|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz-|m
d.3.3./0219-01 nego
2|analogia Ta$ma ostrzegawcza do oznakowania z napipsem "Uwaga - wodocigg'
poz.183 m 95.400
poz.184 m 3.000
RAZEM 98.400
209|KNR 2-28 Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek - zasypka wstepna  |m3
d.3.3./0501-09 gr. 30cm ponad wierzch rury
2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.9%0.3*p0z.183 m3 25.758
0.9%0.3*poz.184 m3 0.810
RAZEM 26.568
210/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, m3
d.3.3./05 wykopdw obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie
2 luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - dla rurociggéw
poz.179 m3 277.862
poz.180 m3 37.786
-p0z.181*0.1 m3 -8.976
-p0z.182*0.1 m3 -8.976
-poz.207 m3 -13.149
-poz.209 m3 -26.568
RAZEM 257.979
211|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km m3
d.3.3./0108-06 0108- |grunt.kat. IlI
2|08
-p0z.210 m3 -257.979
poz.179 m3 277.862
poz.180 m3 37.786
RAZEM 57.669
212|KNR 2-28 Oznakowanie hydrantéw i zasuw, tabliczkami zamocowanymi na stupkach |kpl.
d.3.3./0315-02 metalowych - analogia
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3.3/145231300-8 |Rozbidrka odcinka sieci wodociggowej
213|KNR 4-05I1 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. nominalnej do 160 mm |m
d.3.3./0118-03
3
70+26+3 m 99.000
RAZEM 99.000
214|KNR 4-051 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3.3./0227-03
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
215|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatu z rozbiérki wraz z zata-|m3
d.3.3./0109-14 0109- |dunkiem i roztgdunkiem, na odlegto$¢ 10 km
3|16
analogia
poz.213%0.2*0.2*1.3 m3 5.148
poz.214*0.3 m3 0.600
RAZEM 5.748
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