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Jarocin 29 marca 2024 rr.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Rozbudowa z przebudowa budynku szkoty w Lipinach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 64-830 Margonin, Lipiny
jedn. ewidencyjna Margonin, obreb Lipiny
ID. 300104_5.0005.251

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2021 poz.
2351) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 o$wiadczam, ze dokumentacja, obejmujaca
projekt architektoniczno budowlany Rozbudowy z przebudowa budynku szkoty
w Lipinach - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : Rozbudowa z przebudowa budynku szkoty w Lipinach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 64-830 Margonin, Lipiny
jedn. ewidencyjna Margonin, obreb Lipiny
ID. 300104_5.0005.251

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt Rozbudowy z przebudowa budynku szkoty w
Lipinach w zakresie:
- rozbudowy i przebudowy budynku szkoty,
- rozbidrki istniejgcego budynku gospodarczego
- budowy terendw utwardzonych
- wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elektroenergetycznej i gazowe;j.
- zagospodarowania terendéw zielonych

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

3.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 218,90 m’
3.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 242,20 m?
3.3. WYMIARY GABARYTOWE
Dtugos$é max 22,52 m
Szeroko$¢é max 13,30 m
Wysokos¢ max 8,18 m
3.4. KUBATURA 1457,00 m’

3.5. LICZBA KONDYGNACII 2




4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

4.1. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: oddziatywania ogdlne _ Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN_EN_ 1991-1-1:2004

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢1-4: oddziatywania ogdlne

- oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogdlne

- obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

- Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢é 2: Wymagania projektowe, dobér
materiatéw i wykonanie muréw PN-EN 1996-2:2010/NA:201 0

- ,,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie" wg pN-g7/B-03002
-,,Posadowienie bezposrednie budowli" wg PN_8,1/8-03020

- ,,ochrona cieplna budynkéw - wymagania i obliczenia "wg PN-EN ISO 6946:1998

- Podstawy projektowania konstrukcji" wg PN-EN 1990 - "Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1_1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow" Wg PN-EN 1992-1-1:2008 16
- ,, obcigzenia state, obcigzenia budowli" wg PN_82/B-02001

- ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" Wg PN_82/B_02003

- obcigzenie Sniegiem. obciazenia w obliczeniach statycznych". |l strefa wg PN-80/B-
020101A21

- ,,0bcigzenie wiatrem, obcigzenia w obliczeniach statycznych"._ | strefa wg PN-77/B-
020111A21

-,, Beton _ Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢" wg PN_EN 206

b) zastosowane uktfady statyczne
- stopy fundamentowe zelbetowe
- podciagi belka jedno i wieloprzestowe
- nadproza belka jednoprzestowa
- stropy wolnopodparte
c) wyniki obliczen
o fundamenty:
- fawa fundamentowa 60x40 cm
- fawa fundamentowa 80x40 cm
- fawa fundamentowa 90x40 cm
- fawa fundamentowa 110x40 cm
e nadproia
- prefabrykowane SBN
e podciagi
- POZ.P1 25x50C25/30 stal AllIN
- POZ.P2 25x45 C25/30 stal AllIN




4.2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. Ciezar
1.1. STROPODACH
1.1.1. Lepik, papa
Obcigzenie charakterystyczne Q, = 11,0 kN/m3x0,005m = 0,06 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; = 1,35 x 0,06 kN/m2 = 0,07 kN/m?
Qo = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m’
1.1.2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym (niezbrojony niezageszczony)
Obcigzenie charakterystyczne Qy = 23,0 kN/m3x0,07m = 1,61 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Q1 =1,35%x1,61 kN/m2=2,17 kN/m2
Qq, = 1,00 x 1,61 kN/m2 = 1,61 kN/m>
1.1.3. Styropian
Obcigzenie charakterystyczne Q, =0,5 kN/m3x0,5m = 0,25 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x0,25 kN/m2 = 0,34 kN/m?
Qo = 1,00 x 0,25 kN/m2 = 0,25 kN/m’

1.1.4. strop
Obcigzenie charakterystyczne 3,15kN/m2 = 3,15 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,00 x 3,15 kN/m2 =3,15 kN/m2

Qo = 1,00 x 3,15 kN/m2 = 3,15 kN/m’

1.1.5. Gtadz/zaprawa cementowo-wapienna
Obcigzenie charakterystyczne Q, = 19,0 kN/m3x0,015m = 0,28 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x0,28 kN/m2 = 0,38 kN/m?

Qo = 1,00 x 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m’

1.2. STROP

1.2.1. Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16+23 mm (7 mm)
Obcigzenie charakterystyczne Q,=0,320 kN/m2 = 0,32 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x0,32 kN/m2=0,43 kN/m2

Qo = 1,00 x 0,32 kN/m2 = 0,32 kN/m’

1.2.2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym (niezbrojony niezageszczony)
Obcigzenie charakterystyczne Q = 23,0 kN/m3x0,058m = 1,33 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,00%x 1,33 kN/m2 =1,33 kN/m?

Qo = 1,00 x 1,33 kN/m2 = 1,33 kN/m’

1.2.3. Styropian
Obcigzenie charakterystyczne Q. =0,5 kN/m3x0,05m = 0,03 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x0,03 kN/m2=0,03 kN/m2

Q,, = 1,00 x 0,03 kN/m2 = 0,03 kN/m’

1.2.4. strop
Obcigzenie charakterystyczne 3,15kN/m2 = 3,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 % 3,15 kN/m2 = 4,25 kN/m?

Qo = 1,00 x 3,15 kN/m2 = 3,15 kN/m’
1.2.5. GtadZ/zaprawa cementowo-wapienna
Obcigzenie charakterystyczne Q, = 19,0 kN/m3x0,015m = 0,28 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q. =1,35%0,28 kN/m2 =0,38 kN/m2
Qo = 1,00 x 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m’
1.3. SCIANA
1.3.1. Gtadz/zaprawa cementowo-wapienna
Obcigzenie charakterystyczne Q, = 19,0 kN/m3x0,015m = 0,28 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x0,28 kN/m2 = 0,38 kN/m?
Qo = 1,00 x 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m’
1.3.2. Budowlana wypalana z gliny (kratéwka)
Obcigzenie charakterystyczne Qy = 13,0 kN/m3x0,25m = 3,25 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35x% 3,25 kN/m2 =4,39 kN/m2
Qo = 1,00 x 3,25 kN/m2 = 3,25 kN/m’?
1.3.3. Styropian
Obcigzenie charakterystyczne Q, =0,5 kN/m3x0,2m = 0,10 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; =1,35%x0,10 kN/m2 = 0,14 kN/m?
Qo = 1,00 x 0,10 kN/m2 = 0,10 kN/m’




1.3.4. Szpachléwki do tynkow
Obcigzenie charakterystyczne Qi = 14,0 kN/m3x0,001m = 0,01 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; = 1,35 x 0,01 kN/m2 = 0,02 kN/m?

Qo> = 1,00 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m’
2. Uzytkowe

2.1. Audytoria, aule, sale zebran, rekreacyjne, restauracyjne, kawiarniane
Wspédtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzenia w4 =0,00
Obcigzenie charakterystyczne Qi = 3,0 kN/m2 = 3,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; = 1,50 x 3,00 kN/m2 = 4,50 kN/m?

2.2. Stropy poddaszy oraz stropodachéw wentylowanych z dostepem przez wytaz rewizyjny
Wspdtczynnik diugotrwatej czesci obcigzenia w4 = 0,00
Obcigzenie charakterystyczne Q= 0,5 kN/m2 = 0,50 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Q,; = 1,50 x 0,50 kN/m2 = 0,75 kN/m’

3. Snieg

3.1. Dach jednospadowy

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Q.=0,9kN/m2
Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu o = 2°
= C1=0,80

20

C1=0,80

Obciazenie charakterystyczne S, =Q,x C1=0,9 kN/m2 x 0,80 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe S, = 1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?>

5. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Warunki geotechniczne oraz kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie badan
geologicznych przeprowadzonych przez firme INTROGEO, znajdujacg sie w Pobiedziskach
przy ul. Armii Poznan 63
Na podstawie wykonanych prac podtoze gruntowo-wodne mozna scharakteryzowaéd
W nastepujacy sposodb:
Na podstawie zakresu badan geotechnicznych oraz przyjetego sposobu posadowienia
obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.




6. ROZWIAZANA KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWE

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOtY PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE |

ROZBUDOWIIE.

6.1.FUNDAMENTY

>

>
>
>

Projektowany fawy zelbetowe posadowi¢ w poziomie posadowienia
fundamentdw istniejgcych

Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

Szerokos¢ i gtebokos¢ posadowienia jak na rzucie fundamentéw.

W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykonac

przepusty do przeprowadzenia instalacji.

6.2 .SCIANY FUNDAMENTOWE

>

>

>

Sciany fundamentowe zewnetrzne do poziomu izolacji wykona¢ z bloczkéw typu
M kl. 15 na zaprawie cementowej marki Rz=8MPa.

Sciany fundamentowe zakoriczyé izolacja pozioma 1xpapa asfaltowa
modyfikowana SBS gr min 4,0mm.

Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem XPS [A=0,033 W/mK] gr. 18cm.

6.3. SCIANY ZEWNETRZNE

» z pustakédw ceramicznych gr. 25cm murowane na zaprawie cementowo
wapiennej M10 lub zaprawie cieptochtonnej.

> Sciany ocieplone wetha mineralng do izolacji termicznej w bezspoinowym
systemie ocieplen ETICS [A=0,036 W/mK] gr. 20cm.

» przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

UWAGA!
W trakcie murowania Scian wykonywadé bruzdy instalacyjne.
6.4.SCIANY WEWNETRZNE
» 1z pustakdbw ceramicznych gr. 12cm  murowane na zaprawie cementowo

wapiennej M5 lub zaprawie cieptochtonne;j.

» przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony
cieplnej budynku.

UWAGA!

W trakcie murowania $cian wykonywadé bruzdy instalacyjne.
> Scianki toalet systemowe z ptyt HPL. Scianki pomiedzy kabinga a przedsionkiem

na petng wysokos¢ pomieszczenia

> Scianki instalacyjne G-K wodoodporne.

W toaletach przewidziano Scianki instalacyjne z ptyt gips-kartonowych
wodoodpornych H2 (GKBI).




6.5. NADPROZA

» nadproza zelbetowe o wymiarze i zbrojeniu zgodnie z projektem technicznym.

» W S$cianach nosnych nadproza wykonaé z typowych belek zelbetowych
sprezonych zgodnie z opisem na rzutach.

» W dcianach dziatowych nadproza wykona¢ z pojedynczej belki sprezonej
nadprozowej

Nadproza zelbetowe zgodnie z projektem technicznym.

6.6. DACH/STROPODACH

a) TERIVA 4.0/2 - gestozebrowy betonowo — zelbetowy wysokosci 30 cm.

e Belki na podporach uktada¢ o rozstawie co 60 cm.

e Minimalna dtugos¢ oparcia belek na murze wynosi 8 cm. Korice belek oprzeé
na murze za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki Rz = 8 MPa
grubosci 2 cm.

e Na obrzezach stropu na $cianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek
wykonaé wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ stropu

i szerokosci min. 12 cm.

e W stropie wykonaé zeberka rozdzielcze o szerokosci 7 - 10 cm , zbrojenie
podtuzne stal 2 ¢ 12 (stal St3SX) , strzemiona ¢ 6 co 45 cm.

e Betonowanie stropu betonem C20/25. W stropie nalezy wykona¢ dodatkowe
zbrojenie przypodporowe zgodnie z zaleceniami producenta stropu,

e Wylewki zelbetowe oraz ptyty zelbetowe zgodnie z opisem na rysunku rzut
stropu.

e Do betonowania stropu nalezy przystgpié po utozeniu belek i pustakéw oraz po
zamontowaniu zbrojenia wiencow, podciggdw, zeber, ptyt wylewanych. Przy
betonowaniu stropu nadprozy itp. zachowa¢ przewidziane otulenie pretéw
zbrojenia. Beton nalezy wibrowaé zgodnie z warunkami technicznymi i
pielegnowac.

e Strop wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

b) zadaszenie wejscia - wykonane jako ptyta zelbetowa monolityczna,
wykonywana w deskowaniu na placu budowy z betonu C20/25zborojona stalg
AllIN zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

6.7. WIENCE

» wykonaé w ksztattkach wiernicowych zgodnych z konstrukcja stropu

» wieniec pod oparcie belek stropu— o wymiarze 25x30cm z betonu C20/25,
zbrojone podtuznie 4 ¢ 12 /2dotem i 2 géra/, strzemiona ¢6 co 20,0cm.

» wieniec wzdtuz belek stropu— o wymiarze 25x30cm z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie 4 ¢ 12 /2dotem i 2 gdéra/, strzemiona ¢6 co 20,0cm.

6.8. POSADZKI

» Posadzki pomieszczen budynku zgodnie z opisem na rzutach i przekroju.




6.9. SCHODY ZEWNETRZNE

» Schody zelbetowe, monolityczne wylewane na placu budowy z betonu C20/25
wsparte na projektowanych stupach podporowych
» Zbrojenie schodow i stupéw zgodnie z rysunkami

7. WYKONCZENIE BUDYNKU
7.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma na S$cianie fundamentowej —papa asfaltowa zgrzewalna z
asfaltéw modyfikowanych SBS wg PN-EN 13969:2006 o gramaturze osnowy z
wtdkniny poliestrowej 250g/m2 i grubosci catkowitej min. 4mm, bezwzglednie
potgczona z izolacjg poziomg podtozy na gruncie.
Sciany fundamentowe — izolacja pionowa 2x dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa
hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa, z dodatkiem inhibitoréw korozji,
do stosowania na zimno na zagruntowanym, przygotowanym podtozu (Scianie
fundamentowej). Podtoze przygotowad poprzez zgroszkowanie nadlewek oraz
zatarcie na gtadko wszelkich nierownosci i niedolan. Zabezpieczyé wszystkie
elementy fundamentowe betonowe stykajgce sie z gruntem. Zbroi¢ wszystkie
katy i naroza pasami z tkaniny technicznej wtapiajac jg w $wiezg mase. Kazdg
nastepng warstwe naktadamy po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Po natozeniu
warstwy ostatniej odczekaé kilka dni dajgc czas na odparowanie resztek wilgoci z
catej grubosci powtoki.
Izolacja podtozy na gruncie - papa asfaltowa zgrzewalna 1z asfaltéw
modyfikowanych SBS wg PN-EN 13969:2006 o gramaturze osnowy z widkniny
poliestrowej 250g/m?2 i grubosci catkowitej min. 4mm.
W pomieszczeniach z kratkg sciekowg posadzki w spadku izolowane wysoko
elastyczng, jednosktadnikowg, mostkujgca rysy, bez rozpuszczalnikéw powtokg z
tworzywa sztucznego (folia w ptynie) na zagruntowanym podtozu gruntem nie
zawierajgcym rozpuszczalnikdw na bazie zywicy syntetyczne;.

Ewentualne niedoktadnosci spadkéw, w szczegdlnosci przy lokalnych
spadkach kopertowych dla kratek, wyrobi¢ szybkowigzgcg cementowq szpachla
wyroéwnujgcg o grubosci warstw w jednym cyklu do 10 mm i mozliwosci
obcigzania po ok 6 godzinach lub szybkowigzgcg szpachlg o grubosci warstw od 2-
20 mm mozliwoscig obcigzania po ok 12 godzinach z dodatkiem trasu renskiego,
gruntujgc  wczesniej sukcesywnie dyspersja do wytwarzania warstw
kontaktowych na bazie zywicy syntetycznej. Szpachlowanie wykonaé na swiezo
naniesiong emulsje.

Uszczelnienie przeciwwilgociowe wykonac¢ naktadajgc elastyczng powtoke
uszczelniajgcy z tworzywa sztucznego typu ,,ptynna folia” w co najmniej dwdéch
operacjach roboczych, przy czym za kazdym razem nalezy pokrywaé catg
powierzchnie. Najpierw wklei¢ na zaprawie uszczelniajgcej wzmocnione flizeling,
nieprzepuszczajgce wody mankiety, tasmy uszczelniajgce oraz przykry¢ pierwszg
warstwa.

Wokét przejs¢ rurowych, odptywéw podtogowych itp. wykonaé korek z
dwusktadnikowej epoksydowej zywicy budowlanej zmieszanej z piaskiem
kwarcowym o wuziarnieniu 0,4-0,8 mm (1:3 wagowo). Wokdt tych miejsc
krytycznych na zaprawie uszczelniajgcej wklei¢ odporng na dziatanie alkalidw,
pokrytg tworzywem sztucznym siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego o rozpietosci
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oczek 4mm x 4mm. Uszczelnienie naroznikéw wewnetrznych i krawedzi
podfoga/sciana wykonaé stosujgc tasmy uszczelniajgce. W naroznikach nalezy
wklejac specjalnie uformowane tasmy uszczelniajgce zewnetrzne i wewnetrzne.

Uwaga. Stosowac sie do wymogodw producenta w zakresie zastosowania, przygotowania
podtoza, montazu, akcesoriéw i stosowanej chemii.

7.2. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
Ocieplenie scian fundamentowych.
Zewnetrzne $ciany ponizej poziomu +/-0,00 - izolowane termicznie ptytami
styropianowymi EPS 200, Adekl.=0,036 W/(m*K), gr. 18,0cm, wytrzymatos¢ na
zginanie > 150 kPa [BS150], naprezenie S$ciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym > 100 kPa [CS(10)100], nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym
catkowitym zanurzeniu WL(T)4 < 4%.
Izolacja termiczna podfoza na gruncie
Ptyty styropianowe fundament EPS 200 EPS-EN (13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-
BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2), , Adekl.=0,036 W/(m*K), gr. 15cm,
wytrzymatos¢ na zginanie 2 150 kPa [BS150], naprezenie Sciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym > 100 kPa [CS(10)100], wg rysunkéw uktadanego Scisle
na przygotowanym podtozu (ptyta betonowa). Po utozeniu poziomej ciggtej
izolacji termicznej pod jastrychem ogrzewania podtogowego nalezy roztozy¢ folie
budowlang PE grubosci 1 x min. 0,2 mm, zabezpieczajgc ptyty przed wilgocia z
jastrychu.
Izolacje termiczne $cian zewnetrznych.
Sciany ocieplone ptytami styropianowymi EPS70-038 z wierzchnig warstwa
utwardzong MW-EN 13162 - T5 - DS(70,-) - DS(70,90) - CS(10)20 - TR10 - PL(5)250
- WS —WL(P)- MU1, Adekl.=0,038W/(m*K) gr. 20cm. Klejone i wyprawiane
metodg lekkg mokrg i tynkowane.
Profil startowy ptyt na s$cianach oktadzinowanych przy poziomie terenu
zabezpieczony pasem papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS.
Wyprawa metody lekkiej mokrej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt ocieplenia powinna by¢é wyréwnana, a szpary
wieksze niz 2 mm wypetnione. Do dodatkowego mocowania do sciany nalezy
stosowac taczniki rozprezne. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
termoizolacyjnych ciggta warstwg o grubosci okoto 3-5 mm. Tkanina szklana
powinna by¢ napieta i catkowicie wecisnieta w mase klejgcg. Sasiednie pasy
tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie. W narozach otwordéw, przed zastosowaniem kgtownikéw z siatka,
stosowac¢ dodatkowe zbrojenie tkaning 35x25cm pod katem 45st. W czesci
cokotowej i przyziemia do wys. 2m ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie
warstwy tkaniny. Tkanine przyklejong na jednej Scianie nalezy wywingé (naroznik)
na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. Grubos¢ warstwy klejacej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz
5mm.

Stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

Stosowac perforowane katowniki aluminiowe z siatkg do wzmacniania narozy
pionowych i poziomych oraz listwy profilowe systemowe startowe, okienne,
okapowe i dylatacyjne.
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7.3. PODtOZA | POSADZKI — wg zestawienia na rysunkach
posadzki z ptytek gresowych —
o Grubos¢ 8 mm
Powierzchnia Mat
Scieralno$¢ wgtebna<135 mm3
Antyposlizgowos¢ R10 B
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornos¢ Tak
Odpornosé na plamienie Tak

0O O O O O O

UWAGA:
W progach stosowac listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej

=  posadzki z wyktadziny PCV gr. 2,0mm — zaprojektowano na podstawie
produktow Gelflor (dopuszcza sie produkty rownowazne)
o  Grubos$¢ 2 mm
o Instalacja na klej
o Antyposlizgowos¢ R9
o Klasyfikacja na ogien Bfl-s1

7.4. STOLARKA
7.4.1...Stolarka okienna

Okna i drzwi aluminiowe zewnetrzne w systemie okienno-drzwiowym
aluminiowym.

System okienno—drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z
przektadkg termiczng PA z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami
termicznymi)

e Norma europejska PN-EN 14351-1+A2:2016-10,
o Profil skrzydta okiennego licujgcy sie z oscieznicg od strony zewnetrznej,

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartosé Wg. Normy
Przepuszczalno$é powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001
Odpornosc na obciazenie Klasa C5 PN-EN 12210:2002
wiatrem:
Odpornosé na uderzenie: klasa I5/E5
Izolacyjnos¢ termiczna catosci max 1,1W/m2K
przegrody

Profile aluminiowe tréjkomorowe z przektadkg termiczng. Powtoka lakiernicza
poliestrowa min. gr. 65 um w procesie jednowarstwowego malowania ze wstepnym
anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem epoksydowym.

Szklenie pakietami termoizolacyjnym bezpiecznymi.,, montaz za pomocga
podkfadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM.

Skrzydta okien w kwaterach otwieranych, z zastosowaniem specjalnych
przektadek termicznych oraz uszczelkg centralng z dwukomponentowego (litego i
komédrkowego) kauczuku syntetycznego EPDM.
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7.4.2...Fasady

Fasady w systemie Aluminiowym, Stupowo-Ryglowym.
e System fasadowy izolowany termicznie. Konstrukcja nosna sktada sie z
pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju
skrzynkowym. Profile wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22)
e Tworzywowe izolatory/przektadki PE lub HPVC zespolonego z LDPE o
wtasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01
* Potaczenia stup — rygiel w formie naktadkowej, z zastosowaniem ciggtej
przektadki termicznej wykonanej z HPVC i profilowanych uszczelek przyszybowych z
EPDM. Mocowanie mechaniczne na systemowych wspornikach i tacznikach
aluminiowych mocujacych kurtyne do elementéw masywnych konstrukcji budynku
(lub podkonstrukcji ryglowej stalowej).
o Gtebokos¢ profili uzalezniona od warunkow statycznych poszczegdlnych przegrod
i dobranych pakietéw szklenia. Przyjeto gtebokos¢ stupka 145mm (czes¢ nosna).
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia statyki, potgczen, sposobu montazu
elementéw.
e Szklenie w zakresie grubosci 30 + 56mm, montowane za pomocg podktadek,
listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM.
e Uszczelki przyszybowe winny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
wgDIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. Potaczenia narozy uszczelek kleié
lub stosowa¢ gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.
Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia
e Fasada powinna posiada¢ kaskadowy system wentylacyjno—drenazowy
przestrzeni wreboéw przyszybowych.
e Okna i drzwi montowane w Scianie kurtynowej w kompatybilnym systemie
okienno—drzwiowym.
* Spetnienie wymogdéw normy europejska PN-EN 13830:2015-06,

o Gtebokos¢ profili:  wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie
wykonawczym;
Parametry techniczne systemu:
Parametr Wartosé Wg Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odpornosé na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Odpornosé na uderzenie: klasa I5/E5
Izolacyjnos¢ termiczna catosci max 1,1W/m2K
przegrody:

Powtoka lakiernicza poliestrowa proszkowa wg PN-EN 1SO 2808:2000 stosownie
do klasy korozyjnosci, lecz nie mniej niz gr. 65 um w procesie jednowarstwowego
malowania ze wstepnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem
epoksydowym.

Uwagi do systeméw aluminiowych
- Wymiarowanie profili przegrdd oraz dobér rodzaju i grubosci pakietow szklanych
Wykonawca przeprowadzi po dokonaniu obliczen statycznych i wybraniu wtasciwych
rozwigzan technicznych obranego systemu.
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- Przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji, elementy montazowe, tgczniki, blachy,
izolacje termiczng i paroizolacje, materiaty pomocnicze w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania i montazu przegréd.

- Wykonawca jest obowigzany do:

- wykonania pomiaréw rzeczywistych otwordw na budowie;

- wykonania obliczen technicznych i wytrzymato$ciowych zgodnie z PN;

- wykonania projektu warsztatowego przegréd, rys. ztozeniowych oraz
montazowych.

- ustalenia linii geometrycznej montazu slusarki fasad.

- Wszystkie typy przegréod muszg by¢ wyposazone w system drenazowy.

- SZCZELINA MIEDZY OKNEM | KONSTRUKCJA WYPELNIANA MATERIALEM
IZOLUJACYM TERMICZNIE | USZCZELNIAJACYM PRZECIWWODNIE. DODATKOWO
POLACZENIE PRZEGRODY ALUMINIOWEJ Z KONSTRUKCJA BUDYNKU USZCZELNIC

- PO CALYM OBWODZIE MEMBRANA EPDM PAROSZCZELNA KLEJONA
OBUSTRONNIE DO SCIANY | ELEMENTU OSCIEZNICY. CAtOSC USZCZELNIENIA MUSI
ZAPEWNIAC CALKOWITA WODOSZCZELNOSC ORAZ PAROSZCZELNOSC.

- Stosowa¢ dodatkowe elementy mocujgce w punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Dylatacje w konstrukcji przegrody w odstepach przewidzianych w systemie. W
potgczeniach stosowad tgczniki dylatacyjne.

- Wszystkie przegrody szklane (oprécz pojedynczych okien i drzwi) montowane do
konstrukcji dodatkowej (wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi) oraz do
konstrukcji budynku z dylatacjg uniemozliwiajgcg przenoszenie ruchow konstrukcji
budowli na przegrody szklane (praca konstrukcji, ruchy termiczne).

- W przypadku ciezaru szyb pow. 90kg stosowac zawiasy wzmocnione. W drzwiach
o ciezarze do 100 kg stosowaé 3 zawiasy — 1 w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze.
Zawiasy z regulacjg pionow3 i pozioma.

- Wszystkie uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

- Whkrety montazowe -ze stali nierdzewnej. W celu zapobiezenia korozji
elementéw aluminiowych stosowaé zamki wykonane z aluminium.

- Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi
zaprawami tynkarskimi. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium
z innymi metalami oprécz cynku. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z drewnem impregnowanym Srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci
lub zwigzki fluoru.

- Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa
pozostawié szczeline min. 5 mm, a po zakoniczeniu robdt wypetni¢ trwale plastyczng
masg uszczelniajaca.

- Zapewni¢ mikrowentylacje pdl nieprzeziernych oraz wtasciwe odprowadzenie
ewentualnych skroplin, wzigé¢ pod uwage pochylenie fasady.

- Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed zamdwieniem
wymagana akceptacja zamawiajgcego.

- Zamki patentowe oraz elektryczne tam, gdzie zastosowano wg projektu inst.
niskoprgdowych.
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7.4.3...Stolarka drzwiowa

>

>

>

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z wypetnieniem ptytg widrowg otworowang,
wyposazone w jeden zamek patentowy, klamke, zawiasy, oscieznica metalowa.
Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z wypetnieniem ptytg widrowg otworowang do
pomieszczen socjalnych, wyposazone w panel dolny wentylacyjny

Minimalna szeroko$¢ przejscia w Swietle oscieznicy drzwi jednoskrzydtowych oraz
gtownego skrzydfa drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9m. Grubos¢
skrzydta oraz okucia nie mogg pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w Swietle.

Zamoéwienia stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich
wymiaréw na budowie.

7.5

. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

> tynki $cian murowanych i sufitéw - tynk cementowo - wapienny -
Podktad pod ptytki ceramiczne na scianach murowanych — tynk cementowo-

wapienny maszynowy gr.1,0cm zatarty na ostro pod oktadziny scienne.

> Pozostate powierzchnie murowane — tynk cementowo-wapienny
maszynowy gr.1,5cm przygotowany pod malowanie wykonczeniowe.
> Na stropach (za wyjgtkiem pomieszczenn ze stropami podwieszonymi),

tynk jw. lekki, sufitowy, przygotowany pod malowanie wykonczeniowe.

Uwagi:
= Stosowac listwy i katowniki systemowe aluminiowe narozne,
= W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk na S$cianach do
wysokosci 10cm powyzej poziomu sufitu,
= Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty i materiaty
pomocnicze jak uszczelnienia i wypetnienia, listwy wykonczeniowe, w
niezbednej ilosci.

» plytki ceramiczne Scienne
o nasigkliwos¢ wodna Eb>10
wytrzymatos¢ na zginanie min.12 MPa,
odporne na pekniecia wtoskowate,
wytrzymatosé na zginanie min 12 N/mm?2
odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzytku GB,
odpornosé na plamienie min. 3 klasa.
Narozniki zewnetrzne wykonczone poprzez fazowanie krawedzi
o Niedopuszczalne jest zastosowanie listew plastikowych
» Pozostate pomieszczenia i sciany powyzej ptytek - szpachlowka gipsowa 2x i
malowanie farbami lateksowymi w kolorystyce uzgodnionej
z inwestorem.
» Sufity podwieszane —sufit systemowy z ptyt mineralnych typu Ecophone
Advantage A lub inny rGwnowazny. Ruszt T15, ptyty 600x600mm

O O O O O O
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7.6. TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE

Na scianach ocieplonych weitng mineralng metodg lekkg mokrg -
cienkowarstwowy, zewnetrzny tynk silikatowy tynk na bazie szkta wodnego potasowego
o uziarnieniu 1,5 mm. Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p~30-50.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK. Tynk zabezpieczony powtokowo
biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni. Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare
wodng tynk krzemianowy do stosowania na zewnatrz budynkdw, stosowany szczegdlnie
w systemach ocieplen na wetnie mineralne;j.

Tynk na strefe cokotowa - tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy
syntetyczne.
Ziarnistos¢: ok. 2,0 mm
Zawartos$¢ substancji statych: ok. 80%
Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140
Elementy cokotowe ocieplone styropianem wodoodpornym klejonym i
wyprawionym metodg lekkg mokrg - cienkowarstwowy, zewnetrzny tynk mineralny na
bazie dyspersji akrylowej, cokotowy mozaikowy, ziarnisto$¢ piasku kwarcowego 2mm,
wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u~110-140. Min. 24h przed tynkowaniem
podtoza (zbrojone wyprawy tynkarskie) gruntowac¢ podktadem uniwersalny w kolorze
odpowiadajgcym tynkowi zewnetrznemu. Obie warstwy uktada¢ na catkowicie suchym
podtozu wyprawy lekkiej mokrej. Szczegdty naktadania zgodnie z technologig producenta

Uwaga. Przy ciemnych kolorach o duzej absorpcji ciepta z promieniowania
stonecznego (HBW<25) oraz na $cianach przy ciggach komunikacyjnych do wys. 2m
nalezy stosowa¢ podwadjng tkanine zbrojgcg w wyprawie klejowej izolacji termicznej.

7.7. POKRYCIE DACHU
- pokrycie z papy termozgrzewalnej w systemie REI30 Broof T1

7.8. OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE
» opierzenia - z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,65mm

» Odprowadzenie wody z potaci dachowych i odsniezanie
Normy PN EN 12056-3 i DIN 1986-100

Dach ksztattowany z przeciwspadkami zgodnie z rys. dachu.

Rury spustowe i rynny

Rury DN120, rynny DN150 wykonane z ciggnionego aluminium o grubosci 1,5
mm odpornego na korozje i perforacje — malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe w tym ksztattki,
akcesoria, rewizje, koszyki ochronne, uszczelki, przektadki, elementy mocujace itp.
Przed wpieciem rury spustowej do kanalizacji deszczowej wykonaé¢ systemowg
ksztattke rewizyjng z koszem chronigcym przed dostawaniem sie do instalacji
niepozgdanych przedmiotdow.

UWAGA:
Kolorystyke zewnetrzng budynku oraz kolorystyke wnetrz nalezy uzgodnic¢ z
inwestorem przed przystgpieniem do prac malarskich.
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7.9 UTWARDZENIA
Wykonane z kostki betonowej brukowej gr. 8,0 i 6,0cm, bezfazowej, uktadanych na
podsypce cementowo piaskowe] i podbudowie z kruszyw.

UWAGA:

Kruszywa stosowane na podbudowe muszg by¢ pochodzenia weglanowego
(dolomitowego, bazaltowego Ilub granitowego). Nie dopuszcza sie kruszyw
pochodzenia wapiennego lub z piaskowca.

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Projektowana rozbudowa stanowi powiekszenie istniejgcej szkoty poprzez wybudowanie
dwdch nowych sal lekcyjnych wraz z powiekszeniem pokoju nauczycielskiego oraz
dobudowanie nowych toalet przeznaczonych dla ucznidw.

Budynek ogrzewany z istniejgcej kottowni . Instalacja elektryczna, wodociggowa i
kanalizacyjna odprowadzona do instalacji wewnetrznych.

9. Rozwiazania niezbednych elementédw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegdlnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:
a) instalacja ogrzewania — zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego z
istniejgcej kottowni.
instalacja klimatyzacji— nie dotyczy

c)instalacja wentylacji — budynek wyposazono w instalacje wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie w pomieszczeniach bez okien.

d)instalacja wodociggowo kanalizacyjna - budynek wyposazono w instalacje zgodnie z
projektem technicznym.

e)instalacja gazowa — budynek wyposazono w instalacje zgodnie z projektem
technicznym.

f)instalacja elektroenergetyczna - budynek wyposazono w instalacje zgodnie z
projektem technicznym,

g)instalacja odgromowa - budynek wyposazono w instalacje zgodnie z projektem
technicznym.

h)instalacja telekomunikacyjna — instalacja bezprzewodowa.

i)instalacja przeciwpozarowa — nie dotyczy

10. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

a)instalacja wodociggowa — istniejgcym przytagczem,

b)instalacja kanalizacyjna — istniejgcym przytagczem,

c)instalacja kanalizacji deszczowej — istniejgcym przytgczem,

d)instalacja gazowa — nie dotyczy,

e)instalacja elektroenergetyczna — istniejgcym przytgczem,
Parametry instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji zgodnie z czescig sanitarng projektu
technicznego.
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11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkows, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzagdzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Nie dotyczy

12. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

12.1.1 Budynek
budynek niski

>
» budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII
» Powierzchnia zabudowy 786,70 m’

Cze$é istniejgca 567,80 m?’

Cze$é projektowana 218,90 m?’

» Powierzchnia wewnetrzna 990,10 m’
Czes$é istniejgca 715,00 m’
Cze$¢ projektowana 275,40 m?’

> Kubatura 6 579,00 m’
Czes$é istniejgca 5122,00 m?’
Cze$¢ projektowana 1 457,00 m?’

» Wysokos$¢ —8,19 m
» Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
» Liczba kondygnacji podziemnych — 1 w czesci istniejacej

12.2. Usytuowanie.
Obiekty dobudowany do istniejgcego budynku szkoty.

12.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesOw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych.
W pomieszczeniach projektowanego budynku znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty
jak:

= materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

= wyktadziny PCV (wykfadziny podtogowe pomieszczen),

= papier wykorzystywany do biezgcej dziatalnosci biurowe;.
Wyzej wymienione materiaty nie s3 zaliczane do fatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia
tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.
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12.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Projektowany budynek zakwalifikowany do kategorii ZL lIl.

W budynku bedzie przebywa¢ max 140 oséb — 120 ucznidw oraz max 10 pracownikdw.

12.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
- gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla strefy ZL nie liczy sie.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzenia zewnetrznych.
W czesci objetej opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia ani strefy
zagrozone wybuchem. Sktadowane materiaty nie stwarzajg zagrozenia
wybuchem.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug
nastepujacych parametréw:

Klasa odpornosci ogniowej »D”

gtéwna konstrukcja nosna R 30

Stropy REI30

$ciany zewnetrzne EI30

Sciany wewnetrzne (-)

przekrycie i dachu (-)

konstrukcja dachu (-)

Wszystkie elementy budynku (rozbudowy) wykonano z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Zelbetowa konstrukcja no$na
budynku spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej. Przekrycie dachu
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wykonczenie wnetrz.

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujgce wymogi w zakresie
elementdw wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji
ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitéw podwieszonych

z materiatow palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.
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12.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

12.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sagsiadujgcych

Najblizszy budynek na dziatce sasiedniej znajduje sie w odlegtosci 10,5m — budynek
magazynowy o obcigzeniu ogniowym <500MJ.

12.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek biurowo socjalny posiada wyjscia na zewnatrz z gtéwnych

korytarzy. Wyijscie z pietra klatkg schodowg poprzez holl wejsciowy bezposrednio na
zewnatrz budynku. Dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi

Dtugosé przejscia w strefie ZL nie przekracza 30 m. Przejscia nie prowadzg przez wiecej
niz 3 pomieszczenia. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynoszg co
najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi co
najmniej 1,2 m. Drzwi otwierajgce sie z pomieszczen na korytarz nie zmniejszaja
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej wynoszacej 1,20 m.

12.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnos$ci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja odgromowa

Przedmiotowy budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg

wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany

i stropy oddzielenia przeciwpozarowego) nalezy zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej elementéw przez ktdry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnos¢, izolacyjnosé ogniowa).

Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatdw niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okfadziny przewoddow wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajgcych
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
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12.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan

wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka

tych urzadzen Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych w czesci objetej opracowaniem nalezy przewidzie¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do
2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix.

Dla oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia.
Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewnic
oprawe oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wymaga odrebnego opracowania projektowego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla stref pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m3 nalezy przewidzieé
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtdéwnym wejsciu do budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzadzen w
budynku za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.

12.13. Wyposazenie w gasnice

Budynki wymagajg wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka
gasniczego) i Sniegowe (5 kg), w iloSci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m2 powierzchni,

- w miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (silnikow elektrycznych,
komputeréw) — gasnice Sniegowe (np. GSE-5x),

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywad
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, - minimalna szerokos¢
dojscia do gasnicy — 1,0 m.

Szczegbtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI
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12.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach

pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa. Zapewniono
potaczenie budynku z drogg pozarowa — drogg gminng jako dojscie chodnikiem

o szerokosci >1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Powyzszg ilo$¢ wody przewidziano
zapewnic z sieci hydrantowej — projektowany hydrant zewnetrzny oraz zbiornik p.poz. o

pojemnosci 100m3.

Konstrukcja

Konstrukcja sprawdzenie

mgn ey, Daniusy Wickalak
Hias i b ol
1 upe, or WEPIZ49PFWOE12

Mk inZ. Krzysatof Weszora
17 ki g
sl b et e s
it PR O
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RYSUNKI TECHNICZNE
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
64-830 Margonin, Lipiny dz. nr 251
NAZWA PROJEKTU
Rozbudowa z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m*] 198,42
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay [m*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 242,40
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m*] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?*] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m*] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 242,40
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m*] 242,40
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 242,40
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 737,2
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 737,2
JECHOSTHOWS WIELKIDSE EMISIL T, Econ [t COzf{rm* rok)] 0,027
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Unze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA G, [*€] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O, e [+C] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Pita
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE @y [W] 7 750,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oy [W] 10 520,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 18 271,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA @y [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (- [W] 18 271,3
WSKAZNIKI T WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK @1 ODNIESIONY [0 POWIERRCHN] O REGULOWANE] TEMPERATURZE D [Wi/m?] 75,4
WEKAMNIK @ OBNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [Wm] 24,8
SvSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOSNIKA ENERGII ‘L&E}E;Egﬁﬁé“ i1
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 6,180 [ m’
Energia elektryczna. 4,801 | kWh
Snggs%Tz'%(%\l\}v% CIEPLE] | Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,142 |m?
Energia elektryczna. 0,549 | kWh
CHLODZENIA
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ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDRCETEA
SYSTEM TECHNICZNY WU e EN;\I}S;IG ILIUB vk
WBUDOWANE] INSTALACTL | Energia elektryczna. 8,252 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ ™ j";:#] g | STAN [ wT 2021 mﬁ‘?]:“"‘m
1 | D2 Dach Dach 0,078 0,150 P v 183,78
2 [P1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,294 0,300 P v 7,95
3 | P2 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,287 0,300 P v 91,02
4 | P3 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,224 0,300 P v 97,36
5 | P4 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,220 0,300 P v 92,78
6 |s1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,133 0,200 P v 310,95
7 | Swi1 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,732 1,000 P v 225,60
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS . ™ J,';:ﬂ] I#:'“;K] STAN | wT 2021 m’fﬁ:m
1 | DW1 Drzwi wewnetrzne 1,300 P 7,92
2 | bw2 Drzwi wewnetrzne 1,300 P 9,00
3 | DZ1 Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 3,96
4 | 0120 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 17,28
5 | 0200 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 3,20
6 | 0200 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 5,00
7 | 0250 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 5,00
8 | 0280 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 5,04
9 | 060 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 0,48
10 | 088 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,900 P 2,64

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEggrSEﬁSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 KW (55/45°C) 1,00
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddfa ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,97
GlsRR centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU o R
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0,91
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - srednie instalaje 1,00
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACJI OSWIETLENIA

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Rozbudowa z przebudowg budynku Szkoty podstawowej. Budynek

2-kondygnacyijny, bezpodpiwniczenia.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 12 915,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 13 587,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eet.pom # [kWh/rok] 533,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 120,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 945,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1332,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo1 [kWh/rok] 16 278,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [r?] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 242,40

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Budynek ogrzewany kottem gazowym dwufunkcyjnym.
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.nd [kWh/rok] 12 915,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qhm [kWh/rok] 13 587,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Espoms  [KWh/rok] 533,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 120,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 945,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13326
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 16 278,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 242,40
PARAMETRY PRACY [*€] 55/45

NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU " '

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 KW (55/45°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 100
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU M.a '

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.98

BUDYNKU L '
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.97

OBREBIE BUDYNKU MH.e '

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Mks 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII it 0,95
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE cgrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki czionowe/plytowe - granica ogrzewania
1290
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4621
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

MNAPED POMOCNICZY i regulacia kotta do ogreewania - w budynku o & do 250 m?®

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULAGIL Z
KOTEA Gl [wWifm=] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACIT KOTEA b [h/rok] 4621

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv ac [kWh/rok] 640,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 673,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Bupemnv  [KWh/rok] 630,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1 304,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 740,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1577,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpv [kWh/rok] 2317,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 182,07
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA W [mifh] 60,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIL Mrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA fhawe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Mrac 0,00
TYP WENTYLACII

Wentylacja mechaniczna indywidualna wywiewna w toaletach
Wentylacja grawitacyijna.
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY - miejscowego uktadu wentylacyjnego

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qi [W/m] 2,40

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW ta [h/rok] 8760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qi e [kWh/rok] 20389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2636,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esipomw  [KWh/rok] 133,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2769,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 899,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 332,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quow [kWh/rok] 32323
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m*] 242,40

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Ciepta woda uzytkowa wytwarzana poprzez kociot gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem 541.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA CQw,ne [kWh/rok] 20389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 636,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ealpomw  [KWh/rok] 133,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2769,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 899,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3328
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 32323
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay [m?*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?*] 242,40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Vi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL 091
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Mg '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktdw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 100
BUDYNKU M. '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY M= '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Miwt.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII MW, ot 0,77
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca preerywana do B godz. (dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH et [wifm*] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH L [h/rok] 5840
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUIACA ZASOBNIK cieple] wody - w budynku o & do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK Qe [W/im?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP ADUJACYCH ZASOBNIK te [h/rok] 270
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAFPED POMOCNICEY | regulacia kotla do podgrzewu cieptej wody = w budynku o &y do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACJIT e
KOTLA e [Wfm*] 0,80
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTA tat [h/rok] 310
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA S
(RODZAJ: SZKOLY) W [drméfm® dzien] 0,80
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM By [*¢] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°c] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2 000,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5000,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay [m?] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 242,40
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Zasilanie z sieci elektroenergetycznej.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA he [kWh/rok] 1466,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoo [kWh/rok] 3 665,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE By [rm¥] 143,66
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [rm¥] 143,66
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [rm®] 143,66
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA p Wim? 100
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [Wifm-] ’
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1300,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) 5 [h/rok] 186.0
’
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 2
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA he [kWh/rok] 23,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoo [kWh/rok] 57,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [r] 8,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [rm¥] 8,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [rm®] 8,40
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA p Wim? 50
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [Wifm-] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) . [h/rok] 20.0
r
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 3
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 79,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoo [kWh/rok] 199,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [r] 30,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [rm¥] 30,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 30,00
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 3 50
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [wi/m-] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) b [h/rok] 0.0
N 7
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - 4

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Chr [kWh/rok] 431,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoo [kWh/rok] 1077,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE .y [m*] 60,33
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [rm®] 60,33
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [r] 60,33
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA T 70
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [wifme] /
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA Lo [h/rok] 1.300,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) by [h/rok] 186,0
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fe 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIJA AUTOMATYCZNA) i ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fe 09
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIJA AUTOMATYCZNA) i ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fe 09
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) . !
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fa 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOtY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) : ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATHA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATHA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATHA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATtA DZIENNEGO) !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZKOtY - REGULACIA SWIATHA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATtA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACJA NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 093
WYMAGANEGO . ’
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 0.93
WYMAGANEGO . ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 093
WYMAGANEGO . ’
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 093
WYMAGANEGO . ’

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

!
f=]

UDZIAL
[=wh/rok] [=why'rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 533,0 1332,6 16,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 630,8 1577,0 19,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 133,1 332,8 4,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 000,3 5000,8 60,7
SUMA 3297,3 8 243,2 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Zasilanie z sieci elektroenergetycznej.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3297,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 8 243,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay [m3] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m3] 242,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 242,40
NOSNIK ENERGII KONCOWE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU v 2,50
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

% D« G
OGRZEWANIE [hrok] [hrok] [hrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 915,9 13 587,1 14 945,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 915,9 13 587,1 14 945,8
Qs O Cn
WENTYLACJA MECHANICZNA [Wrok] [hrok] [hrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 640,1 673,4 740,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 640,1 673,4 740,7
N [:¥ D On
CIEPLA WODA UZYTKOWA [Wrok] [hrok] [hrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 038,9 2 636,0 2 899,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 038,9 2 636,0 2 899,6
Qs O Cn
CHELODZENIE [hrok] [hrok] [hrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [m%'r k] [ m?mﬂ ["-‘W?Irmk-]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 15 594,9 16 896,4 18 586,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
L D« Qe
OGRZEWANIE [e¥h/rok] [ehrok] [eWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 533,0 1332,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 533,0 1332,6
& O Cn
WENTYLACJA MECHANICZNA [KMRrok] [ rok] [eW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 630,8 1577,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 630,8 1577,0
: o O Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [MRrok] [y rok] [eW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 133,1 332,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 133,1 332,8
& O Cn
CHLODZENIE [y rok] [ rok] [eW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. L D« Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [MRrok] [y rok] [eW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 000,3 5000,8
RAZEM 0,0 3297,3 8243,2

STATYSTYKA POMIESZCZEN

Iy TEMFERATURA FOWIERZCHNLA KUBATURA
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOSC el [l [
Klatka schodowa v 1 20,0 35,58 109,1
2 | Kottownia v 1 20,0 8,40 27,4
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0S¢ U izinllh IR N, LTI
[ [m?] [m]
3 | Pokéj v 1 20,0 27,25 81,8
4 | Przedpokdj v 1 20,0 24,79 80,8
5 | Sala lekcyjna v 2 20,0 116,37 340,4
6 | WC v 2 20,0 30,00 97,8
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N otiownia 8,402
B Frzedpokd 24,79
o B Pok 27,254
W Py t
bundl S . 30,004
: B Kjatka schodowa 35,58
Prasdpoki | [ Salalekcyjna 116,368
Mlsttcs szhedon |
Kothosstia |
Sala lekoyma |
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
N Fotiownia 27,391
BN FPrzedpokoj 20,815
We | Pk | N Pok 81,762
— . T 97,814

I Flatka schodowa 109,09

S | 3 Salalekcyjna 340,356

Klatha schodowa |
Kothssmia |

Sala lekoyma

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC MG | g | e | i | @iee | " | o | iea | (@b |
Styczen 31| 03] 905 00| 265 1121| o89| 127 1298 1039] 1,000
Luty 28| -03] 818 o000 239 1013] os4| 138| 13| 923] 1,00
Marzec 3t 30 758 o00| 222 939 og03| 275 1298 65| 1,000
Kwiecie 30 78] 526 o00| 154 652| o6sr| 44| 1257  245] 0553
Maj 3t142] 25| o00| o7| 320[ o0334] 59| 1208 023 1,000
Wrzesien 30128 31| o00| o91| 38| o47| 33| 1257 o061] 1,000
Pazdziernik 3t[101] 44| o00| 129] 547 o66]| 26| 1298 18] 0507
Listopad 30 37] 703 00| 206] 871| o83| 10| 1257 65| 1,000
Grudzien 31| 06| 919 o00| 269 1138] ogss| 09| 1298 1092] 1,00
W sezonie 273| 84| 640 000| 1650 6987| o0683| 2321| 11435 4880 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

/]

-100-
150 -
Q:D Cliwe Qg Q';.-'-a Qsol Qilnl: OQH, rd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,74 484 1,5
Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 10,98 3049 9,3
Dach 4,85 1347 4,1
Podtoga na gruncie 16,50 4 585 14,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 13,98 3885 11,9
Ciepto na wentylacje 69,87 19 407 59,2
RAZEM 117,92 32757 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Podloga na pruncie 14 % LTI
Okno zewngtrzne 93 4% |
ngh a i rzne 1,5 % |
_;Iiana ﬂwmetrTﬂ:h_F_JjJ
Cpha na warkylac 59.2 % |

C—— Ckno (Swiathik) wewnetrzne 0% ] Drzwi wewnatrzne 0%

[ Sciana wewnetrona 0% 0 Drzwi zewnetrzne 1,5 %

N Cach 4,1 % 1 Okno zewnetrzne 9,3 %

1 Sciana zewnetrzna 11,9% C—J Podloga na gruncie 14 %

[ Cieplo na wentylacie 59,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 23,21 6 446 16,9
Zyski wewnetrzne 114,35 31764 83,1
RAZEM 137,56 38 210 100,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro
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Zyski wewnatrzre 551 % |

[ zZyskiodstonica 15,9 % 0 Zyski wewnetrzne 83,1 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qi nd [kWh/rok] 129159
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 13587,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ext.pom b [kWh/rok] 533,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 120,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 945,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1332,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 16 278,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Ely [kWhy mrok] 53,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrok] 56,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [k hymProk] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI = [k hy mrok] 58,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [k hy mfrok] 61,7
;%Dpzﬂg(il’llégngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?Zrok] 5,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 67,2

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qvmd [kWh/rok] 640,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 673,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Bl pom v [kWh/rok] 630,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1 304,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 740,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1577,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 2317,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Elk [kWwWhymrak] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy mrak] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy mrak] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EkKy [kiihy rmrok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy mrak] 3,1
;%Dp’llwgcsNrIlécx(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWihy/mirok] 6,5
;%Dpzﬂ(?(%légy;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWhy/mirok] 9,6

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qi e [kWh/rok] 2038,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2636,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esipomw  [KWh/rok] 133,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2769,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 899,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 332,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Quow [kWh/rok] 32323
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Elhy [k mrok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH [kiihy rmrok] 10,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kivhy rmrok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kivhy rmrok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kiihy rmrok] 12,0
;I;:)lel\l(g)g\ll'llég\\l{VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rmirok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 13,3

POMOCNICZYMI

CHEODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Chr [kWh/rok] 2 000,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 5000,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWWhy mrok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kt m*rak] 20,6

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 15594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Ch [kWh/rok] 18 896,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eal,pom [kWh/rok] 1296,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20 193,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 586,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32423
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI G [kWh/rok] 26 829,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kiihy rmrok] 78,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWWhy mrok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kivhy rmrok] 97,3
;%?zﬂg(il’llégngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [k m*rok] 64,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [k hy mfrok] 83,3
.;I(E)DNII\IOC)CS'\II'IIEC%?IMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?Zrok] 110,7
JZISB?OSI'KOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARLINEK WKAMNIKA EP NIESPELNIONY
WARLINER WSPORLCTYNNIKOW U FRIEGROD SPEENIONY

BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGARN WT 2021 w powykszym zakresie
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Poz. F60 " Poz. F90 Poz. F80 Poz. F110
24 2 g12 Q
— } Pl = 2100 3 1. Zbrojenie faw podtuznie 4912, strzemiona @6 co 25,0cm
2 f12 N . beton C16/20, stal zbrojeniowa AllIN B500B, strzemiona A-0 St3s
3
[ ) o2 = 1330 m. s“wso @ mu sHHNNS.o @ 2. Wszystkie fundamnety nalezy wykona¢ na warstwie betonu
L= 47000 @ - naddatek 10% podktadowego C8/10 gr. min 50mm
’ g 42 g6 @ 3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem
M Nwwfo N o6 ] \ \ &5 g6 nalezy izolowac 2x emulsjg asfaltowa, do gr. min 2,0mm
2 Hmm g6 1 al | ¥ L= 1200 //N\ i .\ 1= 1200 @ 4. posadowienie na nienaruszonym gruncie.
Pt = coZcm co25¢m 5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
a | | @ 2 g m amww (4 s | AW | S ~ 6. przy ztaczu kablowym nalezy do zbrojenia podfuznego faw
= L= 70. = 1 < . . .
2 g2 @ © ch%: } 80 } @ 181 g12 m shwao @ \Hj 5 o0 2 12 @ przyspawacptaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzi¢ ponad posadzke.
— L= 80.0 = . L= 100.0 L= 12100
& L= 47000 c025¢m i El $ N co25¢m 110 }
2 42 g6 L= 1200
2 181 g6 L= 1200 2 45 g6 L= 1200
1 188 g6 L= 1200 1 42 ¢12 1= 700
, S D | ——— T lwmpueo | 15 g2 =000 |
:
T i | ; | |
O s T F
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ " - e
o 1LoS¢ Dt. LACZNA [m] "
POZ. \R 6 DLUGOSC Al A-lIN 7 , 7 7 7 7 7 o zadanie:
PRETA [mm] [m] 7 7 . ! / / / . . 5
PRETOW | xPOZ. | RAZEM | g1z g6 | pu " s Rozbudowa z przebudowg budynku
Poz F60- -28mb | " | | | | | o Szkoty Podstawowej w Lipinach
1 6 1,200 188 1 188 225,60 Qis e e ——eyy| | | e
F60 2 12 47,000 2 1 2 94,00 w A \ﬂv I I I ~ ﬁ T —— - — - L n— - — P\ —e 31— .
3 2 47,000 2 1 2 94,00 7 7 7 7 [+ 7 7 e O Inwestor/zleceniodawca:
Poz. F80- -10.30 mb
1 12 0,700 42 1 42 29,40 “ m : : : : GMINA _<_>_NOOZ_Z>4|
o
F80 2 6 1,200 42 1 42 50,40 ~ 7 7 7 7 7 7 : ..
3 12 11,330 2 1 2 22,66 . . . . . Adres inwestycji
4 12 11,330 2 1 2 22,66 e i i | wn
d 1 | — —— 1 [POZ52 ini
Poz.F90 - -45.1 mb @! 8 B T = i ~ 7 7 2 Lipiny, dz. nr 251
1 12 0,800 181 1 181 144,80
F90 2 6 1,200 181 1 181 217,20 7 7 % 7 7 7 Jjednostka projektujaca:
3 12 | 49610 | 2 1 2 99,22 wl 8 &
4 | w60 | 2 | 1 | 2 9,22 ol | | | | w |l || & = ﬂﬂ
Poz.F110- -11mb SIS :
1 02 1,000 5 1 5 500 W 7 W 7 0 7 7 BIVRO PROJCKTO\WV
2 6 1,200 45 1 45 54,00 el . I . . . orojektanc
F110 3 12 12,100 2 1 2 24,20 7 7 7 7 7 7 )
4 2 12,100 2 1 2 24,20 B , , , , , , mg inz. Dariusz Michalak myr inz. Krzysziof Wieczorek
5 12 12,100 6 1 6 72,60 @ 2 Y —  —  — — — \i# e — I 4 7 upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOKI15
DEUGOSC RAZEM [m] 21920 | 547,20 | 552,76 o 1 1 1 , , , o
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0888 | 0222 | 0838 wl = | | | | g |l | e e
MASA [kg] 19465 | 12148 | 490385 @ - ) [ 1 S— | S KONSTRUKCJA
MASA CALKOWITA [kg] 806,98 < | | | | | | < fza
1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy B0 385 | 385 | 225 | 287 | 705 14 PROJEKT TECHNICZNY
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych mf % 325 % mf % 535 H mf % 197 mf % 615 % mf omat rysanker
| 580 | | 287 | 75 | RZUT FUNDAMENTOW
, , 2032 , ,
data edycil shala: arrysunk:
@ 2lutego2024 | 1:100 | Resar
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ZESTAWIENIE NADPROZY

F————— | —_————————=

@LTN BUDYNKU

WYSOENZ

t

L

Symbol
nadproia

Liczba ,
sztuk !

SBN 120 /120

SBN 120/ 150

SBN 120/ 240

SBN 120 /330

SBN 120/90

6
SBN 120 / 270 5
7
2

1. Sciany NmssnﬁL dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych gr. 25,0cm klasy 15

murowanych na zap

ocieplone od zewnatrz

2. §ciany wewnetrzne z
murowanych na zap

3. nadproza w $cianach

- —2 SBN120/ 270 ]

90

200

€0
200
T

(@]

>

3 SBN120/270
234

3 SBN120/330

| — - 27sBN 120
353 1330

—

4. nadproza w Sciankac

5. nadproza o diugosci =
10
6. ostatnie dwie warstw

spoinie, zbrojenie wy
7. wymiary drzwi podan
POMNIEJSZAC SWIATEA
EM
CA

8. wymiary okien podane

betonowej gr. min

PRZED PRZYSTAPIEN
W MURZE Z DOSTAW

raiwe klejowej lub cementowo wapiennej marki 5MPa,

styropianem fasada EPS70-036 gr.200mm

pustakéw ceramicznych gr.12,0 klasy 15

rawie cementowo wapiennej marki 5MPa

zewngtrznych z podwojnych belek zelbetowych sprezonych Konbet SBN 120
dziatowych z pojedyriczych belek SBN 72

2,40m uktadac na $cianie za pomocg poduszki

mm

spoin pod otowrem okiennym nalezy zbroi¢ 3 pretami @8 w kazdej
rowadzi¢ min 500mm poza lico otworu

w swietle otworu po otwarciu - UWAGA: SKRZYDtO DRZWI NIE MOZE
DRZWI.

DO MUROWANIA OTWOROW z>_.mN<~CNmo_uz_n\ MINIMALNY WYMIAR OTWORU
STOLARKI - EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI SKORYGOWAC NA BUDOWIE.

w $wietle otworu, wymiar w nawiasie odnosi sie do wysokosci parapetu
sadzke.

e

o0 o < YYv

ponad wykoriczong p
9. kominy wentylacjne z

:&mcﬂ,\xoim:ﬁs ksztattek wentylacyjnych typu Schiedel

N

10. wenylacja pomie

1 sanitarnych grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
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zadanie:
Rozbudowa z przebudowa budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

@

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

1342

Adres inwestycji

At
Lipiny, dz. nr 251

Jednostka projektujgca:

£/ NINAS

SIUVRO PROJCKTO\V

projektanci:

170

170

170
170

mgrinZ. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

115 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120. | 100 | 120 | 10

32.5

branza:

KONSTRUKCJA

385

360 23
200

705

200 ﬁ % 630
770

)
ﬁ ﬁ 1282 7 , 7 770 ﬁ RZUT PARTERU
200

faza:

360 8
T
210 |

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

N
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(5]
I —

I —

data g

22 lutego 2024

Skala:

1:100

rrysunku:
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ZESTAWIENIE NADPROZY

LP | Symbol Liczba
nadproia sztuk

1 SBN 120/ 150 10

2 SBN 120/ 240 2

3 SBN 120/ 300 2
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zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PIETRA

data edygjic skala:

22 lutego 2024 1:100

r rysunku:

Rys.or 3




UWAGA:
SZCZEGO OPARCIA STROPU NA SCIANIE ZEWNATRZNES SZCZEGOE OPARCIA STROPU NA SCIANIE WEWNETRZNE] ZESTAWIENIE BELEK' STROPOWYCH 1’ svop-gstozstrony a belach STROPEX TERIA 4,12 ykonyw zgodri sk producena.
T) Symbol Liczba Rysunek przedstawia propozycjg rozmieszczenia prefabrykowanych Zeber stropu TERIVA.
25 5 4 002 V! W razie potrzeby dostosowac i zoptymalizowa roztaw podczas realizacji.
nadproia sztuk 2. Wierice-wszystkie $ciany nogne w poziomie stropu zakoficzyé wiericami,
26 o 200mm SIATKA PODPOROWA 22 o 200mm D OROWAZL - 100 B P 20/2152.20m | 7 Praty wiefiobw kaczye 2 dhugosci na zakied 55am.
L BELKA STROPOWA naddatek 10% eriwa 4.0/2 1=2,20m 3. Kominy dylatowat od stropu przekiadkg styropianows gr. 2 cm.
ﬁ \ \ 2 Teriwa 4.0/21=2,80m | 14 4. W miejscu oparcia podciagu na $cianie, nalezy wykona¢ poduszke betonowg gr. min. 15 cm. lub
180 g6 . . przemurowad 3 warstwami cegly petnej klasy 150 MPa na zaprawie cementowej marki 10 MPa.
: T I : Ws%mﬂ @ L= 96.0 3 ._.mq_im PO\ 2173,20m | 17 5, Wymiary __ poziomu wszystkich elementéw konstrukcyjnych przed whudowaniem muszg zosta€ sprawdzone
5 . # w250m wZem 4 | Teriwa4.0/21-3,80m | 15 na budowie.
. O . _ 6. Trzpienie T1 wzmacniajace Scianke kolankows i szczyt prowad: od wiefica stropoweg
R sAETRAWERCOWAKWE b 5 | Teriwa4.0/217,10m | 21 Trapenie o wymiarze 26,0x25,0cm z befonu C16/20 zbrojone podiuzrie
min. ming 120 12.0 4116 stal AlllIN B500B, strzemiona 26 co 12,0cm stal AQ St3s.
] : WEWNETRZNA > S S 1 13086 L= 960 Zudycie pustakow 6.7 szt/m stropu
2\ |3 (1 28406 L= 96.0 g\ |2 = . =(180,0x 6.7)*10% = 1 326 szt UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
120 120 UWAGA; ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.
Wymiary nietypowe docac na budowie WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSC! NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZALOZENIAMI PRZYJETYMI

W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

U e ) eeee— IBRE
) © f ! =
C 7 (=]
(=1 . . w
w L 1) —
m _., L] o~ mv\
) 5 Q
= _.W 7. W.T zadanie:
VS ' ’ =l Rozbudowa z przebudowg budynku
] ! ] s Szkoty Podstawowej w Lipinach
__Q TR R —— F\‘lTWrT“@
7 , ,
N 5/ 8 h. s ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ
w m _.7 % 7. MT . NR S D_,.CmOwn __.me Dt. 5nNZ A _”3_ Inwestor/zleceniodawca:
8 | | B POZ A-IIN
N s Y | 2 PRETA | [mm] | {m] _uxﬂos; XPOZ. 7 RAZEM | g6 | g1 GMINA MARGONIN
7%, f Ma ] ——
- e - ——JV ] t .MW\ ] m.T Poz. W1- -1 Adres inwestycji
E— Y W 2 w1 6 0,960 284 1 284 | 272,64 N
ol ,. al 2 12 71,000 4 1 4 284,00 Lipiny, dz. nr 251
SO | ol gl Poz. W2- -1
- |5 2 1 6 0960 | 180 1 180 | 172,80 Jednostha projektujaca:
e : 3 W2 12 36,100 4 1 4 144,40 2_”_ @ “v D
P N | 1} — 'y "y ﬂ
PR e
., ,_ MT DLUGOSC RAZEM [m] 4544 | 428,40 N
] ; = MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 BIVRO PROJEKTO\W
., , 3 MASA [kg] 9889 | 38042 —
‘‘‘‘‘‘‘ — | ] MASA CAtKOWITA [kg] 479,31 projektanct
! ] i ) inz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysziof Wieczorek
_, ,_ 38 1) Opis ksataftu preta: PN-EN IS0 3766 (gabarytowo) e WEHOPHOK 2 upr. i WHPIOOBGIPOOK5
2 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
“““ |0 un =t @3 Dhugos$¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych branga:
i
1205 385 385 3165 287 705 1215 KONSTRUKCJA
og 360 i} 360 PR 200 g4 | am 5 680 i foza
! o o A ! f PROJEKT TECHNICZNY
7 7 7 7 7 7 temat rysunku:
@ @ @ @ @ @ RZUT STROPU NAD PARTEREM
data edygi: skal: nrrysunk:
22 lutego 2024 1100 | Rgsar 4




UWAGA:

ZESTAWIENIE NADPROZY 1. Strop-gestozebrowy na belkach STROPEX TERIVA 4,0/2 wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.
LP m<3_o ol Liczba Rysunek przedstawia propozycje rozmieszczenia prefabrykowanych Zeber stropu TERIVA.
W razie potrzeby dostosowac i zoptymalizowag roztaw podczas realizagji.
u. m% 00 nadproia sztuk 2. Wiefice-wszystkie §ciany nosne w poziomie stropu zakoficzyé wiericami.
o : : _ Prety wieficow taczyé z dugosci na zaktad 55¢m.
naddatek 10% neddatek 5% 1 Teriwa 4.0/21=2,80m | 13 3. Kominy dylatowa¢ od stropu przektadka styropianowa gr. 2 cm.
571, wiEfcos 2 Teriwa 4.0/21=7,10m | 15 4. W miejscu oparcia podciagu na $cianie, nalezy wykonaé poduszke betonowa gr. min. 15 cm. lub

przemurowaé 3 warstwami cegly pelnej klasy 150 MPa na zaprawie cementowej marki 10 MPa.
s . 5.Wymiary i poziomu wszystkich elementéw konstrukcyjnych przed wbudowaniem musza zosta¢ sprawdzone
Zuzycie pustakow 6.7 szt/m stropu __mﬁaws_m i AR A P
=(88,0x 6.7)*10% = 650 szt 6. Trzpienie T1 wzmacniajace $cianke kolankowa i szczyt prowadzone od wiefica stropowego
Trzpienie o wymiarze 25,0x25,0cm z betonu C16/20 zbrojone podiuznie
12,0 12.0 UWAGA; 4916 stal AlllIN B500B, strzemiona @6 co 12,0cm stal A0 St3s.

1 284¢6 L= 96.0 1 180¢6 L= 96.0 Wymiary nietypowe docac na budowie

180 @6
L= 96.0
co25¢m

284 6
L= 96.0
c025¢cm

KSZT. WIENCOWA
KWE 70/£40

29.0C
29.00

UWAGA:

WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

120 120 ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAG PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.
WATPLIWOSCI | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZAt OZENIAMI PRZYJETYMI
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIG PROJEKTANTA.

29.0
29.0

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY TB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

zadanie:

j 7 7 Rozbudowa z przebudowg budynku
— e o= \@ MN_AOJ\ _UOQm._nm<<O<<®._ w _I:USNOS

3

2936,
Ts

|

|

|
195

,_ __W W_ g ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

inwestor/zleceniodawca:

NR @ | DLUGOSC ILos¢ DL tACZNA m]
,_ __ _ POZ | poera | ol | [ \ AN GMINA MARGONIN
7 , , : PRETOW | xPOZ | RAZEM | g5 | gn2

720
|
|
|

; ) Poz. W1- -1 \&‘mm inwestycji
| |

& | w1t 6 0,960 160 1 160 | 153,60
, N\ , 12 40,000 4 1 4 160,00

Y ¥

Lipiny, dz. nr 251

755

Poz. W2- -1

12*60,0cm
925

‘8
14*60,0cm

L]
43 by
an Waq 7/2/
840
)

1 6 0.960 30 1 30 78.80 jetnostka projektujaca:

W_ = ] W2 12 7,400 4 1 4 29,60 ’ @ > ﬂ“U
= i ,_ DLUGOSE RAZEM [m] 182,40 | 189,6€ N
IR

i | | MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0888 O PROJGEKTOW

p . . MASA [kg] 40,49 168,36

B . | MASA CALKOWITA [kg] 20886 ) |
, _ _ mgr inz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
| , | 1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)  upr. nr WKPI0249PWOK/12 upr. nr WKPIOOBBIPOOK/15

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

rojektanci:
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|
1215 170 H
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‘7 - 0] unane \@ 3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych [ anza-
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temat rysunku:

RZUT STROPODACHU

data edygjic skala: nrrysunku:
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) g B Rozbudowa z przebudowg budynku
e e LR S p— w T Szkoly Podstawowej w Lipinach
Il | —_ === — .WH.|I_ | 3 H-\
“ “ “ ym .mz: — m
i |52 B 2
I 1 mm W m. “ “ Inwestor/zleceniodawca:
11 [ © >
~ I IRRELS] S§ |11
f X | EE SE |l GMINA MARGONIN
I Lyf [|== 22| I |
Il I g [ o
_ﬂl_ " “ “ “ m Adres inwestycji
(- 2 I 11
o |11 < | N Lipiny, dz. nr 251
2 g I
I 2° 2° o o
% “ “ M. “ " .mM “ “ % % jednostka projektujaca:
i a2 I =
RIS ¥ WW Il >
m =5 IS I
Ay o 2 =
3 |3 (MEH EI —
o r L= umnml IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _|_| IIIIIIIIIII 3 b _ _ projektanci:
I g8 | mgr iz Darusz ichalak mgring. Kezysztof Wieczorek
i 25 1| 8 upr. T WKPIO249IPWOK/12 upr. nr WKPIOOBGIPOOK(15
R e — AR
L - __ Lo . A branza:
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POSADZKA

P2

POSADZKA

res

podklad betonowy zbrojony siatk
{4150x150mm 80 mm

styropian EPS 200-036 150 mm

iz0lacja preeciwwilgociowa - papa
termozgraewelna nawitkninie poliestrowe] 42 mm

chudy beton C8/10 100 mm

podsypka 2 iasku $redniego zaggszczona
warstwowo do Is=0,97 500 mm

grunt rodzimy

]

podklad betonowy 2brojony siatky
4 150x150mm 80 mm

styropian EPS 200-036 150 mm

fzolacja przeciwwigociowa - papa
termorgrzewalna na wioknini polistrowe] 4,2 mm

chudy beton C8/10 100 mm

podsypka 2 piasku $redniego zagestczona
warstwowo do 150,97 500 mm

grunt rodzimy

STROPODACH ; 7.& SCIANA
papatermozgrzewalna SBS na tynk cenkowarstwowy 2mm

M_“_w__gs__sa mmm ____“__” Welna mineralna Wmm
i pustak ceramiczny %0 mn
PSPPI S tynk cementowo wapienny 15mm

paroizolacia
warshwa gruntujaca

farba fatwozmywalna

ISTNIEJACE OKNA DO DEMONTAZU
otwory okienne nalezy podrmurowac o 20cm
amontowat nowe okna PCV 90x13em

strop Teriwa4,0/2 300 mm
tynk cementowo wapienny

WIGZ T parapetem zewnetrznym | wewnetrznym

gsq%gigassm_%__z

nbaledy praeszpachiowac  polamlowat S2 | SCIANA

tynk cienkowarstwowy 2mm
wena mineralna 00 mm
pustak ceramiczny 50 mm
styropian EPSTO-038 100 mm
papa pokryda dachowego wywinigta

+4.13 na murek attykowy 42mm zadanie:
Rozbudowa z przebudowa budynku

AN —— —o— H =l
—t Szkoly Podstawowej w Lipinach
OO P nyeos vt — MN
B R R R I IRRRTTIL. X —
B R e RIS e — wn IANA
B B S R R ~ "
B R R R A B S R R R R R R R R R R RIS SIS ISR € k mozaike
S e RS IIIIIIIIL, 5 RIS o KIS tynk mozaikowy
RIS s os et RIS RS IR S0t S R SIIIIIRLS: o
B 255% RIS RIS 295% b=3
B IS O SIS RBEIIK: e e oS SRR SIS
st ss e ostt R R R R BRI SRR R SRR IR
B SIS, SIS v........:.....:.......:.::..?:.......:?::..:::.::::i«& e on f P .
B R DA se st sda e oot tetele oo ot ta et e oot da T e 2ottt 2ot ta et o 0o o da et oS oo a T e dutetntnted? 0 s to et e T S Ao oo tu e s doda s to ot e oottt oo e s 0 a - mzau_mi_m 180 mm Inwestor/zleceniodawca:
o % (=2 Trolaci |
7 P 1) %4 5] itolacja praeciwwodna powlokowa 3 mm
—— .
7 ' n pustak eramiczny 250 mm GMINA MARGONIN
o0 o -
—e— e tynk cementowo wapienny 15 mm
farbafatwomywalna . -
Adres inwestycji
e
T.u& SCIANA Lipiny, dz. nr 251
[=] o : P ]
S8 S = folia kubetowa zakoriczona istwa wentylacyjng
w7 A itoaci preciwwodna powlokowa Imm
S - Jjednostka projektujaca:
A styropian XPS 180 mm 9
o
3 blocaek betonowy 40 mm ﬂ
il izolacja praeciwwodna powlokowa 3mm
—— — —e—

BIVRO PROJCEKTOW

)
9%
%

projektanci:

e mgr iz, Deriusz Michalak mgr in2, Krzysztof Wieczorek
831,59 upr, nr WKPIO249PWOK( 12 upr, i WKPIOOBGIPOOK5

|
:

TSI
]

020202000

branza:

Sl FE ; KONSTRUKCJA

1885

120

28 faza:

PROJEKT TECHNICZNY

J 40|

1T

10,

temat rysunku:

PRZEKRO] B - B

data ey skal

2luiego2024 | 1:50 | Rsar§

e rysunku;




P1| POSADZKA 79 STROPODACH
gres papa termozgrzewalna 585 na
podkad betonowy zbrojony siatky Wolaiie plestrone 52 mm
_ 34 150150mm 80 mm gladi betonowa 50 mm
styropian EPS 200-036 50 mm pyty styropianowe EPS200036 300480 mm
strop Teriwa4 /2 300 mm pardizolagia
tynk cementowo wapienny 15 mm warstwa gnuntujzca
strop Teriwa 402 300 mm
P3| POSADZKA tynk cementowo wapienny
gres
poddad betonowy zbrojony siatka
1] /?8 i 5050 #m  [D4| STROPODACH
_m|i styropian EPS 200036 150 mm papa termargroewaia SB5 na
Tnotacja preeciwwilgociowa- papa wlokninie poliestrowej 52 mm
— & temazgzewanana widknne olistiowe] 4.2 mm gad betonowa 50 mm
F0.04 .
W!l chudy beton C8/10 100 mm pivy styropianowe EPS200036 300480 mm
+6-52 — podsypka 2 iasku redriego zagestczona paroizolacia
= /_\‘ MT varstwono do =097 500 mm warstwa grunfujaca
grunt rodzimy strop Teriwa 402 300 mm
tynk cementowo wapienny
S1]sciana | |s3]sciana
. put ik clenkowarstwowy 2mm tynk mozaikowy
~N N wefna minralna 00 mm styropian XPS 180 mm
3 pustak ceramiczny %0 mm izolacja preeciwwodna powlokowa 3mm
« tynk cementowo wapienny 15 mm pustakceramicany 250 mm
_m|; farba latwozmywalna tynk cementowo wapienny 15 mm s
farba latwomywalna zadanie:
| D4] V N e Rozbudowa z przebudowa budynku
S e —— ] s2] SciaNA | [s4]scianA | Szkoly Podstawowej w Lipinach
| +3.35 +3.35 347 " z___aa__._gasi 2mm foliakubelowa zakoiczona listwg wentylaonq
, ] _ « wefna mineralna 200 mm itolacja preeciwwodn powlokowa 3mm . tor/zleceniod .
RS SR SRS | S Vﬁ RRRSRORIRL +2-054 | 0 F—— m S om or/zleceniodawca:
o E yrop
= J, 2 Q styropian EPSTO038 100 mm bloczek betonowy ) mm GMINA MARGONIN
POZ.P2 ~ ~ papa pokrycia dachowego wywinigta izolacja preeciwwodna powlokowa 3mm
0 nia murek attykowy 42 mm
[ | Adres inwestycji
Ul UTWRADZENIA | Lipiny, dz. nr 251
u L WARSTWA SCIERALNA
wn < 2 kostki brukowe; betonowe] - —
w ~N wibroprasowane), 80 mm Jjednostka projektujgca:
- WARSTWA WYROWNAWCZA O
] 7 podsypki cementowo- ﬂ
n piaskowej 1:4 40 mm
b N WARSTWA GORNA PODBUDOWY —
0 - 2kruszywa famanego stabilizowanego 80 mm BIUVR0D -uzo.l-m.“l-la"
w_ mechanicznie wg normy PN-5-06102
+0.00 WARSTWA DOLNA PODBUDOWY projektanc:
ﬁ 2 kruszywa famanego stabilizowanego
— mechanicznie wg normy PN-5-06102 150 mm s Nartico M inz. Krzysztof Wieczorek
mgr inz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzys
S e e ﬁmﬁ%ﬂmﬁ@ o upr. it WKPIO249/PWOKI 12 upr. i WKPI0OBGIPOOK5
I . - : Lo
m branza:
o KONSTRUKCJA
oN
\.Tl faza:
< < o
POZIOM FUNDAMNETOW DOSTOSOWAC < PROJEKT TECHNICZNY
DO POZIOMU FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH =
- temat rysunku:
PRZEKROJC - C
dafa edygji: skale: e rysunku;
luiego2024 | 1:50 | Rsar 9




2x16 @6
e=20.0cm
[POZ.P2
4 912 3 295=14x20.0cm+15.0 3
m H U L= 3610 17 11
2 @16 o
@ L= 3010 ®
4 @16 —
mww L= 3610 % . 301 } 40
’ 366
3 2 @16 L= 3010
/ESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
i « DL. LACZNA
NR ¢ | pucosc 1L0S¢ LACZNA [m]
POZ PRETA - A-llIN
2 [mm ml | preTow | xpoz. | RAZEM | g6 | g1z | g6
Poz.P1- -1szt.
1 12 3,610 4 1 4 14,44
o1 2 16 3,610 4 1 4 14,44
3 16 3,010 2 1 2 6,02
4 6 1,490 32 1 32 47,68
DLUGOSC RAZEM [m] 47,68 14,44 20,46
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 1,578
MASA [ke] 10,58 12,82 32,29
MASA CAtKOWITA [kg] 55,69

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiarow gabarytowych

Skala 1:20

3 16

Przekro) A—A

4 ¢12 1

25

1 4 @12 1= 3610

2 4 @16 L= 3610

16 @6 @
L= 149.0

4 16 )

4 2x16 @6 L= 149.0

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgt inz. Dariusz Michalak mgrin. Krzysztof Wieczorek

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA AllIN (B 500)

STRZEMIONA STAL Al St3S

upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
PODCIAG POZ.P1
data edygjic skala: nrrysunku:
22 lutego 2024 :25 | Rsar 10




POZ.P1

217 @6
e=20.0cm 3
3 316=15x20.0cm+16.0 3
il i
=4
4 @12 m U
L= 131.0
4 @16
L= 102.0 @
25 322 | 50
! 397 !
1 4 912 L= 3920
2 4 @16 L= 3920
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR | DLUGOSE 1LOSC Dt tACTNA [m]
L4 R— - A-llIN
ETA | [mm] ml | pReTOW | xPOZ | RAZEM | g6 | g2 | gl
Poz. P2- -1szt.
1 12 3,920 4 1 4 15,68
2 16 3,920 4 1 4 15,68
P2 3 6 1,290 34 1 34 43,86
4 12 1,310 4 1 4 5,24
5 16 1,020 4 1 4 4,08
DtUGOSC RAZEM [m] 43,86 20,92 19,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 1,578
MASA [kg] 9,74 18,58 31,18
MASA CAtKOWITA [kg] 59,5

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc preta L: suma wymiarow gabarytowych

Przekroj A—A

Skala 1:20
4 912 1
NN\ A
17 @6 3
L= 129.0
} 4 @16 2

3 217 g6 L= 1290

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgt inz. Dariusz Michalak mgrin. Krzysztof Wieczorek

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA AllIN (B 500)

STRZEMIONA STAL Al St3S

upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
PODCIAG POZ.P2
data edygjic skala: nrrysunku:
22 lutego 2024 .25 | Rsar 1l




+ 25 + 530 + 25 +

STAL ZBROJENIOWA AlIIN (B 500) | 160 | 0 | 100 |

STRZEMIONA STAL Al St3S ! ! ! !
+ 430 + 25 + i 9
| 270 | 160 | 13 g16 g
! ! ! @ L= 258.0

44 P16
@ [= 1550 . e 4+
e ] ' S

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

67.5

297

-

It
t

e
—

13 @16 @ I 25 a\ﬂx

L= 255.0
5 13 ¢16
L= 554.0

fE -
Inwestor/zleceniodawca:

1525
1925

6 13 §16 L= 165.0
GMINA MARGONIN

7 13 @16 L= 258.0

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

-
= 4 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ——
50 e — j projektujgca:
\\Mv - b0z NR @ | DruGos¢ ILo$¢ Dt. *.Wn_ﬂ_”_,_.» [m] % @ “y n@
2 13 916 L= 2550 BIVURO PROJEKTO\W
| 3 13 ¢16 L= 2040 Poz. schody - - 1szt.
+ 25 + 2715 + 127.5 + 25 + 1 16 m\wmo 13 1 13 mm.mm projektanci:
2 16 2,550 13 1 13 33,15 e . Darusz Michlek mgr it Kezystof Wieczorsk
3 16 2,040 13 1 13 26,52 upr. nr WKPI0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK15
schod 4 16 1,550 44 1 44 68,20
¥ 5 16 5,540 13 1 13 72,02 branza:
1 13 ¢16 L= 535.0 6 16 1,650 13 1 13 21,45 KONSTRUKCJA
7 16 2,580 13 1 13 33,54 Pv—
8 16 1,550 40 1 40 62,00 ’
DLUGOSC RAZEM [m] 386,43 PROJEKT TECHNICZNY
MASA JEDNOSTKOWA _”_An\_.:”_ Hbﬂw temat rysunku:
MASA [kg] 609,79 :
MASA CAtKOWITA [kg] 609,79 SCHODY ZELBETOWE
1) Opis ksztattu preta: PN-EN SO 3766 (gabarytowo) dafa e shale sk
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy .
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych 2 _Smoo 04 1: 2 _ﬂﬁ U Y




%

34 P16 20 g12
L= 3075 = 425.0

e

34 g12 A H v
L= 2935

200

J

25

725

JP
J S

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR @ | DrUGOSC ILOSC Dt, tACZNA [m]
POZ. PRETA | [mim] i A-llIN
PRETOW | xPOZ. | RAZEM g2 | @6
Poz. PL1- -1szt.
1 16 3,075 34 1 34 104,55
PL1 2 12 2,935 34 1 34 99,79
3 12 4,250 20 1 20 85,00
DtUGOSC RAZEM [m] 184,79 | 104,55
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 1,578
MASA [kg] 164,09 | 164,98
MASA CAtKOWITA [kg] 329,07

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgt inz. Dariusz Michalak mgrin. Krzysztof Wieczorek

BETON C20/25
STRZEMIONA STAL Al St3S

STAL ZBROJENIOWA AllIN (B 500)

upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
PLYTA ZADASZENIA
data edygjic skala: nrrysunku:

22 lutego 2024 :25 | Rsor 13




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | DLUGOSE ILOSC D. IACZNA [m]
POZ. PRETA | [mmi ] - Al A-IIN
PRETOW | xPOZ. | RAZEM o6 d16
Poz.S1- -1szt.
9 1 16 4,400 4 1 4 17,60
2 6 0,880 26 1 26 22,88
DLUGOSC RAZEM [m] 22,88 17,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578
MASA [kg] 5,08 27,717
MASA CAtKOWITA [kg] 32,85

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

50

2 g16

1 4 ¢16 1= 4400

16.0cm

POZ.P1

26 @6
e:

4
t1

394

L= 4400

25

2 P16
L= 4400 @

24x16.0cm+3.0

387=

B3
ft

Przekroj A-A

2 916 1

26 @6
L= 88.0 2

25

+~|m+ 2 P16 1

2 26 @6 L= 88.0

D\

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgt inz. Dariusz Michalak mgrin. Krzysztof Wieczorek

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN (B 500)
STRZEMIONA STAL Al St3S

upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
SLUP POZ.S1
data edygjic skala: nrrysunku:

22 lutego 2024 :2% | Rsar U4




. ~
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ .
NR ¢ | DLuGost ILoSC D. LACZNA [ R | [POzP1 Wi
POZ PRETA - Al AN o
2 [mm] (Ml | pReT6éW | xPOZ | RAZEM [ gg d16 4 o
Poz.S2- -1szt.
S 1 16 4,400 6 1 6 26,40
2 6 1,180 26 1 26 30,68
DEUGOSC RAZEM [m] 30,68 26,40 @ 2 916 2 g16 @
MAGSA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578 L= 440.0 L= 4400
MASA [ke] 6,81 41,66
MASA CALKOWITA [kg] 48,47
1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Diugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych
" 3
2 ¢16
(1)
4 =i
R

1 6 @16 L= 4400

Przekroj A—A

2 ¢g16 1

o. Nms@ N
= L= 118.0
2 g16

} 2 P16 1

2 26 %6 L= 1180

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVURO PROJGCKTO\WV

projektanci:

mgt inz. Dariusz Michalak mgrin. Krzysztof Wieczorek

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AllIN (B 500)
STRZEMIONA STAL Al St3S

upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
SLUP POZ.S1
data edygjic skala: nrrysunku:

22 lutego 2024 .25  Rsmw 1§




—papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie FireSmart Solo

— kotnierz wpustu dachowego

+— papa podktadowa mocowana mechanicznie 4,0 Szybki Profil SBS

+— wetna mineralna twarda uszczelnienie bit.

— paroizolacja bitumiczna lub paroizolacja z folii syntetycznej samoklejacej lub
z innego materiatu paroizolacyjnego

|— warstwa gruntujgca obrébka blacharska H
— strop betonowy
obrébka dekarska z papy — m 7 7 N
obrébka dekarska z papy podktadowej —| M
warstwa gruntujacavGrunt SBS —{ 7 %
kiin styropianowy laminowany papg 10x10 cm — ) )

N R e

I

N
e

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

zadanie:
Rozbudowa z przebudowsa budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:

/" NPDAS

BIVRO PROJCKTO\WV

projektanci:

mgrinz. Dariusz Michalak mar inZ. Krzysziof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SZCZEGOL POKRYCIA DACHU

data edygji: skala: e rysunku:

2lego2024 | 1100 | R 16




= = ® UWAGA!
ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC BEZWZGLEDNIE PO
- SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE!!!
w SCHEMAT
Z , — PRZESZKELENIE SZYBA POTRONA, ZESPOLONA,
— — USZCZELKA EPDM O WYSOKOICH PARAMETRACH 1Z0LACYJINYCH.
R — KAZDE OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI ZGODNIE Z NORMA
D MINIALNY WYMIAR s % % % PN-83/B-03430,/Az3 PUNKT 2.1.5 np. O PRZEPLYWIE
W SWIETLE OSCIEZNICY H 200 20 0 POWIETRZA:
§ S i 100 100 100
W B o m 0 — W POZYCJ MAKSYMALNEGO ZAMKNIECIA 6m3/h,
= _A_mxczmsz_m;zsh”ﬂ_ w M w M w M - W POZYCJ CALKOWITEGO OTWARCIA wosu\j.
0 1 0 0 0 0
N RAZEM | 2 2 1
E KLASA ODPORNOSC! ) . .
NA WEAMANIE
5 B .
= o
w LICZBA ZAMKOW 1 1 2
TIPY ZAMKOW WRLADKA WRADKALAZENKOHWA WRLADKA CHARAKTERYSTYKA:
A HAVA T T’ T’ - SLUSARKA ALUMINIOWA SLUPOWO RYGLOWA 50mm, DRZWI ~86mm,
OKLENA HPL HPL MALOWANE | LAKIEROWANE - U0 W(m2¥), DLA CALOSCI PREEGRODY
T - SZKLENIE BEZPIECZNE P2/P3; .
WYPELNIENE PLYTA WIOROWA PEYTA WIOROWA PEYTA WIOROWA - SKRZYDLA DRZWIOWE WYPOSAZONE OBUSTRONNIE W POCHWYTY
s +BLACHAST. [POCHWYTY PIONOWO Dt. 1,50m, SYMETRYGZNIE NA WYSOKOSCI SKRZYDLA);
KOLOR B - - - ZAMEK WPUSZCZANY ROLKOWO-ZASUWKOWY:;
E OCIEPLANE - - TAK m%%%%%ﬁMN zadanie:
Z _um%%m o e e Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoly Podstawowej w Lipinach
OKNOOL szt8 OKNO 02 szt OKNO O3 sat2 OKNO 04 szt OKNOO7 szt.2 .
Inwestor/zleceniodawca:
meQ o SIS GMINA MARGONIN
m \N\// m \\ H/H/ \M\H // % \\\ N ,l/ ﬁ o \\\
— — — \ mo n N . .
m - B — m - ~— - = H 200 fH AH S Adres inwestycji
=l — PTG ! 88 Lipiny, dz. nr 251
120 140 | 140
280 jednostka projektujaca:
ﬂ
OKNOO5 szt.1 OKNO 06 szt.1 G
OH B E BIURDO PROJCKTO\V
h /\ /\ g 3 4 \H _= I = H/ N projektanci:
N =) N % S S~ -7 mgrinz Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
- A ~ g e 94 upr. nr WKPIO249IPWOKH2 Upr.nr WKPIOOB6/POOK/15
1 100 | 100 125 | 125 branza:
200 250 KONSTRUKCJA
- STHLENIE BEZPECZNE P3; KLAMKA ZAMYKANA NA ZAMEK - SZKLENIE BEZPIECNE P3; KLANKA ZAMYKANANA ZAMEK P
DRIWIDL szt.1 DRIWIDZ szt i
@0 B D D m PROJEKT TECHNICZNY
h N N Py v g temat rysunku:
S g e B ZESTAWIENIE STOLARKI
. - data edysji skala: r rysunku:
100 | 100 100 | 100
200 300 22 lutego 2024 11100 | Rygr 17
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