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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu technicznego instalacji elektrycznych wewnetrznych: instalacji 1-fazowej
instalacji o$wietlenia oraz instalacji odgromowej dla Budynku Rozbudowy z Przebudowa
Budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Lipiny dz. nr 251 gm. Margonin obreb
0005 Lipiny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodagcym
biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z po6zniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i1 ich usytuowanie,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,
-obowigzujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja odgromowa,

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
4. ZASILANIE

Zasilanie Budynku Rozbudowy z Przebudowa Budynku Szkoty zlokalizowanego z
miejscowosci Lipiny dz. geod. 251 bedzie realizowane z istniejgcego przytacza
napowietrznego, z istniejacego ztacza z uktadem pomiarowym zlokalizowanym na
budynku. W istniejagcym ztgczu pomiarowym jest zabudowany wylacznik p.poz. dla catego
obiektu z przyciskiem wytacznika zlokalizowanym przy wejsciu do obiektu. Z istniejacego
zlacza pomiarowego za wytacznikiem jest wyprowadzony w.l.z. zasilajacy istniejaca
rozdzielnig¢ gtéwna.

5. TABLICA ROZDZIELCZA TR1

Dal potrzeb zasilania rozbudowy budynku i zasilania projektowanych pomieszczen
projektuje si¢ wykonac tablice rozdzielnice TR1 zasilang z istniejgcej rozdzieli RG pionem
N2HXzo 5x10 mm® . W rozdzielni RG projektuje si¢ dobudowaé wytacznik nadpradowy
typ S 303 B 25 A dla potrzeb zabezpieczenia projektowanego pionu. Zaprojektowano
tablice rozdzielcza TR1 jako typowa rozdzielni¢ wnekowa typ XL3 160 3x24 firmy
Legrand IP40 o wymiarach 695x670x178, zlokalizowang w pomieszczeniu holu. W
tablicy rozdzielczej TR1 zlokalizowany begdzie wytacznik gldownym FR 40 A ochronniki
przepiec oraz zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe obwodow instalacji.



6. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja oswietleniowa ogolnego.

Instalacje os$wietleniowa w pomieszczeniach budynku przedszkola nalezy wykonac
przewodami H2HXzZo 3x1,5 mm2/750 V uktadanymi podtynkowo. Dobrano oprawy w
oparciu o obliczenia dla nat¢zenia os$wietlenia okreslonego normg PN-84/E-02033.
Obliczen dokonano przy pomocy programu RELUX .Zastosowano oprawy przeznaczone
dla danego typu pomieszczen.

Instalacje o$wietleniowa we wszystkich pomieszczeniach 1 na drogach komunikacyjnych
parteru utozy¢ w pasie z innymi instalacjami elektrycznymi na wysokosci ok. 0,15 — 0,35
m od stropu przewodami kabelkowymi ptaskimi H2HXzZo 3x1,5mm2 (450/750V) - w
tynku — z przykryciem min. 5 mm. Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykonac
bezposrednio z tablicy.

Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano wydzielone oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia podtogi w osi drogi komunikacyjnej o wartosci 1
lux. Zaprojektowano oprawy typu LED z modulem awaryjnym 1 h posiadajace atest
CNBOP.

Zgodnie z normami dotyczacymi znakéw ewakuacyjnych oraz norma o$wietleniowa
przewiduje si¢ instalacje oswietlenia kierunkowego. Oswietlenie kierunkowe ma za
zadanie wskazanie najkrotszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby znajdujacej sie w
danym punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napigcia.

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu LED
posiadajace atest CNBOP modutem awaryjnym 1 h $wiecenia. Instalacja dla opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym H2HXzZo 4x1,5mm
(450/750V) w tynku z osprzetem pt.

Laczniki do zalaczania o$wietlenia typu podtynkowego IP 20 a pomieszczeniach w.c.,
kottowni IP 44. Laczniki winny by¢ zabudowane na wysokosci ok. 1,30 m

7. INSTALACJA GNIAZD 1-FAZ.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano  gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach, ktorych bedzie mozliwy dostep dzieci szkolnych gniazda
1-fazowe zabudowac¢ na wysokosci 1,6 m oraz stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami
torow pradowych. W pomieszczeniach W.C., zaplecza itp. przewidziano gniazda
wtyczkowe pt. w wykonaniu szczelnym [P44.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé w pasie z instalacja o§wietleniowa przewodem
kabelkowym ptaskim H2HXzZo 3x2,5mm?2 (450/750V) w tynku z przykryciem min. Smm.
Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masa
HILTI.

Plany instalacji narysowano zasadniczo metoda adresowa.

Na planach przy wypustach o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych 1 tacznikach podano
numery obwodow rozdzielnicy.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa zapewniajacg poziom ochrony IIL
Dokonano analizy ryzyka ochrony odgromowej wyliczonej na podstawie programu
DEHNsupport, ktory odpowiada normie PN-EN 62305-2:2008. Catg instalacje odgromowa
nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 na wspornikach dystansowych.
Odleglos¢ zwodow poziomych od dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie powinna by¢
mniejsza niz 2 cm. Nalezy potaczy¢ przy réznych wysokosciach budynku zwody nizsze;j
czgsci do przewodow odprowadzajacych czesci wyzszej. Nalezy ponadto polaczyc
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wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu z
siatka zwodow zamontowanych na powierzchni dachu. W przypadku wystgpowania cze¢$ci
metalowych znajdujacych si¢ na powierzchni dachu nalezy je roéwniez polaczy¢ z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. Nalezy zachowaé strefe
izolacyjna bezpieczng od tych urzadzen min. 0,6 m. Przewody odprowadzajace nalezy
uktada¢ na zewngtrznych S$cianach obiektu pod tynkiem lub w rurach ostonowych
niepalnych pod warstwg ocieplenia. Zwody pionowe mocowaé za pomocg Srub
naciggowych po zewngtrznych $cianach budynku wprowadzajac do skrzynek
probierczych.

Przewod uziemiajacy wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang 30x4 mm i polaczy¢ z
przewodem odprowadzajacym za pomocg zaciskow probierczych w ziemi poprzez studnie
pomiarowo-kontrolne typu Galmar zabudowane na elewacji. Zaciski probiercze nalezy
umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia w
skrzynkach probierczych. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie Sruby o gwincie co
najmniej M6 lub jedng $rubg o gwincie M 10. W catlej instalacji odgromowej nalezy
polaczenie $rubowe stosowaé ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozja
smarem. Uziom zaprojektowano jako fundamentowy utozony na poziomie ,,0” lawy
fundamentowej (beton chudziak). Polaczenia miedzy uziomami nalezy wykonaé poprzez
spawanie 1 zabezpieczenie antykorozyjne. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 Q .

9.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

Potaczenia wyrdwnawcze z uziomem wyro6wnawczym nalezy wykonac z
- zaciskami PE tablic rozdzielczych,

- metalowymi rurami wody, c.o. ,

- metalowymi rurami gazu,

- metalowymi elementami konstrukcji wentylacji.

Polgczenia CC wykonaé przewodami LgYzo 1x6 mm2, w sposéb metaliczny staly przy
pomocy potaczen skrecanych (obejmy dwusrubowe). Koncoéwki przewodow przed
przylaczeniem z elementami stalowymi ocynkowaé. Wszystkie przewody wyrownawcze
gtowne CC oraz przewod uziemiajacy E powinny by¢ oznaczone dwubarwnie barwa
zielono-zotta.

10. OCHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepigciami wywolanymi przez wyladowania atmosferyczne oraz
operacje taczeniowe w instalacji niskiego napiecia projektuje si¢ zastosowaé ograniczniki
przepie¢ typ 2. Projektuje si¢ zastosowa¢ dwustopniowa ochron¢ przepigciowag poprzez
zastosowanie ogranicznikéw uktadu sieci TN-S. Montowa¢ w rozdzielni TR1.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja ochrony od porazen projektuje si¢ wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni i calej instalacji
odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie
poprzez zastosowanie izolowania cz¢sci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow, obuddw aparatow 1 urzadzen elektrycznych. Uzupelieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych o pradzie
zadziatania 30 mA

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochronie dodatkowej przez zastosowanie :
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-szybkie wylgczenie poprzez wylaczniki nadpragdowe

-polaczen wyréwnawczych

Nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage aby nie taczy¢ przewoddéw ochronnych i neutralnych ze
soba za wylacznikami r6znicowo-pradowymi.

Instalacja przewodow wyréwnawczych nalezy wykona¢ w oparciu o PN-IEC 60364-5-54.

12. UWAGI KONCOWE

Catos¢ Prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiadad
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu 1 stosowania.
Zaproponowane w niniejsze] dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne,
réwnowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne 1
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, speiniajac okreslone
przepisami (normami) parametry.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujgte w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem 1 Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

e Bilans mocy dla rozdzielnicy TR

Moc zainstalowana Pz=17,5 kW,

Wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,6

Moc szczytowa Ps=17,5kW x 0,6
Ps =10,5 kW

e Dobdr zabezpieczenia zasilajacego TR1

Zestawienie mocy SZCZytowej:
Przyjmuje¢, ze Ps = 10,5 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93)
P 10,5 - 103

I.. = = = = 16,31 4

" V3:.U,-cose_  V3:400-0,93

Jako zabezpieczenie pionu zasilajace projektowang tablice rozdzielczag TR1 przyjmuj¢ w
rozdzielni gtownej RG zabezpieczenie S 303 B 25 A. (Przy zalozeniu rGwnomiernosci
obcigzenia faz).

Dobdr wewngetrznej linii zasilajace; :
Dobrano przewod N2HXzo 5x10 mm2 Idd=67 A x 0,9 = 60,3 A sposob utozenia D

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zylach miedzianych, o izolacji z PCV
utozonych bezposrednio na $cianie z materiatu izolujgcego.

Idd=57 A
In<Ibn<Idd
16,31<25<57 A
1,6*¥Ibn<1,45*1dd
40,0 A <82,65 A

Warunek doboru przewodu zostatl spetniony.

-obwod oswietlenia po 1,0 kW

Przyjmuj¢ zZe Ps=1,0 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego os§wietlenie wynosi :

P, -10°
I = § = 1,0-10 =4,674
U,-cosp 230-093
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Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielni RG przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 191 B 6 A.

- obwod gniazd wtykowych
Przyjmuje Ps =2 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego gniazda wynosi :

, P, 2,0-10°
Y U,-cosp 230-093

=9,354

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicy rozdzielczej przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 191 B 10 A.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normga PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwodow koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych
przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikow

nadpradowych oraz wylacznikow réznicowopradowych.

Dla gniazd zastosowano wytaczniki nadpradowe B16
1,=1,k
I,=16A

k — gwarantowana krotno$¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

z, <%
]A
z,< 2% o 7, <28750
16-5

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

14 - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uo - napiecie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,875 Q2

Dla os$wietlenia zastosowano wytaczniki nadpradowe B 10

1,=1,-k
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1,,=10A
k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)

z. <Y

IA
230

¢ <
10-10

= Z,<230

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

1, Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uy - napiecie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,30 Q
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Oznaczenia :

proj. tablica rozdzielcza TR1
proj. pion zasilania TR1 N2HX?0 5x10 mm2 z rozdz. RG
proj. gniazdo pojedy?cze p/t 2P+Z Legrand

, proj. gniazdo pojedy?cze p/t 2P+Z Legrand IP 44
[ proj. instalacja 1-faz. gniazd N2HX?0 3x2,5 mm2 p.t./r.iv.
, DH,
! @ - proj. szyna uziemiaj?ca GSU
| 0 i d ZeN proj. pacisk po??czenia miejscowego
H BN il [ proj. przewdd po??czenia miejscowego LYd 1x4 mm2
,, o — - \ proj. instalacja o?wietlenia N2HX?0 3x1,5 mm2 p.t./r.iv.
” mT L proj. ??czniki instalacyjne
! proj. uziom fundamentowy ZnFe 30x4
” a\‘w C<<>O_ .
" TRi/12 Gniazda 1-fazowe montowa? na wysoko?ci 95 cm.
H Gniazda 1-fazowe w salach szkolnych z przes?on? tordw pr?dowych wys. 1,2 cm.
H N ya >~ Gniazda 1-fazowe zasilania w biurze, ci?gach komunikacyjnych wys. 30 cm.
, \ : IS Instalacj? elektryczn? wewn?trz:
, | mw , —uk?adane w posadzkach uk?ada? w rurach os?onowych
W S o minimalne;j edparno?ci na ?ciskanie 750N/Scm
,, o, Sco minimalna @% wew 16,5mm — np. RKSSP 23/18
[ = v“moln —uk?adane w ach g/k uk?ada? w standardowych rurach os?onowych
W S5 R/ i/t minimalna ?rednica wew 16,5mm — np. RKSSP 23/18
, — = =8 R —uk?adane w ?cianach murowanych i betonowych uk?ada?
! F,‘Uu@ ﬁmﬂ/\_ .mym 4 wtynkowo lub podtynkowo
| W,W System ochrony : Samoczynne wy??czenie
,
,, ro . ﬁﬂ zadanie:
| : Rit R Rozbudowa z przebudowa budynku
,, C Szkoty Podstawowej w Lipinach
TRI/8 TRI/8 R
Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
v, W
RI/10
L Adres inwestycji
3 RI/9
L RIf6 Lipiny, dz. nr 251
&+ B 8
TRI/5 Jjednostka projektujaca:
TRI/3 TRi/4

m

eF I /NIDAS
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¢~

TI/9

sy /0
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ELEKTRYCZNA
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data edycji Skala: rrysunku:
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I/

TRI/M

TRI/1

TRI/M

RI/3
/ /13

TRi/f5

RIS

w5

Oznaczenia

proj. tablica rozdzielcza TR1
proj. pion zasilania TR1 N2HX?0 5x10 mm2 z rozdz. RG
proj. gniazdo pojedy?cze p/t 2P+Z Legrand
proj. gniazdo pojedy?cze p/t 2P+Z Legrand IP 44
proj. instalacja 1—faz. gniazd N2HX?0 3x2,5 mm2 p.t./r.iv.

- proj. szyna uziemiaj?ca GSU

ZeN proj. pacisk po??czenia miejscowego
proj. przewdd po??czenia miejscowego LYd 1x4 mm2
proj. instalacja o?wietlenia N2HX?0 3x1,5 mm2 p.t./riv.
proj. ??czniki instalacyjne

_ proj. uziom fundamentowy ZnFe 30x4

UWAGI :

Gniazda 1-fazowe montowa? na wysoko?ci 95 cm.

Gniazda 1-fazowe w salach szkolnych z przes?on? toréw pr?dowych wys. 1,2 cm.
Gniazda 1-fazowe zasilania w biurze, ci?gach komunikacyjnych wys. 30 cm.

Instalacj? elektryczn? wewn?trz:

—uk?adane w posadzkach uk?ada? w rurach os?onowych

o minimalnej odporno?ci na ?ciskanie 750N/5cm

minimalna ?rednica wew 16,5mm - np. RKSSP 23/18

—uk?adane w 2cianach g/k uk?ada? w standardowych rurach os?onowych
minimalna ?rednica wew 16,5mm — np. RKSSP 23/18

—uk?adane w ?cianach murowanych i betonowych uk?ada?

wtynkowo lub podtynkowo

System ochrony : Samoczynne wy??czenie

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

Lipiny, dz. nr 251

jednostka projektujaca:
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E)
F

Symbol Name

Lamp

£ Ecopack® 31

) G

T
§ =D

1xLED 4000K / CRI >=80 35 W

Apollon® 2 DALI

1xLED 4000K | CRI >=90 40 W

-g Apollon® 2 1xLED 4000K | CRI >= 80 38 W
- Monsun® 31 1xLED 4000K | CRI >= 80 50 W
% \ ) LEDVALUX® XL 1xLED 4000K / CRI >=80 19 W
200 \\
— e s 24465K4 1xLED 8,2W 9 W
\ oy LOVATO N 1h 1f AT 1XLED 1 W
[1 wim [
TRI/16 [ LOVATON 1h 1f AT 1xLED 2 W
EXIT S + modut grzejny 1h 1f AT 1XxLED 1 W
AW
.»N ARROW N 1h 1f AT 1XLED 1 W
| o al)
= DALIMCU STEROWNIK DALI
LACZNIK INSTALACYJNY IP 44

LACZNIK INSTALACYJNY IP 20

N2HXzo mvp W._xMo 4x1,5
El

fqczy6 ze zwodem
pionowym

A

fgezyt ze zwodem
pionowym

E1

RI/9

Et

TR!, \Nm w2

TRi/18

AWt

TR1/25 B anz

TRI/18

I

-3

|
7
E B B
f 7
al i
l'm
R/2 TRi/25 02 i TRI/24 |
f 7
w2 I _[(Ael [y [Re)
7 |
7 7
7 7
- BCm R
f 7
qa\wm 1AK2 i i
£ | |
7 f
BB B
f 7
f | faczyt ze zwodem
m | | pionowym
A E e 2L End
%E -4 2%
&8 R<10Q

X

k<102

zadanie:

Rozbudowa z przebudowa budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
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Lipiny, dz. nr 251

Jednostka projektujgca:

£/ NIAS
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data g
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1:100
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TRI/2

E1

TR1/25 w2

=

e TRy \m.w
RI/2%

A2

Al

Symbol

Name

Lamp

Ecopack® 31

1xLED 4000K / CRI >= 80 35 W

Apollon® 2 DALI

1xLED 4000K | CRI >=9040 W

Apollon® 2 1xLED 4000K | CRI >= 80 38 W
Monsun® 31 1xLED 4000K | CRI >= 80 50 W
Y LEDVALUX® XL 1xLED 4000K / CRI >=80 19 W
- 24465K4 1XLED 82W 9 W
= LOVATO N 1h 1f AT 1xLED 1 W
e LOVATO N 1h 1f AT 1XLED 2 W
EXIT S + modut grzejny 1h 1f AT 1XxLED 1 W
A3
ARROW N 1h 1f AT 1XLED 1 W
e

DALI MCU

STEROWNIK DALI

LACZNIK INSTALACYJNY IP 44

LACZNIK INSTALACYJUNY IP 20

N2HXZo 3x1,5, N2HXZo0 4x1,5
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Rozbudowa z przebudowg budynku
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\v/
» Xt

< 3&,4
e

1 Q/Koéé/
W

N

R0

fgczyé z uzimem
fundamentowym

> X2
R<10€2

OZNACZENIA :

Zwod pionowy nieizolowany z drutu Zn—Fe fi 8
Zwdd poziomy nieizolowany z drutu Zn—Ffe fi 8
Studnia kontrolno—pomiarowa GALMAR

Zaciski proste i/lub krzyzowe skrecane

Igeze rynnowe

Uziom fundamentowy Zn—Fe 30x4 ukf. w betonie podktadzie

Instalacje odgromowq na dachu wykona¢ jako nieizolowanq niskg z drutu Zn-Fe fi 8

Z uzimem
entowym

5 -3
=2 \\\
R0

mocowang do dachu poprzez wsporniki co 0,5 m a na opierzeniu za pomocq uchwytow na Felc z plastikiem
Do zwodow poziomych instalacji odgromowej fgczyé wszystkie elementy metalowe zlokalizowane na dachu

Nie nalezy podfgczat do instalacji odgromowej urzqdzeri elektrycznych, np. wentylatorw dachowych,

wowczas nalezy zastosowaé ochrong izolowang

ENEREE RN

BUDOWA ZWODU PIONOWEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ
1.Po??czenie spawawane z uziomem fundamentowym
2.Bednarka FeZN 30x4 do z??cza kontrolnego
3.Z?7cze kontrolne instalacji odgromowej
4.Skrzynka probiercza pod elewacj?
5.Rura winidurowa 820 niepalna pod elewacj?

8 w rurze niepalnej pod elewacj? — zwbd pionowy
7.Numer z??cza kontrolnego
8.Bednarka FeZn 25x4 zatapiana w fundamencie —
uziom feundamentowy
9.Kierunek prowadzenia zwodu pionowego (na dach)

R<10Q2
K-5N

faczyé z uziomem
fundamentowym

Tt RI0C

faczyé z uziomem
fundementowym

zadanie:
Rozbudowa z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Lipinach
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