                                                      


Załącznik nr 1 A do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obuwie robocze i ochronne

	l.p.
	nazwa 
	miara
	ilość
	charakterystyka

	1
	Buty gumowe z wkładką antyprzecięciową i utwardzonym podnoskiem 
	para
	70
	Buty gumowe z wkładką antyprzebiciową                                                                                                                                                                                                                  Z wkładką typu skarpeta. Wykonany z super lekkiego tworzywa EVA. Waga 700-1000 gram. Wyposażone w podnosek kompozytowy oraz wbudowaną kevlarową wkładkę zapobiegającą przebiciu stopy. Podeszwa odporna na poślizg SRB. Wysoki stopień termoizolacji termicznej. Odporne na działanie oleju napędowego. 
Zachowują elastyczność w temp. – 30°C. Posiadają wyjmowany ocieplacz, który chroni kończyny dolne przed działaniem niskich temperatur. Rozmiary 38-47                                                                                                                             Wykonane zgodnie z normą EN ISO 20345:2022 



	2
	Buty gumowo-filcowe z wkładem ocieplanym
	para
	50
	Buty gumowo-filcowe                                                                                                                                                                             Wodoodporne wykonane z wysokiej jakości PCV z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładką, górna część cholewki z tkaniny filcowej, podeszwa urzeźbiona, 
antypoślizgowa, odporna na niskie temperatury, przeznaczone do prac terenowych w różnych warunkach atmosferycznych.

Wkład ocieplany filcowy – ocieplacz w kształcie skarpety w całości wykonany z włókniny filcowej. Stopa skarpety sztywna zapobiegająca zwijaniu się skarpety wewnątrz obuwia.
Rozmiary 39-46                                                                                                                                                                                                                Wykonane zgodne z normą EN20344 oraz EN20347    

                                                                               

	3
	Buty bezpieczne letnie S3
	para
	500 
	Buty bezpieczne letnie S3                                                                                                                                                                                          

Trzewik z kołnierzem chroniącym kostkę, wiązany, kategoria ochrony S3. Wykonane ze skóry wodoodpornej (wierzch), wyposażone w wymienną wyściółkę, formowaną anatomicznie. 
Podnosek kompozytowy lub stalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. 
Wkładka niemetalowa antyprzebiciowa zabezpieczająca stopę przed przekluciem o nacisku min. 1100N. Higroskopijna o właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych wkładka wymienna.

Podeszwa olejoodporna, odporna na benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRC.

Rozmiary 36-48.                                                                  

Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345:2022
Oznaczenie: znak CE i data produkcji trwale umieszczona na obuwiu  
                                                                                                                                                                                          

	4
	Trzewiki ocieplane bezpieczne S3 
	para
	90 
	Trzewiki ocieplane bezpieczne S3 
Trzewik za kostkę, wiązany, kategoria S3

Wierzch wykonany ze skóry naturalnej licowej lub nubuk (skóra olejowana), o podwyższonej wodoodporności zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min., język skórzany.

Cholewka z wodoodpornych skór naturalnych, wykończona miękkim kołnierzem osłaniającym kostkę przed uderzeniem zapobiegająca skręceniu, wypełniona pianką lateksową, zapobiegającą przed skręceniem stawu skokowego. Obuwie antystatyczne, brak przeszyć w miejscach zginania stopy umożliwiające penetrację wody. 

Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości oraz niwelująca przykre zapachy.

Podnosek ochronny kompozytowy, odporny na uderzenia i zagniecenia, zabezpieczający palce przed uderzeniem z energią 200 J, oraz zgniecenia do 15 kN. 

Wkładka antyprzebiciowa niemetalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku min. 1100N, syntetyczna, przeciwpotna, anatomiczna, higroskopijna o właściwościach antygrzybicznych i antybakteryjnych, wymienna. 

Podeszwa PU/PU lub PU/TPU odporna na wielokrotne zginanie oraz na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, o zwiększonej przyczepności (antypoślizgowa SRC) oraz o podwyższonej odporności na ścieranie, antyelektrostatyczna, elastyczna, odporna na niskie temperatury. Absorpcja energii w części pięty. 

Rozmiary 36-48.                                                                                 
Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345:2022
Oznaczenie: znak CE i data produkcji trwale umieszczone na obuwiu 

	5
	Buty ocieplane wysokie  S3
	para
	60
	Buty ocieplane wysokie 

Trzewik wysoki, wiązany. Kategoria ochrony S3. Podnosek kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Wierzchnia część buta skóra licowa (skóra olejowana) o grubości 1,8 - 2,0 mm, o podwyższonej wodoodporności z elementami odblaskowymi, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min. Wyściółka ze sztucznego futra. Podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości, olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA. Wkładka wymienna. Język miechowy, miękki i gruby. Rozmiary 36-48

Produkt zgodny z normą: EN ISO 20345:2022

	6
	Buty ochronne dla pilarza
	para
	2
	Buty ochronne dla pilarza

Wykonane z wodoodpornej skóry chroniącej przed przecięciem. Wyściółka przewiewna pochłaniająca pot i wilgoć, odporna na przetarcia. Utwardzony podnosek. Podeszwa PU/PU antyprzebiciowa, antystatyczna, odporna na paliwa i wysokie temperatury. Wkładka z materiału EVA, wchłaniająca pot, antystatyczna. 
Produkt zgodny z normą: EN ISO 17249:2014-03; EN ISO 20344:2022-04; 20345:2022-09

	7
	Kalosze damskie
	para
	40
	Kalosze damskie                                                                                                                                                                                                      Wykonane z wysokiej jakości materiału EVA, w kolorze zielonym, czarnym lub granatowym. Wyposażone w grubą, antypoślizgową podeszwę zapewniającą dobrą przyczepność. Wyjmowana, ocieplająca wkładka z wywiniętym kołnierzem. Wodoodporna podeszwa, kalosze wodoodporne. Zapewniające ochronę przed wilgocią i chłodem w zimne deszczowe dni. Zachowujące elastyczność w temperaturze min. do -30°C.

Dostępne rozmiary: 36- 42.

Buty spełniają podstawowe wymagania normy PN EN ISO 20345:2022.



Wymogi Zamawiającego:

1. Wymienione obuwie w zestawieniu będzie zamawiane sukcesywnie przez cały okres trwania umowy w zależności od potrzeb.
2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty  po 1 parze obuwia z zestawienia wraz z deklaracjami potwierdzającymi spełnienie wymagań.
3. Próbki należy ponumerować zgodnie z tabelą.
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