OPIS TECHNICZNY

Wykonanie i montaz elementow Systemu Informacji Miejskiej w zakresie tablic
ulicowych montowanych na slupkach.

Wykonanie wraz z montazem i dostawg stupkow z tablicami z nazwami ulic na podstawie
dokumentacji projektowe;j ,,System Informacji Miejskiej dla Miasta Mikotow” wraz z dokumentacja
uzupehiajacag w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych.

Tablice z blachy aluminiowej mocowane na nowych stupkach z ocynkowanego profilu zamknigtego.
Montaz - trwale zamocowane do podiloza. Uzyte materialy maja by¢ odporne na warunki
atmosferyczne.

Dane szczegolowe:

1. SLUP

Stup z ocynkowanego profilu zamknietego ze stali zimnogietej, 0 przekroju kwadratowym
60x60x5 mm. Malowany proszkowo na kolor RAL 8022, CMYK: 100/100/80/95.

Na stupie nalezy wykona¢ naklejki z biatej folii samoprzylepnej odblaskowej o grubosci min. 90 pm
przyklejone na kazdej z czterech stron stupka. Dolna krawedZ naklejki ma si¢ znajdowaé 50 cm do
gruntu. Szerokos¢ zestawu naklejek — 5 cm, wysokos¢ zestawu naklejek — 50 cm.

2. MUFA

Mufa z blachy stalowej ocynkowanej, przekroj mufy kwadratowy:

100x100x5 mm. Mufa z otworami montazowymi pod ramke z aluminium, mocowana do stupa
stalowego estetycznym spawem. Malowana na kolor RAL 8022, CMYK: 100/100/80/95.
Wymiary mufy dostosowaé do zastosowanych tablic. Mocowanie nalezy wykona¢ za pomoca
wkretow samowiercacych w kolorze mufy. Dilugo$¢ wkretow nalezy dobraé w sposob
zapewniajacy montaz ramki do §cianki mufy oraz profilu stupka znajdujacego si¢ wewnatrz.

3. RAMKA

Ramka aluminiowa o przekroju kwadratowym 20x20x2 mm, z ptaskownikiem mocujacym do
mufy. Mocowana do mufy za pomocg nitonakretek i srub z tbem stozkowym w kolorze mufy.
Ramka przygotowana pod montaz tablic. Malowana proszkowo na kolor RAL 8022, CMYK:
100/100/80/95. Wymiary ramki nalezy dobra¢ do wymiarow tablicy.



4. TABLICA Z OZNAKOWANIEM SIM

Podwojna tablica z aluminiowej blachy o grubosci 1-2 mm. Tablice zaginane na krawgdziach:
B, C, D, przygotowane do montazu w ramce i malowane proszkowo na kolor RAL. Grafika
drukowana na podstawie Projektu SIM, na folii z zabezpieczeniem UV i klejona do podtoza.
Tablice montowane do ramki w niewidoczny sposob. Wymiary tablicy nalezy dobra¢ wg Czesci
graficzne;j.

5. MONTAZ OZNAKOWANIA

Montaz systemOéw oznakowania przyjeto w fundamencie betonowym (prefabrykowanym lub
wylewanym w miejscu montazu). Glgboko$¢ osadzenia oznakowania ulic oraz tablic
kierunkowych nalezy przyjmowac¢ 90 cm. Alternatywnym sposobem montazu jest zastosowanie
specjalistycznych zywicznych mas montazowych stosowanych np. przy montazu oznakowania
drogowego. Wykop nalezy wykona¢ cato$ciowo rgcznie aby nie dopusci¢ do naruszenia
ewentualnych sieci i spulchnienia gruntu. W przypadku zastosowania prefabrykatéw, fundamenty
ustawia¢ na przygotowanym podktadzie.

6. LOGOTYP MIASTA MIKOLOW
Drukowany na folii zabezpieczeniem UV, na podstawie Ksiggi Znaku Miasta i klejony do podtoza
mufy, na przeciwlegtym boku wzgledem tablicy.

7. KRAWEDZ B SKRECONYCH TABLIC

Oklejona folig zadrukowang z zabezpieczeniem UV. Zadruk: petna apla w kolorze 8 wg Czesci
graficznej Projektu SIM.

8. EWIDENCJA WYKONANYCH SEUPKOW Z TABLICZKAMI

Celem ewidencjonowania zamontowanych shupkéw Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plik w
formacie shp, w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych PUWG 2000 strefa 6. Zmawiajacy wymaga
wprowadzenia do pliku lokalizacji montowanych stupkéw jako obiektéw punktowych na podstawie
wspotrzednych GPS oraz wypelnienia pol opisowych dla danego obiektu w zakresie: tresci tabliczki
(tresc_tabl), ilosci tabliczek (il tablicz) oraz opisu lokalizacji obiektu (lokalizacja).

Po wprowadzeniu 10 obiektéw plik z probka danych nalezy przestaé Zamawiajagcemu do weryfikacji.

Po zakonczeniu realizacji Wykonawca wykonywana rowniez dokumentacje:

-zaznaczenie na mapie lokalizacji,

-wskazanie kierunkéw i ilo$ci tablic na stupku,

-tre$¢ tabliczek w formie zdjeciowe;,

-tre$¢ tabliczek w formie projektu z doktadnymi danymi np. o zakresie numeracyjnym, dzielnicy itp..

9. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA
Demontowane stupki wraz z tabliczkami Wykonawca przekazuje do bazy Zakladu Ushig
Komunalnych przy ul. Dziendziela 44 w Mikotowie.

Przed priystgpieniem do wykonania oznakowania SIM Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia probek materiatowych .



