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IV. ZAtACZNIKI: Oswiadczenie, uprawnienia, zaswiadczenia projektantéw

SPIS ZAWARTOSCI

podstawa opracowania
przedmiot inwestycji
istniejgcy stan zagospodarowania terenu
projektowane zagospodarowanie terenu
zestawienie elementdw zagospodarowania dziatki:
sprawdzenie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg o warunkach zabudowy
inne dane o dziatce
charakterystyka ekologiczna
obszar oddziatywania obiektu
. dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych i starszych
. odprowadzenie wody opadowej

. szczegotowe rozwigzania boiska

NR RYSUNKU ZAWARTOSC SKALA
Architektura
PZT-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
A-01 Schemat boiska do streetball 1:100
A-02 Nawierzchnia boiska do streetball 1:10
A-03 Kosz do koszykowki 1:50




OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt budowlany opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:
- uzgodnienia z inwestorem

- mape do celdw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Opracowanie obejmuje projekt budowy boiska do gry w streetball o nawierzchni syntetycznej wraz
Z wyposazeniem na dziatce nr 416 w Rézance.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 416 w miejscowosci Rozanka. Inwestycja bedzie realizowana na
terenie Szkoty Podstawowej im. Bataliondw Chtopskich w Rézance na zachdd od budynku sali sportowej, w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Na dziatce znajduja sie zabudowania nalezgce do szkoty i przedszkola
oraz plac zabaw i boisko do gry w pitke nozng oraz siatkowa. Teren w przewadze ptaski z niewielkim spad-

kiem w kierunku potudniowej granicy dziatki. Na terenie dziatki wystepuje zieler wysoka (wzdtuz ogrodze-

nia), ktéra nie koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, reszta terenu porosniety trawa.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje gazowa, wodng, kanalizacji sanitarnej i elektryczng

Zestawienie elementéw zagospodarowania dziatki:

powierzchnia dziatki nr 416 8328,00m? -100%
powierzchnia zabudowy facznie: 1198,48m? - 14,39%
- szkota podstawowa 501,78m? - 6,02%
- facznik 82,93m’ - 1%
- sala gimnastyczna 403,74m? - 4,85%
- przedszkole 150,20m? - 1,80%
- wiata 59,83m’ - 0,72%
powierzchnia utwardzona: 1103,38m? -13,25%
powierzchnia biologicznie czynna: 6026,14m? -72,36%

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwaga ogdlna:

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tzn. odpowied-
nikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i cech jakosciowych oraz estetycznych za-
wartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru

i projektantem.

Odpowiednik — obiekt majgcy te same badz bardzo zblizone wtasciwosci lub funkcje, co jakis inny przed-
miot. W przypadku materiatu okreslenie odnosi sie do surowca z ktdrego jest wykonany, wielkosci uziarnie-
nia, wytrzymatosci, wtasciwosci (np. przepuszczania wody). W przypadku urzgdzenia zabawowego odnosi
sie do wielkosci urzadzenia zabawowego, wielkosci jego strefy bezpieczeristwa, materiatu z jakiego jest wy-
konane oraz formy wizualnej (np. samolot, drzewa).

Projektuje sie budowe boiska do gry w streetball znajdujgcego sie w sgsiedztwie wiaty oraz sali gimnastycz-
nej. Boisko ma wymiary 15,10m x 11,10m ograniczone obrzezami chodnikowymi betonowymi o wymiarach
100x25x5cm . Poziom posadowienia boiska wynosi 264,2m n.p.m. Projektowane boisko wykonane z na-
wierzchni sportowej poliuretanowej gr. 13mm. Nawierzchnie te wykonuje sie na warstwie elastycznej (prze-
puszczalnej) gr. 35mm. Pod projektowang nawierzchnie nalezy przygotowac podtoze.

Boisko bedzie wyposazone w demontowalny kosz do gry. Grunt posiada dobre warunki nosne. Lokalizacje



boiska pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowana budowa nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

powierzchnia dziatki nr 416 8328,00m? -100%

powierzchnia zabudowy tacznie: 988,45m’ - 19,38% granicy opracowania
- szkota podstawowa 501,78m? - 9,84% granicy opracowania
- tgcznik 82,93m? - 1,62% granicy opracowania
- sala gimnastyczna 403,74m? - 7,92% granicy opracowania

powierzchnia utwardzona: 783,77m? - 15,37% granicy opracowania
- w tym wiata 59,83m?’ - 1,17% granicy opracowania
- w tym powierzchnia boiska do streetball:  167,61m? - 3,29% granicy opracowania

powierzchnia biologicznie czynna: 3327,78m? - 65,25% granicy opracowania

6. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Teren inwestycji znajduje sie w granicach decyzji o warunkach zabudowy nr P.6730.11.2024 z dnia 11 maja
2024r.

W decyzji okreslono rodzaj zabudowy jako zabudowa infrastrukturalna — sportowa o znaczeniu lokalnym —
projektowana budowa boiskastreetball posiada taka funkcje — zatem - warunek spetniony.

ANALIZA POWIERZCHNI TERENU — USTALENIE ZGODNOSCI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
P.6730.11.2024 z dnia 11 maja 2024r.

Pkt. 3 ppkt.a, tiret 1: ,, wyznacza sie maksymalng intensywno$¢ zabudowy - (...) od 25% do 80% tgcznie do
powierzchni wnioskowanej”

Intensywnoé¢ zabudowy wynosi 988,45+783,77 = 1772,22 m* - 34,75% powierzchni opracowania — zatem —
warunek spetniony.

Pkt. 3 ppkt.b, tiret 1: ,, intensywnos¢ wykorzystania terenu — powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowic
nie mniej niz od 60% powierzchni wnioskowanej”

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3327,78m? - 65,25% powierzchni wnioskowanej.

65,25% > 60% - zatem — warunek spetniony.

7. INFORMACIE | DANE
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach i terenach gérniczych, terenach zagrozonych osuwaniem sie

mas ziemnych.

Dziatki, na ktdrej znajduje sie projektowany obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie konserwatorskie;j.

Teren nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu ani obszaru Natura 2000. Planowana in-
westycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie

z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Na terenie inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne a inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierw-
szej kategorii geotechnicznej — wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budow-
lanych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, wibracje
i zaktdcen elektrycznych. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wéd, gleby i zmiany warunkow
klimatycznych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zacienienia badz przestaniania
budynkow sgsiednich (Rozporzadzenie M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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11.

12.

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.04.15r.)

Sktadowanie odpaddw na dotychczasowych zasadach - w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych
i wywozone na wysypisko smieci.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie ogranicza sposobu uzytkowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania in-
westycji dotyczy tylko dziatki objetej niniejszym opracowaniem. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢

Z poszanowaniem interesow osoéb trzecich.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH | STARSZYCH
Dostep do obiektu osdb z niepetnosprawnoscia i starszych jest mozliwy.

ODPROWADZENIE WODY OPADOWE)J
Bez zmian — poprzez kanalizacje deszczowg oraz naturalne przesigkanie przez grunt.

NAWIERZCHNIA

Projektuje sie wykonanie nawierzchni boiska z gumowej nawierzchni sportowej EPDM zgodnie ze specyfika-
cja producenta. Nawierzchnia ta stanowi nawierzchnie bezpieczng, chronigcg przed niebezpiecznymi skut-
kami uderzen.

Uktad warstw:

- nawierzchnia poliuretanowa, gr.13mm

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa, gr.35mm

- kruszywo tamane o wielkosci ziaren 0-31,5mm gr.8cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o wielkosci ziaren 31,5-63mm gr.15cm

- warstwa wyréwnawcza z piasku zmieszanego z pospdtkg gr.20cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm skfada sie z dwdch warstw: no-
$nej i uzytkowej. Warstwa no$na gr. 10-11mm to mieszanina granulatu gumowego

i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poli-
uretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa,, ktérg stanowi system poliuretano-
wy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi meto-
da natrysku.

Poz. | Parametr, jednostka Warto$¢ wymagana
1 Wytrzymatosé na rozcigganie (MPa) >0,70
2 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) >100
3 Scieralno$¢ (mm) >0,09
4 Przyczepnos¢ do podktadu (MPa):

e Betonowego 20,6

o Asfaltobetonowego 20,

e  Mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowe- | 20,

go i spoiwa PU

5 Odpornos¢ na uderzenie :

e  Powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550150

e  Stan powierzchni Brak wgniecen i spekan

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
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e  Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014 lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej na-
wierzchni lub dokument réwnowazny.
e Karta techniczna dla oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
e Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni
e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizo-
wang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg na-
wierzchnie
Termin gwarancji na wykonang nawierzchnie poliuretanowg udzielang przez Wykonawce: 36 miesiecy. Ce-
lem potwierdzenia wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez wykonawcéw nawierzch-

ni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg w/w dokumentow.

SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA BOISKA

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 15,10 m dtugosci

i 11,10 m szerokosci, mierzonych od zewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych boisko. Wszystkie linie po-
winny by¢ w tym samym kolorze i szerokosci 5cm. Na boisku zostang naniesione linie rzutéw wolnych na-
malowane sg zgodnie z zasadami gry. Dtugos¢ obrzezy: 52,4mb.

Wyposazenie:

- demontowalny kosz z tablicg — 1 komplet

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ wg wskazan projektu budowlanego. Teren budowy
powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP

0 p.poz. W czasie wykonywania robdt montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujgcych w tym
zakresie.

W trakcie montazu zachowaé normatywne odlegtosci kotew elementéw zabawowych od istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie uzyte materiaty muszg osiadaé aktualne atesty ITB lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski.

Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku réznic, projektowany uktad nalezy
dostosowac do stanu istniejgcego przy konsultacji z projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
Catos¢ robot wykonywadé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego. Roboty zanikajace i podlegajgce odbiorowi powinny byé
zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Nalezy zastosowac jedng tonacje kolorystyczng dla urzadzen towarzyszacych.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie
uzgadniac z autorem projektu

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakosci i parametrow
oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie mégt zamontowad
urzadzenia/nawierzchnie réwnowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem
zastosowania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu i porzadku.

Opracowat
mgr inz. arch. Anna Sierpinska



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie projektowe: BUDOWA BOISKA STREETBALL NA DZ. NR 416 W ROZANCE

Inwestor: Gmina Wisniowa

Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa

Adres inwestycji: Rézanka dziatka nr: 416, obreb 10, 181905_2.0010.416

15.

16.

17.

18.

ZAKRES ROBOT:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;

- Podbudowy z kruszywa naturalnego;

- Obrzeza betonowe;

- Wykonanie nawierzchni boiska sportowego;

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DROGI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:

- wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, walce drogowe

i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH:
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowana przez_wykonawce robot in-
strukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce_bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wyko-
nywaniu robot budowlanych okreslonych w_Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129z 1997 r. z
pdzn. zm. ), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie_bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003_r. z pézn. zm. ).
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i_rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegélnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie podczas zagro-
zen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen_infrastruktury technicz-
nej ( mediéw) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty. Roboty oznakowac zgodnie

z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej_organizacji ruchu. Srodki transportu,
maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia_zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych powinny by¢ eksploatowane_zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze-
$nia 2001 r. w sprawie_bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen me-
chanicznych_do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcja DTR.




18.1. $rodki techniczne :
- praca w odziezy ochronnej,
- stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,
- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow_ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.
18.2. srodki organizacyjne :
- kwalifikacje pracownikoéw,
- aktualne swiadectwa zdrowia,
- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,
- nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobe, posiadajgca_odpowiednie przygotowa-
nie i doswiadczenie,
- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracja innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic taka liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

19. PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

19.1. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i_higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

19.2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych_przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

19.3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny_pracy przy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

19.4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sierpinska



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 443 jednolity tekst)

OSWIADCZAM,

Ze niniejszy projekt: ,budowa boiska streetball na dz. nr 416 w Rézance” na dziatce
nr ewid. dziatki: 416, ark. 181905_2.0010.416 obreb 10 zostat sporzadzony zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Czerwiec 2024



PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2018 Rzeszdw, dnia 9 czerwca 2018 1.

DECYZJA Nr 17/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p&2n. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postgpowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pon. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Sierpiriska

urodzona w dniu 26 stycznia 1987 roku w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Marek Laskos
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: \Wiadystaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

6. Czlonek Komisiji: Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisji: Pawet Delikat

Otrzymuia:

1. Pani Anna Sierpinska y

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posia-
dajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

35-064 Rzeszdw, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) BS2 48 81 Telffax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpackai@izbaarchitektow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590




I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Teresa Sierpinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /PKOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0457.

Czlonek czynny od: 21-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2024 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0457-56A7-A6Y1-491Y-2836

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiascimg Okregowa Izba Architektow RP.
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BILANS TERENU:

powierzchnia dziatki nr 416 8328,00m2 - 100%

powierzchnia terenu opracowania: 5100,00m2 - 61,24% pow. dziatki

powierzchnia zabudowy facznie: 988,45m2 - 19,38% granicy opracowania
- szkota podstawowa 501,78m2 -  9,84% granicy opracowania
- facznik 82,93m2 -  1,62% granicy opracowania
- sala gimnastyczna 403,74m2 - 7,92% granicy opracowania

powierzchnia utwardzona: 783,77m2 - 15,37% granicy opracowania
w tym wiata 59,83m2 - 1,17% granicy opracowania
w tym powierzchnia boiska do streetball: 167,61m2 -  3,29% granicy opracowania

powierzchnia biologicznie czynna: 3327,78m2 - 65,25% granicy opracowania

/ Rlilb

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: I:SQQ
Migjscowosc: ROZANKA
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181905_2 Wisniowa
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0010 Rézanka

Nazwa Podmiotu: Ustugi Geodezyjne inz Piotr Majewski

Imie i nazwisko: Piotr Majewski - nr uprawnien 23681

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: OD.6640.16.2024
Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych: 2000/7

Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy: 2024-01-03
Granice obszaru aktualizacji mapy: ozn
Informacje o stuzebnosciach gruntowych: nie badano
Arkusz: 7.122.27.21.1.2, 7.122.27 .21.

UStUGI GEODEZYINE
inz. Piotr Majewski
38-130 Frysztak, Os Miodosc 10
NIP 819-162-96-11 Regon 181067446
tel: 882 768 498

ajewnski
swiadectwo uprawnien 23681
tel. 882 758 498

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Piotr

(imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, (imie i nazwisko nr uprawnien zawodowych geodety,
ktéry wykonat mape) ktéry wykonat mape)
ORIENTACJA

Skala 1: 10 000

N
N
N \\
Oiwiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyinych, ktérych
rezuitaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny
N Identyfikator zgloszenia pracy geodezyinej 6640. {6.?02‘1
Organ shuzby geodezyjne, ktory otrzymat Powiatowy Osrodek Dokumentacy
\ N zgloszenie prac geodezyjnych Geodezyinej | Kartograficane) w Strzyzowse
N \\ Wykonawca prac geodezyinych Ustugi Geodezyine in2. Piotr Majewski
N Imig i nazwisko <.>'a? nume: uprawnien Piotr Majewsk n upr. 23661
-9 \ zawodowych kierownika prac
N Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokdt DD‘LG‘T 0..‘b s 202(1 J
(\ potwierdzajgcego wynik pozytywny weryfikad nia ......... “ .(.91‘2 2“’
Rozanka 63; 36-102 Grodzisko Jestem swiadomy od;mr%c kamej za Zozenie fais:y\\f}ss{‘adczen'a
. . NIP 7842372088 Regon 386339251
LEGENDA: _ ) L @budynek szkoty podstawowej — - RS
ABCDE - granica opracowania - cze$¢ dziatki nr 416 . Rodzoj inwestycji [BUDOWA BOISKA DO GRY W STREETBALL GEODETA UPRAWNIONY
- facznik pZT*OW T i i
e - . . ) SKALA: inz. Piotr Majewski
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna @ sala gimnastyczna Branza ARCHITEKTONICZNA 1:500 i ety ief 23681
s . R . . : Swiadectwo uprawnien
!stn!ej.qca 5!9(,3 kanalizacji sanitarnej wiata Adres inwestycji  |Rézanka, Gm. Wigniowa, dz.ewid. DTA i
istniejaca sie¢ gazowa ¥e) . . nr 416 06.2024 tel. 882 768 49
istniejaca siec teletechniczna napowietrzna @przedszkole Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa
Q eiécie na teren boisko do gry w pitke nozna Projektant/nr hup; i k podpis o
WE]SCI T L i . mgr inz. arch. Anna Sierpifiska
i @ boiski do gry w pitke siatkowa nr upr. 17/PKOKK/2018 BUDOWLANY
-| nawierzchnia trawiasta
@ plac zabaw Tytut rysunku ‘SCHEMAT BOISKA DO STREETBALL
|:| nawierzchnia utwardzona ELEMENTY PROJEKTWANE: PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA
boisko do gry w streetball ZGODA AUTOROW.
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UWAGA: _ , _ @rcthekTur
1. Wszystkie linie powinny by¢ pomalowane w tym samym kolorze - biatym, Rozonka 63; 38-102 Grodzisko
o0 szerokoéci 5cm NIP 7842372088 Regon 386339251
. . . . . , . NR RYS.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen od przyjetych w Rodzaj inwestycji [BUDOWA BOISKA DO GRY W STREETBALL A—01
dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i cech ST
jakoéciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacii oraz uzgodnienia  |°°"%° ARCHITEKTONICZNA 1:100
ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i proektanetem. Adres inwestycji  [RGzanka, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 416 06%24
Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa
Projektant/nr upr. podpis st
mgr inz. arch. Anna Sierpinska PROJEKT
nr upr. 17/PKOKK/2018 BUDOWLANY

Tytul rysunku SCHEMAT BOISKA DO STREETBALL

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA
ZGODA AUTOROW.
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UWAGA:
1. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen od przyjetych w
dokumentacji (tzn. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania

parametréw technicznych i cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych
w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i

proektanetem.

(ArchiTektur

Rézanka 63; 38-102 Grodzisko

NIP 7842372088 Regon 386339251

NR RYS.

Rodzaj inwestycji |BUDOWA BOISKA DO GRY W STREETBALL A* 02
Branza ARCHITEKTONICZNA v
Adres inwestycji  [R6zanka, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 416 OGDSEM
Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa
Projektant/nr up podpis o
mgr inz. arch. Anna Sierpifiska PROJEKT

BUDOWLANY

nr upr. 17/PKOKK/2018

Tytut rysunku

NAWIERZCHNIA BOISKA DO STREETBALL

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA

ZGODA AUTOROW.
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1. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen od przyjetych w
dokumentacji (tzn. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych

w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i
proektanetem.
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UWAGA:

:ﬁz\\rchiTe kTUE

Rézanka 63; 38-102 Grodzisko
NIP 7842372088 Regon 386339251

MR RYS.
Rodzaj inwestycji |BUDOWA BOISKA DO GRY W STREETBALL Ai OB
Branza ARCHITEKTONICZNA Y
Adres inwestycji  [R6zanka, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 416 OGDSEM
Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa
Projektant/nr upr. podpis snoum
mgr inz. arch. Anna Sierpifiska PROJEKT
nr upr. 17/PKOKK/2018 BUDOWLANY

Tytut rysunku

KOSZ DO KOSZYKOWKI

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA

ZGODA AUTOROW.




