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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:
- uzgodnienia z inwestorem
- mape do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna
- obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie czesci terenu w obrebie dziatki nr 329 w Kozuchowie (na tere-
nie istniejgcego ogdlnodostepnego plac zabaw). W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przeniesienie
istniejgcych urzagdzen zabawowych oraz montaz nowego urzgdzenia zabawowego w miejscu wyznaczonym
przez inwestora, wykonanie podtoza z tworzywa EPDM lub zwirowego oraz wymiane nawierzchni istniejg-
cego utwardzenia terenu na kostke betonowg bezfazows.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka ewid. nr 329 zabudowana jest budynkiem szkoty (obecnie nie uzytkowanym), budynkiem inwentar-
skim oraz budynkiem gospodarczym. Teren przeznaczony pod plac zabaw znajduje sie ww wschodniej cze-
$ci dziatki, ogrodzony. Dziatka w catosci porosnieta trawg, porosnieta sredniej wielkosci roslinnoscig w jej
poétnocnej czesci, z kilkkoma pojedynczymi drzewami. Teren w przewadze ptaski ze sporym spadkiem terenu
pbétnocnym krancu dziatki. Teren dostepny z drogi gminnej od strony potudniowej (dz. ewid. nr 267/3),
ogrodzony.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje gazowa, wodna, kanalizacji sanitarnej i elektryczng

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

powierzchnia dziatki nr 329 3300,00m? - 100%
powierzchnia wydzielonego placu zabaw: 639,48m? -19,38%
e projektowane utwardzenia 19,08m? -0,58%
e powierzchnia zwirowa 113,90m? -3,45%
e powierzchnia biologicznie czynna  506,50m? -15,35%
w tym:
o teren sitowni plenerowe;j 136,26m> -4,13%
o teren gier 23,84m? -0,72%

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwaga ogdlna:

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji
(tzn. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i cech jakosciowych oraz es-
tetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru

i projektantem.

Odpowiednik — obiekt majgcy te same badz bardzo zblizone wiasciwosci lub funkcje, co jakis inny przed-
miot. W przypadku materiatu okreslenie odnosi sie do surowca z ktdrego jest wykonany, wielkosci uziarnie-
nia, wytrzymatosci, wtasciwosci (np. przepuszczania wody). W przypadku urzadzenia zabawowego odnosi
sie do wielkosci urzgdzenia zabawowego, wielkosci jego strefy bezpieczeristwa, materiatu z jakiego jest wy-
konane oraz formy wizualnej (np. samolot, drzewa).

Projektuje sie przeniesienie istniejgcych urzadzen zabawowych w obrebie istniejgcego placu zabaw oraz
montaz nowego zestawu zabawowego. W obrebie projektowanego placu zabaw dziatka ptaska. Gtebokos¢
posadowienia urzgdzen zabawowych 0,80m ponizej istniejgcego poziomu terenu. Grunt posiada dobre wa-
runki nosne.

Rozmieszczenie urzadzen zabawowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Nawierzchnia
placu zabaw trawiasta, w obrebie nowego zestawu zabawowego nawierzchnia z tworzywa EPDM lub zwiro-



10.

11.
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wa.

Projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcej Sciezki (ttuczen) na kostke betonowa bezfazowg.
Projektowana budowa placu zabaw nie narusza interesu 0sdb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa bu-
dowlanego.

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Teren inwestycji nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

INNE DANE O DZIALCE:

Odprowadzenie wody opadowej bez zmian — naturalne przesigkanie przez grunt.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach i terenach gérniczych, terenach zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych.

Dziatki, na ktdrej znajduje sie projektowany obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg
ochronie konserwatorskiej.

Teren nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu ani obszaru Natura 2000. Planowana
inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko - zgodnie

z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Na terenie inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne a inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierw-
szej kategorii geotechnicznej — wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw
budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
wibracje i zaktécen elektrycznych. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wéd, gleby i zmiany
warunkow klimatycznych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zacienienia bgdz
przestaniania budynkow sasiednich (Rozporzadzenie M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.04.15r.)

Sktadowanie odpaddw na dotychczasowych zasadach - w specjalnych pojemnikach do tego
przeznaczonych i wywozone na wysypisko $mieci.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie ogranicza sposobu uzytkowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania in-
westycji dotyczy tylko dziatki objetej niniejszym opracowaniem. Roboty budowlane nalezy wykonywac

Z poszanowaniem interesdw osoéb trzecich.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH | STARSZYCH
Dostep do obiektu osdb z niepetnosprawnoscia i starszych jest mozliwy.

ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ
Bez zmian - naturalne przesigkanie przez grunt.

NAWIERZCHNIA
Projektuje sie wykonanie nawierzchni pod nowym urzgdzeniem z nawierzchni EPDM lub zwiru.

12.1. Nawierzchnia EPDM:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm sktada sie z dwéch
warstw: no$nej i uzytkowej. Warstwa no$na gr. 10-11mm to mieszanina granulatu gumowego i le-
piszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkows,, ktérg stanowi system po-



13.

liuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. CzynnoSC¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm.

Uktad warstw nawierzchni EPDM:

- nawierzchnia poliuretanowa, gr.13mm

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa, gr.35mm

- kruszywo tamane o wielkosci ziaren 0-31,5mm gr.8cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o wielkosci ziaren 31,5-63mm gr.15cm
- warstwa wyréwnawcza z piasku zmieszanego z pospétka gr.20cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy

12.2. Nawierzchnia zwirowa:

Wykonana ze zwirku zaokraglonego, ptukanego o frakcji od 2-5mm. Nawierzchnia zwiru utozona war-

stwa 30cm stanowi nawierzchnie bezpieczng, chronigcg przed niebezpiecznymi skutkami uderzen (do-
stosowang od wysokosci upadku zamontowanych urzadzen). Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkta-
dana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna

by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Uktad warstw nawierzchni zwirowej:

- zwir okragty, ptukany, o frakcji ziaren 2-5mm - gr.30cm po zageszczeniu
- podbudowa z ttucznia o frakcji ziaren 30-63mm — gr.20cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

- Oczyscic teren przeznaczony pod plac zabaw

- Zniwelowac dla uzyskania terenu ptaskiego.

- Zdja¢ humus i wykorygowac pod nawierzchnie.

- Zagescic i wyréwnac dno oraz boki wykopu

- Utozy¢ na dnie i bokach koryta geowtdknine

- Wykonanie podbudowy z ttucznia

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa— zwiru- 30cm. (grubosc¢ po zageszczeniu)

Geowtdknine nalezy na obrzezach wykopu wywing¢ w kierunku zewnetrznym, a nastepnie zamocowac
w pasie zieleni i ogrodzenia tak, aby sie nie mogta zsungé do wykopu. W wykopie geowtdknine nalezy
zamontowac w taki sposdb, aby w trakcie zasypywania kruszywem, nie ulegta podwinieciu i tym samym
odstoniecia znajdujacej sie pod nig ziemi.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni pod nowym urzadzeniem: 113,9m2

Nawierzchnie oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami odgradzajgcymi, betonowymi 8x30x100 cm.
Dtugos¢ obrzezy wokaot ciggu pieszego : 36mb

Dtugosé obrzezy wokot nowego urzadzenia: 42,3mb

URZADZENIA ZABAWOWE

Urzadzenia zabawowe montowane na fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci 50-90cm
wykonanych tak by nie stanowity zagrozenia dla bawigcych sie dzieci. Gérna czes¢ fundamentéw powinna
byc¢ zagtebiona na min.20cm pod poziomem terenu i odpowiednio wyprofilowana. Nad nig wykona¢ war-
stwe wierzchnig. Wielkos¢ fundamentéw powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju urza-
dzenia zabawowego — parametry te okresla producent urzadzen zabawowych.

13.1. Urzadzenia przenoszone:
A- Bujak konik —szt. 1:




Wymiary urzadzenia: 0,3x1,05 m

Strefa bezpieczenstwa: @3,20 m

Wysokosé swobodnego upadku: 0,5 m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,8 m

Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem mela-
minowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubo-
we wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korce zabezpieczone plastikowymi kapsla-
mi. Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na gtebokosci min.50cm, za-
geszczone lub obetonowane.

C- Hustawka wazka — szt. 1:

Wymiary urzadzenia: 0,5x3,0 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,5x6,0 m

Wysokosé swobodnego upadku: 0,8 m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,8 m

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszko-
wo oraz z drewna klejonego. Drewno impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drew-
na lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszko-
wo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
aich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych
kotew stalowych na gtebokos$ci min.50cm, zageszczone lub obetonowane.

D- Hustawka podwdjna — szt.1:

Wymiary urzadzenia: 1,85x3,7 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,1x3,9 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2 m

Wysokos¢ urzadzenia: 2,2 m

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, malowane proszkowo.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowa-
ne. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabez-
pieczone plastikowymi kapslami. Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
na gtebokosci min.50cm, zageszczone lub obetonowane.

E- Wieza ze zjezdzalnia prostg — szt.1:

Wymiary urzadzenia: 0,8x3,9 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,8x7,4 m

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 24,85m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,2 m

Wysokos¢ urzadzenia: 2,1 m

Elementy nosne urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem luz
bezrdzeniowego. Drewno jest impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone przed wptywem szkodli-
wych warunkéw atmosferycznych. Bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki at-
mosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s malowane proszkowo lub ocynkowa-
ne. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabez-
pieczone plastikowymi kapslami. Slizg wykonany z laminatu i metalu, spetnia wymogi PN-EN 1176.
Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na gtebokosci min.50cm, zagesz-
czone lub obetonowane.



13.2. Urzgdzenia nowomontowane:

13.2.1. Zestaw zabawowy wielowiezowy -szt.1

Wymiary urzadzenia: 7,58x 8,55m

Strefa bezpieczenstwa: 11,1x12,55m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,5m

Wysokos¢ urzadzenia: 3,84m

Konstrukcje nosne stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Osadzone w gruncie przy pomocy
ocynkowanych kotew stalowych na gtebokosci min.70cm, zageszczone lub obetonowane. Elementy
boczne, podest wykonane z ptyty wodoodpornej HDPE lub sklejki z filmem antyposlizgowym. Slizg
wykonany z LDPE lub blachy AlSI. Liny ze stalowym zbrojeniem. Bulaj wykonany z trwatego tworzywa.
Elementy metalowe malowane farbami zapewniajgcymi odpornos$¢ na warunki atmosferyczne. Ztacza
konstrukcji odporne na luzowanie. Sruby, nakretki zabezpieczone antykorozyjnie oraz zaslepkami z
tworzywa sztucznego. Zestaw zabawowy musi posiadac certyfikat spetniajagcy normy PN-EN 1176-
1:2017-12.

Elementy sktadowe:

- 4 wieze

- 5 zjezdzalni

- 3 pomosty

- 2 pary schodow

- pomost z dyskow

- drabinka wspinaczkowa

14. MAtA ARCHITEKTURA — URZADZENIA TOWARZYSZACE:

15.

16.

14.1.Elementy przenoszone:
F- Kosz na $mieci — szt.1:
Wymiary urzadzenia: 0,5x0,5 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 0,90 m
Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na gtebokosci min.50cm,
zageszczone lub obetonowane.

G- tawka zeliwna —szt.1:

Wymiary urzadzenia: 0,5x1,5 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 0,4/0,8 m

Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na gtebokosci min.50cm,
zageszczone lub obetonowane.

CIAGI PIESZE

Projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcego ciggu pieszego z ttucznia na kostke betonowg bezfazows.
Uktad warstw:

- kostka betonowa gr.6cm lub 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr.10cm

- grunt rodzimy

Ciagi piesze zakonczone obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z oporem z chudego betonu

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowac wg wskazan projektu budowlanego. Teren budowy
powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzagdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP

0 p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy scisle przestrzega¢ obowigzujacych w tym
zakresie.

W trakcie montazu zachowaé normatywne odlegtosci kotew elementow zabawowych od istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie uzyte materiaty musza osiada¢ aktualne atesty ITB lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski.

Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku réznic, projektowany uktad nalezy



dostosowac do stanu istniejgcego przy konsultacji z projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
Catos¢ robot wykonywad pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego. Roboty zanikajace i podlegajgce odbiorowi powinny
byc¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Nalezy zastosowac jedng tonacje kolorystyczng dla urzadzen towarzyszacych.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie
uzgadniac z autorem projektu

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakosci i parametrow
oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie mégt zamontowad
urzadzenia/nawierzchnie rownowazne w stosunku do projektowanych rozwigzarn pod warunkiem
zastosowania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.

Po zakoniczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu i porzadku.

Opracowat
mgr inz. arch. Anna Sierpinska



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie projektowe: MONTAZ URZADZENIA ZABAWOWEGO NA ISTNIEJACYM
OGOLNODOSTEPNYM PLACU ZABAW NA DZ. NR 329
W KOZUCHOWIE

Inwestor: Gmina Wishiowa
Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa

Adres inwestycji: Kozuchoéw dziatka nr: 329, obreb 5, 181905_2.0005.329

ZAKRES ROBOT:

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajacej na montazu urzadzen zabawowych na istniejgcym

placu zabaw dla dzieci na dziatce nr ewid. 329. w Kozuchowie.

- Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usuniecie warstwy humusu.

- Roboty ziemne: wykonanie wykopow wraz z przemieszczaniem, wywozem mas ziemnych.

- Roboty budowlano-montazowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, osadzenie obrzezy
nawierzchni bezpiecznej, montaz wyposazenia placu zabaw.

- Prace ogrodnicze: naprawa trawnika.

- Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DROGI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI:

- wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, walce drogowe

i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicz-
nymi).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH:
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany.

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu

- rozerwanie sie czesci narzedzi recznych

- uderzenie o nieruchome przedmioty

- hatas

- zachlapanie oczu

- zaprdszenie oczu

- wibracje

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALI-
ZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowana przez_ wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wy-
konywaniu robot budowlanych okreslonych w_Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129z 1997 r. z
pdzn. zm. ), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie_bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzn. zm. ).
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju robat,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie podczas za-
grozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,




- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
- o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE ,

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen_infrastruktury technicz-
nej ( mediow) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty. Roboty oznakowa¢ zgodnie

z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu,
maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia_zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych powinny by¢ eksploatowane_zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze-
$nia 2001 r. w sprawie_bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen me-
chanicznych_do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcja DTR.

5.1.

5.2.

srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie taSm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow_ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

- nadzdér nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobe, posiadajgca_odpowiednie przygotowa-
nie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznos$ci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic taka liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rozporzgdzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i_higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych_przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny_pracy przy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sierpinska
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 443 jednolity tekst)
OSWIADCZAM,

ze niniejszy projekt: ,montaz urzgdzenia zabawowego na istniejagcym
ogdlnodostepnym placu zabaw” w Kozuchowie na dziatce nr ewid. dziatki:
329, ark. 181905_2.0005.329 obreb  zostat sporzadzony zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



IZBRA ARCHITRKTOW
BZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2018 Rzeszow, dnia 9 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 17/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawadowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pé2n. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pbzn. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Anna Sierpiniska

urodzona w dniu 26 stycznia 1987 roku w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

PRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—

1. Przewodniczacy Komisji: Marek Laskos
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardy$
3. Wiceprzewodniczacy Komisii: Whadystaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza

o

Czlonek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisiji: Pawet Delikat

Otrzymuia:

1. Pani Anna Sierpiriska i

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posia-
dajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

35-064 Rzespiw, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81, Telffax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpackaiizbaarchitektow pl
NIP: 8§13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto. PKO BP [ O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590




I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Teresa Sierpinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /PKOKK/ 2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0457.

Czlonek czynny od: 21-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2024 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0457-56A7-A6Y1-491Y-2836

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



RZENOSZONE:

LEGENDA:
ABCDEF - granica opracowania - cze$¢ dziatki nr 329

istniejgca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

istniejgca sie¢ gazowa

istniejaca siec teletechniczna napowietrzna

Q wejscie na teren

|:| nawierzchnia trawiasta

E nawierzchnia pod urzadzeniem EPDM/zwir

m teren sitowni plenerowej
m teren gier

E istniejaca Sciezka- wymiana nawierzchni na
kostke betonowg bezfazowg

fé ) tablica informacyjna

AN

( }:1 ) tawki metalowe z siedziskiem drewnianym
f% istniejace krzewy

\

260.03
251.77

BILANS TERENU:
powierzchnia dziatki nr 329
powierzchnia wydzielonego placu zabaw:
* projektowane utwardzenia
 powierzchnia pod urzadzeniem
* powierzchnia biologicznie czynna
w tym:
o teren sitowni plenerowej
o teren gier

3300,00m2 - 100%
639,48m2 - 19,38%

19,08m2 - 0,58%

113,90m2 - 3,45%
506,50m2 - 15,35%

136,26m2 - 4,13%
23,84m2 - 0,72%
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URZADZENIA ZABAWOWE ISTNIEJACE
bujak konik

hustawka wazka

hustawka podwdjna

wieza ze zjezdzalnia prosta

kosz na $mieci

fawka Zeliwna

ELEMENTY PROJEKTWANE:
Projektowane urzadzenie zabawowe

Ps 1

25841 ,
256.28 ;

\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: l:5OQ i
Miejscowosé: KOZUCHOW
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181905_2 Wisniowa

o Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0005 Kozuchow

o . Nazwa Podmiotu: Ustugi Geodezyjne inz Piotr Majewski
T Imie i nazwisko: Piotr Majewski - nr uprawnier 23681

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: OD.6640.13.2024

Uktad wspodtrzednych ptaskich prostokgtnych: 2000/7

Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy: 2024-01-02

Granice obszaru aktualizacji mapy: oznaczono linig

Informacje o stuzebnosciach gruntowych: nie

Arkusz: 7.121.27.12.3.3

UStUGI GEODEZYINE

inz. Piotr Majewski
38-130 Frysztak, Os Mlodosc 10
NIP 819-162-96-11 Regon 181067446
tel: 882 768 498

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Piotr Majewski
swiadectwo upral nien 23681

tel. 882 768 498

(imie i nazwisko nr uprawnien zawodowych geodet
ktéry wykonat mape)

(imig i nazwisko lub nazwa podmiotu,
ktéry wykonat mape)

» i

Br
ORIENTACJA
Skala 1: 10 000

Oswiadczam, 1e ninseiszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych
rezuitaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny

Fowiatowy Ofrodek Dokumentacs
Geoderyjne) i Kartograficznej w Strzyzowie

Identyfikator zgioszenia pracy geodezyjne

Organ shuzby geodezyine, ktdry otrzymat
2gloszenie prac geoderyjnych

Wykonawca prac geodezyjnych Ushugi Geodezyjne inz2. Piotr Majewsk

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien Pioty Majewski ne upr. "
zawodowych kierownika prac
Numer o3z data sporzgdzenia dokumentu Protokot ODGG o.l2: 202‘1' (
2dn2 .. 08,9207

potwierdzajgcego wynik pozytywny weryfikac

(A\\rc h iTe k1- U r Jestem swiadomy odpowiedziainodc

Rézanka 63; 38-102 Grodzisko
NIP 7842372088 Regon 386339251

zenig fatezywego odwiadazenia

- MONTAZ URZADZENIA ZABAWOWEGO NA NR RYS.
Rodzo] Iwestycil | soeev ocoLNoDoSTEPN  PLACU ZagaW | P 7 T— ()1 GEODETA UFRAWNIONY
SKALA: inz. Piotr Majewski
Branzo ARCHITEKTONICZNA e ) ;
n swiadectwo uprawnien 23681

Adres inwestycji |Kozuchdw, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 329 06[?;;24 tel. 882 768 498

Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38-124 Wisniowa

Inwestor

3 ) dpi STADIUM:
PFOJEMQM/W upr. - podpis PROJEKT
mgr inz. arch. Anna Sierpiriska BUDOWLANY
nr upr. :17/PKOKK /2018
Tytut rysunku ‘Projekf zagospodarowania terenu

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW.
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podbudowa z kruszywa famanego gr.5cm
0,5%

warstwa odsqczaz piasku gr.10cm

podsypka cementowo—piaskowa gr.15cm
grunt rodzimy

kostka betonowa gr.6cm
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(ArchiTektur
Rozanka 63; 38-102 Grodzisko
NIP 7842372088 Regon 386339251
Rodzaj MONTAZ URZADZENIA ZABAWOWEGO NA NR RYS.
inwestycji ISTNIEJACYM OGOLNODOSTEPNY  PLACU ZaBAW | A — () ]
Branza ARCHITEKTONICZNA P
ﬁwdwr:sstycﬂ Kozuchdw, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 329 06?3824
Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38—124 Wisniowa
Projektant/nr upr. podpis -
mgr inz. arch. Anna Sierpinska PROJEKT
nr upr. 17/PKOKK/2018 BUDOWLANY
Tytut rysunku |Przekroj przez ciqg pieszy
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW.
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—obrzeze betonowe
5x25x100cm
—tawa z oporem
—warstwa piasku
zageszczonego
gr.20cm

—grunt rodzimy

0,05%

arstwa nawierzchni

poliuretanowej:

—warstwa nawierzchni poliuretanowej, gr. 1,5¢cm

—elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa

gr. 3,5cm

—warstwa klinujaca z krszywa famanego o frakcji
0—31,5mm gr. 8cm

—warstwa konstrukcyjna z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63mm

gr.15cm

—warstwa wyrownawcza z piasku zmieszanego
z pospdtkg gr.20cm

~geowldknina
—grunt rodzimy
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Rézanka 63; 38-102 Grodzisko
NIP 7842372088 Regon 386339251

nr upr. 17/PKOKK/2018

Rodzaj MONTAZ URZADZENIA ZABAWOWEGO NA NR RYS.
inwestycji ISTNIEJACYM OGOLNODOSTEPNYM PLACU ZABAW | A — ()7
Branza ARCHITEKTONICZNA lsrs
ﬁwdwr:sstycji Kozuchéw, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 329 06.D§824
Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38—124 Wisniowa
Projektant/nr upr. podpis STADIUM
mgr inz. arch. Anna Sierpirska PROJEKT
BUDOWLANY

Tytut rysunku ‘

Nawierzchnia placu zabaw EPDN — krawezniki

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW.
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kraweznik betonowy 8x30x100cm \/ \\

fawa z chudego betonu B20

podsypka cementowo- piaskowa gr.5cm

:ﬂl“rchiTe kTUE

Rézanka 63; 38-102 Grodzisko
NIP 7842372088 Regon 386339251

Rodzaj MONTAZ URZADZENIA ZABAWOWEGO NA NR RYS.
inwestycji ISTNIEJACYM OGOLNODOSTEPNYM  PLACU Z28AW | A —()
Branza ARCHITEKTONICZNA lsrs
ﬁwdwr:sstycji Kozuchéw, Gm. Wisniowa, dz.ewid. nr 329 OG.DSTOAZAL
Inwestor Gmina Wisniowa, Wisniowa 150, 38—124 Wisniowa
Projektant/nr upr. podpis STADIUM
mgr inz. arch. Anna Sierpirska PROJEKT
nr upr. 17/PKOKK/2018 BUDOWLANY

Tytut rysunku ‘Nowierzchmo placu zabaw zwir — krawezniki

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
KOPIOWANIE | ZMIANY JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW.




element montazowy urzgdzenia
zabawowego - kotew stalowa

nawierzchnia zwirowa

wykonana wg rys. A-

01
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gorna czes¢ fundamentu
0 zaokraglonych brzegach

fundament pod element montazowy
urzadzenia zabawowego - beton B20
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Rézanka 63; 38-102 Grodzisko
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