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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:
    - uzgodnienia z inwestorem
    - mapę do celów projektowych w skali 1:500
    - wizja lokalna
    - obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Opracowanie obejmuje zagospodarowanie części terenu w obrębie działki nr 329 w Kożuchowie  (na tere-
nie istniejącego ogólnodostępnego plac zabaw). W ramach niniejszej inwestycji projektuje się przeniesienie
istniejących urządzeń zabawowych oraz montaż nowego urządzenia zabawowego w miejscu wyznaczonym 
przez inwestora, wykonanie podłoża z tworzywa EPDM lub żwirowego oraz wymianę nawierzchni istnieją-
cego utwardzenia terenu na kostkę betonową bezfazową.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Działka ewid. nr 329 zabudowana jest budynkiem szkoły (obecnie nie użytkowanym), budynkiem inwentar-
skim oraz budynkiem gospodarczym. Teren przeznaczony pod plac zabaw znajduje się ww wschodniej czę-
ści działki, ogrodzony. Działka w całości porośnięta trawą, porośnięta średniej wielkości roślinnością w jej 
północnej części, z kilkoma pojedynczymi drzewami. Teren w przewadze płaski ze sporym spadkiem terenu 
północnym krańcu działki. Teren dostępny z drogi gminnej od strony południowej (dz. ewid. nr 267/3), 
ogrodzony. 
Działka uzbrojona jest w instalację gazową, wodną, kanalizacji sanitarnej i elektryczną

4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:
powierzchnia działki nr 329  3300,00m² - 100%
powierzchnia wydzielonego placu zabaw:    639,48m² - 19,38%

 projektowane utwardzenia      19,08m2 - 0,58%
 powierzchnia żwirowa   113,90m² - 3,45%
 powierzchnia biologicznie czynna   506,50m² - 15,35%

w tym:
◦ teren siłowni plenerowej 136,26m2 - 4,13%
◦ teren gier   23,84m2 - 0,72%

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Uwaga ogólna:
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji 
(tzn. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i cech jakościowych oraz es-
tetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru 
i projektantem. 
Odpowiednik – obiekt mający te same bądź bardzo zbliżone właściwości lub funkcje, co jakiś inny przed-
miot. W przypadku materiału określenie odnosi się do surowca z którego jest wykonany, wielkości uziarnie-
nia, wytrzymałości, właściwości (np. przepuszczania wody). W przypadku urządzenia zabawowego odnosi 
się do wielkości urządzenia zabawowego, wielkości jego strefy bezpieczeństwa, materiału z jakiego jest wy-
konane oraz formy wizualnej (np. samolot, drzewa).

Projektuje się przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych w obrębie istniejącego placu zabaw oraz 
montaż nowego zestawu zabawowego. W obrębie projektowanego placu zabaw działka płaska. Głębokość 
posadowienia urządzeń zabawowych 0,80m poniżej istniejącego poziomu terenu. Grunt posiada dobre wa-
runki nośne. 
Rozmieszczenie urządzeń zabawowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Nawierzchnia 
placu zabaw trawiasta, w obrębie nowego zestawu zabawowego nawierzchnia z tworzywa EPDM lub żwiro-



wa.
Projektuje się wymianę nawierzchni istniejącej ścieżki (tłuczeń) na kostkę betonowa bezfazową.
Projektowana budowa placu zabaw nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa bu-
dowlanego.

6. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Teren inwestycji nie jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. INNE DANE O DZIAŁCE:
Odprowadzenie wody opadowej bez zmian – naturalne przesiąkanie przez grunt.
Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach i terenach górniczych, terenach zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych. 
Działki, na której znajduje się projektowany obiekt nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 
ochronie konserwatorskiej.
Teren nie znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu ani obszaru Natura 2000. Planowana 
inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).
Na terenie inwestycji występują korzystne warunki gruntowo-wodne a inwestycję należy zaliczyć do pierw-
szej kategorii geotechnicznej – wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów 
budowlanych. 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń, 
wibracje i zakłóceń elektrycznych. Nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby i zmiany 
warunków klimatycznych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zacienienia bądź 
przesłaniania budynków sąsiednich (Rozporządzenie M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 
2022.04.15r.) 
Składowanie odpadów na dotychczasowych zasadach -  w specjalnych pojemnikach do tego 
przeznaczonych i wywożone na  wysypisko śmieci. 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych. Nie przewiduje się zagrożeń dla 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja nie ogranicza sposobu użytkowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania in-
westycji dotyczy tylko działki objętej niniejszym opracowaniem. Roboty budowlane należy wykonywać 
z poszanowaniem interesów osób trzecich. 

10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH
Dostęp do obiektu osób z niepełnosprawnością i starszych jest możliwy.

11. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ
Bez zmian - naturalne przesiąkanie przez grunt.

12. NAWIERZCHNIA
Projektuje się wykonanie nawierzchni pod nowym urządzeniem z nawierzchni EPDM lub żwiru.

12.1. Nawierzchnia EPDM:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm składa się z dwóch 
warstw: nośnej i użytkowej. Warstwa nośna gr. 10-11mm to mieszanina granulatu gumowego i le-
piszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową,, którą stanowi system po-



liuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny 
(przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej wynosi 2-3mm.

Układ warstw nawierzchni EPDM:
- nawierzchnia poliuretanowa , gr.13mm
- elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa,  gr.35mm
- kruszywo łamane o wielkości ziaren 0-31,5mm gr.8cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o wielkości ziaren 31,5-63mm gr.15cm
- warstwa wyrównawcza z piasku zmieszanego z pospółką gr.20cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy

12.2. Nawierzchnia   żwirowa:  
Wykonana ze żwirku zaokrąglonego, płukanego o frakcji od 2-5mm. Nawierzchnia żwiru ułożona war-
stwą 30cm stanowi nawierzchnię bezpieczną, chroniącą przed niebezpiecznymi skutkami uderzeń (do-
stosowaną od wysokości upadku zamontowanych urządzeń). Mieszanka żwirowa powinna być rozkła-
dana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Układ warstw nawierzchni żwirowej:
- żwir okrągły, płukany, o frakcji ziaren 2-5mm - gr.30cm po zagęszczeniu
- podbudowa z tłucznia o frakcji ziaren 30-63mm – gr.20cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy

Przed przystąpieniem do wykonania projektowanych nawierzchni należy:
- Oczyścić teren przeznaczony pod plac zabaw
- Zniwelować dla uzyskania terenu płaskiego.
- Zdjąć humus i wykorygować pod nawierzchnię.
- Zagęścić i wyrównać dno oraz boki wykopu
- Ułożyć na dnie i bokach koryta geowłókninę
- Wykonanie podbudowy z tłucznia
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa– żwiru- 30cm. (grubość po zagęszczeniu)

Geowłókninę należy na obrzeżach wykopu wywinąć w kierunku zewnętrznym, a następnie zamocować 
w pasie zieleni i ogrodzenia tak, aby się nie mogła zsunąć do wykopu. W wykopie geowłókninę należy 
zamontować w taki sposób, aby w trakcie zasypywania kruszywem, nie uległa podwinięciu i tym samym 
odsłonięcia znajdującej się pod nią ziemi.  

Powierzchnia projektowanej nawierzchni pod nowym urządzeniem: 113,9m2
Nawierzchnię oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżami odgradzającymi, betonowymi 8x30x100 cm. 
Długość obrzeży wokół ciągu pieszego : 36mb
Długość obrzeży wokół nowego urządzenia: 42,3mb

13. URZĄDZENIA ZABAWOWE
Urządzenia zabawowe montowane na fundamentach betonowych posadowionych na głębokości 50-90cm 
wykonanych tak by nie stanowiły zagrożenia dla bawiących się dzieci. Górna część fundamentów powinna 
być zagłębiona na min.20cm pod poziomem terenu i odpowiednio wyprofilowana. Nad nią wykonać war-
stwę wierzchnią. Wielkość fundamentów powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju urzą-
dzenia zabawowego – parametry te określa producent urządzeń zabawowych.

13.1.  Urządzenia przenoszone:
A- Bujak konik – szt. 1:



Wymiary urządzenia: 0,3x1,05 m
Strefa bezpieczeństwa: Ø3,20 m
Wysokość swobodnego upadku: 0,5 m
Wysokość urządzenia: 0,8 m
Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem mela-
minowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze 
stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubo-
we wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapsla-
mi. Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min.50cm, za-
gęszczone lub obetonowane. 

C-   Huśtawka ważka – szt. 1:  
Wymiary urządzenia: 0,5x3,0 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,5x6,0 m
Wysokość swobodnego upadku: 0,8 m
Wysokość urządzenia: 0,8 m
Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszko-
wo oraz z drewna klejonego. Drewno impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed wpływem 
szkodliwych warunków atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drew-
na liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki 
atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszko-
wo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, 
a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych 
kotew stalowych na głębokości min.50cm, zagęszczone lub obetonowane.

D- Huśtawka podwójna – szt.1:
Wymiary urządzenia: 1,85x3,7 m
Strefa bezpieczeństwa: 7,1x3,9 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,2 m
Wysokość urządzenia: 2,2 m
Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, malowane proszkowo. 
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowa-
ne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabez-
pieczone plastikowymi kapslami. Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych 
na głębokości min.50cm, zagęszczone lub obetonowane.

E- Wieża ze zjeżdżalnia prostą – szt.1:
Wymiary urządzenia: 0,8x3,9 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,8x7,4 m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,85m2

Wysokość swobodnego upadku: 1,2 m
Wysokość urządzenia: 2,1 m
Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem luz 
bezrdzeniowego. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed wpływem szkodli-
wych warunków atmosferycznych. Bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki at-
mosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej.  Ele-
menty mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowa-
ne. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabez-
pieczone plastikowymi kapslami. Ślizg wykonany z laminatu i metalu, spełnia wymogi PN-EN 1176. 
Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min.50cm, zagęsz-
czone lub obetonowane.



13.2. Urządzenia nowomontowane:

13.2.1. Zestaw zabawowy wielowieżowy -szt.1 
Wymiary urządzenia: 7,58x 8,55m
Strefa bezpieczeństwa: 11,1x12,55m
Wysokość swobodnego upadku: 1,5m
Wysokość urządzenia: 3,84m
Konstrukcje nośne stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Osadzone w gruncie przy pomocy 
ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min.70cm, zagęszczone lub obetonowane. Elementy 
boczne, podest wykonane z płyty wodoodpornej HDPE lub sklejki z filmem antypoślizgowym.  Ślizg 
wykonany z LDPE lub blachy AISI. Liny ze stalowym zbrojeniem. Bulaj wykonany z trwałego tworzywa. 
Elementy metalowe malowane farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne. Złącza 
konstrukcji odporne na luzowanie. Śruby, nakrętki zabezpieczone antykorozyjnie oraz zaślepkami z 
tworzywa sztucznego. Zestaw zabawowy musi posiadać certyfikat spełniający normy PN-EN 1176-
1:2017-12.
Elementy składowe:
 - 4 wieże 
 - 5 zjeżdżalni
 - 3 pomosty
 - 2 pary schodów 
 - pomost z dysków
 - drabinka wspinaczkowa

14. MAŁA ARCHITEKTURA – URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE:

14.1. Elementy przenoszone:
F- Kosz na śmieci – szt.1:
Wymiary urządzenia: 0,5x0,5 m
Wysokość urządzenia: 0,90 m
Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min.50cm, 
zagęszczone lub obetonowane.

G- Ławka żeliwna – szt.1:
Wymiary urządzenia: 0,5x1,5 m
Wysokość urządzenia: 0,4/0,8 m
Osadzone w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych na głębokości min.50cm, 
zagęszczone lub obetonowane.

15. CIĄGI PIESZE
Projektuje się wymianę nawierzchni istniejącego ciągu pieszego z tłucznia na kostkę betonową bezfazową.
Układ warstw:
- kostka betonowa gr.6cm lub 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.15cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr.10cm
- grunt rodzimy
Ciągi piesze zakończone obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem z chudego betonu 

16. UWAGI KOŃCOWE
Roboty budowlano-montażowe należy realizować wg wskazań projektu budowlanego. Teren budowy 
powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP 
o p.poż. W czasie wykonywania robót montażowych należy  ściśle przestrzegać obowiązujących w tym 
zakresie. 
W trakcie montażu zachować normatywne odległości kotew elementów zabawowych od istniejącej 
instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie użyte materiały muszą osiadać aktualne atesty ITB lub świadectwa dopuszczenia do stosowania 
na terenie Polski.
Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a w przypadku różnic, projektowany układ należy 



dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.
Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego. Roboty zanikające i podlegające odbiorowi powinny 
być zapisywane i potwierdzane przez inspektorów nadzoru w dzienniku budowy.
Należy zastosować jedną tonacje kolorystyczną dla urządzeń towarzyszących. 
Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany mające wpływ na konstrukcję należy bezwzględnie 
uzgadniać z autorem projektu
Wskazane w projekcie urządzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakości i parametrów 
oczekiwanego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca będzie mógł zamontować 
urządzenia/nawierzchnie równoważne w stosunku do projektowanych rozwiązań pod warunkiem 
zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach technicznych i jakościowych nie 
gorszych niż określone w załącznikach.
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do właściwego stanu i porządku.

Opracował
mgr inż. arch. Anna Sierpińska



INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie projektowe:  MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA ISTNIEJĄCYM 
OGÓLNODOSTĘPNYM  PLACU ZABAW NA DZ. NR 329 
W KOŻUCHOWIE

 Inwestor:              Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa 

Adres inwestycji:  Kożuchów działka nr: 329, obręb 5, 181905_2.0005.329

1. ZAKRES ROBÓT:  
Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegającej na montażu urządzeń zabawowych na istniejącym 
placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 329. w Kożuchowie.
- Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu. 
- Roboty ziemne: wykonanie wykopów wraz z przemieszczaniem, wywozem mas ziemnych. 
- Roboty budowlano-montażowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, osadzenie obrzeży  
   nawierzchni bezpiecznej, montaż wyposażenia placu zabaw. 
- Prace ogrodnicze: naprawa trawnika. 
- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DROGI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA   
I ZDROWIA LUDZI:
- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, walce drogowe 
i środkami transportu,
- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urządzeniami technicz-
nymi).

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:  
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany.
- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu
- rozerwanie się części narzędzi ręcznych
- uderzenie o nieruchome przedmioty
- hałas
- zachlapanie oczu
- zaprószenie oczu
- wibracje

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALI  -  
ZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowana przez wykonawcę robót 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wy-
konywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z 
pózn. zm. ), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pózn. zm. ).
Instruktaż pracowników winien obejmować:
- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót,
- zapoznanie pracowników z technologia wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi,
- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się podczas za-
grożeń,
- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać,



- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP,
- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM   
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE , 
UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:
Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicz-
nej ( mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. Roboty oznakować zgodnie 
z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. Środki transportu, 
maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych 
i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze-
śnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń me-
chanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcja DTR.
5.1. środki techniczne :

- praca w odzieży ochronnej,
- stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,
- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,
- rozciągniecie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

5.2. środki organizacyjne :
- kwalifikacje pracowników,
- aktualne świadectwa zdrowia,
- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót,
- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobę, posiadająca odpowiednie przygotowa-
nie i doświadczenie,
- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracja innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taka liczbę ludzi, aby ciężar
przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM  
6.1.  Rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
6.2. Rozporządzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
6.3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
6.4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracował:
mgr inż. arch. Anna Sierpińska
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O Ś W I A D C Z E N I E

 PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 443 jednolity tekst) 

OŚWIADCZAM,

że  niniejszy  projekt:  „montaż  urządzenia  zabawowego  na  istniejącym
ogólnodostępnym  placu zabaw” w Kożuchowie na działce nr ewid. działki:
329,  ark.  181905_2.0005.329 obręb   został  sporządzony  zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.







BILANS TERENU:

powierzchnia działki nr 329  3300,00m² - 100%

powierzchnia wydzielonego placu zabaw:   639,48m² - 19,38%

• projektowane utwardzenia         19,08m² - 0,58%

• powierzchnia pod urządzeniem    113,90m² - 3,45%

• powierzchnia biologicznie czynna     506,50m² - 15,35%

w tym:

◦ teren siłowni plenerowej   136,26m² - 4,13%

◦ teren gier       23,84m² - 0,72%

LEGENDA:

ABCDEF - granica opracowania - część działki nr 329

   istniejąca sieć elektroenergetyczna napowietrzna

   istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

   istniejąca sieć gazowa

   istniejąca siec teletechniczna napowietrzna

   wejście na teren

    nawierzchnia trawiasta

    nawierzchnia pod urządzeniem EPDM/żwir

teren siłowni plenerowej

teren gier

istniejąca ścieżka- wymiana nawierzchni na

kostkę betonową bezfazową

     tablica informacyjna

     ławki metalowe z siedziskiem drewnianym

     istniejące krzewy

URZĄDZENIA ZABAWOWE ISTNIEJĄCE  RZENOSZONE:

bujak konik

huśtawka ważka

hustawka podwójna

wieża ze zjeżdżalnia prostą

kosz na śmieci

ławka żeliwna

ELEMENTY PROJEKTWANE:

Projektowane urządzenie zabawowe

A

B

C

D

E

F

G

1

H

N
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fundament pod element montażowy

urządzenia zabawowego - beton B20

element montażowy urządzenia

zabawowego - kotew stalowa

nawierzchnia żwirowa

wykonana wg rys. A-01

górna część fundamentu

o zaokraglonych brzegach
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